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Bieżemy udział w dostarczaniu wody i energii
ludziom na całym świecie. Nasze 6000 produktów
to największe portfolio w branży. Dzięki temu
możemy oferować naszym partnerom komplekso-
we zaopatrzenie dla budownictwa, handlu 
i przemysłu. Ponad 1700 pracowników w 50
oddziałach i  17 fabrykach na całym świecie rozwija
i produkuje prawie 28 milionów narzędzi każdego
roku. Sprzedawane są one w 90 krajach świata. 

Nie tylko ilość się liczy. Ponad 200 patentów 
i znaków towarowych, a także duży udział produkcji
własnej dowodzą wysokim standardom i jakości
produktów. Naszym celem jest wsparcie i ułatwienie
codzinnej pracy naszych klientów dając im
możliwość dostarczenia najlepszych rozwiązań 
w krótkim czasie. Z tego słynie nasza marka - już od
ponad 65 lat. Jesteśmy z tego dumni. 

Witaj w ROTHENBERGERze!

Przezroczystość,
efektywność i
kompetencja.

Komunikacja, produkcja i techniczne know-

how łączą się w ROTHENBERGER TEC 

Center. Architerktura, która jest idealną

symbiozą funkcjonalności i estetyki, pozwala

na wykorzystanie Centrum na wiele

sposóbów. Jest także miejscem inspiracji dla

naszych gości z salą pokazową, salami

szkoleniowymi i uznaną gastronomią. 

Zapraszamy!
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powodów dlaczego klienci wybierają 
ROTHENBERGERa kolejny i kolejny raz:

3.
Każdy produkt z logo ROTHENBERGERa spełnia

najwyższe wymagania profesjonalistów. To nasza 

obietnica.

4.
ROTHENBERGER to także gotowe rozwiązania

biznesowe, które wspierają Cię w pracy. Dzięki temu

jest ona łatwiejsza, szybsza i, co najważniejsze,

bardziej opłacalna!

5.
Dział Badań i Rozwoju ROTHENEBRGERa rozsia-

ny jest w trzech lokalizacjach: w Kelkheim

(Niemcy), Abadiano (Hiszpania) i Épernay

(Francja), gdzie znajdują się także nasze

największe fabryki. Nasza produkcja odbywa się

we własnych fabrykach, np. w USA i 13 innych

lokalizacjach w  krajach Europy.

6. Ustalamy standardy:

Innowacyjne narzędzia i technologia

ROTHENBERGERa zmieniają rynek i jakość pracę.

Dowodzi temu ponad 200 patentów i znaków

towarowych, a także rewolucyjne rozwiązania, jak na

przykład Constant Force Technology (CFT®), kamery

inspekcyjne z aplikacjami mobilnymi i zupełnie nowe

sposoby połączeń.

Zeskanuj kod QR 
by odszukać
najbliższego
dealera 
ROTHENBERGERa

1. Narzędzia dla każdego:

Nasze portfolio to ponad 6000 produktów – to

największy program narzędziowy na świecie!

2. Przede wszystkim klient:

Codziennie 1700 pracowników ROTHENBERGERa na

całym świecie zapewnia 100% zadowolenie klientów

w zakresie produktów, technologii i usług - w globalnej

skali.

Tylko najlepsze – nasze
standardy jakości:

Profesjonalne rozwiązania –
więcej niż produkty:

Innowacja i produkcja 
w jednym miejscu:

10
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7.
Codziennie ponad 500 przedstawicieli ROTHENBER-

GERa oraz ponad 200 samochodów pokazowych

wyrusza w teren, by prezentować najwyższej jakości

produkty. Co roku uczestniczymy także w 120

imprezach targowych na całym świecie. Nasi

przedstawiciele to specjaliści - są ciągle szkoleni 

w naszym Centrum w Kelkheim, by zapewnić pełne 

i profesjonalne wsparcie!

8.
ROTHENBERGER posiada ponad 150 centrów

serwisowych na całym świecie. Pozwala to na szybką

naprawę i serwis.

10.
Niezależnie czy chcesz zamówić nasze narzędzia,

masz zapytanie serwisowe, czy chcesz użyć portalu

społecznościowego - możesz skorzystać z wielu

form kontaktu. Zapraszamy!

9. Niezwodny, prosty i szybki:

Dzięki rozwiniętemu międzynarodowemu łańcuchowi

dostaw ROTHENBERGER zapewnia najwyższą możliwą

dostępność produktów i najkrótszy czas dostawy. 97%

naszych klientów otrzymuje dostawę zamówionych

towarów w ciągu 48 godzin!

„Podczas pracy“ – po prostu
bliżej:

Jesteśmy tam,
gdzie nas potrzebujesz:

Lokalnie dla CIEBIE!

ROTHENBERGER jest dostępny w

handlu specjalistycznym i podczas

imprez targowych. Cieszymy się na

spotkanie z TOBĄ, by przekonać CIĘ

do naszej najwyższej jakości 

produktów i serwisu!

Najlepsze produkty – 
najlepszy serwis:
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Znajdziesz
nas wszędzie!

Czy to u autoryzowanego dealera,

na ROTHENBERGER.pl, przez 

telefon, czy podczas spotkania 

w terenie:

Zawsze jesteśmy w pobliżu!

Tutaj zaczyna się zadowolenie klientów:

Nasze dwa Światowe Centra Logistyczne w Niemczech

i Hiszpanii dostarczają produkty szybko i sprawnie do

naszych partnerów w 12 krajach Europy. Kolejne 21

centrów logistycznych w 21 krajach tworzy

rozbudowany łańcuch dostaw. Satysfakcja klienta to

nasz priorytet! 

Innowacyjna applikacja!

ROTHENBERGER to innowacja –

sprawdź najwyższej jakości kamery

inspekcyjne z aplikacjami mobilnymi!  
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Spis treści:

alfabetycznie, wg nr katalogowych

piktogramy i zastosowane skróty

Zastosowanie

Cięcie

Gięcie

Zaciskanie

Gwintowanie i rowkowanie

Lutowanie

Kontrola szczelności 

i wykrywanie wycieków

Zamrażanie

Inspekcja wideo i lokalizacja

Płukanie i czyszczenie rur

Technologia chłodnicza i klimatyzacyjna

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Technologia wiercenia 

diamentowego RODIA®

Kielichowanie, wyoblanie i wywijanie

Technologia zgrzewania rur 

z tworzyw ROWELD®
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Cięcie
Przegląd narzędzi do cięcia 10 - 13

Ręczne cięcie metali

Obcinaki do miedzi i stali 14 - 18

Obcinaki do stali nierdzewnej (INOX) i stali 18 - 20

Kółka tnące i części zamienne 21

Ręczne cięcie tworzyw sztucznych i MSR

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych 22 - 23

Obcinaki do tworzyw sztucznych 24 - 25

Obcinaki do MSR 25

Cięcie ręczne

Piły ręczne i brzeszczoty 26

Cięcie elektryczne

Piły taśmowe 27

Piły tarczowe do rur 28 - 29

Piły szablaste 30 - 31

Brzeszczoty 32

Gratowanie, fazowanie i kalibracja

Gratowniki uniwersalne wewnętrzne i zewnętrzne 33

Gratowniki do rur z metali 34

Fazowanie rur z tworzyw sztucznych 34

Gratowniki do rur z MSR 35
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Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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Cięcie

Przegląd narzędzi do cięcia

1 Obcinaki do rur z miedzi, stali nierdzewnej, tworzyw i MSR

TC 35 DURAMAG® TC 35 C TC 35 DURAMAG® INOX TC 35 PRO TC 42 PRO
MSR DURAMAG®

 

Zakres pracy: Ø 6-35 mm (1/4-1.3/8”) Ø 6-35 mm (1/4-1.3/8”) Ø 6-35 mm (1/4-1.3/8”) Ø 6-35 mm (1/4-1.3/8”) Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8”)

Wymiary: 150 x 60 x 40 mm 150 x 60 x 40 mm 150 x 60 x 40 mm 150 x 60 x 40 mm 160 x 60 x 40 mm

Waga: 255 g 470 g 255 g 255 g 540 g

Wyposażenie: Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik
Zapasowe kółko Zapasowe kółko Zapasowe kółko Zapasowe kółko Zapasowe kółko

Przeznaczenie: Cu, mosiądz, Al, technika PE, PP, PVDF, PVC, stal nierdzewna Cu, mosiądz, Al,
stal cienkościenna chłodnicza rury z tworzyw stal cienkościenna

i klimatyzacyjna sztucznych

Nr katalogowy: 70027 70027C 70108 70055 70029
Strona: 14, 15 14, 15 14, 15 14, 15 14, 15

MINICUT 2000 MINI MAX TUBE CUTTER 30 TUBE CUTTER 50 INOX TUBE CUTTER
PRO 30 PRO

Zakres pracy: Ø 6-22 mm (1/4-7/8”) Ø 63-28 mm (1/8-1.1/8”) Ø 3-30 mm (1/8-1.3/8”) Ø 12-50 mm (1/5-2”) Ø 3-30 mm (1/8-1.1/8”)

Wymiary: 70 x 40 x 30 mm 80 x 60 x 30 mm 380 x 90 x 90 mm 150 x 60 x 40 mm

Waga: 140 g 270 g 305 g 520 g 305 g

Wyposażenie:
– –

Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik
Zapasowe kółko Zapasowe kółko Zapasowe kółko

Przeznaczenie: Cu, mosiądz, Al, Cu, mosiądz, Al, Cu, mosiądz, Al, Cu, mosiądz, Al, Stal nierdzewna,
stal cienkościenna stal cienkościenna stal cienkościenna stal cienkościenna stal cienkościenna

Nr katalogowy: 70105 70015 71019 70065 71085

Strona: 16 16 17 17 18

TC 42 PRO MSR TC 42 PRO PVC INOX TC 42 PRO MINICUT I PRO MINICUT II PRO

Zakres pracy: Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8”) Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8”) Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8”) Ø 3-16 mm (1/8-5/8”) Ø 6-22 mm (1/4-7/8”)

Wymiary: 160 x 60 x 40 mm 160 x 60 x 40 mm 160 x 60 x 40 mm 70 x 40 x 30 mm 170 x 100 x 70 mm

Waga: 540 g 540 g 540 g 115 g 125 g

Wyposażenie:
– – – – –

Przeznaczenie: PE, PP, PVDF,  PE, PP, PVDF, Stal nierdzewna Cu, mosiądz, Al, Cu, mosiądz, Al,
rury z tworzyw rury z tworzyw stal cienkościenna stal cienkościenna

sztucznych sztucznych

Nr katalogowy: 70109 70072 70070 70401 70402

Strona: 14, 15 14, 15 14, 15 16 16
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Cięcie

Przegląd narzędzi do cięcia

1

Obcinak Obcinak Łańcuchowy ROSLICE 12 mm ROSLICE 15 mm 
Automatic I Automatic II obcinak do rur

Zakres pracy: Ø 6-67 mm (1/4-2.5/8”) Ø 50-127 mm (2-5”) Ø 20-100 mm (1-4”) Ø 12 mm (1.1/8”) Ø 15 mm (5/8”)

Wymiary: 240 x 110 x 50 mm 360 x 80 x 70 mm 370 x 280 x 250 mm 175 x 100 x 45 mm 175 x 100 x 45 mm

Waga: 755 g 755 g 575 g 230 g 240 g

Wyposażenie: Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik
– – –

Zapasowe kółko

Przeznaczenie: Cu, mosiądz, Al,  Cu, mosiądz, Al, Cu, mosiądz, Al, Cu Cu
stal cienkościenna, stal cienkościenna, stal cienkościenna,

rury z tw. sztucznych rury z tw. sztucznych rury z tw. sztucznych 

Nr katalogowy: 70030 70142 70285 88812 88815

Strona: 17 17 17 18 18

Obcinaki do rur ze stali, miedzi i stali nierdzewnej

ROSLICE 18 mm ROSLICE 22 mm INOX TUBE CUTTER  ENORM 4" SUPER 1.1/4"

Zakres pracy: Ø 18mm (3/4”) Ø 22 mm (7/8”) Ø 6-60 mm (1/4-2.3/8”) Ø 60-115 mm (2-4”) Ø 10-42 mm (1/8-1.1/4”)

Wymiary: 175 x 100 x 45 mm 175 x 100 x 45 mm 610 x 190 x 70 mm 280 x 110 x 40 mm 400 x 130 x 60 mm

Waga: 250 g 260 g 305 g 7.105 g 1.040 g

Wyposażenie:
– – – – –

Przeznaczenie: Cu Cu Stal nierdzewna Stal Stal

Nr katalogowy: 88818 88822 70340 70060 70040

Strona: 18 18 19 20 20

SUPER 2" INOX SUPER 1.1/4" INOX SUPER 2" 

Zakres pracy: Ø 10-60 mm (1/8-2”)    Ø 10-42 mm (1/8-1.1/4”)    Ø 10-60 mm (1/8-2”)

Wymiary: 400 x 130 x 60 mm 280 x 110 x 40 mm 400 x 130 x 60 mm

Waga: 2.155 g 1.040 g 2.155 g

Wyposażenie:
– – –

Przeznaczenie: Stal Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Nr katalogowy: 70045 70086 70087

Strona: 20 20 20
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Cięcie

Przegląd narzędzi do cięcia 

1

Nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych

Obcinaki do rur z tworzyw sztucznych

ROCUT® TC 26 ROCUT® TC 32 ROCUT® PS 35 ROCUT® PS 26/42 S ROCUT® TC 42

 

Zakres pracy: Ø 0-26 mm (0-1/4”) Ø 0-32 mm (1.3/8”) Ø 6-35 mm (1/4-1.3/8”) Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8”) Ø 0-42mm (0-1.5/8”)

Wymiary: 310 x 150 x 120 mm 260 x 170 x 120 mm 215 x 195 x 40 mm 290 x 240 x 40 mm 210 x 150 x 120 mm

Waga: 370 g 220 g 740 g 950 g 447 g

Przeznaczenie: PEX, MSR PEX, MSR PP, PE, PEX, PB, PP, PE, PEX, PB, PP, PE, PEX, PB,
PVDF, MSR PVDF, MSR PVDF, MSR

Nr katalogowy: 52005 52040 55005 55015 52000

Strona: 22, 23 22, 23 22, 23 22, 23 22, 23

ROCUT® TC 50 ROCUT® TC 63 ROCUT® TC 75

Zakres pracy: Ø 0-50 mm (0-2”) Ø 0-63 mm (0-2.1/2”) Ø 0-75 mm (0-3”)

Wymiary: 350 x 170 x 30 mm 350 x 170 x 180 mm 250 x 60 x 60 mm

Waga: 600 g 700 g 1600 g

Przeznaczenie: PP, PE, PEX, PB, PP, PE, PEX, PB, PP, PE, PEX, PB,
PVDF, MSR* PVDF, MSR* PVDF, MSR*

Nr katalogowy: 52010 52030 52015

Strona: 22, 23 22, 23 22, 23

TC 67 PL TC 125 PL TC 168 PL PLASTICUT PLASTICUT PLASTICUT
PVC PVC PVC

Zakres pracy: Ø 6-67 mm (1/4-2.5/8”) Ø 50-125 mm (2-5”) Ø 110-168 mm (4-6.5/8”) Ø 32 mm Ø 40 mm Ø 50 mm

Wymiary: 280 x 110 x 50 mm 360 x 180 x 70 mm 400 x 220 x 70 mm

Waga: 700 g 1600 g 1700 g 55 g 70 g 115 g 

Wyposażenie: Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik Wewnętrzny gratownik – – –
Zapasowe kółko

Przeznaczenie: PE, PP, PEX, PB, PE, PP, PEX, PB, PE, PP, PEX, PB, PVC PVC PVC
PVDF, PVDF, PVDF,                                                                             

odpływowe izolowane odpływowe izolowane odpływowe izolowane

Nr katalogowy: 70031 70032 70033 59035 59042 59050

Strona: 24 24 24 25 25 25



PIPECUT TURBO 250 PIPECUT TURBO 400

Zakres pracy: Ø 20 - 250 mm Ø 80 - 400 mm

Moc: 1400 W (230 V, 110 V, 50-60 Hz ) 1400 W (230 V, 110 V, 50-60 Hz )

Waga: 8,3 kg 10,2 kg

Wymiary: 223 x 235 x 410 mm 223 x 285 x 550 mm

Grubość ścianki: 8 - 20 mm 8 - 20 mm

Tarcza tnąca Ø: Ø 140 - 165 mm Ø 140 - 165 mm

Sworzeń Ø: Ø 62 mm Ø 62 mm

Nr katalogowy: 1000001251 1000001253

Strona: 28, 29 28, 29
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Cięcie

Przegląd narzędzi do cięcia

1Piły szablaste

System cięcia rur

ROTIGER VARIO ELECTRONIC UNIVERSAL ROTIGER VARIO ELECTRONIC

Zakres pracy: do Ø 6” –

Moc: 1500 W (230 V, 110 V) 1600 W (230 V), 1300 W (110 V)

Zakres obrotów: 0 - 2200 rpm 1000 - 2800 rpm

Waga: 4,3 kg 3,7 kg

Posuw: 26 mm 26 mm

Wymiary: 491 x 94 x 108 mm 440 x 120 x 80 mm

Uchwyt brzeszczotu: Uniwersalne, U, brzeszczoty specjalne szybkie mocowanie brzeszczotów uniwersalnych

Wyposażenie: Imadło łańcuchowe do Ø 6” –

Numer katalogowy: 50306 50301

Strona: 30 31
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Cięcie

Ręczne cięcie metali

Łatwe obracanie rękojeścią

Szybka nastawa do zakresu

pracy

Obcinaki TUBE CUTTER 35 / 42 Pro

Sprawdzony obcinak do precyzyjnego cięcia rur
Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

TC 35 / TC 42
Do rur z miedzi, brązu, aluminium, stali cienkościennej
TC 35 Ø 6 - 35 mm / TC 42 Ø 6 - 42 mm

TC 35 MSR / TC 42 Pro MSR
Do rur z PE, PP, PVDF, w otulinie z tworzywa, PVC

INOX TC 35 / INOX TC 42 Pro
Do rur ze stali nierdzewnej 
INOX TC 35 Ø 6 - 35 mm 
INOX TC 42 Ø 6 - 42 mm

TC 35 MSR (70108)
TC 42 PRO MSR (70109)

INOX TC 35 (70055)
INOX TC 42 (70070) TC 35 C (70027C)

TC 35 (70027)
TC 42 PRO (70029)

Do miedzi i aluminium Do  techniki chłodniczejDo stali nierdzewnej (INOX)Do  MSR

Zawsze w zasięgu

Chowany wewnętrzny

gratownik

Dwie rolki prowadzące z rowkiem

Umożliwia cięcie kielichów

Teleskopowa rolka

Precyzyjne cięcie

Schowek na kółka tnące

Zapasowe kółko w zasięgu

ZALETY

● Idealny do ograniczonych przestrzeni
● Szybkie dostosowanie do zakresu działania
● Zapasowane kółko tnące w rękojeści
● Możliwe cięcie kielichów
● Chowany gratownik do rur
● Solidny i bardzo stabilny

DURAMAG ®
ze stopu magnezowego Hi-Tec

Obudowa z powłoką DURAMANT® :
Solidny i bardzo stabilny!

1
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Cięcie

Ręczne cięcie metali

nr kat. 70027DB

Model mm cal nr kat.

TUBE CUTTER 35 DURAMAG® (Cu, mosiądz, Al, rury cienkościenne) 6 - 35 1/4“ - 1.3/8“ 255 1 4 70027
TUBE CUTTER 35 DURAMAG® - ekspozytor 6 - 35 1/4“ - 1.3/8“ 1700 1 6 70027DB
TUBE CUTTER 35 C (do techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej 6 - 35 1/4“ - 1.3/8“ 470 1 4 70027C
TUBE CUTTER 35 DURAMAG® MSR 6 - 35 1/4“ - 1.3/8“ 470 1 4 70108
TUBE CUTTER 42 PRO (Cu, mosiądz, Al, rury cienkościenne) 6 - 42 1/4“ - 1.5/8“ 540 1 4 70029
TUBE CUTTER 42 PRO MSR 6 - 42 1/4“ - 1.5/8“ 540 1 4 70109
TUBE CUTTER 42 PRO PVC 6 - 42 1/4“ - 1.5/8“ 540 1 4 70072
INOX TUBE CUTTER 35 PRO DURAMAG® (stal nierdzewna) 6 - 35 1/4“ - 1.3/8“ 470 1 4 70055
INOX TUBE CUTTER 42 PRO (stal nierdzewna) 6 - 42 1/4“ - 1.5/8“ 540 1 4 70070

Stały, niewielki promień działania 123 mm

g

Ze 100% stopu magnezowego, do 30% lżejszy
w porównaniu z poprzednim modelem!

Ekspozytor TUBE CUTTER 35 

Zestaw zawiera 6 sztuk obcinaków TUBE CUTTER 35
DURAMAG®   

Opis produktu

ZALETY

● Większa wydajność
● Większa stabilność przy zauważalnie mniejszej wadze 

narzędzia

Model mm cal nr kat. Opis nr kat.

ROTRAC 28 3 - 28 1/8 - 1.1/8“ 220 70010 Zapasowe kółka (3 szt.) Cu, AI, mosiądz 20 70007D
ROTRAC 28 Chrome* 3 - 28 1/4 - 1.1/8“ 2201000000046 Zapasowa ośka 5 70080
ROTRAC 42 6 - 42 1/4 - 1.5/8“ 255 70011

gg

Obudowa wykonana 
z jednego odlewu

Stabilne i trwałe

AKCESORIA

Model nr kat.

Gratownik wew./zew., Ø  6 - 35 mm  33     1500000237
Gratownik wew./zew., Ø 10 - 54 mm 33     1500000236
GRATFIX 34 21655
UNIGRAT 34 21660
Zapasowe kółka 21

Obcinaki ROTRAC 28 / 28 Chrome / 42

Precyzyjny obcinak do rur,  Ø 3 - 42 mm (1/8 - 1.5/8“)

Opis produktu

ZALETY

● Stały promień pracy
● Lekka aluminiowa obudowa
● Ochrona kółka tnącego dzięki blokadzie posuwu
● Chowany wewnętrzny gratownik i zapasowe kółko 

w rękojeści
● Zabezpieczony gwint rolki – ochrona przed brudem 

i zacinaniem

1

DURAMAG ®
ze stopu magnezowego Hi-Tec

nr kat. 1000000046
*edycja limitowana
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Cięcie

Ręczne cięcie metali

Model mm cal nr kat.

MINI MAX 3 - 28 1/8 - 1.1/8“ 270 1 4 70015
Zapasowe kółka (5 szt.) 20 1 (5) 70017D
Zapasowa ośka 5 1 70041

42 mm58 mm

2.1/4"

g

Obcinak MINI MAX

Obcinak do rur miedzianych Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1.1/8")

Ergonomiczna budowa z poręcznym pokrętłem pozwala na
jednoręczną pracę

Obcinaki MINICUT I PRO / II PRO

Obcinak do rur miedzianych Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8”)

ZALETY

● Do rur z miedzi, mosiądzu, aluminium, rur cienkościennych
● Poręczna konstrukcja z małym promieniem roboczym (I PRO

38 mm lub 1.1/2" oraz II PRO 42 mm lub 1.5/8") pozwala 
na użycie narzędzia w trudno dostępnych miejscach

● Łatwa kontrola nacisku za pomocą śruby 
i poręcznej konstrukcji

● Dwie rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów
● Konstrukcja monoblok

Model mm cal nr kat.

MINICUT I PRO 3 - 16 1/8 - 5/8“ 115 1 4 70401
MINICUT II PRO 6 - 22 1/4 - 7/8“ 125 1 4 70402
Zapasowe kółka (5 szt.) 20 1 (5) 70017D
Zapasowa ośka 5 1 70041

Model mm cal nr kat.

MINICUT 2000 6 - 22 1/4 - 7/8“ 140 1 4 70105
Zapasowe kółka (5 szt.) 20 1 (5) 70017D
Zapasowa ośka 5 1 70041

Obcinak MINICUT 2000

Obcinak do rur miedzianych Ø 6 - 22 mm (1/4 - 7/8")

Ergonomiczna budowa z poręcznym pokrętłem pozwala na
jednoręczną pracę

ZALETY

● Do rur z miedzi, mosiądzu, aluminium, rur cienkościennych
● Poręczna konstrukcja z małym promieniem roboczym (45 mm

lub 1.3/4") pozwala na użycie narzędzia w trudno dostępnych
miejscach

● Łatwa kontrola nacisku za pomocą śruby i poręcznej
konstrukcji

● Dwie rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów

ZALETY

● Do rur z miedzi, mosiądzu, aluminium, rur cienkościennych
● Poręczna konstrukcja z bardzo małym promieniem roboczym

(58 mm lub 2.1/4") pozwala na użycie narzędzia w trudno
dostępnych miejscach

● Łatwa kontrola nacisku za pomocą śruby 
i poręcznej konstrukcji

● Dwie rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów

42 mm38 mm

1.1/2"

42 mm42 mm

1.5/8"

42 mm45 mm

1.3/4"

g

g

nr kat. 70401

nr kat. 70402

Idealny do prac konserwatorskich 
i wszelkiego rodzaju napraw!

1
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Cięcie

Ręczne cięcie metali

Obcinaki TUBE CUTTER 30 PRO / 50

Obcinak do rur miedzianych Ø 3 - 50 mm (1/8 - 2")

ZALETY

● Do rur z miedzi, mosiądzu, aluminium, rur cienkościennych
● Rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów
● Wewnętrzny gratownik (dla 71019) 

i zapasowe kółko w rękojeści

Obcinak teleskopowy AUTOMATIC

Teleskopowy obcinak do rur Ø 6 - 67 mm (1/4 - 2.5/8")

ZALETY

● Do rur z miedzi, mosiądzu, aluminium, rur cienkościennych
oraz do rur z powłoką z tworzywa sztucznego

● Chowany wewnętrzny gratownik i zapasowe kółko w rękojeści
● Budowa monoblok
● Szybka nastawa za pomocą zapadki i szybki powrót 

dzięki sprężynie
● Blokada zapobiega otwarciu podczas cięcia

nr kat. 71019

nr kat. 70030

Model mm cal nr kat.

TUBE CUTTER 30 PRO 3 - 30 1/8 -1.1/8“ 305 1 4 71019
TUBE CUTTER 50 12 - 50 1/2 - 2“ 520 1 4 70065

g Model nr kat.

Zapasowe kółka (5 szt.) 20 1 70017D
Zapasowa ośka 5 1 70041

g

AKCESORIA

Model mm cal nr kat. Model mm cal nr kat.

Rozmiar 1 6 - 67 1/4 - 2.5/8“ 755 70030 Rozmiar 2 50 - 127 2 - 5“ 1850 70142
Rozmiar 1 - zapasowe ostrze do gratownika 5 21652 Rozmiar 1 - zapasowa ośka 20 70042
Rozmiar 1 - zapasowe kółka (5 szt.) 20 70017D Rozmiar 1 - zapasowe ostrze do gratownika 5 7500041
Rozmiar 2 - zapasowe kółka (2 szt.) 20 70057D Rozmiar 2 - zapasowa ośka 5 70149
Rozmiar 2 - zapasowe ostrze do gratownika 5 21652

gg

Obcinak łańcuchowy

Do rur Ø 20 - 100 mm (1 - 4")

ZALETY 

● Do rur z miedzi, mosiądzu, aluminium, rur cienkościennych
oraz do rur z powłoką z tworzywa sztucznego

● Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach np. 
równolegle położone rury

● Mocny łańcuch z 15 mini kółkami tnącymi, dwustopniowa 
regulacja, chromowany z uchwytami pokrytymi tworzywem

Model mm cal nr kat.

Obcinak łańcuchowy 20 - 100 1 - 4“ 575 70285
Zapasowy łańcuch 180 70286

g

nr kat. 70285

Model nr kat.

Gratownik wew./zew., Ø 6 - 35 mm 33 1500000237
Gratownik wew./zew., Ø 10 - 54 mm 33      1500000236
GRATFIX 34 21655
UNIGRAT 34 21660
Zapasowe kółka 21

1

nr kat. 70065



18

Cięcie

Ręczne cięcie metali

ZALETY
● Szybkie cięcie rur miedzianych przy niewielu obrotach
● Brak zniekształcenia rury: samozacisk i nastawa
● Nie wymaga dużej ilości miejsca, idealny do prac 

w miejscach trudno dostępnych
● Niezawodny uchwyt z powierzchnią antypoślizgową

Samozaciskowy i dopasowujący się

Zapobiega deformacji rur

Oznaczony kierunek obrotu

Szybkie przecinanie przy
niewielu obrotach

Ergonomiczny kształt

Idealny do trudno dostępnych miejsc

Antypoślizgowa powierzchnia

Pewny uchwytMożliwość cięcia rur

blisko ściany

Model mm/cal nr kat.

ROSLICE® 12 mm 1 240 88812
ROSLICE® 15 mm 1 230 88815
ROSLICE® 18 mm 1 260 88818
ROSLICE® 22 mm 1 250 88822
Zapasowe kółka 1.1/8“, 12 mm 5 36.3 88840D
Zapasowe kółka 5/8“ i 7/8“, 15 i 22 mm 5 34.6 88841D
Zapasowe kółka 1/2“-3/4“, 18 mm 5 37.4 88842D

g

Obcinak INOX TUBE CUTTER 30 PRO

Obcinak do rur ze stali nierdzewnej Ø 3 - 30 mm (1/8 - 1.1/8")

gModel mm cal nr kat.

INOX TC 30 PRO 3 - 30 1/8 -1.1/8“ 305 4 71085
Zapasowe kółka (5 szt.) 20 1(5) 70056D
Zapasowa ośka 5 70041

Schowek na kółko tnące

Zapasowe kółko tnące zawsze
w zasięgu

2 rolki prowadzące z rowkiem

Umożliwia cięcie kielichów

Wewnętrzny gratownik

Chowany

Precyzyjne cięcie rur ze stali
nierdzewnej

INOX!

Obcinaki ROSLICE®

Obcinak do rur miedzianych Ø 12 - 22 mm (1/2 - 1.1/8")

ZALETY
● Chowany wewnętrzny gratownik i kółko tnące w rękojeści
● Dwie rolki prowadzące z rowkiem do cięcia kielichów

1
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Cięcie

Ręczne cięcie metali

Obcinak INOX TUBE CUTTER 

Teleskopowy obcinak Ø 10 - 54 mm (1/4 - 21/8")
do precyzyjnego cięcia rur ze stali nierdzewnej

ZALETY

● Szybka nastawa za pomocą zapadki i szybki powrót dzięki
sprężynie 

g

Model mm cal nr kat.

INOX TUBE CUTTER 6 - 60 1/4 -2.3/8“ 305 4 70340
Zapasowe kółko 20 1(2) 70341

12 łożysk kulowych

Bardzo stabilne, szybkie

i bezpośrednie prowadzenie 

rury

Łatwe obracanie pokrętła

Szybkie dostosowanie do

warunków pracy
Korpus wykonany z aluminium

Solidny i bardzo stabilny

Szerokie rolki zapewniają pełne 
prowadzenie rury

INOX!

Łatwe obracanie

Szybka nastawa

Obcinak INOX TUBE CUTTER 35 /
42 PRO

Sprawdzony obcinak do rur Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8")
do precyzyjnego cięcia rur ze stali nierdzewnej

ZALETY

● Utwardzone, specjalne kółko tnące wykonane
z wysokogatunkowej stali

● Cięcie bez zadziorów
● Rolki prowadzące ze stali nierdzewnej
● Możliwe cięcie blisko kielichów
● Optymalne wykorzystanie w trudno dostępnych miejscach
● Szybkie dostosowanie do warunków pracy
● Chowany gratownik wewnętrzny
● Solidny i bardzo stabilny

Model mm cal nr kat.

INOX TC 35 6 - 35 1/4 - 1.3/8“ 440 70055
INOX TC 42 PRO 6 - 42 1/4 - 1.5/8“ 510 70070
Zapasowe kółka ( 5 szt.) 20       70056D
Zapasowe ostrze do gratownika 10 21652

g

INOX!

Model nr kat.

Gratownik wew./zew., Ø 6 - 35 mm 33 1500000237
Gratownik wew./zew., Ø 10 - 54 mm 33 1500000236
GRATFIX 34 21655
UNIGRAT 34 21660
Zapasowe kółka 21

AKCESORIA

1
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Cięcie

Ręczne cięcie metali

Obcinak ENORM 4“

Obcinak do rur ze stali Ø 60 - 115 mm (2 - 4")

ZALETY

● Szerokie rolki zapewniające pewne prowadzenie kółka 
tnącego po obwodzie rury

● Łatwa regulacja nacisku, optymalne przeniesienie siły na rurę

ZALETY

● Długa żywotność, kółka tnące wykonane z
wysokojakościowej stali hartowanej

● Brak zadziorów umożliwia natychmiastowe 
wykonanie gwintów

Model mm cal nr kat. Model nr kat.

ENORM 4“ 60 - 115 2 - 4“ 7105 70060 Zapasowa ośka 5 70064
Zapasowe kółka (2 szt.) 20  70061D

gg

Gwint do montażu uchwytu

Uchwyt (w zakresie dostawy)

Antypoślizgowa powierzchnia

Pewny chwyt

ZALETY (SUPER / INOX SUPER)

● Szerokie rolki zapewniające pewne prowadzenie kółka 
tnącego po obwodzie rury

● Łatwa regulacja nacisku, optymalne przeniesienie siły na rurę 

ZALETY (SUPER / INOX SUPER)

● Długa żywotność, kółka tnące wykonane 
z wysokojakościowej stali, hartowane

● Brak zadziorów umożliwia natychmiastowe wykonanie
gwintów

Model mm cal nr kat. Model mm cal nr kat.

SUPER 1.1/4“ 10 - 42 1/8 - 1.1/4“ 1040 70040 INOX SUPER 1.1/4“    10 - 42 1/8 - 1.1/4“ 1040 70086
SUPER       2“ 10 - 60 1/8 - 2“ 2155 70045 INOX SUPER       2“    10 - 60 1/8 - 2“ 2155 70087
SUPER 1.1/4“ - zapasowe kółka (3 szt.) 20 70046D INOX SUPER 1.1/4“ - zapasowe kółka (2 szt.)          20 70088D
SUPER 1.1/4“ - zapasowa ośka 5 70048 INOX SUPER 1.1/4“ - zapasowa ośka 5 70048
SUPER 2“ - zapasowe kółka (3 szt.) 20 70051D INOX SUPER       2“ - zapasowe kółka (2 szt.)    20 70089D
SUPER      2“ - zapasowa ośka 5 70053 INOX SUPER       2“- zapasowa ośka 5 70053

gg

Obcinaki SUPER 1.1/4“ i 2“

Obcinak do rur ze stali Ø 10 - 60 mm (1/4 - 2")

Obcinaki INOX SUPER 1.1/4“ i 2“

Stal nierdzewna pipe cutter Ø 10 - 60 mm (1/8 - 2“)

Precyzyjne cięcie rur

AKCESORIA

Model nr kat.

Gratownik wew./zew., Ø 6 - 35 mm 33 1500000237
Gratownik wew./zew., Ø 10 - 54 mm 33 1500000236
GRATFIX 34 21655
UNIGRAT 34 21660
Zapasowe kółka 21

1

INOX!
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Cięcie

Kółka tnące i części zamienne 

70023
70023

-

-

70067

70067
70067

70067
70067

-

-
-
-
-
-
-
-
-

80679
80679

70067

70047
70052

70063

70068

70068

70068
70068

70047
70052

Łańcuch 70286

Kółka tnące i części zamienne 
Tylko oryginalne hartowane kółka tnące firmy ROTHENBERGER
wykonane ze stali stopowej gwarantują dokładne przecinanie rur pod
odpowiednim kątem

nr kat.
zapasowej

ośki
nr kat.

obcinaka
Do cięcia

rur Ø
Typ obcinaka

nr kat.
zapaso-
wej rolki

Obszar zastosowań
Ø / długość /
gwint ośki

(mm)
nr kat.
kółek

wymiar 
kółka

d / L / D (mm)
głębokość

cięcia

-
-

-

-

-

21652
21652

21652
21652

-

21652
21652
21652
21652
21652
21652
21652
21652

-
-

-

-
-

-

-

21652

21652
21652

-
-

nr kat.
zapasowego

ostrza

MINICUT I PRO
MINICUT II PRO

MINICUT 2000

MINIMAX

TUBE CUTTER 30 PRO

TUBE CUTTER 35 + 35 C
TUBE CUTTER 42 PRO

TUBE CUTTER 35 MSR
TUBE CUTTER 42 PRO MSR

TUBE CUTTER 50

AUTOMATIC Rozmiar 1
(teleskopowy)

Rozmiar 2

Rozmiar 3

ROTRAC 28 (+ Chrome)
ROTRAC 42

TUBE CUTTER 42 PRO PVC

SUPER 1.1/4”
SUPER 2”

ENORM 4”

INOX TUBE CUTTER 30 PRO

INOX TUBE CUTTER

INOX TUBE CUTTER 35
INOX TUBE CUTTER 42 PRO

INOX SUPER 1.1/4”
INOX SUPER 2”

Obcinak łańcuchowy

3 -   16 mm
6 -   22 mm

3 -   22 mm

3 -   28 mm

3 -   30 mm

6 -   35 mm
6 -   42 mm

6 -   35 mm
6 -   42 mm

12 -   50 mm

6 -   67 mm

50 - 127 mm

100 - 168 mm

3 - 28 mm
3 - 42 mm

6 -   42 mm

1/8“ - 1.1/4“
1/8“ -       2“

2“ -         4“

3 -   30 mm

10 -   54 mm

6 -   35 mm
6 -   42 mm  

1/8“ - 1.1/4“
1/8“ -       2“

100 mm

70401
70402

70105

70015

71019

70027(C)
70029

70108
70109

70065

70030
70031
70142

70032

70033

70010
70011

70072

70040
70045

70060

71085

70340

70055
70070

70086
70087

70285

4,8 / 5,95 / 18,5
4,8 / 5,95 / 18,5

4,8 / 5,95 / 18,5

4,8 / 5,95 / 18,5

4,8 / 5,95 / 18,5

4,8 / 5,95 / 18,5
4,8 / 5,95 / 18,5

4,8 / 5,9 / 19,3
4,8 / 5,9 / 19,3

4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 11 / 29,0
8 / 11 / 29,0
8 / 11 / 40,0
8 / 11 / 30,5
8 / 11 / 45,0
8 / 11 / 45,0
8 / 11 / 30,5

4,8 / 3 / 16
4,8 / 3 / 16

4,8 / 9,5 / 23,6

7,5 / 14,0 / 25,7
9,0 / 17,0 / 31,5

9,7 / 27 / 41,5

7,5 / 14,0 / 25,7

5,0 / 21,0 / 30,0

4,8 / 5,9 / 18,5
4,8 / 5,9 / 18,5

4,8 / 5,9 / 19,3
9,0 / 19 / 31,5

4,0 / 3,8 / 17,8

70041
70041

70041

70041

70041

70041
70041

70041
70041

70006

70042
70042
70149
70149
70149
70149
70149
70149

70080 + 70081
70080 + 70081

70041

70048
70053

70064

70041

70041

70041
70041

70048
70053

-

4,7 / 14 / M3
4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3
4.7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3
4,7 / 14 / M3

4,7 / 16 / M4

4,7 / 16 / M4
4,7 / 16 / M4

7,9 / 23,5 / 1/4“
7,9 / 23,5 / 1/4“
7,9 / 23,5 / 1/4“
7,9 / 23,5 / 1/4“
7,9 / 23,5 / 1/4“
7,9 / 23,5 / 1/4“

4,7 / 9 / SR
4,7 / 9 / SR

4,7 / 14 / M3

7,4 / 30 / -
8,9 / 35 / -

9,4 / 52 / -

4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3

4,7 / 14 / M3
4,7 / 14 / M3

7,4 / 30 / -
8,9 / 35 / -

-

rury miedziane (Cu), 
rury mosiężne (Ms),
rury aluminiowe (Al),
rury cienkościenne stalowe (Fe),
rury PVC
rury preizolowane tworzywami

rury miedziane (Cu), rury 
mosiężne (Ms), rury aluminiowe
(Al), rury cienkościenne stalowe
(Fe), rury PVC, rury 
preizolowane tworzywami

rury wielowarstwowe

Cu, Ms, Al, cienkościenne Fe

Cu, Ms, Al, cienkościenne Fe
rury z tworzyw sztucznych
Cu, Ms, Al, cienkościenne Fe

rury z tworzyw sztucznych

Cu, Ms, Al, cienkościenne Fe

rury z tworzyw sztucznych

rury ze stali czarnej, 
ocynkowanej (Fe)

rury ze stali nierdzewnej INOX

Cu, Ms, Al, cienkościenne Fe

3,0
3,0

3,0

3,0

3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0

3,0
7,0
7,0

13,0
8,6

16,0
16,0

8,6

2,5
2,5

7,0

5,5
6,0

8,0

5,5

3,5

4,0
4,0  

4,0
7,0

3,0

5
5

5

5

5

5
5

5
5

5

5
3
2
3
2
2
2
2

3
3

3

3
3

2

5

2

5
5

2
2

-

70017D
70017D

70017D

70017D

70017D

70017D
70017D

70188D
70188D

70017D

70017D
70028D
70057D
55054D
55053D
55074D
55074D
55053D

70007D
70007D

70028D

70046D
70051D

70061D

70056D

70341

70056D
70056D

70088D
70089D

-

1

szt. w
opak.
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Cięcie

Ręczne cięcie tworzyw sztucznych i MSR

Mocna budowa

Precyzyjne przełożenie siły 
i wymuszone prowadzenie posuwu

Nierdzewne ostrze

Idealna precyzja, bez deformacji

Idealny kształt ostrza

Wymaga niewiele siły

Blokada rękojeści

Możliwe blokowanie ramion
w pozycji transportowej

Przycisk zwalniający

Automatyczne, kontrolowane
otwarcie ostrza po naciśnięciu przycisku

Gumowana rękojeść

Bezpieczny uchwyt

nr kat. 52000

Szerokie podparcie rury

Dokładne prostopadłe cięcie

ZALETY

● Pewny uchwyt wyłożony gumową nakładką 
● Blokada ramion nożyc w położeniu transportowym

DANE TECHNICZNE

ROCUT® Professional: ROCUT® Standard:
TC 42: Ø 0 - 42 mm TC 26: Ø 0 - 26 mm
TC 50: Ø 0 - 50 mm TC 32: Ø 0 - 32 mm
TC 63: Ø 0 - 63 mm PS 35: Ø 6 - 35 mm
TC 75: Ø 0 - 75 mm PS 26/42: Ø 6 - 42 mm

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do precyzyjnego cięcia rur z PP, PE, PEX, PB i PVDF
do Ø 75 mm

ZALETY

● Minimum wysiłku podczas cięcia
● Precyzyjne cięcie pod kątem prostym
● Bez deformacji
● Precyzyjne przełożenie siły
● Automatycznie kontrolowane otwarcie ostrza po naciśnięciu

przycisku

Opis produktu

Nożyce ROCUT®

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych do Ø 75 mm (3")

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych ROTHENBERGER to
najwyższa jakość. Ostrza zapewniają czyste i dokładne cięcie rur
o średnicy do 75 mm i są przeznaczone do wszystkich obecnie 

używanych w instalacjach rur z tworzyw sztucznych. Aluminiowa
konstrukcja gwarantuje precyzyjne cięcie i długą żywotność.

1
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Cięcie

Ręczne cięcie tworzyw sztucznych i MSR

ROCUT® TC 50 / TC 75 Professional

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych do Ø 75 mm (3")

ROCUT® TC 26 / TC 32 
PS 26 / PS 42 S / PS 35 S

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych
do Ø 42 mm (1.5/8")
(TC 26 / TC 32 do rur wielowarstwowych MSR)

Model mm cal nr kat.

ROCUT® TC 26 Professional 0 - 26 0 - 1.1/4“ 370 1 4 52005
ROCUT® TC 32 Professional 0 - 32 0 - 1.3/8“ 220 1 4 52040
ROCUT® PS 35   6 - 35 1/4 - 1.3/8“ 740 1 20 55005
ROCUT® PS 26 / 42 S 6 - 42 1/4 - 1.5/8“ 950 55015
ROCUT® TC 42 Professional 0 - 42 0 - 1.5/8“ 447 1 4 52000
ROCUT® TC 42 Professional (10 szt.) 0 - 42 0 - 1.5/8“ 4470 1 (10) 4 52000D
ROCUT® TC 50 Professional  0 - 50 0 - 2“ 600 1 4 52010
ROCUT® TC 63 Professional 0 - 63 0 - 2.1/2“ 700 1 52030
ROCUT® TC 75 Professional 0 - 75 0 - 3“ 1,600 1 52015

g

nr kat. 52005

ROCUT® TC 63 Professional

Nożyce do rur z tworzyw sztucznych 
do Ø 63 mm (2.1/2")

Opis  mm cal nr kat.

Zapasowe nierdzewne ostrze do TC 32 Professional 0 - 32 0 - 1.3/8“ 120 1 52041
Zapasowe nierdzewne ostrze do PS 35 S 6 - 35 1/4 - 1.3/8“ 30 1 55006
Zapasowe nierdzewne ostrze do PS 26 / 42 S 6 - 42 1/4 - 1.5/8“ 60 1 55007
Zapasowe nierdzewne ostrze do TC 42 Professional 6 - 42 0 - 1.5/8“ 120 1 52042
Zapasowe nierdzewne ostrze do TC 50 Professional 0 - 50 0 - 2“ 120 1 52011
Zapasowe nierdzewne ostrze do TC 63 Professional 0 - 63 0 - 2.1/2“ 130 1 52031
Zapasowe nierdzewne ostrze do TC 75 Professional 0 - 75 0 - 3“ 190 1 52016

g

AKCESORIA

nr kat. 52040

nr kat. 52030

nr kat. 52041 nr kat. 55006 nr kat. 55007 nr kat. 52011 nr kat. 52031 nr kat. 52016nr kat. 52042

nr kat. 55005 / nr kat. 55015

nr kat. 52010

nr kat. 52015

1
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Cięcie

Ręczne cięcie tworzyw sztucznych i MSR

Obcinaki TUBE CUTTER 67 / 125 /
168 PL Automatic 

Teleskopowy obcinak do rur Ø 6 - 168 mm (1/4 - 6.5/8")

ZALETY

● Maksymalna siła dzięki zwartej konstrukcji monoblok
wykonanej z aluminium

● Optymalna, nie męcząca praca dzięki ergonomicznemu,
zoptymalizowanemu, metalowemu uchwytowi

● Szybka nastawa dzięki grzechotkowo - teleskopowej 
prowadnicy

● Szybkie otwarcie, automatyczny powrót ostrza po cięciu
● Chowany wewnętrzny gratownik
● Utwardzane, specjalnie naostrzone kółka tnące

DANE TECHNICZNE

TC   67 PL: 6 -   67 mm 1/4 - 2.5/8“
TC 125 PL: 50 - 125 mm 2 - 5“
TC 168 PL: 110 - 168 mm 4 - 6.5/8“

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do precyzyjnego cięcia rur PP, PE, PEX, PB i PVDF, jak
również rur kanalizacyjnych niskoszumowych

Opis produktu

Obcinak do otuliny

Do cięcia peszla do 32 mm

ZALETY

● Idealne narzędzie do usuwania otuliny z rur
● Bardzo solidne
● Proste i dokładne w użyciu
● Umożliwia oszczędność czasu w porównaniu 

z innymi narzędziami

Model mm nr kat.

Obcinak do otuliny 0 - 32 mm 21500
Zapasowe ostrze PPD 21505

nr kat. 70031D

Głębokość
Model mm cal cięcia nr kat.

TC   67 PL 6 -   67 1/4 -  2.5/8” 7.0 0.7 1  70031
TC 125 PL 50 - 125 2 - 5” 13.0 1.6 1 70032
TC 168 PL 110 - 168 4 - 6.5/8” 16.0 1.7 1 70033
Ekspozytor TC 67 PL 1 (4) 70031D

Kółka tnące i części zamienne 17

kg

nr kat. 70033

Chowany gratownik
wewnętrzny

1
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Cięcie

Ręczne cięcie tworzyw sztucznych i MSR

Model mm cal nr kat.

TC 35 MSR           6 - 35 1/4 - 1.3/8“ 440 1  10 70108
Zapasowe kółka do TC 35/42 MSR 19 1  15 70188D

g Model mm cal nr kat.

TC 42 PRO MSR 6 - 42 1/4 - 1.5/8” 510 1   10 70109
TC 42 PRO PVC 6 - 42 1/4 - 1.5/8” 510 1     4 70072
Zapasowe kółka do TC 42 PVC 10 3   70028D

g

Obcinaki TUBE CUTTER 35 MSR /
42 PRO MSR / 42 PRO PVC

Teleskopowy obcinak do rur Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.3/8")

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

TUBE CUTTER 35 MSR i 42 MSR PRO do rur wielowarstwo-
wych / TUBE CUTTER 42 PRO PVC do rur PVC

ZALETY

● Duża oszczędnośc miejsca przy pracy, także do miejsc
trudno dostępnych, niewielki promień działania 123 mm

● Prostopadłe cięcie bez zadziorów
● Szybka i łatwa nastawa zakresu roboczego dzięki 

synchornizacji pracy pokrętła
● Optymalna praca bez wysiłku dzięki ergonomicznemu 

uchwytowi
● Tylko jedno narzędzie do cięcia i gratowania, zintegrowany, 

wewnętrzny gratownik
● Zapasowe kółko tnące w rękojeści

nr kat. 70108

Obcinaki PLASTICUT PVC 

Do szybkiego, czystego cięcia pod kątem prostym rur PVC

ZALETY

● Szybkie cięcie: tylko kilka obrotów
● Elastyczna budowa pozwala na cięcie rur o małych średnicach
● Wymagana niewielka ilośc miejsca, idealny do miejsc 

trudno dostępnych
● Brak deformacji rury: samonastawny
● Bez konieczności regulacji i nastawiania

• Bez deformacji rury!
• Bez zadziorów na

krawędziach
• Praca bez wiórów

DANE TECHNICZNE

TC 35 MSR: 6 - 35 mm 1/4 - 1.3/8“
TC 42 PRO MSR: 6 - 42 mm 1/4 - 1.5/8“
TC 42 PRO PVC: 6 - 42 mm 1/4 - 1.5/8“

Model mm nr kat.

PLASTICUT PVC 32 mm 59035
PLASTICUT PVC 40 mm 59042
PLASTICUT PVC 50 mm 59050
Ostrza typu A (3 szt.) 10 mm, 15 mm, 59000
20 mm, 22 mm, 32 mm 40 mm, 50 mm

Wskazówka:
Wciśnij obcinak na rurę, obróć jeden raz
zgodnie z zaznaczonym kierunkiem,
następnie dociśnij i wykonaj drugi obrót
przecinając rurę.

Idealne dopasowanie z rurą

Prostopadłe cięcie

Zaznaczony kierunek obrotu

Ułatwia pracę

1
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Cięcie

Cięcie ręczne

Piła ROBO Super 

Piła ręczna

●  Zmniejszenie możliwości wypadku: bezpieczny uchwyt 
z dokładnym prowadzeniem

● Miejsce na zapasowe brzeszczoty w uchwycie
● Optymalne naprężenie brzeszczotu: uchwyt wyposażony w

mocowanie brzeszczotu z dokładną regulacją
● Idealna do cięcia w trudno dostępnych miejscach: możliwość

obrotu brzeszczotu o 90 stopni

Model Długość brzeszczotu mm nr kat.

ROBO Super 300 680 71206
zawiera brzeszczot HSSE 4 Plus (nr kat. 71213)

g

Metalowa piła ręczna
● Solidna konstrukcja, masywny, stabilny uchwyt
● Krzyżakowe elementy naprężające brzeszczot
● Niezawodne bolce mocujące brzeszczot
● Mocny, drewniany uchwyt

Model Długość brzeszczotu mm nr kat.

Metalowa piła (bez brzeszczotu) 300 530 300013

Piła ROBO Mini 

Mała piła ręczna

● Ergonomiczny uchwyt piły umożliwia pracę w trudno
dostępnych miejscach

● Śruba naprężająca brzeszczot o dużych rozmiarach

Model Długość brzeszczotu mm nr kat.

ROBO Mini 150 160 71222
zawiera brzeszczot UNIVERSAL (nr kat. 71217)

g

Mała piła ręczna UNI „PUK”
Przeznaczone do cięcia wszelkich materiałów, mała i poręczna,
dobre efekty cięcia

Model Długość brzeszczotu mm nr kat.

PUK bez regulacji 150  100 842100
zawiera brzeszczot UNIVERSAL
PUK regulowana, 150 140 71215
zawiera brzeszczot UNIVERSAL
Brzeszczot UNIVERSAL do metalu (32 TPI) 150 20 71217
Brzeszczot do drewna (14 TPI) 150 20 71216

Brzeszczoty HSSE 4 Plus 

Bimetaliczne brzeszczoty do pił ręcznych

Bardzo elastyczny brzeszczot ze stali z zębami ze stali HSSE
● Najwyższa giętkość, wysoka twardość zębów tnący
● Twardość około 65 HRC: przeciętnie 4-krotnie większa trwałość

ostrza
● Znaczne zmniejszenie niebezpieczeństwa pęknięcia nawet

przy ekstremalnych obciążeniach
● Precyzyjne cięcie dzięki naprzemiennemu ustawieniu zębów

Model mm zęby na cal nr kat.

HSSE 4 Plus 300 24 20 1 100 71213

g

g

g

Brzeszczoty do pił ręcznych ROTHENBERGER umożliwiają
optymalne, wygodne cięcie dzięki zębom ustawionym naprzemiennie.
Uniemożliwia to zablokowanie się brzeszczotu. Dodatkowo zostaje
utrzymany rytm pracy, małe są straty siły, a wydajność cięcia wysoka.

Motylek do naprężania

Praca bez naprzemiennie

ustawionych zębów

Praca z naprzemiennie

ustawionymi zębami

1
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Cięcie

Cięcie elektryczne

Zakres działania        Pod kątem prostym        Pod kątem 45°

Typ maszyny O mm mm O mm mm

185 BSR 180 150 – –

185 BSP 180 150 85 75   

W zakresie dostawy: PORTACUT 185 BSR lub BSP, 2 szt. brzeszczotów taśmowych
HSS Bi-Metal 14 TPI (nr kat. 56605)

Model 230 V 110 V

PORTACUT 185 BSR 43 56710 56717
PORTACUT 185 BSP 49 56711 56718

kg

Brzeszczoty taśmowe do pił PORTACUT 185 BSR / BSP

PORTACUT 185 BSR

PORTACUT 185 BSP

Piły PORTACUT 185 BSR / 185 BSP

Lekka, precyzyjna piła taśmowa do zastosowań
na budownie i w warsztacie do Ø 180 mm

ZALETY

● Do cięcia rur stalowych, z tworzyw sztucznych, profili 
i innych materiałów - szybko, dokładnie i pod odpowiednim
kątem

● Wysoki moment obrotowy - silnik indukcyjny o mocy 420 W
● Bezpieczniejsza praca dzięki automatycznemu wyłącznikowi

i ochronie przed przeciążeniem
● Wysoka żywotność ostrza dzięki 4-stopniowej nastawie

nacisku cięcia

PORTACUT 185 BSR:
● Bezpieczny, łańcuchowy system szybkiego mocowania
PORTACUT 185 BSP:
● Równoległe imadło do dokładnego cięcia do 45°

zęby do rur i profili
Wymiary    mm na cal Material Stal                   INOX nr kat.

1640 x 13 x 0,65 8 SS od 10,0 mm - 100 56602
1640 x 13 x 0,65 10 SS od 8,0 mm - 100 56603
1640 x 13 x 0,65 14 SS od 6,1 mm - 100 56604
1640 x 13 x 0,65 14 Bimetal od 6,1 mm od 2,0 mm 100 56605
1640 x 13 x 0,65 24 SS do 3,6 mm do 1,6 mm 100 56607
1640 x 13 x 0,65 18 Bimetal do 3,6 mm do 1,6 mm 100 56608

g

Urządzenie TRENNBOY 300

Przecinarka do rur do Ø 300 mm

Do cięcia rur z żeliwa i stali do Ø 300 mm, profili i innych materiałów
do Ø 70 mm. Do użycia ze standardowymi dostępnymi na rynku
szlifierkami kątowymi z tarczami Ø 230 mm (poza zakresem dostawy)

Model nr kat.

TRENNBOY 300 (bez szlifierki kątowej) 13,5 58520
Teleskopowa szyna przedłużająca prawa (300 mm) 1,9 58527
Teleskopowa szyna przedłużająca lewa (300 mm) 1,9 58528
Zacisk "C" 0,4 58529

kg

W zakresie dostawy: TRENNBOY 300 (nr kat. 58520) z podwójną teleskopową podstawą prawą
(nr kat. 58527) i lewą (nr kat. 58528), zacisk "C“ (nr kat. 58529). Szlifierka kątowa nie znajduje
się w zakresie dostawy.

ZALETY

● Do szybkiego, dokładnego cięcia rur pod kątem prostym
● Model podstawowy z wysuwaną prawą i lewą podstawą
● Możliwe rozsunięcie podstawy do 1680 mm
● Możliwy montaż zacisku "C"
● Łatwy montaż szlifierki kątowej dzięki śrubie dociskowej

1
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Cięcie

Cięcie elektryczne      

Piły PIPECUT TURBO 250 / 400

Przenośny system modułowy do cięcia rur z różnych
materiałów i średnic od Ø 20 - 400 mm 

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Tnie rury wykonane ze stali, miedzi, żeliwa, aluminium,
stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych pod kątem 90°
Cięcie rur z metali i tworzyw tarczami TCT / cermet do 8 mm
grubości ścianki
Cięcie rur z żeliwa tarczą dimentową do 8 mm grubości ścianki
Cięcie rur z tworzyw tarczą PVC do 20 mm grubości ścianki

ZALETY
● Elektroniczna regulacja prędkości dla różnych materiałów 
● Wskaźnik laserowy dla dokładnego wboru miejsca cięcia
● Dioda doświetlająca miejsce cięcia
● System modułowy - szybka i łatwa zmiana systemu  

mocowania z 250 na 400 i odwrotnie
● Wskaźnik przeciążenia dla optymalnej prędkości cięcia

Zdejmowana osłona ostrza piły

Łatwe i szybkie usuwanie wiórów i wymiana tarczy

Dioda LED

Doświetla miejsce cięcia

Wskaźnik laserowy

Dokładne wskazanie miejsca cięcia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
czerwony / zielony wskaźnik

Szybka informacja o ewentualnym przeciążeniu

System modułowy

Ekonomiczne rozwiązanie, możliwa
zmiana mocowania z 250  na 400 
i odwrotnie

Rolka mimośrodowa do precyzyjnej regulacji

By zapewnić dokładne cięcie pod kątem 90°

Elektroniczna regulacja prędkościDoświetlenie LED Wskaźnik laserowy
System modułowy -

łatwa zmiana systemu zaciskowego

1

Przenośna torba do
PIPECUT TURBI 250 / 400
(w zakresie dostawy, 
zdj. poglądowe)
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Cięcie

Cięcie elektryczne

AKCESORIA

Opis nr kat.

Tarcza diamentowa (do żeliwa) 56706
Tarcza TCT (uniwersalna do metalu i tworzyw) 56704
Tarcza cermetowa (do stali, stali nierdzewnej i tworzyw) 56705
Tarcza PVC (do tworzyw sztycznych) 56703
Torba do PIPECUT TURBO 250 1300002655
Torba do PIPECUT TURBO 400 1300002688

Cięcie rury stalowej do 8 mm grubości ścianki

Piła PIPECUT TURBO 250 

Przenośna piła elektryczna do cięcia rur odpowiednia
dla różnych materiałów i średnic od Ø 20 – 250 mm

DANE TEHCHNICZNE

Wymiary: 223 x 235 x 410 mm
Waga: 8,3 kg
Zakres cięcia: Ø 20 - 250 mm
Maks. grubość ścianki rury - metal: 8 mm
Maks. grubość ścianki rury - tworzywo: 20 mm
Przewód zasilający: 3 m
Moc: 1400 W
Średnica tarczy:  140 mm / maks. 165 mm
Średnica sworznia: 62 mm

Piła PIPECUT TURBO 400

Przenośna piła elektryczna do cięcia rur odpowiednia
dla różnych materiałów i średnic od Ø 80 – 400 mm

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 223 x 285 x 550 mm
Waga: 10,2 kg
Zakres cięcia: Ø 80 - 400 mm
Maks. grubość ścianki rury - metal: 8 mm
Maks. grubość ścianki rury - tworzywo: 20 mm
Przewód zasilający: 3 m
Moc: 1400 W
Średnica tarczy:  140 mm / maks.165 mm
Średnica sworznia: 62 mm

Model nr kat.

PIPECUT TURBO 400 15,7 1000001253
Zestaw mocowania PIPECUT TURBO 250 8,6 1000001365

kg

1

Zestaw (nr kat. 1000001253 / 1000001254) zawiera: PIPECUT TURBO 400, tarczę
cermetową (nr kat. 56705), 4 rolki, torbę, akcesoria.

Cięcie rur stalowych do Ø 250 mm (PIPECUT TURBO 250)

Model nr kat.

PIPECUT TURBO 250 13,6 1000001251
Zestaw mocowania PIPECUT TURBO 400 10,2 1000001364

kg

Zestaw (nr kat. 1000001251 / 1000001252) zawiera: PIPECUT TURBO 250, tarczę
cermetową (nr kat. 56705), 4 rolki, torbę, akcesoria.
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Cięcie

Cięcie elektryczne 

Model nr kat.

ROTIGER VARIO Electronic 7,0 50306
Imadło łańcuchowe do 6" 50311
Imadło 2 w 1 50312
(Imadło łańcuchowe do 6" / imadło zaciskowe do 2")

kg

Piła ROTIGER VARIO Electronic

Piła szablasta

Silna i szybka uniwersalna piła do użytku w pracach instalacyjnych,
rozbiórkowych i naprawczych

Pokrętło regulacyjne

Łatwa regulacja prędkości

Podstawa

Pewne prowadzenie piły

Trwałe uniwersalne mocowanie

Do brzeszczotów uniwersalnych, U oraz specjalnych

Szczotki węglowe

Łatwa wymiana dzięki
śrubie dostępowej

Mocowanie imadła łańcuchowego

Bardzo solidne

Imadło łańcuchowe

Precyzyjne cięcie
pod kątem 90°

Zestaw ROTIGER VARIO Electronic (zdj. poglądowe)

Imadło 2 w 1
(nr kat. 50312, opcja)

Imadło łańcuchowe
(nr kat. 50311, w zestawie)

Precyzyjne cięcie pod kątem 90°

ZALETY

● Specjalne imadło łańcuchowe umożliwia precyzyjne cięcie
pod kątem 90° każdego rodzaju rury

● Idealna do cięcia z wolnej ręki drewna (nawet z gwoźdźmi), 
stali, stali nierdzewnej, plastiku i materiałów budowlanych, 
żeliwa, blachy, metalowych rur i profili

● Łatwe cięcie w miejscach trudno dostępnych, 
np. w szachtach

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Moc: 1500 W
Obroty: 0 - 2200 rpm (regulacja pokrętłem)
Waga: 4,3 kg
Posuw: 26 mm
Wymiary: 491 x 94 x 108 mm
Mocowanie Uniwersalne, U, brzeszczoty specjalne
brzeszczotu: 

Pasują mocowania L i U

Zestaw (nr kat. 50305 / 50306) zawiera: ROTIGER VARIO electronic, imadło łańcuchowe,
5 szt. brzeszczotów HSS bimetal.

Podwójna izolacja

Lepsza ochrona przed wilgocią

1
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Cięcie

Cięcie elektryczne 

Zestaw Universal ROTIGER VARIO Electronic (zdj. poglądowe)

Model nr kat.

UNIVERSAL ROTIGER VARIO Electronic 7,0 50301

kg

Ruchoma podstawa

Bezpieczne prowadzenie brzeczotu

Praca w miejscach trudno
dostępnych

DANE TECHNICZNE

Moc: 1600 W (230 V) / 1300 W (110 V)
Obroty: 1000 - 2800 rpm (regulowane)
Waga: 3,7 kg
Posuw: 26 mm
Wymiary: 440 x 120 x 80 mm
Mocowanie brzeszczotu: szybkie, do brzeszczotów uniwersalnych

Mocowanie uniwersalne

Zestaw (nr kat. 50301 / 50302) zawiera: Universal ROTIGER VARIO electronic, 5 szt.
brzeszczotów HSS bimetal.

Piła Universal ROTIGER VARIO
Electronic

Uniwersalna piła szablasta

Uniwersalna piła do prac instalatorskich, przy systemach
grzewczych, we wszystkich pracach montażowych i serwisowych

Opis produktu

ZALETY

● POWER FEED SYSTEM zapewnia stałą prędkość (podczas
cięcia i podczas pracy bez obciążenia), mniejsze zużycie
brzeczotu i większa żywotność silnika

● Idealna do cięcia z wolnej ręki drewna (nawet z gwoźdźmi),
stali, stali nierdzewnej, żeliwa, blachy

● Bezstopniowa regulacja prędkości, doskonała do wszelkich
materiałów

Pokrętło regulacyjne

Łatwa regulacja prędkości

Szybka wymiana brzeszczotów

Solidny zamek obrotowy

Ergonomiczny uchwyt „D”

Idealnie dopasowuje się do
ręki podczas pracy

Podwójna izolacja

Lepsza ochrona przed wilgocią

Szczotki węglowe

Łatwa wymiana dzięki

śrubie dostępowej

1
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Cięcie

Brzeszczoty

Uniwersalne brzeszczoty 
HSS Bimetal / TCT

Brzeszczoty specjalne HSS Bimetal

Specjalne brzeszczoty z uchwytem U

Pasują to piły ROTHENBERGER ROTIGER VARIO. Do szybkiego i dokładnego cięcia pod kątem prostym rur do 4”. Do użytku tylko z
imadłem łańcuchowym.

Brzeszczoty specjalne do rur
Do dokładnego cięcia rur pod kątem prostym z użyciem imadła łańcuchowego, super silne i odporne na skręcanie - długa żywotność.

Cięty dł. x szer. x grubość zębów
materiał material mm na cal nr kat.

HSS 140 x 25 x 1,6 8 L 1 50260

HSS 200 x 25 x 1,6 8 L 1 50261

HSS 290 x 25 x 1,6 6 - 8 L 1 50263

HSS-E 140 x 25 x 1,6 14 L 1 50264

HSS-E 200 x 25 x 1,6 8 L 1 50265

HSS 200 x 25 x 1,6 6 - 8 L 1 50266

Cięty dł. x szer. x grubość zębów
materiał material mm na cal typ nr kat.

HSS Bimetal 140 x 25 x 1,6 8 U S 920 CF 1 (5) 865795

HSS Bimetal 200 x 25 x 1,6 8 U S 1120 CF 1 (5) 865796

HSS Bimetal 150 x 25 x 1,0 10 - 14 U 1 (5) 865798

HSS Bimetal 200 x 25 x 1,0 10 - 14 U 1 (5) 865799

Cięty dł. x szer. x grubość zębów
materiał materiał mm na cal typ nr kat.

HSS Bimetal 100 x 20 x 0,9 24 L S 522 AF 1 (5) 865783

HSS Bimetal 150 x 20 x 0,9 24 L S 922 AF 1 (5) 865784

HSS Bimetal 150 x 20 x 0,9 18 L S 922 EF 1 (5) 865785

HSS Bimetal 150 x 20 x 0,9 14 L S 922 BF 1 (5) 865786

HSS Bimetal 200 x 20 x 0,9 18 L S 1022 EF 1 (5) 865787

HSS Bimetal 200 x 20 x 0,9 14 L S 1022 BF 1 (5) 865788

HSS Bimetal 300 x 20 x 0,9 10 - 14 L S 1222 VF 1 (5) 865789

HSS Bimetal 150 x 20 x 1,25 6 L S 611 DF 1 (5) 865781

HSS Bimetal 300 x 20 x 1,25 6 L S 1411 DF 1 (5) 865782

HSS Bimetal 150 x 22 x 1,6 8 - 10 L S 920 CF 1 (5) 865790

HSS Bimetal 200 x 22 x 1,6 8 - 10 L S 1120 CF 1 (5) 865791

TCT 225 x 20 x 1,5 ziarno 30 L S 1130 RF 1 (5) 865793

Guss

Guss

Guss

Uniwersalny uchwyt: pasują m. in. do pił marek Flex, Bosch, B&D, Skil,
Hitachi, Makita, Ridgid, Roller, Rems1) i wielu innych!

1

1) Znaki towarowe należą do ich właścicieli. Podane w celach informacyjnych
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Cięcie

Gratowanie, fazowanie i kalibracja

Uniwersalne gratowniki wewnętrzne i zewnętrzne

Szybkie i łatwe gratowanie Ø 4 - 54 mm (1/8 - 2")

Do rur miedzianych, stalowych i ze stali nierdzewnej. Polerowane, utwardzane ostrza ze specjalnej stali

Adapter do gratownia I / II

Adapter do zastosowania z gratownikami do użycia
z wkrętarką lub wiertarką

Opis produktu

ZALETY

● Przyjazne rozwiązanie umożliwia gratowanie rur wewnątrz
i na zewnątrz

● Ogromna oszczędność czasu
● Dokładne i łatwe gratowanie bez zadziorów

nr kat. 11044

nr kat. 11045

Trzpień

Do gratowania z wkrętarką lub wiertarką

Model nr kat.

Adapter I do nr 1500000237 160 11044
Adapter II do nr 1500000236 280 11045

g

Najlepsze efekty gratowania uzyskuje
się na wolnych obrotach!

nr kat. 11006 nr kat. 1500000236nr kat. 1500000237

Model mm cal nr kat.

Wewnętrzny i zewnętrzny gratownik do miedzi i tworzywa 4 - 36 1/8 -1.3/8“ 30 1 25 11006
Wewnętrzny i zewnętrzny gratownik do miedzi i INOX 6 - 35 1/4 -1.3/8“ 100 1500000237
Wewnętrzny i zewnętrzny gratownik do miedzi i INOX 10 - 54 1/2 - 2“ 390 1500000236

g

1



34

Cięcie

Gratowanie, fazowanie i kalibracja

Gratowniki GRATFIX HSS /
UNIGRAT

Gratowniki do rur i profili

ZALETY

● Wymienne ostrza
● Gratfix z rękojeścią z tworzywa
● Kształt rękojeści uniemożliwia wyślizgnięcie się narzędzia 

z ręki
● Jednoręczne użytkowanie
● W rękojeści schowek na zapasowe ostrza (dla Gratfix)

Gratownik z grzechotką 1/4 – 2"

Szybkie i czyste gratowanie

Do rur stalowych

Model cal mm nr kat.

Gratownik wew. z grzechotką 1/4 - 2“ 13 - 60 2680 70289
Zapasowe ostrze 200 70296

Model nr kat.

UNIGRAT z ostrzem HSS 30 21660
GRATFIX z ostrzem Nr 1 50 21655
GRATFIX z ostrzem Nr 1 - 2 - 3 80 21651

g

UNIGRAT (nr kat. 21660)
GRATFIX HSS (nr kat. 21655)

g

Nr 1 (nr kat. 21652)

Nr 2 (nr kat. 21653) Nr 3 (nr kat. 21654)

Model nr kat.

Ostrze HSS Nr 1 uniwersalne 10 21652
Ostrze HSS Nr 2 do mosiądzu i żeliwa 10 21653
Ostrze HSS Nr 3 do prostych krawędzi 10 21654

g

Idealny do gratowania rur oraz stalowych, aluminiowych,
miedzianych, mosiężnych, żeliwnych blach i tworzywa!

Model mm nr kat.

Urządzenie do fazowania rozmiar 1 16 - 110 720 55050
Urządzenie do fazowania rozmiar 2 32 - 160 800 55051
Zapasowe ostrze (rozmiar 1 i 2) 30 55058

g

Urządzenie do fazowania rur 
z tworzyw sztucznych

Z wymiennymi ostrzami, w zakresie Ø 16 - 160 mm

Do fazowania pod kątem 15°

ZALETY

● Łatwy w użyciu
● Bezstopniowa regulacja do grubości ścianki rury

nr kat. 55051

Szybka nastawa

Możliwość zmiany kierunku
obrotów grzechotki

Zapasowe ostrze (nr kat. 70296)

1
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Cięcie

Gratowanie, fazowanie i kalibracja

Dokładny trzpień kalibrujący

Większe bezpieczeństwo
dla oringów

Śruba motylkowa z mechanizmem

szybkiej wymiany końcówek

Duże przeniesienie siły

Odporna na uderzenia
tuleja ochronna

Chroni przed skaleczeniem

Zestaw zawiera: skrzynkę (nr kat. 14005), rękojeść (nr kat. 14000) i końcówki zależne
od wybranego zestawu

Model Dla wymiarów mm nr kat.

G Geberit Mepla 16 - 20 - 26 760 14260
U Unicor/Unipipe 16 - 20 - 25 760 14270
TH Henco/HMS 16 - 20 - 26 760 14250
F Fränk. Rohrwerke 16 - 20 - 26 760 14230
Rękojeść 250 14000
Skrzynka 250 14005

g

Zestaw ROGRAT-MSR

ZALETY

● Wewnętrzny i zewnętrzny gratownik do rur PE-X i MSR
zgodny ze standardami

● Jednoczesne fazowanie
● Kalibracja rury poprzez specjalny trzpień prowadzący

Gratownik dostosowany do
poszczególnych systemów

Kolorowe oznaczenia
uniemożliwiają pomyłkę

Gratownik / kalibrator ROGRAT-MSR

Do wewnętrznego i zewnętrznego gratowania, 
fazowania i kalibracji rur PE-X i wielowartwowych
(MSR) do Ø 32 mm

Jedno narzędzie i trzy
funkcje: gratowanie, 
fazowanie i kalibracja!

Nakładki systemu ROGRAT-MSR

System Wymiary rury Kolor
(mm) nr kat.

G 16 16,0 x 2,25 • 53 14102
G 20 GEBERIT Mepla 20,0 x 2,50 • 93 14104
G 26 26,0 x 3,00 • 108 14106
G 32 32,0 x 3,00 • 162 14107
U 14 14,0 x 2,00 • 51 14111
U 16 WAVIN 16,0 x 2,00 • 53 14112
U 18 UNIPIPE 18,0 x 2,00 • 58 14113
U 20 Tigris 20,0 x 2,25 • 93 14114
U 25 25,0 x 2,50 • 108 14115
U 32 32,0 x 3,00 • 162 14117
TH 14 14,0 x 2,00 • 51 14121
TH 16 Henco / MHS 16,0 x 2,00 • 53 14122
TH 18 Giacomini 18,0 x 2,00 • 58 14123
TH 20 20,0 x 2,00 • 93 14124
TH 26 26,0 x 3,00 • 108 14126
F 16-1 16,0 x 2,00 • 53 14132
F 18 Fränkische Rohrwerke 18,0 x 2,00 • 58 14133
F 20-1 alpex-therm 20,0 x 2,00 • 93 14134
F 26 alpex-san 26,0 x 3,00 • 108 14136
F 32 32,0 x 3,00 • 162 14137

g

•czarny   •brązowy   •fioletowy   •żółty

1
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Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!

2



Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Przegląd systemu wiercenia diamentowego

38

2

RODIADRILL  RODIADRILL 160 RODIADRILL 200 RODIACUT® 150,
Ceramic RODIADRILL 160

Obsługa: z ręki z ręki z ręki z ręki / ze statywu

Wiercenie ze statywu w betonie: - - - Ø 10 - 132 mm

Wiercenie ze statywu w murze: - - - Ø 10 - 162 mm

Wiercenie z ręki w betonie: Ø 6 - 35 mm Ø 10 - 82 mm Ø 10 - 82 mm Ø 10 - 82 mm

Wiercenie z ręki w murze: Ø 6 - 67 mm Ø 32 - 162 mm Ø 32 - 162 (202) mm Ø 32 - 162 mm

Moc znamionowa / wyjściowa: 800 W / 800 W 1400 W / 2000 W 2400 W / 2700 W 1400 W / 2000 W

Liczba biegów: 2 biegi 2 biegi 3 biegi 2 biegi

Zakres obrotów: 3600 / 6400 rpm 500 / 1050 rpm 600 / 1250 / 3200 rpm 500 / 1050 rpm

Moment obrotowy: 4 / 7 Nm 55 / 27 Nm 71 / 34 / 17 Nm 55 / 27 Nm

Waga: 3,4 kg 6,7 kg 7,2 kg 16,7 kg

Strona 41 43 43 42, 43

Wiercenie z ręki

Korony wiertnicze

* - inne wymiary na zapytanie, ** - nadaj się do wiercenia na sucho ��� dedykowana  �� przystosowana � dopuszczalna

High Speed Plus DX- High Speed Plus SPEED STAR DX

Przyłącze: R 1/2” R 1/2”  / 1.1/4” UNC R 1/2” / 1.1/4” UNC

Dostępne średnice koron*: Ø 6 - 67 mm Ø 20 - 300 mm Ø 10 - 500 mm

Długość robocza: do Ø 10 mm - 50 mm R 1/2” - 400 mm R 1/2”400 mm 

od Ø 12 mm - 120 mm 1.1/4” UNC - 430 mm 1.1/4” UNC - 430 mm

Obszar zastosowań: na mokro na mokro i sucho na mokro i sucho

Płytki ceramiczne: ��� � ��

Granit: ��� � ��

Marmur: ��� � ��

Cegła: �� ���** ���**

Mur: � ���** ��**

Cegła silikatowa: � ���** ��**

Asfalt: �� ���** ���**

Jastrych: �� ��� ��

Beton: ��� ��� ��

Żelbet: ��� �� ���

Strona 48 49 50
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Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Przegląd systemu wiercenia diamentowego 

2

RODIACUT® 150, RODIACUT® 250, RODIACUT® 250, RODIACUT® 400 PRO,
RODIADRILL 200 RODIADRILL 200 RODIADRILL 500 RODIADRILL 500

 

Obsługa: z ręki / ze statywu z ręki / ze statywu ze statywu ze statywu

Wiercenie ze statywu w betonie: Ø 10 - 162 mm Ø 10 - 225 mm Ø 32 - 250 mm Ø 32 - 400 (500*) mm

Wiercenie ze statywu w murze: Ø 32 - 162 mm Ø 32 - 225 mm Ø 32 - 250 mm Ø 32 - 400 (500*) mm

Wiercenie z ręki w betonie: Ø 10 - 82 mm Ø 10 - 82 mm - -

Wiercenie z ręki w murze: Ø 32 - 250 mm Ø 32 - 250 mm - -

Moc znamionowa / wyjściowa: 2400 W / 2700 W 2400 W / 2700 W 3000 W / 4000 W 3000 W / 4000 W

Liczba biegów: 3 biegi 3 biegi 3 biegi 3 biegi

Zakres obrotów: 600 / 1250 / 3200 rpm 600 / 1250 / 3200 rpm 215 / 430 / 785 rpm 215 / 430 / 785 rpm

Moment obrotowy: 71 / 34 / 17 Nm 71 / 34 / 17 Nm 185 / 107 / 55 Nm 185 / 107 / 55 Nm

Waga: 17,2 kg 25,2 kg 30,1 kg 39,8 kg

Strona 42, 43 44, 45 44, 45 46, 47

Wiercenie ze statywu

* - z zastosowowaniem opcjonalnej płyty dystansowej
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Space Welding i Prismacut

40

2

Space Welding

Proces spawania ciśnieniowego na zimno najnowszą
technologią. Dzięki strefie neutralnej możliwe jest
wykorzystanie całego segmentu diamentowego.
Segmenty nie wyłamują się

Ujście chłodziwa (wody)

Solidna budowa

Umożliwia wysokie obroty

Zbrojenie stalowe

Rdzeń

Segment 
diamentowy 9 mm Segment

PRISMACUT

Napływ chłodziwa (wody)

Przestrzeń pomiędzy
koroną i materiałem

Żelbet

PRISMACUT

● Wyjątkowe położenie segmentów gwarantuje wysoką
szybkość wiercenia

● Segment PRISMACUT to większa żywotność korony
● PRISMACUT gwarantuje bezpośrednie chłodzenie 

segmentów wodą
● 15% większa szybkość wiercenia

SPACE WELDING

Wiercenie na mokro i na sucho:

● Innowacyjne wysokowydajne korony wiertnicze 
DURAMANT PRO i SPEED STAR DX są produkowane z 
użyciem najnowocześniejszej technologii spawalniczej

● Dzięki strefie neutralnej proces ciśnieniowego spawania na 
zimno "Space Welding" gwarantuje optymalne

wykorzystanie segmentów bez strat
● Żytowność do 20% wyższa w porównaniu z koronami 

spawanymi laserowo lub lutowanymi

PRISMACUT

Cztery wypustki na segmencie diamentowym
polepszają zachowanie wiertła i umożliwiają
optymalne chłodzenie wodą

Segment PRISMACUT i spawanie
metodą Space Welding (2 punkty)

Uniwersalna korony wiertnicze
DX-High Speed Plus

Uniwersalne korony na mokro i na sucho z
technologią PRISMACUT i SPACE WELDING
Ø 10 - 300 mm

Korony wiertnicze SPEED STAR DX

Silne korony na mokro i na sucho z technologią
PRISMACUT i SPACE WELDING
Ø 10 - 500 mm

Space Welding
i PRISMACUT

Korony wiertnicze SPEED STAR DX
na stronie 50

Korony wiertnicze DX-High Speed Plus
na stronie 49

Sprawdź przeznaczenie koron wiertniczych ROTHENBERGERa na stronie 38
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Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Wiercenie z ręki

System Quick Change

Szybka wymiana koronek bez narzędzi

Przyłącze do zewnętrznego źródła wody

Idealne rozwiązanie przy wierceniu ciągłym

Przycisk “Aqua-Stop” – ustawianie
ilości podawanej wody

Dokładna nastawa przepływu wody

Wiertnica RODIADRILL Ceramic

Do wiercenia na mokro z ręki w zakresie Ø 6 - 67 mm

Idealna do zastosowań w HVAC&R, instalacjach hydraulicznych,
elektrycznych, płytkarstwie, przy montażu schodów i poręczy

Do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest
bezwstrząsowa praca w twardych materiałach bez użycia udaru.

DANE TECHNICZNE

Przekładnia: 1 bieg 2 bieg 
Obroty: 3600 rpm 6400 rpm
Zakres wiercenia w mm: Ø 25 - 67 Ø 6 - 25
Napięcie: 230 V 
Moc wejściowa / wyjściowa: 1150 W / 800 W
Pobór prądu: 3,6 A
Maksymalna głębokość: 400 mm (zależne od materiału)
Minimalna odl. od ściany: 30 mm od osi otworu
Minimanla odl. od narożnioka: 30 mm od osi otworu
Waga: 3,4 kg 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wiercenie na mokro z ręki w: (zbrojonym) betonie Ø 6 - 35 mm,
marmurze, granicie, płytkach ceramicznych, kamieniu,
klinkierze, cegłach i szkle w zakresie Ø 6 - 67 mm

ZALETY

● Do użycia z koronkami R 1/2"
● Łatwa obsługa i niska waga
● Wierci przez różne materiały jednocześnie (np. płytki 

i marmur) bez uszkodzeń powierzchni
● Przycisk "Aqua-Stop" z regulacją ilości podawanej wody
● Idealna do ciągłego wiercenia z zewnętrznym źródłem wody
● Łatwa wymiana koronek bez narzędzi dzięki systemowi 

Quick Change
● Zintegrowany zbiornik 1 litr

Opis produktu

Opis nr kat. Opis nr kat.

Przyssawka do centrowania do Ø 83 mm FF35750 Wąż do wody z “Aqua-stop” FF35302
Adapter Quick Change FF35751 Korony diamentowe High Speed Plus 48
Hydronetka 10 l FF35026 Pierścień do odprow. wody (do statywu) FF35700
Wąż do wody FF35301

AKCESORIA

Ø 67

Zintegrowany zbiornik 1 l

Źródło wody na 4 - 6 otworów

Zestaw (nr kat. FF40150) zawiera: napęd RODIADRILL Ceramic (nr kat. FF40150P),
koronki wiertnicze Ø 6 - 8 - 10 mm (nr kat. FF44806, FF44808, FF44810),
klucze 24 i 27 (nr kat. FF70024, FF70027), skrzynkę transportową (nr kat. FF60150).

Model nr kat.

RODIADRILL Ceramic (zestaw) 3,4 FF40150

kg

2

Zestaw (nr kat. FF40185) zawiera: napęd RODIADRILL 1800 DRY, skrzynkę
transportową (nr kat. FF60185), klucz 24 i 36 (nr kat. FF70024, FF70036).

Model nr kat.

RODIADRILL 1800 DRY (zestaw) 5,8 FF40185

kg

Wiertnica RODIADRILL 1800 DRY

Do wiercenia na sucho z ręki w zakresie Ø 32 - 202 mm

Wiertnica z mikroudarem POWER PULSE (23000 lekkich uderzeń
na minutę) ze zintegrowanym odsysaczem pyłu oraz optymalnym
napędem 2500 W / 1800 W o powolnym rozruchu
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Wiercenie z ręki i ze statywu
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RODIACUT® 150 / RODIADRILL 160 

Statyw RODIACUT® 150 z napędem RODIADRILL 160 
do wiercenia Ø 10 – 132 mm (Ø 162 mm) w żelbecie

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

RODIADRILL 160:
Wiercenie ze statywu na mokro w żelbecie: Ø 10 - 132 mm
Wiercenie z ręki na mokro w żelbecie: Ø 10 - 82 mm
Wiercenie na sucho w murze: Ø 10 - 162 mm

DANE TECHNICZNE (STATYW)

RODIACUT 150:
Zakres wiercenia:bez pierścienia odsys. wodę maks. Ø 162 mm

z pierścieniem odsys. wodę maks. Ø 132 mm
Mocowanie
napędów: Ø 60 mm
L x W x H: 280 x 440 x 810 mm
Skok roboczy: 480 mm
Waga: 9,7 kg

Kolumna odporna na
skręcanie

Mocna i lekka 

Zdejmowany uchwyt

Szybka zmiana strony

Libella

Szybkie i dokładne 
ustawienie statywu

Regulacja kąta wiertła od 90°do 45 °

Szybkie, łatwe, bez użycia narzędzi

3 zastosowania w jednym urządzeniu!

3 zastosowania w jednym urządzeniu!

RODIACUT® 150 / RODIADRILL 200

Statyw RODIACUT® 150 z napędem RODIADRILL 200 do
wiercenia Ø 10 – 152 mm (Ø 250 mm) w żelbecie

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

RODIADRILL 200:
Wiercenie ze statywu na mokro w żelbecie: Ø 10 - 162 mm
Wiercenie z ręki na mokro w żelbecie: Ø 10 - 82 mm
Wiercenie z ręki na sucho w murze: Ø 10 - 250 mm

Klucz imbusowy 6 mm 
w podręcznym miejscu

Wszystkie regulacje za pomocą 
jednego narzędzia

2
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Wiercenie z ręki i ze statywu

Model nr kat.

Wiertnica RODIACUT® 150 / RODIADRILL 160 17,3 FF34150
Statyw RODIACUT® 150 10,5 FF30150
Napęd RODIADRILL 160 6,8 FF40165
Wiertnica RODIACUT® 150 / RODIADRILL 200 17,7 FF34160
Napęd RODIADRILL 200 7,2 FF40220

kg

Model nr kat. Model nr kat.

Wiertnica RODIADRILL CERAMIC 41 FF40150 Odkurzacz RODIA® DRY CLEANER 1200 53 FF35148
Hydronetka 10 l 52 FF35026 Pierścień do odsysania wody (do FF30150) 52 FF35700
Pompa próżniowa RODIA-VAC 51 FF35200 Korony wiertnicze 48 - 50

AKCESORIA

DANE TECHNICZNE (NAPĘD)

Napęd: RODIADRILL 160
Przyłącze koron: R 1/2" i 1.1/4" UNC
Moc wejściowa / wyjściowa: 2000 W / 1400 W
Biegi: 1 bieg 2 bieg
Moment obrotowy: 55 Nm 27 Nm
Mocowanie napędu: Ø 60 mm

DANE TECHNICZNE (NAPĘD)

Napęd: RODIADRILL 200
Przyłącze koron: R 1/2" i 1.1/4" UNC
Moc wejściowa / wyjściowa: 2700 W / 2400 W
Biegi: 1 bieg       2 bieg      3 bieg
Moment obrotowy: 71 Nm      34 Nm     17 Nm
Mocowanie napędu: Ø 60 mm

Napęd RODIADRILL 160

Napęd wiertnicy

Napęd RODIADRILL 200

Napęd wiertnicy

2

Zestaw zawiera (nr kat. FF34150): (nr kat. FF30150) statyw RODIACUT 150, (nr kat.
FF40165) napęd RODIADRILL 160, (nr kat. FF70001) torbę, (nr kat. FF70019N) klucz SW19
DIN895, (nr kat. FF70024) klucz SW24, DIN894, (nr kat. FF70036) klucz SW36 DIN894, (nr
kat. FF70041) klucz SW41, DIN894, (nr kat. FF35120) zestaw montażowy do betonu, (nr kat.
FF35302) wąż do wody z szybkozłączką ogrodową, (nr kat. 111429) wiertło widiowe SDS
Plus, 15x160mm, (nr kat. FF35190) podkładkę miedzianą 1.1/4"   , (nr kat. 1300002467)
instrukcję obsługi statywu RODIACUT® 150-250, (nr kat. 1300002468) instrukcję obsługi
napędu RODIADRILL 160+200, (nr kat. 4100000439) zatyczki do uszu, (nr kat. 4100000443)
rękawice gumowane, (nr kat. 4100000441) okulary ochronne HC/AF.

Zestaw zawiera (nr kat. FF34160): (nr kat. FF30150) statyw RODIACUT 150, (nr kat.
FF40220) napęd RODIADRILL 200, (nr kat. FF70001) torbę, (nr kat. FF70019N) klucz SW19
DIN895, (nr kat. FF70024) klucz SW24, DIN894, (nr kat. FF70036) klucz SW36 DIN894, (nr
kat. FF70041) klucz SW41, DIN894, (nr kat. FF35120) zestaw montażowy do betonu, (nr kat.
FF35302) wąż do wody z szybkozłączką ogrodową, (nr kat. 111429) wiertło widiowe SDS
Plus, 15x160mm, (nr kat. FF35190) podkładkę miedzianą 1.1/4"   , (nr kat. 1300002467)
instrukcję obsługi statywu RODIACUT® 150-250, (nr kat. 1300002468) instrukcję obsługi
napędu RODIADRILL 160+200, (nr kat. 4100000439) zatyczki do uszu, (nr kat. 4100000443)
rękawice gumowane, (nr kat. 4100000441) okulary ochronne HC/AF.
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RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200 

Statyw RODIACUT® 250 z napędem RODIADRILL 200 do
wiercenia Ø 10 – 200 mm (Ø 250 mm) w żelbecie

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

RODIADRILL 200:
Wiercenie ze statywu na sucho w żelbecie: Ø 10 - 200 mm
Wiercenie ze statywu na sucho w murze: Ø 10 - 225 mm
Wiercenie z ręki na mokro w żelbecie: Ø 10 -   82 mm
Wiercenie z ręki na sucho w murze: Ø 10 - 250 mm

DANE TECHNICZNE (STATYW)

RODIACUT 250:
Zakres wiercenia:bez pierścienia odsys. wodę maks. Ø 250 mm

z pierścieniem odsys. wodę maks.  Ø 225 mm
Mocowanie
do napędów: Ø 60 mm
L x W x H: 260 x 510 x 980 mm
Skok roboczy: 650 mm
Waga: 19,7 kg

RODIACUT® 250 / RODIADRILL 500

Statyw RODIACUT® 250 z napędem RODIADRILL 500 do 
wiercenia Ø 10 – 250 mm w żelbecie

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

RODIADRILL 500:
Wiercenie ze statywu na sucho w żelbecie: Ø 32 - 250 mm
Wiercenie ze statywu na sucho w murze:  Ø 32 - 250 mm

Zintegrowana płyta próżniowa

Dwie opcje montażu tylko 
z jednej płyty bazowej

2 zastosowania w jednym urządzeniu!

Klucz imbusowy 6 mm w podręcznym miejscu

Wszystkie regulacje za pomocą
jednego narzędzia

Zdejmowany uchwyt

Szybka zmiana strony

Kolumna odporna na
skręcanie

Mocna i lekka 

Szybki montaż 
i demontaż napędu

Bez użycia narzędzi

2

4 zastosowania w jednym urządzeniu!
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Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Wiercenie z ręki i ze statywu

kg
Model nr kat.

Wiertnica RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200 21,7 FF34200
Statyw RODIACUT® 250 14,5 FF30250
Napęd RODIADRILL 200 7,2 FF40220
Wiertnica RODIACUT® 250 / RODIADRILL 500 31,4 FF34260
Napęd RODIADRILL 500 12,1 FF40400

DANE TECHNICZNE (NAPĘD)

Napęd: RODIADRILL 500
Przyłącze koron: R 1/2“ i 1.1/4“ UNC
Moc wejściowa / wyjściowa: 4000 W / 3000 W
Biegi: 1 bieg 2 bieg 3 bieg
Moment obrotowy: 185 Nm 107 Nm 55 Nm
Połączenie napędu: Szybkie mocowanie
Mocowanie napędu: Ø 60 mm

Opis nr kat. Opis nr kat.

Wiertnica RODIADRILL CERAMIC 41 FF40150 Odkurzacz RODIA® DRY CLEANER 1200 53 FF35148
Hydronetka 10 l 52 FF35026 Pierścień do odsysania wody (do FF30150) 52 FF35700
Pompa próżniowa RODIA-VAC 51 FF35200 Korony wiertnicze 48 - 50

AKCESORIA

DANE TECHNICZNE (NAPĘD)

Napęd: RODIADRILL 200
Przyłącze koron: R 1/2" i 1.1/4" UNC
Moc wejściowa / wyjściowa: 2700 W / 2400 W
Biegi: 1 bieg       2 bieg       3 bieg
Moment obrotowy: 71 Nm      34 Nm      17 Nm
Mocowanie napędu: Ø 60 mm

Napęd RODIADRILL 200

Napęd wiertnicy

Napęd RODIADRILL 500

Napęd wiertnicy

2

Zestaw zawiera (nr kat. FF34200): (nr kat. FF30250) statyw RODIACUT 250, (nr kat.
FF40220) napęd RODIADRILL 200, (nr kat. FF70001) torbę, (nr kat. FF70019N) klucz SW19
DIN895, (nr kat. FF70024) klucz SW24, DIN894, (nr kat. FF70036) klucz SW36 DIN894, (nr
kat. FF70041) klucz SW41, DIN894, (nr kat. FF35120) zestaw montażowy do betonu, (nr kat.
FF35302) wąż do wody z szybkozłączką, (nr kat. 111429) wiertło widiowe SDS Plus,
15x160mm, (nr kat. FF35190) podkładkę miedzianą 1.1/4"   , (nr kat. 1300002467) instrukcję
obsługi statywu RODIACUT® 150-250, (nr kat. 1300002468) instrukcję obsługi napędu RO-
DIADRILL 160+200, (nr kat. 4100000439) zatyczki do uczu , (nr kat. 4100000443)
gumowane rękawice, (nr kat. 4100000441) okulary ochronne.

Zestaw zawiera (nr kat. FF34260): (nr kat. FF30250) statyw RODIACUT 250, (nr kat.
FF40400) napęd RODIADRILL 500, (nr kat. FF70001) torbę, (nr kat. FF70019N) klucz SW19
DIN895, (nr kat. FF70024) klucz SW24, DIN894, (nr kat. FF70036) klucz SW36 DIN894, (nr
kat. FF70041) klucz SW41, DIN894, (nr kat. FF35120) zestaw montażowy do betonu, (nr kat.
FF35302) wąż do wody z szybkozłączką, (nr kat. 111429) wiertło widiowe SDS Plus,
15x160mm, (nr kat. FF35190) podkładkęmiedzianą 1.1/4"   , (nr kat. 1300002467) instrukcję
obsługi statywu RODIACUT® 150-250, (nr kat. 1300002468) instrukcję obsługi napędu RO-
DIADRILL 160+200, (nr kat. 4100000439) zatyczki do uczu , (nr kat. 4100000443)
gumowane rękawice, (nr kat. 4100000441) okulary ochronne.
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RODIACUT® 400 PRO / 
RODIADRILL 500

Statyw RODIACUT® 400 PRO z napędem RODIADRILL
500 do wiercenia w zakresie Ø 32 - 400 (500*) mm

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wiercenie ze statywu na mokro w żelbecie: Ø 32 - 400 mm
Wiercenie ze statywu na sucho w kamieniu: Ø 32 - 400 mm

ZALETY

● Regulacja kąta wiercenia od -15° do +45° co 2,5°
● Wymienna szyna prowadząca

Opis produktu

Gumowe koła transportowe

Łatwy i szybki transport na budowie

Ø 400
(500)

Opcjonalna płyta dystansowa

(nr kat. FF35136) - zwiększa zakres 
wiercenia z Ø 400 do Ø 500 mm

Nastawa kąta wiercenia

Regulacja od -15° do +45°
stopniowo co 2.5°

4 prowadnice rolkowe

Precyzyjna praca bez wibracji

Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Wiercenie ze statywu

2 DANE TECHNICZNE (STATYW)

Zakres wiercenia: bez pierścienia odsys. wodę maks. 
Ø 500 mm (opcjonalnie z płytą 
dystansową)

Waga: 28,4 kg 
L x W x H: 460 x 260 x 1100 mm
Skok roboczy: 680 mm

2 zastosowania w jednym urządzeniu!
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Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Wiercenie ze statywu

kgModel nr kat.

Wiertnica RODIACUT® 400 PRO / RODIADRILL 500 40,5 FF34500
Statyw RODIACUT® 400 PRO 28,4 FF30030
Napęd RODIADRILL 500 12,1 FF40400

2

DANE TECHNICZNE (NAPĘD)

Napęd: RODIADRILL 500
Przyłącze koron: R 1/2“ i 1.1/4“ UNC
Moc wejściowa / wyjściowa: 4000 W / 3000 W
Biegi: 1 bieg     2 bieg     3 bieg
Moment obtotowy: 185 Nm 107 Nm  55 Nm
Mocowanie napędu: Szybkie mocowanie

Napęd RODIADRILL 500

Napęd do wiertnicy

AKCESORIA

Zestaw (nr kat. FF34500) zawiera: (nr kat. FF30030) statyw RODIACUT 400 PRO, 
(nr kat. FF40400) napęd RODIADRILL 500, (nr kat. FF70001) torbę, (nr kat. FF70019N)
klucz SW19 DIN895, (nr kat. FF70024) klucz SW24, DIN894, (nr kat. FF70036) klucz
SW36 DIN894, (nr kat. FF70041) klucz SW41, DIN894, (nr kat. FF35120) zestaw
montażowy do betonu, (nr kat. FF35302) wąż do wody z szybkozłączką ogrodową, (nr
kat. 111429) wiertło widiowe SDS Plus, 15x160mm, (nr kat. FF35190) podkładkę
miedzianą 1.1/4"   , (nr kat. 1300002467) instrukcję obsługi statywu RODIACUT® 400
PRO, (nr kat. 1300002468) instrukcję obsługi napędu RODIADRILL 500, (nr kat.
4100000439) zatyczki do uszu, (nr kat. 4100000443) gumowane rękawice, (nr kat.
4100000441) okulary ochronne.

Opis nr kat. Opis nr kat.

Pompa wodna zanurzeniowa RODIAPUMP 52 FF35029 Płyta dystansowa 50 mm FF35131
Hydronetka  10 l 52 FF35026 Płyta dystansowa 60 mm FF35136
Odkurzacz RODIA® DRYCLEANER 1200 53 FF35148 Podkładki miedziane  1.1/4” 51 FF35190
Zestawy montażowe 51 Przedłużki 52
Korony wiertnicze 48 - 50



Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Diamentowe korony wiertnicze RODIA®

48

RD 160 Ceramic

RD 200

Nadaje się do

2

Przyłącze R 1/2"

Nadaje się do wszystkich wiertnic
ROTHENBERGER

Segmenty z dużą ilością pyłu
diamentowego o wysokości 9 mm

Wyjątkowo łatwe cięcie i wysoka
żywotność

Precyzyjne wykonanie

Zmniejsza zużycie

GranitMarmurŻelbet Zielony granit

Cegła Klinkier Gazobeton Asfalt

ZALETY

● Możliwe wiercenie na krawędziach materiału
● Standardowe przyłącze R 1/2"

DANE TECHNICZNE

Przyłącze R 1/2“
Średnice koron Ilość segmentów Wymiary segmentów (L x W x H)
Ø   6 - 40 mm pierścień pierścień x (1,15 - 2,0) x 9 mm
Ø 45 - 67 mm* 4 - 6 24 x 2.5 x 8 mm
Długość użytkowa: Ø 6,3 - 10 mm - 50 mm

Ø  12 - 67 mm - 120 mm
Na zamówienie dostępne korony o długości 300 mm

Korony diamentowe 
High Speed Plus

Lutowane korony do wiercenia na mokro bardzo
twardych materiałów w zakresie Ø 6 - 68 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Specjalne korony do wiercenia na mokro do wykonywania ot-
worów w kamieniu, granicie, marmurze, cegłach, betonie, szkle
w zakresie Ø 6 - 67 mm
Typowy obszar zastosowań to HVAC&R, instalacje hydrauliczne
i elektryczne, remonty, płytkarstwo, montaż schodów i poręczy,
ogrodnictwo itp.

ZALETY

● Wyjątkowo łatwe wiercenie, wysoka żywotność dzięki
segmentom o wysokości 9 mm

● Nadaje się do wszystkich wiertnic ROTHENBERGER
● Możliwe wiercenie przez różnorodne materiały jednocześnie

Nadaje się do wszystkich systemów 
z przyłączem R 1/2"!

Wiercenie najtwardszych materiałów

Przyłącze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

6,3 0,17 FF44806
8,3 0,17 FF44808

10 0,17 FF44810
12 0,19 FF44812
14 0,20 FF44814
15 0,20 FF44815
16 0,20 FF44816

kg

Przyłącze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

18 0,21 FF44818
20 0,22 FF44820
22 0,22 FF44822
24 0,22 FF44824
25 0,23 FF44825
26 0,23 FF44826
28 0,25 FF44828

kg

Przyłącze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

30 0,25 FF44830
32 0,25 FF44832
35 0,30 FF44835
36 0,32 FF44836
38 0,34 FF44838
40 0,34 FF44840
42 0,35 FF44842

kg

Przyłącze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

45* 0,52 FF44845
50* 0,60 FF44850
55* 0,65 FF44855
60* 0,72 FF44860
65* 0,76 FF44865
67* 0,79 FF44867

kg

* z pojedynczymi segmentami



49

Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Diamentowe korony wiertnicze RODIA®

RD 160* RD 200*

Nadaje się do

* Zalecamy użycie opcjonalnego odsysacza
pyłu podczas wiercenia na sucho - patrz str. 52

2

Marmur

Żelbet

Cegła

Klinkier Bruk Cegła silikatowa

DANE TECHNICZNE

Przyłącze R 1/2“ (długość robocza 300 mm)
Średnica korony Liczba segmentów    Wymiary (L x W x H)
Ø 20 - 40 mm 1 19,3 x 2,5 x 9 mm
Ø 42 - 62 mm 4 -   6 24,0 x 2,5 x 9 mm
Ø 72 - 92 mm 7 -   8 24,0 x 2,8 x 9 mm
Ø 102 - 132 mm 7 -  11 24,0 x 3,3 x 9 mm
Przyłącze 1.1/4“ UNC (długość robocza 430 mm)
Ø 30 - 62 mm 1 -   6 24,0 x 2,5 x 9 mm
Ø 72 - 92 mm 7 -   8 24,0 x 2,8 x 9 mm
Ø 102 - 152 mm 9 - 12 24,0 x 3,3 x 9 mm
Ø 162 - 182 mm 12 - 14 24,0 x 3,8 x 9 mm
Ø 200 - 300 mm 14 - 20 24,0 x 4,0 x 9 mm

Uniwersalne korony wiertnicze
DX-High Speed Plus 
Spawane metodą „Space Welding” uniwersalne korony
do wiercenia na mokro i na sucho Ø 20 - 300 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Korony do wiercenia na mokro i na sucho do wykonywania
otworów w żelbecie, asfalcie, kamieniu i cegle silikatowej 
w zakresie Ø 20 - 300 mm
Typowy obszar zastosowań to HVAC&R, instalacje hydrauliczne
i elektryczne, remonty budynków, ogrodnictwo itp.

ZALETY 

● Wyjątkowo łatwe i bezpieczne wiercenie
● Szybkie wiercenie z niewielkim zużyciem
● Nadaje się do wszystkich wiertnic ROTHENBERGER

Najwyższa żywotność
i uniwersalne zastosowanie!

Łatwe i bezpieczne 
wiercenie

Space Welding

Do wiercenia na mokro

i na sucho

Przyłącze R 1/2" i 1.1/4" UNC

Nadaje się do wszystkich 
wiertnic ROTHENBERGER

Precyzyjne wykonanie

Zmniejsza zużycie

Segment o specjalnej mieszance

Szybszy proces wiercenia

Nadaje się do wszystkich systemów z przyłączem R 1/2" i 1.1/4"!

Przyłącze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

20 0,5 FF44620
30 0,6 FF44630
40 0,7 FF44640
52 0,9 FF44650
62 1,2 FF44660
72 1,4 FF44670

kg

Przyłącze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

82 1,6 FF44680
92 1,9 FF44690

102 2,1 FF44700
112 2,4 FF44710
122 2,6 FF44720
132 2,9 FF44730

kg

Przyłącze
Ø mm 1.1/4“ nr kat.

30 0,7 FF44030
40 1,2 FF44040
52 1,6 FF44050
62 1,9 FF44060
72 2,3 FF44070
82 2,6 FF44080
92 3,0 FF44090

102 3,4 FF44100
112 3,8 FF44110
122 4,2 FF44120

kg

Przyłącze
Ø mm 1.1/4“ nr kat.

132 4,6 FF44130
142 5,0 FF44140
152 6,4 FF44150
162 7,0 FF44160
172 7,5 FF44170
182 8,0 FF44180
200 9,0 FF44200
220 11,4 FF44220
250 13,6 FF44250
300 19,3 FF44300

kg

Space Welding 
i PRISMACUT!

RD 500*
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Diamentowe korony wiertnicze RODIA®

50

RD 160* RD 200*

RD 500*

2

Przyłącze
Ø mm 1.1/4“ nr kat.

20 0,5 FF00020
25 0,6 FF00025
30 0,7 FF00030
40 1,2 FF00040
46 1,4 FF00045
52 1,6 FF00050
56 1,7 FF00055
62 1,9 FF00060
66 2,1 FF00065
72 2,3 FF00070
76 2,4 FF00075
82 2,6 FF00080
87 2,8 FF00085
92 3,0 FF00090

102 3,4 FF00100
108 3,6 FF00105
112 3,8 FF00110

kg

Przyłacze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

10 0,3 FF00610
12 0,4 FF00612
14 0,4 FF00614
15 0,4 FF00615
16 0,4 FF00616
18 0,4 FF00618
20 0,5 FF00620
24 0,5 FF00624
25 0,5 FF00625
26 0,5 FF00626
28 0,6 FF00628
30 0,6 FF00630
32 0,6 FF00632
35 0,7 FF00635
38 0,7 FF00638
40 0,7 FF00640
46 0,7 FF00645

kg

Przyłącze
Ø mm R 1/2“ nr kat.

52 0,9 FF00650
56 1,2 FF00655
62 1,2 FF00660
66 1,3 FF00665
72 1,4 FF00670
76 1,5 FF00675
82 1,6 FF00680
87 1,7 FF00685
92 1,9 FF00690
95 2,0 FF00695

102 2,1 FF00700
108 2,3 FF00705
112 2,4 FF00710
117 2,5 FF00715
122 2,6 FF00720
127 2,8 FF00725
132 2,9 FF00730

kg

Precyzyje wykonanie

Zmniejszone zużycie

Segment z dużą ilością
pyłu diamentowego

Szybsze wiercenie

Żywotny segment (DURAMANT) z PRISMACUT

Wyjątkowo łatwe wiercenie

Przyłącze R 1/2" i 1.1/4" UNC

Nadaje się do wszystkich
wiertnic ROTHENBERGER

Koronki do bruku i innych
materiałów, a także o
specjalnych wymiarach
(do 1000 mm długości) 
na zapytanie!

MarmurŻelbet Asfalt

DANE TECHNICZNE

Średnica korony Liczba segmentów Wymiary (L x W x H)
Ø 10 - 38 mm 1 16 x 3,0 x 7,0 mm
Ø 40 - 48 mm 1 -   4 24 x 3,0 x 9,0 mm
Ø 50 - 55 mm 5 -   6 24 x 3,5 x 9,0 mm
Ø 56 - 72 mm 6 -   7 24 x 3,5 x 9,0 mm
Ø 75 - 102 mm 7 -   8 24 x 3,5 x 9,0 mm
Ø 107 - 142 mm 9 -  11 24 x 4,0 x 9,0 mm
Ø 142 - 182 mm 11 -  14 24 x 4,0 x 9,0 mm
Ø 182 - 250 mm 14 -  16 24 x 4,0 x 9,0 mm
Ø 300 - 500 mm 16 -  26 20 x 5,0 x 9,0 mm
Przyłącze R 1/2“: długość robocza 400 mm 
Przyłacze 1.1/4“ UNC: długość robocza 500 mm

Korony wiertnicze SPEED STAR DX 

Spawane metodą „Space Welding” korony do wiercenia
na mokro i na sucho w zakresie Ø 10 - 500 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Korony do wiercenia na mokro i na sucho do wiercenia 
w asfalcie, cegle, kamieniu naturalnym i sztucznym 
w zakresie Ø 10 - 500 mm
Typowy obszar zastosowań to HVAC&R, instalacje hydrauliczne
i elektryczne, remonty budynków, ogrodnictwo itp.

ZALETY

● Wyjątkowo łatwe i bezpieczne wiercenie
● Szybkie wiercenie z niewielkim zużyciem
● Nadaje się do wszystkich wiertnic ROTHENBERGER
● Standardowe długości 400 / 500 mm, inne na zapytanie
● Standardowe przyłącza R 1/2" i 1.1/4" UNC

Space Welding 
i PRISMACUT!

Nadają się do wszystkich systemów z przyłączem R 1/2" i 1.1/4"!

Przyłącze
Ø mm 1.1/4“ nr kat.

122 4,2 FF00120
125 4,3 FF00125
132 4,6 FF00130
142 5,0 FF00140
152 6,4 FF00150
162 7,0 FF00160
172 7,5 FF00170
182 8,0 FF00180
200 9,0 FF00200
220 11,4 FF00220
250 13,6 FF00250
280 17,6 FF00280
300 19,3 FF00300
350 23,6 FF00350
400 28,4 FF00400
450 33,6 FF00450
500 39,1 FF00500

kg

Nadaje się do

* Zalecamy użycie opcjonalnego odsysacza
pyłu podczas wiercenia na sucho - patrz str. 52
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Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Akcesoria do wiercenia z ręki i ze statywu

Pompa próżniowa RODIA-VAC
Pompa próżniowa przeznaczona do wszystkich systemów wiertniczych
z mozliwością montażu próżniowego. Zbiornik buforowy zapobiega
obluzowaniu się płyty próżniowej przy nagłym zaniku napięcia. Pompa
bezolejowa z zaworem ciśnieniowym

nr kat. FF35710 
nr kat. FF35740 

nr kat. FF35015

Zestawy do
montażu
próżniowego
Do użytku z pompą
próżniową RODIA-VAC z
statywami wiertnic z
możliwością montażu
próżniowego. Pozwalają na
montaż bezinwazyjny, bez
użycia kotew stalowych

Pręt szykomocujący (stempel)
Niezawodne i wytrzymałe urządzenie do mocowania statywów wiertnic
przez rozpychanie pomiędzy podłogą i ścianą lub ścianą i ścianą.
Maksymalny zakres działania od 1,7 do 3,0 m z udźwigiem do 500 kg

Opis nr kat.

Pręt szybkomocujący (stempel) 9,0 FF35015
Pompa próżniowa RODIA-VAC 20,0 FF35200
Zestaw próżniowy do RC 130, 131 DWS, 170C  1,1 FF35710
Uszczelka do płyty próżniowej RC 130 0,1 FF50007
Zestaw próżniowy do RC 202 DWS, 270C         1,1 FF35740
Uszczelka do płyty próżniowej RC 202 DWS 0,1 FF50008

kg

Silnik 1,1 kW
Próżnia 85%
Wydajność 200 l/min

Zbiornik 10 l

Bezpieczeństwo w razie
zaniku napięcia

Do montażu próżniowego
potrzebujesz pompę oraz
zestaw montażowy (patrz
obok)

Adaptery (przejściówki)
Pomiędzy napęd i koronę wiertniczą. Także do montażu koron 
R 1/2” oraz 1.1/4” UNC do napędów z innymi przyłączami

Podkładki miedziane 1.1/4"
Wyrównuje wszelkie nierówności pomiędzy
napędem i koroną wiertniczą.
Ułatwia zdjęcie korony z napędu. 
Zapobiega zapieczeniu.

Opis nr kat.

Zestaw montażowy do betonu 1,90 FF35120
Zestaw montażowy do muru (cegły) 1,10 FF35121
Śruba dwugwintowana do kotew do betonu 0,20 FF35129
Śruba dwugwintowana do kotew do muru 0,30 FF35130
Wbijak 0,30 FF35128
Korona wiertnicza Ø 15 mm, R 1/2” 0,20 FF44815
Korona wiertnicza Ø 20 mm, R 1/2” 0,22 FF44820
Wiertło widiowe SDS-plus Ø 15 mm - 160 mm 0,22 111429
Wiertło widiowe SDS-plus Ø 20 mm - 300 mm 0,22 111449
Kotwa do betonu M 12 Ø 15 mm (1 szt.) 0,20 FF35122
Kotwa do muru (cegły) M 12 Ø 20 mm (1 szt.) 0,08 FF35126
Adapter zew. R 1/2" na zew. 1.1/4" UNC 0,50 FF35080
Adapter wew. 1.1/4" UNC na wew. R 1/2" 0,70 FF35095
Adapter DD-BI na 1.1/4" UNC + R 1/2” 0,50 FF35091
Adapter DD-BU na 1.1/4" + R 1/2” 0,80 FF35092
Adapter WÜRTH na 1.1/4" UNC 0,60 FF35101
Podkładka miedziana 1.1/4" (1 szt.) 0,05 FF35190

kg

nr kat. FF35095

nr kat. FF35120 nr kat. FF35121

nr kat. FF35080 nr kat. FF35091

Zestawy montażowe do betonu / 
do muru (cegły)

Do montażu statywów wiertnic

Zestaw (nr kat. FF35120) zawiera: śrubę dwugwintowaną G-B 160 mm z gwintami M
12/20 mm (nr kat. FF35129), podkładkę (nr kat. FF70166), śrubę motylkową M 12 (nr
kat. FF55150), 25 szt. kotew stalowych M 12 (25 x nr kat. FF35122) i wbijak (nr kat.
F35128).

Zestaw (nr kat. FF35121) zawiera: śrubę dwugwintowaną G-M 280 mm z gwintami M 12/85
mm (nr kat. FF35130), podkładkę (nr kat. FF70166), śrubę motylkową M 12 (nr kat.
FF55150), nakrętkę sześciokątną M12 nr kat. FF70167), 5 szt. kotew stalowych do muru
M 12 (wielokrotnego użytku) (5 x nr kat. FF35126) i wbijak (nr kat. FF35128).

Narzędzia do kotwienia
Solidne wiertła SDS-plus do montażu statywów wiertnic 
za pomocą kotew.
Specjalne korony diamentowe R 1/2” do kotwienia w
najtwardszych materiałach. Także do bezpiecznego wiercenia w
ceramice itp.

nr kat. FF44820 / FF44815

2

nr kat. 111429 / 111449



Przedłużki R 1/2”

Model nr kat.

Odsysacz RODIADUST 1.1/4" UNC 1,90 FF40056

kg
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Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Akcesoria do wiercenia z ręki i ze statywu

Przedłużki

R 1/2” i 1.1/4” UNC

Łatwe i szybkie zwiększenie głębokości wiercenia
Wysokojakościowa i odporna na rdzę stal

Długość R 1/2“ 1.1/4“ UNC
mm nr kat. nr kat.

100 0,40 FF35040 1,00 FF35060
200 0,90 FF35045 2,00 FF35065
300 1,40 FF35050 3,00 FF35070
500 2,40 FF35055 5,10 FF35075

kg kg

Odsysacz pyłu "RODIADUST"

Uniwersalny adapter ułatwiający wiercenie na sucho 
maszynami bez zintegrowanego odsysacza pyłu
(napędami do wiercenia na mokro)

Zapewnia bezpyłowe i łatwiejsze wiercenie. Optymalne efekty w
połaczeniu z odkurzaczem RODIA DRY CLEANER (FF35148). 
Przyspiesza proces wiercenia, zapobiega blokowaniu i wydłuża
żywotność koron.

Opis nr kat.

Pierścień do odsysania (do Ø 130 mm) 1.2 FF35700
Zapasowa membrana (do FF35700) 0.3 FF55131
Pierścień do odsysaniaa (do Ø 200 mm) 2.5 FF35730
Zapasowa membrana (do FF35730) 0.6 FF55201

kg

System odsysania wody
Do przypięcia do statywu wiertnicy. Pozwala na odsysanie brudnej
wody wraz z urobkiem w połączeniu z odkurzaczem wodnym
(FF35148, FF35210).

nr kat. FF35730

nr kat. FF35700

Tylko do RODIACUT®

131 DWS, 150 and 170 C
Tylko do RODIACUT® 202
DWS, 250 and 270 C

Zaopatrzenie w wodę
Solidny 10 litrowy zbiornik ciśnieniowy (hydronetka) wykonany z
aluminium, idealny do pracy przy wierceniu
Przy ciągłych pracach zanurzalna pompa RODIAPUMP umożliwia
pobór wody z wiader i zbiorników do wysokości 5 m za pomocą
węża 1”.

Opis nr kat.

Hydronetka 10 l 5,50 FF35026
Wąż do wody 0,20  FF35301

kg

nr kat. FF35026

nr kat. FF35029

Wygodne przyłącze do wody

Szybkie podłączenie z szybkozłączką GK

Wąż 2,5 metra

Idealne zastosowanie 
do otworów stropowych

Silnik odporny na rdzę

Długa żywotność pompy

Filtr

Zapobiega dostaniu się
nieczystości do pompy Szybkozłączka typu plug-in

Szybkie podłączenie bez wyciekania

Manometr

wskaźnik ciśnienia

Opis nr kat.

Pompa zanużalna RODIAPUMP 4,40 FF35029
Wąż do wody z "Aqua-stop" 0,20 FF35302

kg

2

Przedłużki 1.1/4” UNC
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Technologia wiercenia diamentowego RODIA®

Odkurzacze przemysłowe

Odkurzacz RODIA CLEANER 1400

Odkurzacz na mokro i na sucho

ZALETY

● Łatwy w użyciu i mocny (1400 W) odkurzacz przemysłowy
● 35 litrowy zbiornik ze stali ocynkowanej pokrytej akrylem:

zabezpiecza przed korozją
● Dodatkowe gniazdko przyłączeniowe do podłączenia

elektronarzędzi
● Worki pozwalają na łatwe opróżnienie zbiornika
● Możliwość pracy na mokro z użyciem opcjonalnego filtra

Zestaw (nr kat. FF35210) zawiera odkurzacz, rurę oraz różne końcówki.

Model nr kat.

RODIA CLEANER 1400 9,0 FF35210
Filtr na mokro 1,0 FF55447
Worki papierowe na sucho (5 szt.) 1,0 FF55448

kg

Model nr kat.

RODIA DRY CLEANER 1200 10,8 FF35148
Filtr na mokro (2 szt.) 1,0 FF55374
Filtr na sucho (5 szt.) 0,3 FF55388

kg

Odkurzacz 
RODIA DRY CLEANER 1200

Odkurzacz na mokro i na sucho

Wyjątkowa sprawność. Automatyczny otrząsacz pyłu 
z filtra. Także na mokro z użyciem opcjonalnego filtra. 
Idealny do użycia z bruzdownicą WALL CUT 6540,
wiertnicą RODIADRILL 1800 DRY lub innymi maszynami
z odsysaniem pyłu

Ergonomiczna praca

Wąż ssący długości 5 m
oraz przewód zasilający 
o długości 8 m

Lekki i łatwy w użyciu

Konstrukcja odporna na uderzenia,
4 kółka, waga 9 kg

Dodatkowe
automatyczne gniazdko

Umożliwia podłączenie
elektronarzędzi

Dodatkowe automatyczne
gniazdko

Umożliwia podłączenie

elektronarzędzi

Wysoka wydajność ssania

2 filtry poliestrowe zatrzymują 99.9%

pyłu (maks. 20 l), pojeność zbiornika 

na wodę 15 l

Stała siła ssąca! Funkcja
automatycznego czyszczenia filtra!

filtr
nr kat. FF55374

2
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Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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3

TUBE BENDER TUBE BENDER MAXI TUBE BENDER MAXI MSR  

 

Metoda gięcia: jednoręczna do 90° jednoręczna do 90° jednoręczna do 90°

Zakres pracy: Ø 5 - 12 mm (1/4 - 1/2”), Ø 12 - 22 mm (3/8 - 7/8”) –
rury miedziane 1 mm, miedź miękka 1 mm, miedź miękka

Zakres pracy: Ø 5 - 12 mm (1/4 - 1/2”), Ø 12 - 22 mm (3/8 - 7/8”) –
rury aluminiowe 1 mm, alu. miękkie 1 mm, alu. miękkie

Zakres pracy:  Ø 5 - 12 mm (1/4 - 1/2”), Ø 12 - 22 mm (3/8 - 7/8”) –
Stal precyzyjna 1 mm, stal miękka 1 mm, stal miękka

Zakres pracy: – Ø 12 - 18  mm (3/8 - 5/8”) –
Stal nierdzewna 1 mm 

Zakres pracy: – Ø 14 - 26 mm (5/8 - 7/8”) Ø 14 - 32 mm
rury MSR 1 mm 2 mm

Strona 58 59 60

Gięcie
Przegląd systemu

Standardowa 90° MULTIBEND MINIBEND Standardowa 180°

 

Metoda gięcia: dwuręczna do 90° dwuręczna do 180° dwuręczna do 180° dwuręczna do 180°

Zakres pracy:  Ø 12 - 22 mm Ø 10 - 18 mm (1/4 - 5/8”) Ø 6 - 10 mm (1/4 - 3/8”) Ø 6 - 18 mm (1/4 - 5/8”)
rury miedziane 1 mm, miękka, półtwarda 1 mm, miękka 1 mm, miękka 1 mm, miękka

Zakres pracy:
–

Ø 10 - 18 mm (1/4 - 5/8”) Ø 6 - 10 mm (1/4 - 3/8”) Ø 6 - 18 mm (1/4 - 5/8”)
rury aluminiowe 1 mm, miękka 1 mm, miękka 1 mm, miękka

Zakres pracy:
–

Ø 10 - 18 mm (1/4 - 5/8”) Ø 6 - 10 mm (1/4 - 3/8”) Ø 6 - 18 mm (1/4 - 5/8”)
Stal precyzyjna 1 mm, miękka 1 mm, miękka 1 mm, miękka

Zakres pracy:
– – – –

Stal nierdzewna

Zakres pracy: – – – –
rury MSR

Strona 61 61 62 62

Gięcie wypychaniem (kuszowe)

Gięcie przeciąganiem
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Gięcie
Przegląd systemu

3

Sprężyny do gięcia Sprężyny do gięcia ROBEND® H+W PLUS ROBEND® 4000
rur miedzianych rur MSR

 

Metoda gięcia: ręczne do 180° ręczne do 180° ręczne z imadłem do 180° elektryczne do 180°

Zakres pracy:   
Ø 8 - 16 mm (1/4 - 5/8”) –

Ø 8 - 22 mm (5/16 - 7/8”) Ø 12-35 mm (1/2 - 1.3/8”)
rury miedziane 1 mm, miękka i twarda 2,0 mm, miękka i twarda

Zakres pracy:
– –

Ø 8 - 22 mm (5/16 - 7/8”) Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8”)
rury aluminiowe 1 mm, miękka 2,0 mm, miękka i twarda

Zakres pracy: 
– –

Ø 10 - 22 mm (3/8 - 5/8”) Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8”)
Stal precyzyjna 1 mm, miękka 2,0 mm, miękka

Zakres pracy: 
– –

Ø 8 - 22 mm (5/16 - 7/8”) Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8”)
Stal nierdzewna 1 mm, miękka 2,0 mm

Zakres pracy:  
– Ø 6 - 20 mm –

Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8”)
rury MSR 2,0 mm

Strona 63 63 64, 65 70 - 72

Gięcie wypychaniem (kuszowe)

Gięcie przeciąganiem

ROBULL  Typ E ROBULL MSR Typ E ROBULL Typ ME ROBULL MSR Typ ME

 

Metoda gięcia: hydrauliczna ręczna do 90° hydrauliczna ręczna do 90° hydrauliczna elektryczna do 90° hydrauliczna elektryczna do 90°

Zakres pracy: – – – –
rury miedziane

Zakres pracy: – – – –
rury aluminiowe

Zakres pracy: Ø 3/8 - 2" – Ø 3/8 - 2” –
Stal precyzyjna

Zakres pracy: – – – –
Stal nierdzewna

Zakres pracy:  – Ø 40 - 63 mm – Ø 40 - 63 mm 
rury MSR

Strona 66, 67 66, 67 68, 69 68, 69



Gięcie
Giętarki ręczne  
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TUBE BENDER 
(nr kat. 24130)Możliwość gięcia łuków

Model Średnica nr kat.

Segment gnący 5 mm 190 24001
Segment gnący 6 mm 210 R2403200
Segment gnący 8 mm 250 R2403300
Segment gnący 9 mm 360 24004
Segment gnący 10 mm 390 24005
Segment gnący 12 mm 390 24007
Segment gnący 1/4” 210 24002
Segment gnący 5/16” 250 24003
Segment gnący 3/8” 270 24006
Segment gnący 1/2” 380 24008

g

Segmenty gnące TUBE BENDER

Otwarta rama gnąca

Możliwość wykonywania łuków
przejściowych, odwrotnych,
odsadek itp. we wszystkich
płaszczyznach

Ramię z zapadką i zamknięciem
bagnetowym

Szybka zmiana segmentów
gnących

Ergonomiczne wykonanie

Możliwość pracy jedną ręką

Zwarta konstrukcja

Dokładne gięcie również 
w trudno dostępnych miejscach

Zestawy TUBE BENDER składają się z: przyrządu podstawowego (nr kat. 24130),
trzpieni, płyty gnącej oraz z segmentów gnących wg wybranego zestawu i walizki 
z tworzywa sztucznego (nr kat. 24025).

Model nr kat.

Zestaw TB 5 - 6 - 8 - 10 mm 2,84 1 24131
Zestaw TB 6 - 8 - 10 - 12 mm 3,03 1 24132
Zestaw TB 8 - 10 - 12 mm 2,82 1 24133
Zestaw TB 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2" 2,92 1 24134
Przyrząd podstawowy (giętarka) 0,36 1 766004016
Zestaw podstawowy 1,00 1 24010
(giętarka, płyta gnąca, walizka, bez segmentów) 
Trzpienie 0,05 1 24048
Płyta gnąca 0,14 1 24049
Walizka z tworzywa 0,60 1 24025

kg

Dźwignia zwalniająca

Szybkie odprężenie i cofnięcie
segmentu gnącego

Giętarka TUBE BENDER
Do dokładnego gięcia rur o średnicach Ø 5 – 12 mm
(1/4 - 1/2") pod kątem do 90°

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Przeznaczona do rur wykonanych z:
miedzi (miękkiej) i aluminium: Ø 5 - 12 mm, 1/4 - 1/2"
stali precyzyjnej (miękkiej): Ø 5 - 12 mm, 1/4 - 1/2"

ZALETY 

● Szybkie i dokładne gięcie
● Jednoręczna praca
● Dokładne gięcie również w wymuszonych pozycjach
● Prosta i szybka wymiana segmentów gnących
● Szybkie odprężenie i powrót segmentów gnących

Trzpienie (nr kat. 24048) Płyta gnąca (nr kat. 24049) Segmenty gnące

Segmenty i płyty gnące ze starszych modeli są także kompatybilne!

Zestaw TUBE BENDER
(zdj. poglądowe)

Mechaniczny posuw zapadkowy

Szybkie i dokładne gięcie

3



Gięcie
Giętarki ręczne     

59

Model Średnica maks. mm nr kat.

Segment gnący 12 mm 1,0 80 23002
Segment gnący 14 mm 1,0 80 23003
Segment gnący 15 mm 1,0 90 23004
Segment gnący 16 mm 1,0 100 23005
Segment gnący 18 mm 1,0 140 23006
Segment gnący 22 mm 1,0 170 23007
Segment gnący 3/8” 1,0 70 23010
Segment gnący 1/2” 1,0 80 23011
Segment gnący 5/8” 1,0 100 23012
Segment gnący 3/4” 1,0 120 23013
Segment gnący 7/8” 1,0 170 23014

g

Segmenty gnące TUBE BENDER MAXI
Zestawy TUBE BENDER MAXI składają się z: przyrządu podstawowego (nr kat.
766100016), poprzeczki z trzpieniami (CU nr kat. 23001 / MSR nr kat. 23080 / MSR nr
kat. 24022) oraz segmentów gnących wg wybranego zestawu i walizki 
z tworzywa sztucznego (nr kat. 24002)

Model nr kat.

Zestaw TB MAXI 12 - 15 - 18 - 22 mm 3,5 1 23020X
Zestaw TB MAXI 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 3,5 1 23021X
Zestaw TB MAXI 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8” 3,3 1 23022X
Zestaw TB MAXI MSR 14 - 16 - 18 - 20 - 25 mm 3,3 1 23090X
Zestaw TB MAXI MSR 14 - 16 - 18 - 20 - 26 mm 3,3 1 23091X
Przyrząd podstawowy (giętarka) 1,0 1 766100016
Poprzeczka 0,5 1 R2301500
Trzpienie  (prawy/lewy) 10 - 25 mm 0,5 2 23008
Trzpienie (prawy/lewy) 12 - 22 mm 0,1 2 23047
Walizka z tworzywa 1,1 1 995866100

kg

Giętarka TUBE BENDER MAXI
Do dokładnego gięcia rur o średnicach Ø 12 - 26 mm
(3/8 - 1.1/4") pod kątem do 90º

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Przeznaczona do gięcia rur z miedzi (miękkiej) i aluminium, 
rur z miedzi w otulinie oraz stalowych precyzyjnych, jak również
wielowarstwowych (tylko zestawem MSR) i rur ze stali
nierdzewnej (miękkiej).

Przeznaczona do rur wykonanych z:

miedzi (miękkiej)
i aluminium: Ø 12 - 22 mm, 3/8 - 7/8”
miedzi (w otulinie): Ø 12 - 18 mm, 3/8 - 5/8”
stali precyzyjnej (miękkiej): Ø 12 - 22 mm, 3/8 - 7/8”
stali miękkiej cienkościennej: Ø 12 - 18 mm, 3/8 - 5/8”
MSR (wielowarstwowych): Ø 14 - 26 mm, 5/8 - 7/8”

ZALETY 

● Eliminuje koszty zakupu i magazynowania kształtek
● Szybkie odpuszczenie po gięciu
● Łatwa wymiana segmentów gnących

Segmenty i płyty gnące ze starszych modeli są także kompatybilne!

Optymalne rezultaty gięcia

Segmenty gnące i dociskacze z
tworzywa sztucznego o wysokim
poślizgu

Zabezpieczenie otwarcia
dźwigni podczas transportu

Bezpieczny transport

Otwarta rama gnąca

Możliwość wykonywania łuków
przejściowych, odwrotnych, odsadek
itp. we wszystkich płaszczyznach

Dźwignia zwalniająca

Szybkie odprężenie 
i cofnięcie segmentu
gnącego

Zestaw TUBE BENDER MAXI (zdj. poglądowe)

Mechaniczny posuw zapadkowy

Szybkie precyzyjne gięcie

3



Lekko działająca dźwignia posuwu 

Idealna do zastosowań w trudno
dostępnych miejscach i przy pracy
jedną ręką

Dźwignia zwalniająca

Szybkie odprężenie i cofnięcie
segmentu gnącego

Mechaniczny posuw zapadkowy

Szybkie i dokładne gięcie

Segmenty do gięcia z tworzywa
sztucznego o wysokim poślizgu

Optymalne rezultaty gięcia

Otwarta rama gnąca

Możliwość wykonywania
łuków przejściowych,
odwrotnych, odsadek itp.
we wszystkich
płaszczyznach

Zębatka z zamkiem 
bagnetowym

Szybka wymiana
segmentów gnących
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Model nr kat.

Zestaw TB MAXI MSR 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 mm 23065
Zestaw TB MAXI MSR 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm 23095

ZALETY

● Dokładne gięcie również w trudno dostępnych miejscach
● Wyeliminowanie kosztów kształtek
● Szybkie odpuszczenie po gięciu i wymiana segmentów

gnących
● Lekko działająca dźwignia posuwu

AKCESORIA

Opis nr kat. Opis nr kat.

Segment gnący 14 x 2,0 mm 80 23003 Segment gnący 26 x 2,0 mm 200 23053
Segment gnący 16 x 2,0 mm 100 23005 Segment gnący 32 x 2,0 mm 380 23051
Segment gnący 18 x 2,0 mm 140 23050 Przyrząd podstawowy (bez poprzeczki) 1280 23076
Segment gnący 20 x 2,0 mm 150 23052 Poprzeczka z trzpieniami (prawy/lewy)     790 23080
Segment gnący 25 x 2,0 mm 180 230     09 Trzpienie 200 23083

g g

Giętarka TUBE BENDER MAXI MSR
Do dokładnego gięcia rur wielowarstwowych (MSR) 
o średnicach Ø 14 - 32 mm pod kątem do 90º

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Uniwersalne narzędzie do gięcia rur wielowarstwowych.
Zwiększa bezpieczeństwo instalacji poprzez ograniczenie
liczby połączeń. Eliminuje koszty zakupu i magazynowania
kształtek

Gięcie
Gietarki ręczne    

Zestaw składa się z: przyrządu podstawowego (nr kat. 23076), poprzeczki z trzpieniami
oraz segmentów gnących wg wybranego zestawu i walizki.

Wszechstronna praca

Korpus główny giętarki wykonany 
jako odlew ciśnieniowy odporny 
na duże naciski

Długa żywotność

3
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Giętarka standardowa 90°
Do dokładnego gięcia rur wykonanych z miedzi miękkiej,
półtwardej, twardej wg DIN EN 1057 w zakresie Ø 12 - 22
mm pod kątem do 90°

ZALETY

● Uniwersalne narzędzie do gięcia, przeznaczone dla instalatorów
z branży sanitarnej, grzewczej, chłodniczej i klimatyzacyjnej

● Długie ramiona giętarki: możliwość gięcia rur również 
z miedzi twardej

● Uchwyt giętarki z dokładnym łożem: gięcie z milimetrową 
dokładnością

● Dobre dopasowanie pomiędzy promieniem gięcia, a długością
dźwigni: oszczędność użytej siły

R
średnica maks. mm promień  mm L mm nr kat. 

12 mm 1,0 43 460 1,4 462212
15 mm 1,0 60 600 2,3 462215
18 mm 1,0 74 860 3,2 462218
22 mm 1,0 87 900 4,3 462222

kg

Samozakleszczanie rury

Możliwość gięcia z wolnej ręki

Wskaźnik kąta gięcia

Precyzyjna praca

R
średnica maks. mm promień  mm nr kat.

10 mm 1,0 30 0,37 25401
12 mm 1,0 36 0,64 25402
14 mm 1,0 42 0,98 25403
15 mm 1,0 48 1,45 25404
16 mm 1,0 48 1,46 25405
18 mm 1,0 54 2,00 25406

Giętarka MULTIBEND
Dwuręczna giętarka do dokładnego gięcia rur z miedzi
miękkiej, aluminium i stali nierdzewnej w zakresie Ø 10 -
18 mm (1/4 - 5/8”) pod kątem do 180°

ZALETY  

● Wskazania promienia gięcia, skala i podziałka z 
najmniejszym wymiarem: dokładne gięcie

● Samozakleszczanie rury: możliwość gięcia z wolnej ręki
● Lekka budowa: nie męcząca praca

kg

Gięcie
Giętarki ręczne     

3
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Giętarka standardowa 180°
Giętarka dwuręczna do dokładnego gięcia rur z miedzi
miękkiej, aluminium i stali miękkiej w zakresie Ø 6 - 16
mm (1/4 - 5/8") pod kątem do 180°

ZALETY

● Wskaźniki gięcia o zakresie 0 - 180° na każdym segmencie
giętarki: dokładne gięcie

● Urządzenie zaciskowe polepsza mocowanie rury: umożliwia
gięcie krótkich odcinków rur

● Lekka konstrukcja: nie męczące gięcie z wolnej ręki

Opis nr kat.

Gratownik wewn./zewn. 33 1500000236
Środek pośllizgowy w sprayu 63 25120

AKCESORIA

Model zakres nr kat.

MINIBEND 6 - 8 - 10 mm 420 25150
MINIBEND 1/4 - 5/16 - 3/8” 420 25151

g

Wskazania kąta gięcia 0RL (patrz opis obok)

Możliwość gięcia z dużą dokładnością

Precyzyjne gięcie

Małe rozmiary, wskaźnik gięcia
na urządzeniu 0 - 180 º

Giętarka MINIBEND
Do dokładnego gięcia rur wykonanych z miedzi
miękkiej, mosiądzu i stali miękkiej w zakresie Ø 6 – 8 –
10 mm lub 1/4 – 5/16 – 3/8” pod kątem do 180°

ZALETY

● Idealna do zastosowania: w chłodnictwie, klimatyzacji, 
instalacjach olejowych, samochodowych, hydraulicznych 
i sprężonego powietrza

Wskazówka:
Giętarka pozwala na dokładne określenie długości rur po gięciu co ułatwia dokładny
wybór miejsca gięcia. Można skorzystać z punktów odniesienia 0RL jak niżej:
Metoda L: określenie długości rury po lewej - L:

punkt 0: Odniesienie do podziałki kąta (0 do 0) lub początek lub koniec łuku

punkt L: Wskazuje odległość rury od punktu początkowego - patrz rysunek obok, X = X

Metoda R: określenie długości rury po prawej - R:

punkt 0: Odniesienie do podziałki kąta (0 do 0) lub początek lub koniec łuku

punkt R: Wskazuje długość rury od punktu początkowego - patrz rysunek obok, Y = Y

Metoda L Metoda R 

Gięcie
Giętarki ręczne    

R
średnica promień mm L  mm nr kat.

6 mm 18 305 550 25130
10 mm 30 390 970 25132
12 mm 36 390 980 25133
14 mm 47 450 1580 25134
15 mm 54 450 1830 25135
16 mm 58 450 1830 25136
18 mm 66 480 2110 25137
1/4” 18 305 560 25140
5/16” / 12 mm 24 305 640 25131
1/2” 30 390 1680 25142
5/8” 58 450 1830 25136

g

3
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Opis nr kat.

Gratownik wewn./zewn. 33 1500000236

AKCESORIA

Sprężyny do gięcia rur miedzianych
Zewnętrzne sprężyny do ręcznego gięcia rur z miedzi
miękkiej w zakresie Ø 6 - 16 mm (1/4 - 5/8")

ZALETY

● Z nawiniętym stożkiem: idealne do zastosowań również przy
długich rurach

● Kadmowana stal sprężynowa: trwałość i żywotność
● Optymalny kształt sprężyny: brak odkształceń przy ściskaniu 

w zakresie promienia gięcia

średnica nr kat.

5/16” 70 25181
1/2” 130 25190
5/8” 220 25186

g

Model Zawartość nr kat.

Środek poślizgowy (spray) 150 ml 25120

Model sprężyna rura nr kat.

Wewnętrzna sprężyna MSR 6,0 mm 12,0 mm 90 25441
Wewnętrzna sprężyna MSR 8,0 mm 14,0 mm 120 25442
Wewnętrzna sprężyna MSR 10,0 mm 16,0 mm 150 25443
Wewnętrzna sprężyna MSR 12,0 mm 18,0 mm 180 25444
Wewnętrzna sprężyna MSR 13,5 mm 20,0 mm 220 25445
Wewnętrzna sprężyna MSR 19,0 mm 25/26 mm 380 25446

g

Uchwyt

dla łatwego wyjmowania
sprężyny z rury

Stożek

dla łatwego wprowadzania
sprężyny w rurę

Sprężyny do gięcia rur MSR
Wewnętrzne sprężyny do ręcznego gięcia rur 
z aluminium i wielowarstwowych (MSR) 
w zakresie Ø 6 - 20 mm

ZALETY

● Idealna praca nawet przy dłuższych odcinkach rur:
uchwyt do wycofania się z rury

● Stożek ułatwiający wprowadzenie sprężyny w rurę
● Solidna i trwała kadmowana stal sprężynowa
● Optymalny kształt sprężyny: brak odkształceń przy ściskaniu 

w zakresie promienia gięcia

Środek poślizgowy
Do gięcia rur miedzianych i stalowych

ZALETY

● Ułatwia ślizganie się rur po łożach i segmentach gnących

● Pozwala na gięcie bez odkształceń i rys na powierzchni rur 

● Połączenie lepkości i smarności

● Ze względu na wysoką lepkość i smarność idealnie nadaje
się do gięcia rur miedzianych i stalowych

Gięcie
Giętarki ręczne     

średnica nr kat.

8 mm 70 25181
10 mm 80 25182
12 mm 160 25183
15 mm 220 25185
16 mm 220 25186

g

3
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System ROLUB-Antiblock

Oszczędność energii poprzez gięcie przy
dużym poślizgu i optymalnym udziale 
środka poślizgowego

Optymalne dopasowanie łoża ślizgowego
ROLUB i segmentów gnących

Gięcie rur bez deformacji i fałd przy użyciu
niewielkiej siły

Giętarka ROBEND® H+W PLUS
Do dokładnego gięcia rur w zakresie Ø 8 - 22 mm (5/16 -
7/8") pod kątem do 180°

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do dokładnego gięcia rur do 180° wykonanych z:                
miedzi (miękkiej, półtwardej, 
twardej cienkościennej): Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8”
miedzi (w otulinie, także 
cienkościennej): Ø 10 - 18 mm, 3/8 - 5/8”
aluminium i mosiądzu: Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8”
stali precyzyjnej (także w otulinie): Ø 10 - 22 mm, 3/8 - 5/8”
stali nierdzewnej: Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8”

ZALETY

● Gięcie z milimetrową dokładnością
● Bezpieczne gięcie bez odkształceń rur
● Możliwe gięcie dwuręczne z użyciem opcjonalnej dźwigni 

(do Ø 18 mm / 5/8”)
● Łatwe gięcie po montażu w imadle
● Wyeliminowanie kosztów kształtek, składowania i

zaopatrzenia
● Oszczędności związane z materiałami i energią zużytymi w

przypadku lutowania
● Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie

połączeń lutowanych

Giętarka wykonana
z kutego aluminium

Stabilność formy 
i kształtu

Tabela wymiarowa i wskaźnik
kąta gięcia na każdym
segmencie gnącym

Dokładne gięcie przy minimanych
rozmiarach

Segment gnący z płytą

Do zamocowania w imadle 

Gniazdo do wkręcenia 
dodatkowej dźwigni

Do gięcia z wolnej ręki rur 
do Ø 18 mm / 5/8"

System ROLUB-Antiblock!

Wyprodukowane w Niemczech!

Gięcie
Giętarki ręczne

3
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Giętarki ROBEND® H+W PLUS
Uniwersalne giętarki ręczne. Uniwersalne zastosowanie 
w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i
klimatyzacyjnych oraz w przemyśle.

Zestawy ROBEND® H+W PLUS
Zestawy składa się z: giętarek (dźwignia z łożem ROLUB, segment
gnący) wg wybranego zestawu, środka poślizgowego w sprayu 150
ml (nr kat. 25120) oraz walizki.

Zestawy giętarek ROBEND® H+W PLUS

Giętarki ROBEND® H+W PLUS

R
średnica maks mm promień  mm nr kat.

8 mm 1,0 22 660 24508
10 mm 1,0 32 1180 24510
12 mm 1,0 38 1110 24512
14 mm 1,0 45 1370 24514
15 mm 1,0 45 1370 24515
16 mm 1,0 64 2620 24516
18 mm 1,0 64 2620 24518
22 mm 1,0 81 3800 24522
5/16” 1,0 22 660 24508
3/8”* 1,0 32 1185 24551
1/2” 1,0 38 1110 24552
5/8” 1,0 64 2620 24516
3/4” 1,0 81 3850 24519
7/8” 1,0 81 3800 24522

AKCESORIA
Dodatkowa dźwignia (krótka) do średnicy Ø 8 mm / 3/8" 25075
Dodatkowa dźwignia dla średnic do Ø 15 mm 25076
Dodatkowa dźwignia dla średnic powyżej Ø 15 mm 25078
Środek poślizgowy (spray 150 ml) 25120

Konwencjonalne giętarki

Jednopunktowe
przyłożenie

ROBEND® z łożem ROLUB

Dokładne gięcie

Przestrzeń na środek
poślizgowy

Umożliwia odpowiednie 
smarowanie

Specjalne łoże ślizgowe
ROLUB z wysokojakościowego
poliamidu

Perfekcyjne rezultaty gięcia, 
bez zarysowań

Elastyczna konstrukcja typu plaster miodu

Do 42% oszczędności energii
dzięki dużemu poślizgowi

Model Opis maks mm. nr kat.

Zestaw H+W PLUS 12 - 15 - 18 - 22 mm 1,0 16,5 24500
Zestaw H+W PLUS 10 - 12 - 14 - 16 mm 1,0 16,3 24501
Zestaw H+W PLUS 12 - 14 - 16 - 18 mm 1,0 13,6 24502
Zestaw H+W PLUS 15 - 18 - 22 mm 1,0 14,9 24505
Zestaw H+W PLUS 1/2 - 5/8 - 3/4” 1,0 13,6 24503
Zestaw H+W PLUS 1/2 - 5/8 - 7/8” 1,0 13,7 24504

kg

g

Dwupunktowe
przyłożenie

Łoże ślizgowe ROLUB
Specjalne łoże ROLUB giętarki ROBEND® H+W PLUS
zapobiega odkształceniom i blokowaniu dzięki przynajmniej 2
punktom podparcia i przestrzeni na środek poślizgowy

Gięcie
Giętarki ręczne     

średnica nr kat.

8 mm 20 25308
10 mm 20 25310
12 mm 30 25312
14 mm 30 25314
15 mm 30 25315
16 mm 50 25316
18 mm 50 25318
22 mm 90 25322
5/16” 20 25308
3/8” 25 25310
1/2” 30 25313
5/8” 50 25316
3/4” 90 25319
7/8” 90 25322

Łoże ślizgowe ROLUB

g

3

Zestaw pod jedną średnicę składa się z dźwigni z łożem ROLUB i segmentu gnącego. 

Zestaw ROBEND® H+W PLUS (zdj. poglądowe)

* - dostępne do wyczerpania zapasów



66

Model Opis nr kat.

ROBULL typ E z otwartą ramą gnącą i wyposażeniem 59,8 1 57966X
ROBULL typ E z zamkniętą ramą gnącą i wyposażeniem 72,6 1 57961X
ROBULL typ E bez wyposażenia 16,8 1 57950X
ROBULL MSR typ E z otwartą ramą gnącą, bez segmentów gnących 54,0 1 57900

kg

Hartowany, chromowany tłok

Możliwe duże obciążenie

Filtr oleju

Praca bez zakłóceń

Szybka praca

Pompa hydrauliczna dająca nacisk
150 kN i wysoką moc tłoczenia

Giętarki ROBULL typ E / 
ROBULL MSR typ E 
Giętarki hydrauliczne manualne do dokładnego gięcia
rur pod kątem do 90º

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wszechstronne zastosowanie: mobilny, hydrauliczny system
gięcia do zastosowania na budowach, w instalacjach gazowych,
sanitarnych i grzewczych, w produkcji kotłów oraz w przemyśle.
Nadaje się również do prostowania rur.
ROBULL typ E:
Do precyzyjnego, hydraulicznego gięcia pod kątem do 90° rur:
ze stali węglowej do spawania 
i gwintowania Ø 3/8 - 2”
ROBULL MSR typ E:
Do precyzyjnego, hydraulicznego gięcia pod kątem do 90° rur: 
wielowarstwowych (MSR) Ø 40 - 50 - 63 mm

Automatyczny powrót tłoka 
przy zwolnieniu

Łatwe użytkowanie

Precyzyjne formy gnące

Dokładne gięcie

ZALETY

● Precyzyjne gięcie ze wskaźnikiem kąta na trzpieniach (nie
dotyczy ROBULL MSR typ E)

● Redukcja połączeń rur: oszczędność czasu montażu
● Nie wymaga podgrzewania rur przed gięciem
● Szybka praca z naciskiem tłoka 150  kN
● Łatwa i jednoosobowa obsługa
● Zamknięta, nie wymagająca serwisu budowa modułowa      

układu hydraulicznego z szybkim automatycznym powrotem 
tłoka

● Dostępna wersja z zamkniętą i otwartą ramą gnącą (nie 
dotyczy ROBULL MSR typ E)

● Zamknięta rama gnąca: najwyższa stabilność
● Wygodna praca ze stojakiem trójnożnym (opcja) 

ROBULL typ E 
z otwartą ramą gnącą 

Opcja: stojak trójnożny (nr kat. 58182)

Komfortowa praca

Zakres dostawy:
ROBULL typ E z otwartą ramą gnącą (nr kat. 57966X): giętarka ROBULL z pompą
ręczną, otwarta rama gnąca (nr kat. 57981), 2 trzpienie wtykowe (2 x nr kat. 57979),
boczna forma dociskowa (nr kat. 57983), boczna forma dociskowa z podziałką kątową
(nr kat. 57982), formy gnące standardowe (czerwone, mały promień) do 90° o wymia-
rach: 3/8" (nr kat. 57985), 1/2" (nr kat. 57986), 3/4" (nr kat.  57987), 1" (nr kat. 57988),
1.1/4" (nr kat. 57989), 1.1/2" (nr kat. 57990), 2" (nr kat. 57991), olej hydrauliczny 1 l 
(nr kat. 58185), walizka (nr kat. 58206).

ROBULL typ E z zamkniętą ramą gnącą (nr kat. 57961X): zakres dostawy jak dla 
nr kat. 57966X ze zmianą na ramę gnącą zamkniętą (nr kat. 58002) oraz boczne formy 
dociskowe 2 szt. (2 x nr kat. 58004).

ROBULL MSR typ E (nr kat. 57900): giętarka ROBULL z pompą ręczną, otwarta rama
gnąca (nr kat. 57981), 2 trzpienie wtykowe (2 x nr kat. 57979), olej hydrauliczny 1 l 
(nr kat. 58185), walizka (nr kat. 58206). Bez segmentów gnących.

Gięcie
Giętarki hydrauliczne manualne

3
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AKCESORIA

Segmenty gnące do ROBULL typ E
Szeroki promień gięcia (czarne)

grubość ścianki promień 
cal  mm maks. mm mm nr kat.

3/8” 17,20 2,35 56 0,8 58010
1/2” 21,30 2,35 85 0,9 58011
3/4” 26,90 2,65 115 1,2 58012
1” 33,70 2,65 145 2,1 58013
1.1/4” 42,40 3,25 180 3,5 58014
1.1/2” 48,30 3,25 214 4,3 58015
2” 60,30 3,65 245 5,6 58016

kg

6

Segmenty gnące do ROBULL MSR typ E

grubość ścianki promień 
mm maks. mm mm nr kat.

Zestaw 40 - 50 - 63 patrz niżej patrz niżej 9,0 58020
40* 2,35 138 1,2 58021
50* 2,65 173 1,7 58022
63* 2,65 218 2,3 58023

kg

ROBULL typ E 
z zamkniętą ramą gnącą

ROBULL typ E ROBULL MSR typ E 

Model nr kat.

Do ROBULL typ E:
Otwarta rama gnąca 15,2 57981
Boczna forma dociskowa z podziałką kątową, 2,6 57982
do ramy otwartej (1 szt.)
Boczna forma dociskowa bez podziałki, 2,6 57983
do ramy otwartej (1 szt.)
Zamknięta rama gnąca 12,5 58002
Boczna forma dociskowa do ramy zamkniętej 2,2 58004
Trzpień wtykowy 0,3 57979

kg
Model nr kat.

Do ROBULL MSR typ E:
Rolki dociskowe 40 mm (2 szt.) 1,9 57921
Rolki dociskowe 50 mm (2 szt.) 3,2 57922
Rolki dociskowe 63 mm (2 szt.) 3,9 57923
Do ROBULL typ E / ROBULL MSR typ E:
Olej hydrauliczny, 1 litr 1,0 58185
Skrzynia transportowa 10,0 58206
Stojak trójnożny 3,0 58182

kg

Gięcie
Giętarki hydrauliczne manualne

Zestaw 40 - 50 - 63 (nr kat. 58020) zawiera: segmenty gnące 40 mm (nr kat. 58021), 50
mm (nr kat. 58022), 63 mm (nr kat. 58023) oraz rolki dociskowe (2 sztuki na średnicę)
40 mm (nr kat. 57921), 50 mm (nr kat. 57922), 63 mm (nr kat. 57923).
* - bez rolek dociskowych. 

3

Segmenty gnące do ROBULL typ E
Mały promień gięcia (czerwone, standardowe)

grubość ścianki promień 
cal mm maks. mm mm nr kat.

3/8” 17,20 2,35 45 0,7 57985
1/2” 21,30 2,65 49 0,7 57986
3/4” 26,90 2,65 65 0,8 57987
1” 33,70 3,25 89 1,3 57988
1.1/4” 42,40 3,25 115 1,6 57989
1.1/2” 48,30 3,25 137 2,4 57990
2” 60,30 3,65 200 3,2 57991

kg
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Model Opis nr kat.

ROBULL typ ME z otwartą ramą gnącą i wyposażeniem 59,8 1 57973X
ROBULL typ ME z zamkniętą ramą gnącą i wyposażeniem 72,6 1 57972X
ROBULL typ ME bez wyposażenia
ROBULL MSR typ ME z otwartą ramą gnącą, bez segmentów gnących 54,0 1 57915

kg

Hartowany, chromowany tłok

Możliwe duże obciążenie

Filtr oleju

Praca bez zakłóceń

Elektryczna pompa hydrauliczna

Idealna do produkcji seryjnej

Giętarki ROBULL typ ME / 
ROBULL MSR typ ME 
Giętarki hydrauliczne elektryczne do dokładnego
gięcia rur pod kątem do 90º

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wszechstronne zastosowanie: mobilny, hydrauliczny system 
gięcia do zastosowania na budowach, w instalacjach gazowych,
sanitarnych i grzewczych, w produkcji kotłów oraz w przemyśle.
Nadaje się również do prostowania rur.
ROBULL typ ME:
Do precyzyjnego, hydraulicznego gięcia pod kątem do 90° rur:
ze stali węglowej do spawania 
i gwintowania Ø 3/8 - 2”
ROBULL MSR typ ME:
Do precyzyjnego, hydraulicznego gięcia pod kątem do 90° rur: 
wielowarstwowych (MSR) Ø 40 - 50 - 63 mm

Automatyczny powrót tłoka 
przy zwolnieniu

Łatwe użytkowanie

Precyzyjne formy gnące

Dokładne gięcie

ZALETY

● Precyzyjne gięcie ze wskaźnikiem kąta na trzpieniach (nie 
dotyczy ROBULL MSR typ ME)

● Redukcja połączeń rur: oszczędność czasu montażu
● Nie wymaga podgrzewania rur przed gięciem
● Szybka praca pompą elektryczną z naciskiem tłoka 150  kN
● Łatwa i jednoosobowa obsługa
● Zamknięta, nie wymagająca serwisu budowa modułowa      

układu hydraulicznego z szybkim automatycznym powrotem 
tłoka

● Dostępna wersja z zamkniętą i otwartą ramą gnącą (nie 
dotyczy ROBULL MSR typ ME)

● Zamknięta rama gnąca: najwyższa stabilność
● Wygodna praca ze stojakiem trójnożnym (opcja)

ROBULL typ ME 
z otwartą ramą gnącą

Opcja: stojak trójnożny (nr kat. 58182)

Komfortowa praca

Zakres dostawy:
ROBULL typ ME z otwartą ramą gnącą (nr kat. 57973X): giętarka ROBULL z pompą
elektryczną, otwarta rama gnąca (nr kat. 57981), 2 trzpienie wtykowe (2 x nr kat. 57979),
boczna forma dociskowa (nr kat. 57983), boczna forma dociskowa z podziałką kątową
(nr kat. 57982), formy gnące standardowe (czerwone, mały promień) do 90° o wymia-
rach: 3/8" (nr kat. 57985), 1/2" (nr kat. 57986), 3/4" (nr kat.  57987), 1" (nr kat. 57988),
1.1/4" (nr kat. 57989), 1.1/2" (nr kat. 57990), 2" (nr kat. 57991), olej hydrauliczny 1 l 
(nr kat. 58185), walizka (nr kat. 58206).

ROBULL typ ME z zamkniętą ramą gnącą (nr kat. 57972X): zakres dostawy jak dla 
nr kat. 57973X ze zmianą na ramę gnącą zamkniętą (nr kat. 58002) oraz boczne formy 
dociskowe 2 szt. (2 x nr kat. 58004).

ROBULL MSR typ ME (nr kat. 57915): giętarka ROBULL z pompą elektryczną, otwarta
rama gnąca (nr kat. 57981), 2 trzpienie wtykowe (2 x nr kat. 57979), olej hydrauliczny 1 l 
(nr kat. 58185), walizka (nr kat. 58206). Bez segmentów gnących.

Gięcie
Giętarki hydrauliczne elektryczne

3
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AKCESORIA

Segmenty gnące do ROBULL typ ME
Szeroki promień gięcia (czarne)

grubość ścianki promień 
cal  mm maks. mm mm nr kat.

3/8” 17,20 2,35 56 0,8 58010
1/2” 21,30 2,35 85 0,9 58011
3/4” 26,90 2,65 115 1,2 58012
1” 33,70 2,65 145 2,1 58013
1.1/4” 42,40 3,25 180 3,5 58014
1.1/2” 48,30 3,25 214 4,3 58015
2” 60,30 3,65 245 5,6 58016

kg

6

ROBULL typ ME 
z zamkniętą ramą gnącą

ROBULL typ ME ROBULL MSR typ ME 

Gięcie
Giętarki hydrauliczne elektryczne

3

Segmenty gnące do ROBULL MSR typ ME

grubość ścianki promień 
mm maks. mm mm nr kat.

Zestaw 40 - 50 - 63 patrz niżej patrz niżej 9,0 58020
40* 2,35 138 1,2 58021
50* 2,65 173 1,7 58022
63* 2,65 218 2,3 58023

kg

Zestaw 40 - 50 - 63 (nr kat. 58020) zawiera: segmenty gnące 40 mm (nr kat. 58021), 50
mm (nr kat. 58022), 63 mm (nr kat. 58023) oraz rolki dociskowe (2 sztuki na średnicę)
40 mm (nr kat. 57921), 50 mm (nr kat. 57922), 63 mm (nr kat. 57923).
* - bez rolek dociskowych. 

Model nr kat.

Do ROBULL typ ME: 
Otwarta rama gnąca 15,2 57981
Boczna forma dociskowa z podziałką kątową, 2,6 57982
do ramy otwartej (1 szt.)
Boczna forma dociskowa bez podziałki, 2,6 57983
do ramy otwartej (1 szt.)
Zamknięta rama gnąca 12,5 58002
Boczna forma dociskowa do ramy zamkniętej 2,2 58004
Trzpień wtykowy 0,3 57979

kg
Model nr kat.

Do ROBULL MSR typ ME:
Rolki dociskowe 40 mm (2 szt.) 1,9 57921
Rolki dociskowe 50 mm (2 szt.) 3,2 57922
Rolki dociskowe 63 mm (2 szt.) 3,9 57923
Do ROBULL typ ME / ROBULL MSR typ ME:
Olej hydrauliczny, 1 litr 1,0 58185
Skrzynia transportowa 10,0 58206
Stojak trójnożny 3,0 58182

kg

Segmenty gnące do ROBULL typ ME
Mały promień gięcia (czerwone, standardowe)

grubość ścianki promień 
cal  mm maks. mm mm nr kat.

3/8” 17,20 2,35 45 0,7 57985
1/2” 21,30 2,65 49 0,7 57986
3/4” 26,90 2,65 65 0,8 57987
1” 33,70 3,25 89 1,3 57988
1.1/4” 42,40 3,25 115 1,6 57989
1.1/2” 48,30 3,25 137 2,4 57990
2” 60,30 3,65 200 3,2 57991

kg
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Łatwe przenoszenie

Wydajny silnik o mocy 1010 W

Doskonały do pracy ciągłej

Specjalne łoże ślizgowe ROLUB

Gięcie bez deformacji i fałd dzięki
dużemu poślizgowi

Segment gnący z kutego aluminium
ze wskaźnikiem promienia gięcia

Mocny i trwały

Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu
nastawionego kąta gięcia

Możliwość seryjnego gięcia

Nastawa kąta gięcia bez użycia narzędzi

Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu kąta

Możliwość gięcia rur wykonanych
z różnych materiałów

ROBEND® 4000 na stojaku (opcja,
nr kat. 25748)

Siedmiostopniowa przekładnia
zębata

Gięcie zamiast kształtek

Ułatwia pracę oraz eliminuje koszty
zakupu i magazynowania

Gietarka ROBEND® 4000
Przenośna, wytrzymała i mocna. Następca uznanej 
ROBEND® 3000. Elektryczna, do gięcia rur w zakresie
12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8”) pod kątem do 180°. 
Z automatyczną nastawą kąta gięcia

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach sanitarnych i
grzewczych, systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
w przemyśle i produkcji seryjnej.
Do rur wykonanych z:
miedzi (twardej, póltwardej i
miękkiej wg DIN EN 1057): Ø 12 - 35 mm, (1/2 - 1.3/8”)
miedzi i stali precyzyjnej
(w otulinie) Ø 12 - 35 mm, (1/2 - 1.3/8”)
stali precyzyjnej (miękkiej
wg DIN 2391 / 2393 / 2394): Ø 12 - 35 mm, (1/2 - 1.3/8”)
stali (wg DIN 2440 / 2441): Ø 3/8 - 3/4”
stali nierdzewnej (GW 541): Ø 12 - 35 mm, (1/2 - 1.3/8”)
wielowarstwowych (MSR): grubość ścianki 1,0 - 2,0 mm

ZALETY

● Szybki zwrot inwestycji w związku z wyeliminowaniem
kosztów kształtek, lutów i energii

● Mała ilość połączeń: zwiększenie bezpieczeństwa instalacji
● Możliwość wykonywania łuków przejściowych, odwróconych,

odsadek i przyłączeniowych we wszystkich płaszczyznach:
uniwersalność zastosowania

● Nastawa kąta: automatyczne wyłączenie się po osiągnięciu
zadanego kątą

● Segment gnący wykonany z kutego aluminium o wysokich
właściwościach: brak odkształceń

● Silnik 1010 W

Gięcie
Giętarki elektryczne   

3
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Segment gnący z kutego aluminium
ze wskaźnikiem promienia gięcia Prosta nastawa kąta gięcia bez dodatkowych narzędzi

Zestawy ROBEND® 4000
Zestawy ROBEND 4000 składają się z: narzędzia podstawowego (nr kat.
25740X), trzpienia łoża ślizgowego (nr kat. 25743), segmentów gnących
i łóż ROLUB wg wybranego zestawu oraz walizki z tworzywa (nr kat.
25745). 
Stojak trójnożny (nr kat. 25748) opcjonalny.

Zestaw ROBEND® 4000 (zdj. poglądowe)

Zestaw gnący ROBEND®

Opis nr kat. Opis

Środek poślizgowy (spray) 25120 Obcinaki do rur 14 - 25
Trzpień łoża ślizgowego 25743 Gratowniki wew./zew. 33
Walizka ROBEND® na 5 segmentów do Ø 30 mm 25745 Palnik do lutowania twardego (SUPER FIRE 3) 152
Stojak trójnożny, składany 25748 Materiały lutownicze 174 - 179
Walizka ROBEND® na segmenty32 mm (1.1/4”) i 35 mm (1.3/8”) 1000001564

Zestawy i segmenty gnące do ROBEND® 4000 72

AKCESORIA

Przestrzeń na środek poślizgowy

Umożliwia odpowiednie 
smarowanie

Specjalne łoże ślizgowe ROLUB 
z wysokojakościowego poliamidu

Perfekcyjne rezultaty gięcia, 
bez zarysowań

Stojak trójnożny (opcja)

nr kat. 25748

Gięcie
Giętarki elektryczne

Model Opis Rury nr kat.

Zestaw ROBEND® 4000 15 - 18 - 22 mm Cu, Fe, inne 24,12 1000001554
Zestaw ROBEND® 4000 15 - 18 - 22 - 28 mm Cu, Fe, inne 24,12 1000001550
Zestaw ROBEND® 4000 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm Cu, Fe, inne 21,90 1000001551
Zestaw ROBEND® 4000 15 - 22 - 28 mm Cu, Fe, inne 21,10 1000001545
Zestaw ROBEND® 4000 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm Cu, Fe, inne 24,10 1000001552
Zestaw ROBEND® 4000 12 - 15 - 18 - 22 mm Cu, Fe, inne 20,60 1000001548 
Zestaw ROBEND® 4000 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm Cu, Fe, inne 23,50 1000001549
Zestaw ROBEND® 4000 15 - 18 - 22 - 28 - 35 mm Cu, Fe, inne 32,00 1000001567 
Zestaw ROBEND® 4000 1/2 - 5/8 - 3/4” - 7/8” Cu, Fe, inne 19,60 1000001553
Zestaw ROBEND® 4000 1/2 - 5/8 - 3/4” - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8” Cu, Fe, inne 29,00 1000001565
Zestaw ROBEND® 4000 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8” Cu, Fe, inne 22,00 1000001566
Urządzenie podstawowe ROBEND® 4000 Cu, Fe, inne 14,50 1000001559

kg

3

System ROLUB-Antiblock!
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Zestawy gnące do 
ROBEND® 3000 /4000
Do gięcia rur  Ø 12 - 28 mm / 12 - 35 mm
(1/2 - 1.1/8” / 1/2 - 1.3/8”)

Zestaw gnący (segment oraz łoże ROLUB)

Do rur miedzianych wg DIN EN 1057, aluminiowych, stalowych
wg. DIN 2391/93/94, ze stali nierdzewnej i innych

grubość ścianki      promień gięcia   
średnica maks. mm mm nr kat.

12 mm 1,0 42 0,48 25612
14 mm 1,0 49 0,48 25614
15 mm 1,0 52 0,53 25615
16 mm 1,0 56 0,60 25616
18 mm 1,0 72 1,17 25618
20 mm 1,0 80 1,42 25620
22 mm 1,2 88 1,42 25622
28 mm 2,0 112 2,90 25628
32 mm* 2,0 134 3,40 1000001561
35 mm* 2,0 140 3,60 1000001563

Do rur miedzianych wg DIN EN 1057, aluminiowych, stalowych
wg. DIN 2391/93/94, ze stali nierdzewnej i innych

grubość ścianki promień gięcia 
średnica maks. mm mm nr kat.

1/2” 1,2 45 0,53 25652
5/8” 1,2 56 0,60 762955300
3/4” 1,2 80 1,42 25619
7/8” 1,2 88 1,42 762955700
1” 1,5 112 2,90 25625
1.1/8” 1,6 112 2,90 25626
1.1/4”* 2,0 134 3,40 1000001561
1.3/8”* 2,0 140 3,60 1000001563

kg

kg

Symbole

L1, L2 = długość rury liczona od miejsca gięcia
b = punkt gięcia
L = długość całkowita rury
LW = odległość od końca rury do ściany
AW = odległość od ściany do osi rury
LM = długość minimalna*
LR = długość łuku*

L = L1 + L2
b = L1 - LR

L = L1 + L2 - LM
b = L1 - LR

Łuk 45º Kolano 90º

Gięcie metodą wypychania (kuszowe)

Gięcie
Giętarki elektryczne / Tabele gięcia

3

* - zestawy nr kat. 1000001561 oraz nr kat. 1000001563 są kompatybilne tylko 
z ROBEND® 4000 i nie pasują do ROBEND® 3000. 
Do przechowywania tylko w walizce nr kat. 1000001564.

Do rur stalowych wg DIN 2440 i DIN 2441 (z wyjątkiem 3/4”)

grubość ścianki promień gięcia 
średnica maks. mm mm nr kat.

1/2” 3,25 88 1,42 25684
3/4” 3,25 112 2,90 25685

kg



73

Długość ramienia    L1= LW - AW = 1200 - 30 = 1170 mm
Punkt gięcia b= L1 - LR = 1170 - 7,5 = 1162,5 mm; LR. Wartość tabelaryczna

Przykład obliczeń dla
TUBE BENDER MAXI
Dane:

Montaż w narożnikach
LW = 1200 mm
AW = 30 mm
Rura = Ø 12 mm, kolano 90°

Szukane:

Długość ramienia L1
Punkt gięcia b

Rozwiązanie:

Tabela poniżej (TUBE BENDER MAXI)

TUBE BENDER

4,75/5
6
8
9

10
12
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”

20,0
23,5
28,0
30,0
34,0
37,5
20,0
23,5
28,0
34,0
37,5

4,5
5,0
7,0
7,0
7,5
8,5
4,5
5,0
7,0
7,5
8,5

1,0
1,2
1,4
1,5
1,8
1,9
1,0
1,2
1,4
1,8
1,9

4,5
5,0
7,0
7,0
7,5
8,5
4,5
5,0
7,0
7,5
8,5

10,0
11,5
14,0
15,0
17,5
19,0
10,0
11,5
14,0
17,5
19,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TUBE BENDER MAXI

12
14
15
16
18
22
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”

35,0
42,5
48,5
49,0
74,0
87,0
35,0
35,0
49,0
74,0
87,0

0,8
0,9
1,1
1,1
1,7
1,9
0,8
0,8
1,1
1,7
1,9

10,0
12,5
14,0
14,5
22,0
25,5
10,0
10,0
14,5
22,0
25,5

7,5
9,0

10,5
10,5
16,0
18,5
7,5
7,5

10,5
16,0
18,5

35,0
42,5
48,5
49,0
74,0
87,0
35,0
35,0
49,0
74,0
87,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TUBE BENDER MAXI
MSR

10 x 0,6
12 x 0,6
15 x 0,7
18 x 0,7

42,5
49,0
74,0
87,0

0,8
1,1
1,7
1,9

12,5
14,5
22,0
25,5

9,0
10,5
16,0
18,5

42,5
49,0
74,0
87,0

-
-
-
-

*Wszystkie podane wymiary są zależne od rodzaju materiału i grubości ścianek. Podano wartości tabelaryczne.

Gięcie
Tabele gięcia

3

przy 45° przy 90° przy 180°

dla Ø
mm / cal

promień gięcia
R (mm)

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

przy 45° przy 90° przy 180°

dla Ø
mm / cal

promień gięcia
R (mm)

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

przy 45° przy 90° przy 180°

Ø / gr. ścianki
mm

promień gięcia
R (mm)

Wymiarth
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm
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Gięcie
Tabele gięcia

3

Długość ramienia    L1= LW - AW = 1200 - 30 = 1170 mm
Punkt gięcia                     a= L1 - LR = 1170 - 42 = 1128 mm; LR. Wartość tabelaryczna

Symbole

L1, L2 = długość rury liczona od miejsca gięcia
b = punkt gięcia
L = długość całkowita rury
LW = odległość od końca rury do ściany
AW = odległość od ściany do osi rury
LM = długość minimalna*
LR = długość łuku*

L = L1 + L2
a = L1 - LR

L = L1 + L2 - LM
a = L1 - LR

L = L1 + L2 + LM
a = L1 - LR

Łuk 45º Kolano 90º Kolano 180º

Przykład obliczeń dla
ROBEND® 3000 / 4000
Dane:

Montaż w narożnikach
LW = 1200 mm
AW = 30 mm
Rura = Ø 12 mm, kolano 90°

Szukane:

Długość ramienia L1
Punkt gięcia a

Rozwiązanie:

Obliczenia dla ROBEND® 3000/4000 

Gięcie metodą przeciągania
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Gięcie
Tabele gięcia

3

MINIBEND przy 45° przy 90° przy 180°

Ø / gr. ścianki
mm / cal

Promień gięcia
R (mm)

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

6
8

10
1/4”
5/16”
3/8”

25.0
24.0
23.0
25.0
24.0
23.0

10.4
9.9
9.5

10.4
9.9
9.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

22.0
32.0
32.0
22.0
32.0
32.0

10.0
15.0
15.0
10.0
15.0
15.0

22.0
32.0
32.0
22.0
32.0
32.0

26.0
34.0
34.0
26.0
34.0
34.0

Giętarka 180° przy 45° przy 90° przy 180°

dla Ø
mm / cal

promień gięcia
R (mm)

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

6
10
12
14
15
16
18
1/4”
5/16”
1/2”
5/8”

18.0
30.0
36.0
47.5
54.0
58.0
66.0
18.0
24.0
42.0
58.0

7.0
11.5
14.0
18.5
21.0
22.5
25.5

7.0
9.5

16.5
22.5

0.8
1.3
1.5
2.0
2.3
2.5
2.8
0.8
1.0
1.8
2.5

18.5
30.5
36.5
48.5
56.0
64.0
68.0
18.5
24.0
49.5
64.0

8.0
14.5
15.0
20.5
24.5
28.5
31.0

8.0
12.0
22.5
28.5

18.5
30.5
36.5
48.5
56.0
64.0
68.0
18.5
24.0
49.5
64.0

20.0
34.0
37.5
52.5
58.0
67.0
72.0
20.0
27.0
53.0
67.0

MULTIBEND przy 45° przy 90° przy 180°

dla Ø
mm

promień gięcia
R (mm)

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

8
10
12
14
15
16
18

24.0
30.0
36.0
42.0
48.0
48.0
54.0

9.5
12.0
14.0
16.5
19.0
19.0
21.0

1.0
1.3
1.5
1.8
2.0
2.0
2.3

24.0
30.5
36.5
42.0
48.0
48.0
54.0

10.0
14.5
15.5
19.5
22.0
22.0
26.0

24.0
30.5
36.5
42.5
48.0
48.0
54.5

26.0
32.5
37.5
44.0
53.0
53.0
58.0

ROBEND® H&W PLUS przy 45° przy 90° przy 180°

Ø / gr. ścianki
mm / cal

promień gięcia
R (mm)

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

8
10
12
14
15
16
18
20
22
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”

22
32
38
45
45
64
64
81
81
22
32
38
64
81
81

9
12
15
17
17
25
25
30
30
9

12
15
25
30
30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9.5
15.0
20.0
22.0
22.0
30.0
30.0
40.0
40.0
9.5

20.0
22.0
30.0
40.0
40.0

22
32
40
44
44
67
67
85
85
22
32
40
67
85
85

47
34
39
51
51
65
65
83
83
47
34
39
65
83
83

22
32
38
44
44
68
68
86
86
22
32
38
68
86
86

ROBEND® 3000 / 4000 przy 45° przy 90° przy 180°

dla  Ø
mm / cal

Promień gięcia
R (mm)

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Wymiar
L R mm

Wymiar
L M mm

Rura

stal
miedź

stal
miedź 

stal
miedź 
miedź
miedź
miedź 

42.0
52.5
52.5
72.0
72.0
88.5
88.0

112.0
112.0
112.0
80.0
45.0
88.0
56.0

112.0
80.0
88.0

112.0
112.0

16
21
21
28
28
35
35
43
44
45
31
18
35
23
43
31
35
44
45

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

42
53
53
72
72
89
88

110
112
114
80
45
88
56

112
80
88

112
114

24
30
30
41
41
51
50
62
64
66
46
26
50
32
64
46
50
64
66

42
53
53
72
72
89
88

110
112
114
80
45
88
56

112
80
88

112
114

68
87
87

107
107
121
119
144
148
152
103
74

119
93

148
103
119
148
152

*Wszystkie podane wymiary są zależne od rodzaju materiału i grubości ścianek. Podano wartości tabelaryczne.

12
14
15
17
18
20
22
24
28
30
3/8”
1/2”
1/2”
5/8”
3/4”
3/4”
7/8” 
1”
1.1/8”
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Kielichowanie, 
wyoblanie, wywijanie
Przegląd systemu 78 - 79

Kielichowanie ręczne 80 - 88

Kielichowanie elektryczne 88 - 90

Kielichowanie hydrauliczne 91 - 92

Kielichowanie i wyoblanie ręczne 94

Wyoblanie ręczne 94 - 96

Wywijanie 98 - 99

Klucze dynamometryczne 101

77

4

Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Przegląd systemu kielichowania             

4

Expander ROCAM® Expander ROLOCK Expander A0  Expander stopniowy A1
Power Torque Power Torque

 

Metoda pracy: dwuręczna dwuręczna ręczna - grzechotka ręczna - grzechotka

Zakres pracy:   Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4") Ø 8 - 42 mm  (5/16 - 1.3/4”) Ø 22 - 67 mm  (1 - 2.1/2”) Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8”)
rury miedziane 1,6 mm, miękka, półtwarda 1,6 mm, miekka, półtwarda 2,5 mm, miekka, półtwarda 2,5 mm, miękka

Zakres pracy: Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 22 - 67 mm  (1-2.1/2”) Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8”)
rury aluminiowe 1,6 mm, miękka 1,6 mm, miękka 2,5 mm, miękka, półtwarda 2,5 mm, miękka

Zakres pracy: Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 22 - 54 mm  (1 - 2.1/8”) –
stal precyzyjna 1,6 mm, miękka 1,6 mm, miękka 1,5 mm, miękka

Zakres pracy: Ø 8 - 22  mm (5/16 - 7/8”) Ø 8 - 22  mm (5/16 - 7/8”) Ø 22 - 54 mm  (1 - 2.1/8”) –
stal nierdzewna 1 mm, miękka 1 mm, miękka 1,5 mm, miękka

Strona 80, 81 82, 83 86 88

Expander ROMAX® Expander ROMAX® H 600
AC ECO MAXI Compact

  

Metoda pracy: hydrauliczna hydrauliczna hydrauliczna

Zakres pracy: Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8") Ø 8 - 67 mm (5/16 - 2.1/2") Ø 8 - 110 mm (5/16 - 4.1/4")
rury miedziane 2,5 mm, miękka, półtwarda 2,0 mm, miękka 3 mm, miękka, półtwarda

Zakres pracy: Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8") Ø 8 - 67 mm (5/16 - 2.1/2") Ø 8 - 110 mm (5/16 - 4.1/4")
rury aluminiowe 2,5 mm, miękka 2,0 mm, miękka 3 mm, miękka, półtwarda

Zakres pracy: – Ø 8 - 67 mm (5/16 - 2.1/2") Ø 8 - 110 mm (5/16 - 4.1/4")
stal precyzyjna 1,0 mm, miękka 3 mm, miękka, półtwarda

Zakres pracy: – Ø 8 - 15 mm Ø 8 - 110 mm (5/16 - 4.1/4")
stal nierdzewna 1,0 mm, miękka 3 mm, miękka, półtwarda

Strona 88 89, 90 91

Expandery
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Przegląd systemu kielichowania          

4

Głowica standardowa Głowica Głowica  Głowica 
ROLOCK typ S żłobkowana

 

Zakres pracy:  Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4") Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4”) Ø 22 - 67 mm (1 - 2.1/2”) Ø 15 - 38 mm

rury miedziane 1,6 mm, miękka, półtwarda 1,6 mm, miękka, półtwarda 2,5 mm, miękka, półtwarda 1,5 mm, miękka,półtwarda

Zakres pracy: Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 22 - 67 mm (1 - 2.1/2”) Ø 15 - 28 mm

rury aluminiowe 1,6 mm, miękka 1,6 mm, miękka 2,5 mm, miękka 1,5 mm, miękka

Zakres pracy: Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 8 - 28 mm (5/16 - 1.1/8”) Ø 22 - 54 mm  (1 - 2.1/8”) Ø 15 - 28 mm

stal precyzyjna 1,6 mm, miękka 1,6 mm, miękka 1,5 mm, miękka 1,5 mm, miękka

Zakres pracy: Ø 8 - 22  mm (5/16 - 7/8”) Ø 8 - 22  mm (5/16 - 7/8”) Ø 22 - 54 mm  (1 - 2.1/8”) Ø 15 - 22 mm

stal nierdzewna 1 mm, miękka 1 mm, miękka 1,5 mm, miękka 1,0 mm, miękka

Strona 84 85 87 87

Głowica H2 typ 2 Głowica H2 typ 3 Głowica stopniowa

 

Zakres pracy:  Ø 28 - 70 mm (1.1/8 - 2.3/4”) Ø 70 - 110 mm (2.3/4 - 4.1/4”) Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8”)
rury miedziane 2,5 mm, miękka, półtwarda 3,0 mm, miękka, półtwarda 2,5 mm, miękka, półtwarda

Zakres pracy: Ø 28 - 70 mm (1.1/8 - 2.3/4”) Ø 70 - 110 mm (2.3/4 - 4.1/4”) Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8”)
rury aluminiowe 2,5 mm, miękka, półtwarda 3,0 mm, miękka, półtwarda 2,5 mm, miękka

Zakres pracy: Ø 28 - 70 mm (1.1/8 - 2.3/4”) Ø 70-110 mm (2.3/4 - 4.1/4”) –
stal precyzyjna 2,5 mm, miękka, półtwarda 3,0 mm, miękka, półtwarda

Zakres pracy: Ø 28 - 70 mm (1.1/8 - 2.3/4”) Ø 70 - 110 mm (2.3/4 - 4.1/4”) –
stal nierdzewna 2,5 mm, miękka, półtwarda 3,0 mm, miękka, półtwarda

Strona 92 92 88

Głowice do expanderów
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne

Technologia EPT® - zabezpieczona dźwignia

Dokładna regulacja wymiaru kielicha
i przestrzeni kapilarnej za pomocą 
śruby nastawczej

Stalowa głowica

Twarda i odporna na zużycie

Solidna budowa ze
wzmocnionego aluminium

Mała waga, łatwa obsługa

Ergonomiczne uchwyty

Antypoślizgowa rękojeść

Długie ramiona dźwigni

Nie wymaga wysiłku

Długie segmenty

Niezawodne połączenie rur
zgodne ze standardami
DVGW

Kielichowanie

Do 50% mniej pracy, materiałów
lutowniczych, złączek i energii

Model nr kat.

Expander ROCAM® Power Torque 1 1,0 12000
(narzędzie podstawowe, bez głowic)

kg

4

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wydajna budowa instalacji bez złączek w systemach
grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi (miekkiej i półtwardej): Ø 8 - 42 mm, 5/16 - 1.3/4"

maks. gr. ścianki 1,6 mm
aluminium (miękkiego): Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8"

maks. gr. ścianki 1,6 mm
stali precyzyjnej (miękkiej): Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8"

maks. gr. ścianki 1.6 mm
stali nierdzewnej (miękkiej): Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8"

maks. gr. ścianki 1,0 mm

ZALETY

● Eliminuje koszty kupna i magazynowania złączek
● Przerabia zdeformowane rury na złączki: oszczędność

materiału
● 50% oszczędność kosztów: pracy, materiałów lutowniczych,

połączeń i energii
● Niezawodne połączenie rur zgodne ze standardami DVGW
● Mocny, lekki i odporny na zużycie
● Dokładna regulacja przestrzeni kapilarnej
● EPT® - zabezpieczona dźwignia

Expander ROCAM® Power Torque
Do kielichowania i kalibrowania rur w zakresie Ø 8 - 42 mm
(5/16 - 1.3/4"), a także produkcji muf

Wyprodukowano w Niemczech!
Know-how pioniera technologii kielichowania 
i wiodącego producenta narzędzi 
do kielichowania od ponad 40 lat!

Wskazówka:
By kielichować rury wykonane z miedzi twardej należy
uprzednio podgrzać je, a następnie wykonać kielich.
Kielichowanie rur z miedzi twardej bez podgrzania
grozi uszkodzeniem expandera!
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne          

Zestawy expandera 
ROCAM® Power Torque
Zestawy expandera ROCAM® Power Torque zawierają: narzędzie
podstawowe (nr kat. 12000), gratownik wew./zew. (nr kat. 11006),
głowice kielichujące standardowe wg wybranego zestawu oraz
walizkę z blachy (nr kat. 24022).

Wysoka odporność na zużycie dzięki zastosowaniu powłoki azotku tytanu

Model nr kat.

3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1.1/8“   1 3,7 12336
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4“ - 22 - 28 mm 1 3,6 12320
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8“ 1 4,5 12341

kg

Model nr kat. 

12 - 15 - 18 - 22 mm 1 2,9 12300
10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm 1 3,3 12302
12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm 1 3,3 12303
10 - 12 - 16 - 18 - 22 mm 1 3,3 12304
10 - 12 - 16 - 22 - 28 mm 1 3,3 12305
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 1 3,3 12309
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 1 3,3 12310
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 1 3,6 12311
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1“ 1 3,3 12317
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8“ 1 3,6 12318
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8“ 1 2,9 12321
12 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 1 3,2 12322
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1“ 1 3,2 12323
1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“ 1 3,0 12324
12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 mm 1 4,2 12326
15 - 22 - 28 mm 1 2,9 12327
15 - 22 mm 1 2,5 12328
1/2 - 3/4 - 1“ 1 2,9 12335
10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 1 3,6 12337
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32 mm 1 3,7 12338
15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 mm 1 4,0 12339

kg

Do wydajnej instalacji rur bez użycia złączek

Technologia EPT® 

(Enclosed Power Transmission), pol. zamknięty przekaz siły

Expandery oferują następujące korzyści techniczne:
Zabezpieczona dźwignia:
Ochrona przed brudem i uszkodzeniami mechanicznymi
Optymalne przełożenie siły:
Ergonomiczne przełożenie siły, bezwysiłkowa praca

Artykuł na zapytanie*

* - dostępność, cena na zapytanie. Istnieje możliwość zamówienia głowic 
wg specyfikacji klienta

Expander 
ROCAM® PE-X Power Torque
Do kielichowania i kalibracji rur PE-X 
i wielowarstwowych (MSR) do Ø 42 mm (1.3/4")
Do użycia między innymi z systemami ROTEX, SCHELL, TECE / TECEflex, 
Vulkan-Lokring.

Model nr kat.

Expander ROCAM® PE-X Power Torque 1 12005
(bez głowic kielichujących)

kg

4

Zestaw expandera ROCAM® Power Torque (zdj. poglądowe)
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 Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wydajna budowa instalacji bez złączek w systemach
grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi (miekkiej i półtwardej): Ø 8 - 42 mm, 5/16 - 1.3/4"

maks. gr. ścianki 1,6 mm
aluminium (miękkiego): Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8"

maks. gr. ścianki 1,6 mm
stali precyzyjnej (miękkiej): Ø 8 - 28 mm, 5/16 - 1.1/8"

maks. gr. ścianki 1.6 mm
stali nierdzewnej (miękkiej): Ø 8 - 22 mm, 5/16 - 7/8"

maks. gr. ścianki 1,0 mm

ZALETY

● Eliminuje koszty kupna i magazynowania złączek
● Przerabia zdeformowane rury na złączki: oszczędność

materiału
● 50% oszczędność kosztów: pracy, materiałów lutowniczych,

połączeń i energii
● Niezawodne połączenie rur zgodne ze standardami DVGW
● Mocny, lekki i odporny na zużycie
● Dokładna regulacja przestrzeni kapilarnej
● System szybkiej wymiany głowic i regulacji 

przestrzeni kapilarnej
● EPT® - zabezpieczona dźwignia

Szybki montaż głowic

Pasują zarówno głowice
ROLOCK jak i ROCAM®

Solidna budowa ze
wzmocnionego aluminium

Mała waga, łatwa obsługa

Długie segmenty

Niezawodne połączenie rur
zgodne ze standardami DVGWs

Ergonomiczne uchwyty

Antypoślizgowa rękojeść

Dokładna regulacja wymiaru 
kielicha i przestrzeni kapilarnej 
bez dodatkowych narzędzi!

Długie ramiona dźwigni

Nie wymaga wysiłku

System mocowania

Twist & Lock

Kielichowanie

Do 50% mniej pracy, materiałów
lutowniczych, złączek i energi

Expander ROLOCK Power Torque
Do kielichowania i kalibrowania rur w zakresie Ø 8 - 42
mm (5/16 - 1.3/4"), a także produkcji muf.
Z systemem szybkiego mocowania głowic

Model nr kat.

Expander ROLOCK Power Torque 1 1.0 12400
(bez głowic kielichujących)

kg

Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne

Wyprodukowano w Niemczech!
Know-how pioniera technologii kielichowania 
i wiodącego producenta narzędzi 
do kielichowania od ponad 40 lat!

Wskazówka:
By kielichować rury wykonane z miedzi twardej należy
uprzednio podgrzać je, a następnie wykonać kielich.
Kielichowanie rur z miedzi twardej bez podgrzania
grozi uszkodzeniem expandera!
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Opis Opis

Głowice do expandera ROLOCK Power Torque 85 Głowice typu S 87
Głowice żłobkowane 87 Materiały lutownicze 174 - 179
Obcinaki do rur 14 - 25 Palnik do lutowania twardego (SUPER FIRE 3) 152
Gratowniki wew. / zew. 33

4

Zestawy expandera 
ROLOCK Power Torque
Zestawy expandera ROLOCK Power Torque zawierają: narzędzie
podstawowe (nr kat. 12400), gratownik wew./zew. (nr kat. 11006),
głowice kielichujące standardowe ROLOCK wg wybranego
zestawu oraz walizkę z blachy (nr kat. 24022).

AKCESORIA

Nowe głowice z systemem mocowania Twis & Lock.
Szybkie mocowanie do expanderów ROLOCK

Głowice mocowane na gwint. 
Pasują do expanderów ROCAM® i ROLOCK

Do wydajnej instalacji rur bez użycia złączek

Model  nr kat. 

12 - 15 - 18 - 22 mm 1 2.9 12500
12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm 1 3.3 12503
10 - 12 - 16 - 22 - 28 mm 1 3.3 12505
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 1 3.3 12509
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 1 3.6 12511
10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 1 3.6 12537
12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 - 32 mm 1 3.7 12538
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1“ 1 3.3 12517
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8“ 1 3.6 12518
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8“ 1 2.9 12521
12 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 1 3.2 12522
1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“ 1 3.0 12524
12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 mm 1 4.2 12526
1/2 - 3/4 - 1“ 1 2.9 12535
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1 - 1.1/8“   1 3.7 12536
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.1/8 - 1.3/8“ 1 4.5 12541

kg

Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne          

Technologia EPT® 

(Enclosed Power Transmission), pol. zamknięty przekaz siły

Expandery oferują następujące korzyści techniczne:
Zabezpieczona dźwignia:
Ochrona przed brudem i uszkodzeniami mechanicznymi
Optymalne przełożenie siły:
Ergonomiczne przełożenie siły, bezwysiłkowa praca

Nowe głowice ROLOCK
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne

A
Głębokość mufy w mm

średnica

maks. grubość ścianki w mm  A
mm Cu Al Fe Inox mm nr kat.

8 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 120 11008
10 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 120 11010
12 1.2 1.2 1.2 1.0 12.6 120 11012
14 1.2 1.2 1.2 1.0 12.6 120 11014
15 1.2 1.2 1.2 1.0 15.5 120 11015
16 1.2 1.2 1.2 1.0 15.5 120 11016
18 1.2 1.2 1.2 1.0 17.5 120 11018
20 1.2 1.2 1.2 1.0 17.5 140 11020
22 1.2 1.5 1.5 1.0 20.5 140 11022
28 1.5 1.5 1.5 – 18.5 390 11028
32 1.5 – – – 19.5 410 11032
35 1.6 – – – 19.5 430 11035
38 1.6 – – – 19.5 450 11038
40 1.5 – – – 19.5 470 11040
42 1.5 – – – 19.5 470 11042

Łączenie rur 

o innych średnicach

maks. grubość ścianki w mm A
cal Cu Al Fe Inox mm nr kat.

5/16“ 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 120 11008
3/8“ 1.0 1.0 1.0 1.0 7.4 120 11052
1/2“ 1.2 1.2 1.2 1.0 11.0 120 11053
5/8“ 1.2 1.2 1.2 1.0 14.0 120 11054
3/4“ 1.2 1.2 1.2 1.0 18.1 120 11055
7/8“ 1.2 1.2 1.2 1.0 18.0 140 11056
1“ 1.5 1.5 1.5 – 15.8 150 11057
1.1/8“ 1.6 1.6 1.6 – 17.0 390 11058
1.1/4“ 1.6 – – – 17.0 410 11059
1.3/8“ 1.6 – – – 17.0 430 11035
1.1/2“  1.6 – – – 17.0 450 11038
1.5/8“  1.6 – – – 17.5 470 11062
1.3/4“ 1.6 – – – 17.5 500 11063

Łączenie rur o tych 

samych średnicach

Pasuje również do urządzeń
innych producentów!

Głowice standardowe
Do wykonywania kielichów w zakresie Ø 8 - 42 mm
(5/16 - 1.3/4") wg DVGW oraz przepisów Gas de France
i innych lokalnych

Opis produktu

ZALETY

● 50% oszczędność pracy, materiałów lutowniczych i połączeń
● Głebokość kielicha zgodna ze standardami DVGW
● Prowadzenie gwarantuje dokładne umiejscowienie otworu i

odpowiednią przestrzeń kapilarną
● Wyjątkowo trwałe z utwardzanymi segmentami
● Pasują do expanderów ROCAM®, ROLOCK i urządzeń innych

producentów

Model Model

Expander ROCAM® Power Torque 80 Elektrohydrauliczny pistolet kielichujący H2 92
Expander ROLOCK Power Torque 82 Expander / wyoblak COMBI KIT 94
Expander ROMAX® Compact 89 - 90 Elektrohydrauliczny pistolet kielichujący H1 92

Pasują do poniższych urządzeń ROTHENBERGERa

g g

Istnieje mozliwość wykonania głowic wg specyfikacji klienta. 
Dostępność i cena na zapytanie.

6 nitów i kanały prowadzące

Prowadzenie zapewnia idealne centrowanie
i odpowiednią przestrzeń kapilarną

Wydłużone segmenty

Głębokość mufy zgodna 
ze standardami DVGW

Fazowanie na końcach segmentów

Możliwość kalibracji (prostowania)
rur i kształtek

Specjalnie hartowane segmenty

Mocne i wytrzymałe

Wyprodukowano w Niemczech!
Know-how pioniera technologii kielichowania 
i wiodącego producenta narzędzi 
do kielichowania od ponad 40 lat!
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne          

maks. grubość ścianki w mm A
mm Cu Al Fe Inox mm nr kat.

8 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 120 12408
10 1.0 1.0 1.0 1.0 10.0 120 12410
12 1.2 1.2 1.2 1.0 12.6 120 12412
14 1.2 1.2 1.2 1.0 12.6 120 12414
15 1.2 1.2 1.2 1.0 15.5 120 12415
16 1.2 1.2 1.2 1.0 15.5 120 12416
18 1.2 1.2 1.2 1.0 17.5 120 12418
20 1.2 1.2 1.2 1.0 17.5 140 12420
22 1.2 1.5 1.5 1.0 20.5 140 12422
28 1.5 1.5 1.5 – 18.5 390 12428
32 1.5 – – – 19.5 410 12432
35 1.6 – – – 19.5 430 12435
38 1.6 – – – 19.5 450 12438
40 1.5 – – – 19.5 470 12440
42 1.5 – – – 19.5 470 12442

6 nitów i kanały prowadzące

Prowadzenie zapewnia idealne centrowanie i
odpowiednią przestrzeń kapilarną

Wydłużone segmenty

Głębokość mufy zgodna 
ze standardami DVGW

Fazowanie na końcach segmentów

Możliwość kalibracji (prostowania)
rur i kształtek

Specjalnie hartowane segmenty

Mocne i wytrzymałe

maks grubość ścianki w mm A
inch Cu Al Fe Inox mm nr kat. 

5/16“ 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 120 12408
3/8“ 1.0 1.0 1.0 1.0 7.4 120 12452
1/2“ 1.2 1.2 1.2 1.0 11.0 120 12453
5/8“ 1.2 1.2 1.2 1.0 14.0 120 12454
3/4“ 1.2 1.2 1.2 1.0 18.1 120 12455
7/8“ 1.2 1.2 1.2 1.0 18.0 140 12456
1“ 1.5 1.5 1.5 – 15.8 150 12457
1.1/8“ 1.6 1.6 1.6 – 17.0 390 12458
1.1/4“ 1.6 – – – 17.0 410 12459
1.3/8“ 1.6 – – – 17.0 430 12435
1.1/2“  1.6 – – – 17.0 450 12438
1.5/8“  1.6 – – – 17.5 470 12462
1.3/4“ 1.6 – – – 17.5 500 12463

Głowice standardowe ROLOCK
Do wykonywania kielichów w zakresie Ø 8 - 42 mm
(5/16 - 1.3/4") wg DVGW oraz przepisów Gas de France
i innych przepisów lokalnych

Opis produktu

ZALETY

● 50% oszczędność pracy, materiałów lutowniczych i połączeń
● Głebokość kielicha zgodna ze standardami DVGW
● Prowadzenie gwarantuje dokładne umiejscowienie otworu i

odpowiednią przestrzeń kapilarną
● Wyjątkowo trwałe z utwardzanymi segmentami
● Pasują do expanderów ROLOCK

Model

Expander ROLOCK Power Torque 82

g

g

Pasują do poniższych urządzeń ROTHENBERGERa

Istnieje mozliwość wykonania głowic wg specyfikacji klienta. 
Dostępność i cena na zapytanie.

Wyprodukowano w Niemczech!
Know-how pioniera technologii kielichowania 
i wiodącego producenta narzędzi 
do kielichowania od ponad 40 lat!

A
Głębokość mufy w mm

średnica

Łączenie rur 

o innych średnicach

Łączenie rur o tych 

samych średnicach

System mocowania

Twist & Lock
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne

Blokada wybranego ustawienia

Płynna regulacja rozmiaru kielicha
i przestrzeni kapilarnej

Solidny trzpień

Pełne oparcie segmentów głowicy 
expandera pozwala na duże obciążenia

Długie uchwyty

Zoptymalizowana wydajność

Wzmocniona obudowa
głowicy expandera

Precyzyjne i dokładne 
kielichowanie

Komplet expandera A0 (nr kat. 11400) zawiera: grzechotkę (nr kat. 27181), expander
(nr kat. 11004), głowice typu S wg wybranego zestawu oraz walizkę z blachy
(nr kat. 27210). Przyrząd podstawowy expandera A0 (nr kat. 11004) zawiera: 
expander bez głowic i grzechotki.

Zestaw expandera A0 (zdj. poglądowe)

Expander A0
Do kielichowania i kalibracji grubościennych rur 
w zakresie Ø 22 - 64 mm (1.3/8 – 2.1/8"), a także 
do produkcji muf

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wydajna budowa instalacji bez złączek w systemach
grzewczych, sanitarnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi i aluminium: Ø 22 - 64 mm, 7/8 - 2.1/2"
(miękkiej i półtwardej) maks. grubość ścianki 2,5 mm
stali precyzyjnej (miękkiej): Ø 22 - 54 mm, 7/8 - 2.1/8"
i stali nierdzewnej maks. grubość ścianki 1,5 mm
wg DVGW-GW541

ZALETY

● Zalety takie jak expandera ROCAM® Power Torque
● Precyzyjne i dokładne kielichowanie
● Segmenty głowicy pozwalają na duże obciążenia
● Płynna regulacja rozmiaru kielicha i przestrzeni kapilarnej
● Długie uchwyty zapewniające optymalną wydajność
● Kielichowanie za pomocą grzechotki o długiej dźwigni

Model średnice nr kat. 

Zestaw expandera A0 35 - 42 - 54 - 64 mm 8,12 11400
Przyrząd podstawowy expandera A0 1,97 11004

kg

Expander A0 ze wzmocnionym trzpieniem i o wzmocnionej
konstrukcji nadaje się do użycia z głowicami typu S!
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Model maks. maks. mm nr kat.

Adapter typ S 67 mm / 2.1/2“ 2,0 630 11007
(bez głowic kielichujących)

Opis produktu

ZALETY

Do wykonywania specjalnych kielichów w wielu 
zastosowaniach, np. w przemyśle, przemyśle samochodowym, 
technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej

Głowice żłobkowane
Do użycia z expanderami ROCAM® Power Torque, 
ROLOCK Power Torque, ROMAX® Compact 
i pistoletem H1

zew. śr. odległość kielicha
kielicha od końca

mm maks. mm mm rury mm nr kat.

15 1,5 18 4 110 11955
18 1,5 21 4 110 11958
22 1,5 25 6 120 11962
28 1,5 31 6 370 11968
35 1,5 38 6 400 11975
38 1,5 41 6 430 11978

g

g

Pozwala na używanie głowic typu S do miękkich
rur miedzianych do 67 mm / 2.1/2"!

Adapter do expanderów 
do głowic typu S
Pozwala na użycie głowic typu S z expanderami
ROCAM® Power Torque, ROLOCK Power Torque,
ROMAX® Compact i pistoletem H1

Głowice typu S
Do precyzyjnego kielichowania rur normalno-
i grubościennych w zakresie Ø 22 - 67 mm (7/8 - 2.1/2")
i grubości ścianki do 2,5 mm

Wzmocnione głowice do expandera A0 lub innych z użyciem 
adaptera

A
mm

średnica

maks. grubość ścianki A  
mm Cu Al Fe Inox mm nr kat. 

22 2,0 2,0 1,5 1,5 18,5 350 11323
25 2,0 2,0 1,5 1,5 18,5 350 11325
28 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 360 11328
32 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 380 11332
35 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 400 11335
36 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 400 11336
42 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 450 11342
54 2,5 2,5 1,5 1,5 19,5 570 11346
64 2,5 2,5 – – 19,5 690 11348
67 2,5 2,5 – – 19,5 730 11380

g

maks. grubość ścianki A 
cal Cu Al Fe Inox mm nr kat.

1“ 2,0 2,0 1,5 1,5 18,5 350 11376
1.1/8“ 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 360 11358
1.1/4“ 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 380 11332
1.3/8“ 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 400 11335
1.5/8“ 2,0 2,0 1,5 1,5 19,5 450 11362
2“ 2,0 2,0 1,5 1,5 17,0 540 11364
2.1/8“ 2,5 2,5 1,5 1,5 17,0 570 11346
2.1/2“ 2,5 2,5 – – 17,0 690 11348

g

4

Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne          

Istnieje mozliwość wykonania głowic wg specyfikacji klienta. 
Dostępność i cena na zapytanie.

Istnieje mozliwość wykonania głowic wg specyfikacji klienta. 
Dostępność i cena na zapytanie.
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie ręczne / Kielichowanie elektryczne

4

ZALETY

● Duża żywotność i wysoki poziom bezpieczeństwa
● Kielichowanie / kalibrowanie odbywa się po naciśnięciu 

i przytrzymaniu przycisku
● Duży zasięg pracy dzięki przewodowi dł. 5 m

DANE TECHNICZNE 

Waga: ok. 13,7 kg
Zasilanie: 230 V / 50 Hz

średnice nr kat.

42 - 54 - 64 - 76,1 - 88,9 - 108 mm 4,2 11086
35 - 42 - 54 - 64 - 76 - 108 mm 3,9 11087
35 - 42 - 54 - 67 - 80 - 104 mm 3,9 11089
1.3/8 - 1.5/8 - 2.1/8 - 2.5/8 - 3.1/8 - 4.1/8“ 4,2 11078
1.1/4 - 4“ 3,8 11093

kg

Grzechotka (opcja)
(nr kat. 27181)

Expander stopniowy A1
Do kielichowania i kalibrowania rur grubościennych 
w zakresie Ø 35 – 108 mm (1.3/8 - 4.1/8") Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do instalacji rur w systemach grzewczych, gazowych,
chłodniczych i klimatyzacyjnych bez użycia złączek
Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi i aluminium: Ø 35 - 108 mm, 1.3/8 - 4.1/8"
(miękkiej) maks. grubość ścianki 2,5 mm

ZALETY

● Przystępna alternatywa dla kształtek przy instalacji rur 
o większych średnicach pozwalająca także na znaczne
oszczędności materiałów lutowniczych

● Sześć stopni expandera pozwala na pracę bez zmiany
narzędzi

● Pełne oparcie segmentów głowicy expandera pozwala 
na duże obciążenia

● Optymalne ustawienie rozmiaru kielicha i przestrzeni 
kapilarnej za pomocą dokładnego systemu regulacji

● Zoptymalizowane przełożenie siły z trapezoidalnym gwintem 
z samosmarującym gniazdem z brązu

● Prowadzenie zapewnia idealnie wycentrowaną pozycję 
i jednolitą przestrzeń kapilarną

Expander ROMAX® AC ECO MAXI
Elektrohydrauliczny expander ze stałym naciskiem
osiowym zasilany 230 V. Do kielichowania i kalibrowa-
nia rur w zakresie Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8")

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi (miękkiej, półtwardej): Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8”)
aluminium: Ø 35 - 108 mm (1.3/8 - 4.1/8”)

ZALETY

● Optymalne rozwiązanie dla wykonań seryjnych
oraz na dużych budowach

● Technologia CFT® zapewnia stałą siłę nacisku
● Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa

Wyprodukowane
w Niemczech!

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wysoki poziom bezpieczeństwa

użytkowania dzięki przerwaniu zasilania 

i zwolnieniu głowicy expandera

Równomierny rozkład masy

Pewny chwyt w każdej pozycji, idealny 
do pracy jedną ręką

CFT®

(Constant Force Technology)

Zapewnia stały nacisk osiowy

Łatwo dostępny dwupozycyjny przełącznik

Pozwala na trzymanie w różnych pozycjach,

nawet w ograniczonej przestrzeni (nad głową)

Sześciostopniowy expander

Kielichowanie bez zmiany narzędzi

od 35 do 108 mm (1.3/8 - 4.1/8”)

W pełni automatyczny proces kielichowania

Artykuł dostępny na zapytanie!

Zakres dostawy: expander stopniowy wg wybranej specyfikacji, bez grzechotki.

Istnieje mozliwość wykonania expandera wg specyfikacji klienta. Dostępność i cena
na zapytanie.
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie elektryczne

4

Trzpień pasujący do wielu rodzajów głowic

Specjalnie dopasowany do głowic 
standardowych, typu S, PE-X

Beznarzędziowa regulacja 

Dokładne ustawienie

przestrzeni kapilarnej

CFT® (Constant Force Technology)
dla stałego nacisku osiowego

Kielichowanie do Ø 67 mm (miedź)

do Ø 15 mm (stal nierdzewna)

Wewnętrzny blokada tłoka

Wydłuża żywotność głowic expandera, tylko

aktualnie wymagana moc jest przekazywana
do głowicy

Praca z akumulatorem

Całkowita mobilność dzięki akumula-
torowi i zasilaczowi (opcja)

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wysoki poziom bezpieczeńśtwa dzięki 

natychmiastowemu wstrzymaniu zasilania 

i redukcji obciążenia na głowicy expandera

Równomierny rozkład masy

Pewny chwyt w każdej pozycji,
idealny do pracy jedną ręką

Expander ROMAX® Compact 
Przenośny kompaktowy elektrohydrauliczny expander
ze stałym naciskiem osiowym 19 kN zasilany 
akumulatorowo do kielichowania i kalibrowania 
rur w zakresie do Ø 67 mm (2.1/2")

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi i aluminium: maks. Ø 67 mm (2.1/2")
(miękkiej) maks. grubość ścianki 2,0 mm
aluminium 
i stali precyzyjnej (miękkiej): maks. Ø 67 mm (2.1/2")

maks. grubość ścianki 1,0 mm
stali nierdzewnej: maks. Ø 15 mm

maks. grubość ścianki 1,0 mm

ZALETY

● Praca z akumulatorem (w zestawie) 
lub z zasilaczem sieciowym (opcja)

● Wydłużona żywotność głowic
● Stały nacisk osiowy dzięki technologii CFT®

ZALETY

● Dokładne ustawienie przestrzeni kapilarnej
● Specjalne dopasowanie do głowic standardowych, typu S

i PE-X dla doskonałych wyników pracy
● Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki łatwemu w dostępie

przełącznikowi bezpieczeństwa
● Pewny chwyt w każdej pozycji

DANE TECHNICZNE

Wymiary: tylko 370 x 70 x 90 mm
Waga: ok. 2,6 kg
Zasilanie: akumulator Li-ion 14,4 V / 2,6 Ah

zasilacz 230 V / 50-60 Hz
110 V na zapytanie

Temperatura pracy: – 10° do + 60° C

Wysokie oszczędności
● Efektywna instalacja rur w systemach sanitarnych,

grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych bez użycia
złączek

● Eliminacja kosztów kupna i magazynowania złączek
● 50% oszczędność materiałów lutowniczych, czasu i energii

Wszechstronne zastosowanie
● Uchwyt expandera kompatybilny z głowicami

ROTHENBERGER
● Wybór pomiędzy głowicami standardowymi, typu S i PE-X

Technologia Li-ion

Aż do 100% większa

żywotność*

* - w porównaniu do akumulatorów Ni-Mh ROTHENBERGERa

Maks. grubość ścianki rur z aluminium 
i stali precyzyjnej (miękkiej) aż 1 mm!

Wyprodukowane w Niemczech!
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Zestaw podstawowy expandera
ROMAX® Compact
Każdy zestaw podstawowy zawiera: expander ROMAX® Compact (nr kat.
15714P), akumulator Li-ion 14,4 V / 2,6 Ah (nr kat. 15418), ładowarkę (nr
kat. 15017), smar grafitowy (nr kat. 26498) oraz walizkę z tworzywa
sztucznego. Bez głowic kielichujących.

Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie elektryczne

4

Opis Opis nr kat.

Zestaw podstawowy ROMAX® Compact I do głowic standardowych 1 1,11 15714
Zestaw podstawowy ROMAX® Compact II do głowic typu S 1 1,11 15715
Zestaw podstawowy ROMAX® Compact III do głowic PE-X 1 1,11 15716

Głowice 84, 87

kg

Funkcja warsztatowa ze stabilnym
wsparciem powierzchni

Kompatybilny z głowicami
expandera ROTHENBERGER

Uniwersalny adapter do głowic
expandera ROTHENBERGER Wyłącznik bezpieczeństwa

Opcjonalny zasilacz sieciowy 230 V z przewodem dł. 5 m nr kat. 15037)

Opis nr kat. Opis

Akumulator do expandera ROMAX® Compact  15418 Obcinaki 14 - 25
Ładowarka 230 V do expandera ROMAX® Compact 15017 Gratowniki wew. / zew. 33
Zasilacz sieciowy do expandera ROMAX® Compact 15037 Palnik do lutowania twardego (SUPER FIRE 3) 152
Walizka do expandera ROMAX® Compact 15016 Materiały lutownicze 185 - 187

AKCESORIA

Duży zasięg pracy

Przewód dł. 5 m!

Zestaw podstawowy expandera ROMAX® Compact (zdj. poglądowe)

ZASILANIE 14,4 V lub 230 V (opcja)Każdy expander ROMAX® Compact
zawiera baterię Li-Ion!!!
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie hydrauliczne          

4

Expander hydrauliczny H 600
Do kielichowania i kalibrowania normalno i
grubościennych rur przy wykonaniach seryjnych,
np. w przemyśle

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Idealne urządzenie do zastosowań w przemyśle produkcyjnym
Nadaje się do normalnych i grubiściennych rur z:
miedzi i aluminium: Ø 8 - 110 mm, 5/16 - 4.1/4"

maks. grubość ścianki 3,0 mm
stali precyzyjnej i nierdzewnej:Ø 8 - 110 mm, 5/16 - 4.1/4"

maks. grubość ścianki 3,0 mm

ZALETY 

● Indywidualny projekt modułowy
● Kielichowanie jakości przemysłowej
● Właściwa i efektywna obróbka materału

Zakres dostawy (nr kat. 13100): agregat hydrauliczny H 600 (nr kat. 13002), pistolet
kielichujący H1 (nr kat. 12001), przewody przyłączeniowe, wąż hydrauliczny 2,5 m,
przyrządy do regulacji, skrzynka na narzędzia (nr kat. 13023), pedał bezpieczeństwa i
olej hydrauliczny 1 l (nr kat. 58185). Bez głowic kielichujących.

Zakres dostawy (nr kat. 13002): agregat hydrauliczny H 600 z pedałem
bezpieczeństwa, przyrząd do regulacji, skrzynka na narzędzia (nr kat. 13023) i olej 
hydrauliczny 1 l (nr kat. 58185). Bez głowic kielichujących.

Model nr kat.

Zestaw expandera H 600 (bez głowic) 36,0 13100
Agregat hydrauliczny H 600 (bez wyposażenia) 33,1 13002
Pedał do H 600 z przewodem 3 m 0,5 12013

kg

Łatwa regulacja rozmiaru kielicha

Najwyższej jakości efekty pracy

Ciągła, dokładna i regulowana moc

robocza w trybie półautomatycznym
i automatycznym

Pozwala na odpowiednią, wydajną
obróbkę materiału

Nadaje się do różnych głowic

Wielofunkcyjny

Budowa modułowa

Możliwość podłączenia pedału bezpieczeństwa,
przewodów przyłączeniowych pistoletu
kielichującego H1 lub H2 do szybkiego 
przyłącza do węża ciśnieniowego

Napęd 400 V / 1200 W

Szybkie kielichowanie dużych
średnic o grubych ściankach

Włącznik z lampką kontrolną

Możliwość pracy w trybie półautomatycznym

i automatycznym

DANE TECHNICZNE

Moc: 1,2 kW
Prąd: 2,1 A
Ciśnienie robocze: 80 - 600 bar
Maks. ciśnienie robocze: 700 bar
Przepływ: 0,82 l / min
Kategoria szczelności: IP 54
Zasilanie: 400 V

Wyprodukowane
w Niemczech!



92

Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie hydrauliczne

4

Model nr kat.

Elektrohydrauliczny pistolet kielichujący H1 2,9 12001
Adapter do głowic typu S do ROCAM / H1 0,6 11007
Przyrząd do regulacji H1 0,9 12017

kg

Produkty na zapytanie
Nitowane głowice H2

Istnieje możliwość przygotowaniu głowic kielichujących 
wg specyfikacji klienta. 
Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami!

Głowica H2 typ 2

Przykład zamówieńa indywidualnego

Głowica H2 typ 3

Zakres dostawy (nr kat. 12002): pistolet H2, przewód połączeniowy 2,5 m, wąż
hydrauliczny z szybkozłączką do H 600, przyrząd do regulacji (nr kat. 12018). 
Bez głowic kielichujących.

Model nr kat.

Elektrohydrauliczny pistolet kielichujący H2 7,5 12002
Głowice kielichujące H2 typ 2 28 - 70 mm 2,5 12078
Głowice kielichujące H2 typ 3, 70 - 100 mm 3,0 12080
Adapter do głowic tyou S do H2 1,1 12097
Przyrząd do regulacji H2 0,9 12018

kg

Adapter do głowic typu S
(nr kat. 12097)

Pistolet kielichujący H2
(nr kat. 12003)

Pistolet kielichujący H1
(nr kat. 12001)

Adapter do głowic typu S
(nr kat. 11007)

Dostępność, czas dostawy 
i cena na zapytanie!

Przyrząd do regulacji
(nr kat. 12018)

Ø D1

L
1

L
2

Elektrohydrauliczny pistolet H1
Do użytku z agregatem hydraulicznym H 600

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Nadaje się do użycia z głowicami:
standardowymi: Ø 8 - 42 mm, 5/16 - 1.3/4"

maks. grubość ścianki 1,6 mm
typu S (z adapterem): Ø 22 - 67 mm, 7/8 - 2.1/2"

maks. grubość ścianki 2,5 mm

Elektrohydrauliczny pistolet H2
Do użytku z agregatem hydraulicznym H 600

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Nadaje się do użycia z głowicami:
typu S (z adapterem): Ø 22 - 67 mm, 7/8 - 2.1/2"

maks. grubość ścianki 2,5 mm
typu H2 typ 2: Ø 28 - 70 mm, 1.1/8 - 2.3/4"

maks. grubość ścianki 2,5 mm
typu H2 typ 3: Ø 70 - 110 mm, 2.3/4 - 4.1/4"

maks. grubość ścianki 3,0 mm

Zakres dostawy (nr kat. 12001): pistolet H1, przewód przyłączeniowy 2,5 m (nr kat.
F88928), wąż hydrauliczny (nr kat. 12023), przyrząd do regulacji (nr kat. 12017), 
olej hydrauliczny 1 l (nr kat. 58185). Bez głowic kielichujących.
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Akcesoria do kielichowania

4nr kat. 11007

kg

Adaptery do expanderów 
do głowic typu S
Pozwala na użycie głowic typu S z expanderami
ROCAM® Power Torque, ROLOCK Power Torque,
ROMAX® Compact i pistoletami H1 / H2

Głowica
ROLOCK

Głowica
standardowa

Głowica 
typ S

Głowica
żłobkoana

Głowica
PE-X

Głowica 
H2 typ 2 / 

Głowica 
stopniowa

Model maks. mm maps. mm Nr kat

Adapter do typu S 67 mm (2.1/2“) 2,0 0,6 11007
do ROCAM®, ROLOCK, ROMAX® Compact, H1 (bez głowic kielichujących)
Adapter do typu S 67 mm (2.1/2“) 2,5 1,1 12097
do H2 (bez głowic kielichujących)

Pozwala na zastosowanie głowic kielichujących typu
S do rur miedzianych (miękkich) do 67 mm (2.1/2")!

Expander ROCAM®

Power Torque

Expander A0

Expander A1

Expander ROMAX®

Compact

Expander ROMAX®

AC ECO MAXI

Pistolet H1

Pistolet H2

Głowica może być użyta bezpośrednio, bez adaptera Głowica nie może zostać użyta Jeżeli zdjęcie: adapter potrzebny do użycia z głowicą

zdjęcie poglądowe

nr kat. 15714 nr kat.15714 nr kat. 15716

nr kat. 12005

nr kat.

15714

nr kat.

15715

Expander ROLOCK  
Power Torque

nr kat. 12097
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Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Kielichowanie i wyoblanie ręczne

Expander / wyoblak COMBI KIT 
Praktyczne, kompaktowe i ekonomiczne połączenie
expanderów ROCAM® lub ROLOCK Power Torque 
i wyoblaków. Do najpopularniejszych średnic rur
Ø 12 - 28 mm (1/2 - 1.1/8“)

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi, aluminium i stali (miękiej): Ø 12 - 28 mm (1/2 - 1.1/8")

ZALETY

● Większe bezpieczeństwo przez zmniejszenie liczby połączeń
● Możliwość tworzenia rozgałęzień nawet na ograniczonej

powierzchni dzięki kompaktowej budowie

ZALETY

● Łatwa regulacja przestrzeni kapilarnej za pomocą śruby (dla
ROCAM®) lub pokrętłem (dla ROLOCK)

● Ułatwia pracę
● Aż do 67% redukcji kosztów materiałów lutowniczych,

złączek i czasu
● Dodatkowa oszczędność materiałów dzięki możliwości

wytworzenia złączek ze skrawków rur
● Niezawodne połączenie rur zgodnie ze standardami DVGW

Pełne wykorzystanie materiału

Oszczędność surowca dzięki możliwości

wykonania złączek ze skrawków rur

Kielichowanie i wyoblanie

Do 67% mniej pracy,
materiałów lutowniczych,
złączek i energii

Zestaw COMBI KIT zawiera: expander ROCAM® Power Torque (nr kat. 12000), wiertło
UNIDRILL® 28 (nr kat. 21583), grzechotkę (nr kat. 22081), szczypce do robienia
wypustek (nr kat. 22080), głowice kielichujące standardowe oraz wyoblaki wg
wybranego zestawu i walizkę (nr kat. 24022)

Model średnice nr kat.

COMBI KIT 12 - 15 - 18 - 22 mm 4,4 1 11180X
COMBI KIT 12 - 14 - 16 - 18 mm 2,6 1 11186X
COMBI KIT 1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“ 2,8 1 11194X

kg

Długie ramiona dźwigni

Nie wymaga wysiłku

Dokładna regulacja wymiaru kielicha
i przestrzeni kapilarnej

Za pomocą śruby nastawczej
(ROCAM®) lub pokrętłem (ROLOCK)

Technologia EPT®

Zabezpieczona dźwignia

nr kat. 21583 / nr kat. 21575

Szczypce do robienia wypustek

Ograniczenie odległości wpustu rury
dla Ø 12 - 42 mm (1/2 - 1.5/8")

Regulacja głębokości wpustu

nr kat. 22080

Wiertło UNIDRILL® 28 / 42

Dokładne wiercenie

Zestaw ROLOCK COMBI KIT zawiera: expander ROLOCK Power Torque (nr kat.
12400), wiertło UNIDRILL® 28 (nr kat. 21583), grzechotkę (nr kat. 22081), szczypce do
robienia wypustek (nr kat. 22080), głowice kielichujące standardowe oraz wyoblaki wg
wybranego zestawu i walizkę (nr kat. 24022)

Model średnice nr kat.

ROLOCK COMBI KIT 12 - 15 - 18 - 22 mm  4,4 1 12601
ROLOCK COMBI KIT 12 - 14 - 16 - 18 mm 2,6 1 12602
ROLOCK COMBI KIT 1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“ 2,8 1 12604
ROLOCK COMBI KIT 1/2 - 3/4 - 1” 2,5 1 12605

kg

4

Wyprodukowano w Niemczech!
Know-how pioniera technologii kielichowania 
i wiodącego producenta narzędzi 
do kielichowania od ponad 40 lat!

Zestaw COMBI KIT (zdj. poglądowe)

Uwaga: do rur miedzianych (miękkich) zaleca się użycie 
dodatkowej pryzmy do wyoblania! ( 97)



95

Kielichowanie, wyoblanie, wywijanie
Wyoblanie ręczne

4

ZALETY

● Eliminacja kosztów zakupu i magazynowania trójników
i złączek

● Możliwość tworzenia rozszerzeń nawet na już zainstalowa-
nych rurach

● Szybka amortyzacja inwestycji, szczególnie przy 
wykonywaniu trójników redukcyjnych na dużych średnicach

Zestawy wyoblaków składają się z: grzechotki (nr kat. 22081), szczypiec do robienia
wypustek (nr kat. 22080), wiertła UNIDRILL® 42 (nr kat. 21575), wyoblaków wg wybranego
zestawu oraz walizki (nr kat. 24022).

Model    opis nr kat.

12 - 15 - 18 - 22 mm 3,4 1 22100
12 - 15 - 22 - 28 mm 3,6 1 22101
12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm 3,9 1 22103
10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm 3,5 1  22102
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 3,6 1 22109
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 3,7 1 22111
15 - 22 - 28 mm 3,6 1 22127
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8“ 3,4 1 22121
1/2 - 5/8 - 7/8 - 1.1/8“ 3,7 1 22124
1/2 - 3/4 - 1“ 3,3 1 22135

kg

Zestawy wyoblaków
Do wydajnego wykonywania trójników bezpośrednio
na rurach w zakresie Ø 12 - 42 mm (3/8 - 2.1/8").
Pozwalają na wykonanie instalacji bez użycia złączek

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Nadaje się do rur wykonanych z:
miedzi (miękkiej, półtwardej): Ø 12 - 42 mm, 3/8 - 2.1/8"

maks. grubość ścianki 2,5 mm
aluminium: Ø 12 - 42 mm, 3/8 - 2.1/8"

maks. grubość ścianki 2,5 mm
stali precyzyjnej: Ø 12 - 42 mm, 3/8 - 2.1/8"

maks. grubość ścianki 2,5 mm

Optymalna przestrzeń kapilarna

Profesionalne wyoblanie 

Ograniczenie głębokości 
wpustu rury

Optymalne pozycjonowanie

Grzechotka
(nr kat. 22081)

Bez demontażu rur

Tworzenie rozgałęzień nawet

na już zainstalowanych rurach

Szczypce do robienia wypustek

Ograniczenie odległości wpustu rury
dla Ø 12 - 42 mm (1/2 - 1.5/8")

Regulacja głębokości wpustu

Wiertło UNIDRILL® 28 / 42

Dokładne wiercenie

nr kat. 21583 / 
nr kat. 21575

Zestaw wyoblaków (zdj. poglądowe)

Wyprodukowano w Niemczech!
Know-how pioniera technologii kielichowania 
i wiodącego producenta narzędzi 
do kielichowania od ponad 40 lat!

Wskazówka:
Wykonanie połączenie należy lutować na twardo.

Uwaga: do rur miedzianych (miękkich) zaleca się użycie 
dodatkowej pryzmy do wyoblania! ( 97)
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Wyoblanie ręczne

4

otwór Ø
mm / cal mm mm SW mm nr kat.

10 1.0 6 11 130 22010
12 1.0 7 11 150 22012
14 1.0 8 11 160 22014
15 1.0 8 11 160 22015
16 1.0 8 11 220 22016
18 2.0 10 11 220 22018
22 2.0 12 11 350 22022
28 2.5 15 11 470 22028
32 2.5 19 11 700 22032
35 2.5 22 11 700 22035
38 2.5 22 11 700 22038
42 2.5 26 11 890 22042
54 2.5 30 19 1380 22054
3/8“ 1.0 6 11 110 22060
1/2“ 1.0 7 11 140 22061
5/8“ 1.0 8 11 220 22016
3/4“ 2.0 10 11 220 22062
7/8“ 2.0 12 11 350 22063

Używając grzechotki, obróć
wyoblak w lewo, zwracając uwagę,
czy pryzma nie rusza się

Umieść hak w wywierconym
otworze i moco przykręć pryzmę 

Precyzyjnie nawierć rurę za
pomocą specjalnego wiertła
zabezpieczającego przed
perforacjami

Po wyobleniu, ustaw odpowiednią
głębokość wpustu (zależnie od
średnicy rury) za pomocą szczypiec

Uwaga: do rur miedzianych (miękkich) zaleca się
użycie dodatkowej pryzmy do wyoblania! ( 97)

Haki do wyoblania
Kute, polerowane, hartowane, w zakresie Ø 10 - 54 mm
(3/8 - 2.1/8"). Do użycia z pryzmami

Podwójne wycięcie V

Trwałe blokowanie rury 
dla połączeń pod kątem 90°

Specialnie polerowane, kute i ostrzone haki

Operacje bez zadziorów

Specjalnie zaprojektowane haki

Łatwe wkładanie do wywierconych dziur

otwór Ø
mm / cal mm mm SW mm nr kat. 

1“ 2.5 14 11 470 22064
1.1/8“ 2.5 15 11 480 22065
1.1/4“ 2.5 19 11 700 22066
1.3/8“ 2.5 22 11 700 22035
1.1/2“ 2.5 22 11 700 22038
1.5/8“ 2.5 26 11 900 22068
2“ 2.5 30 19 1380 22050
2.1/8“ 2.5 30 19 1380 22054
Akcesoria
Gniazdo 19 mm F80053
Przyłącze prostokątne 3/4" F80054

mm nr kat.

10 60 22210
12 70 22212
14 90 22214
15 90 22215
16 140 22216
18 140 22218
22 210 22222
28 220 22228
35 290 22235
38 290 22268
42 320 22242
54 560 22254

Sześciokąt Kwadrat

Wyoblaki
Wyoblaki z do wykonywania trójników pod kątem 90°
w zakresie Ø 10 - 54 mm (3/8 - 2.1/8")

Opis produktu

ZALETY

● Właściwe wyoblenie / rozgałęzianie bez uszkodzeń rury
● Działanie bez zadziorów dzięki specjalnie polerowanym 

hakom
● Łatwe wkładanie do wywierconych otworów dzięki 

specjalnemu trapezoidalnemu kształtowi haka
● Dokładne i trwałe pozycjonowanie dla połączeń idealnie pod

kątem 90°

g g

g

g

Adapter grzechotkowy do nr kat. 22050 / 22054

cal            nr kat.

3/8“ 60 22260
1/2“ 70 22261
5/8“ 140 22216
3/4“ 140 22263
7/8“ 200 22264
1“ 210 22265
1.1/8“ 220 22266
1.1/4“ 270 22267
1.3/8“ 290 22235
1.1/2“ 290 22268
1.5/8“ 320 22270
2“ 520 22246
2.1/8“ 560 22254

Każdy wyoblak składa się z haka oraz pryzmy.
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Akcesoria do wyoblania ręcznego

rury odejścia nr kat. 

22 mm 18 mm 250 22157
5/8“ 1/2“ 170 22153
3/4“ 5/8“ 250 22172
7/8“ 3/4“ 250 22157

g

4

Model SW nr kat. 

10 - 42 mm, 3/8 - 1.3/4“ 11 mm 435 22081
54 - 70 mm,    2 - 2.1/8“ 3/4“ 1140 27181

g

Grzechotki do wyoblania
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, z dokładnym
uzębieniemm i możliwością przełożenia lewo/prawo

Wiertła
UNIDRILL® Automatic 28 / 42
Specjalne wiertło stożkowe HSS do wyoblania

ZALETY

● Szybkie wiercenie bez zadziorów
● Wiercenie bez potrzeby użycia punktaka
● Szybka nastawa średnicy otworu dzięki wiertłu stożkowemu
● Blokada wiertła zapobiega uszkodzeniu rury

Model mm cal SW nr kat.

UNIDRILL® 28 10 - 28 3/8 - 1.1/8“ 11 110 21583
UNIDRILL® 42 10 - 42 3/8 - 1.5/8“ 11 430 21575

Nr 21583

nr kat. 22081

nr kat. 27181

Nr 21575

Środek chłodzący EVERCOOL
Chłodziwo do obróbki, m. in. do wiercenia i wyoblania

ZALETY

● Użycie przedłuża żywotność narzędzi
● Do wszsytkich zastosowań 

(oprócz instalacji wody pitnej)
● Nadaje się do aluminium i stali precyzyjnej
● Łatwe nanoszenie dzięki dołączonemu

aplikatorowi

Model zawartość nr kat.

EVERCOOL 50 g 80 21549

g

Szczypce do wykonywania
wypustek

ZALETY

● Solidne narzędzie do wykonywania wypustek 
uniemożliwiających zbyt głębokie 
osadzenie rury po wyobleniu

● Pokrętło z podziałką do ustawienia 
głębokości wpustu

mm inch mm Nr

12 - 42 1/2 - 1.5/8“ 150 170 22080

g

g

UNIDRILL® 28 / 42

Dokładne wiercenie

Podstawka pryzmy

Zapobiega deformacjom podczas
wyoblania

Pryzma do wyoblania

ZALETY

● Zapobiega deformacjom rur podczas wyoblania
● Szczególnie polecana do rur z miękkich materiałów, 

np. miedzi
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Wywijanie

4

Opis mm nr kat.

Zestaw DB 10 4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm 2,64 26013

kg Opis mm nr kat.

Stożek naciskowy 20 26010
Uchwyt zaciskowy 90 26015
Wałek kielichujący 300 26016
Śruba dystansowa 30 26017
Zestaw klocków zaciskowych (2 szt.) do rur 190 26011
4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm

g

Końcówka kielichująca 4,75 / 5 mm  0,20 26001
Końcówka kielichująca 6 mm  0,20 26002
Końcówka kielichująca 8 mm 0,20 26003
Końcówka kielichująca 9 mm  0,20 26004
Końcówka kielichująca 10 mm 0,20 26005

nr kat. 26016 nr kat. 26015 nr kat. 26017

nr kat. 26001 nr kat. 26002 nr kat. 26003 nr kat. 26004 nr kat.26005
Zestaw (nr kat. 26013) zawiera: przyrząd podstawowy (nr kat. 26010), końcówki
kielichujące, zestaw klocków zaciskowych (nr kat. 26011).

nr kat. 26011nr kat. 26010

Kontur E, prosty kielich:
● Standardowy kontur kielicha

Kontur D, podwójny kielich:
● Używany do przewodów 
hamulcowychi lub instalacji
hydraulicznych

● Połączenie za pomocą
nakrętek i pierścieni

Kielich 180°:
● Do połączeń prostopadłych,
np. przy zaworach 
hydraulicznychi, kotłach itp.

Tworzenie kielichów za pomocą różnych końcówek
kielichujących

Blokada docisków

Do różnych średnic rur

Różne końcówki kielichujące

Do różnych profili kielichów,
grubość ścianki 0,7 i 1 mm

Przyłączalny stożek naciskowy

Szybka wymiana końcówki

Długi kołnierz

Pewny uchwyt blokadą 
rury szerokości 25 mm

Zintegrowana blokada głębokości

Precyzyjne i powtarzalne rezultaty

Urządzenie do wywijania DB 10
Do kielichowania rur zgodnie z DIN 74234 w zakresie 
Ø 4,75 - 10 mm, grubość ścianki 0,7 - 1,,0 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do rur miedzianych, aluminiowych i stalowych, rur
bezszwowych i rur dwuściennych, np. rur Bundy®

lub przewodów hamulcowych KUNIFER i innych

ZALETY
● Kilka profili kielichów, grubość ścianki 0,7 - 1 mm

● Uniwersalne zastosowanie

● Dokładne i powtarzalne rezultaty

● Pewny uchwyt dzięki dociskowi szerokości 25 mm

● Nadaje się do zamocowania w imadle

180°

1.                   2.

1.

1.
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Wywijanie

Adapter do mocowania wkrętarki

Przyspiesza pracę

Automatyczne sprzęgło

Możliwość bezpiecznego
zastosowania wkrętarki

Kompaktowa budowa

Wygodna praca w trudno
dostępnych miejscach

Kompaktowa budowa ułatwia pracę

w miejscach trudno dostępnych

Autmatyczne dostosowanie

głębokości

Zoptymalizowany gumowy
uchwyt

Trwały i odporny na poślizg

Matryca bębenkowa

Łatwy wybór średnicy rury

4

Wywijarka ROFLARE REVOLVER
Wywijarka do wykonywania kielichów

Do szybkiego i dokładnego wywijania obrzeży rur miedzianych
pod kątem 90° zgodnie z EN 14276-2 i JIS B8607:2008 
w zakresie Ø  6 - 18 mm / 1/4 - 3/4”

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wykonywanie kielichów na rurach miedzianych 
w chłodnictwie i klimatyzacji

ZALETY

● Gwarancja kielichów zgodnych z normami
● Automatyczny ogranicznik głębokości przy wkładaniu rury
● Wykonuje szczelne kielichy
● System mocowania jędną ręką
● Zintegrowane sprzęgło - brak możliwości przekręcenia
● Możliwość użycia z wkrętarką

Zestawy zawierają: wywijarkę ROFLARE REVOLVER metryczną lub calową, adapter do
użycia wkrętarki, pakowane w blister.

Model nr kat.  

Metryczna, Ø 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm 1000000222
Calowa, Ø 1/4 , 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4" 1000000223
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Wywijanie

4

Wywijarka ECO
Wywijarka do wykonywania kielichów

Do szybkiego i dokładnego wywijania obrzeży rur miedzianych
pod kątem 90° w zakresie Ø  4 - 16 mm (3/16 - 5/8”)

● Uniwersalne zastosowanie i najwyższa jakość kielicha 
dzięki samocentrującemu zaciskowi dla wszystkich średnic

● Kontrolowane kielichowanie bez pęknięć, formowanie
idealnych powierzchni

● Utwardzony stożek kielichujący o specjalnej geometrii

Mimośrodowy stożek

Kontrolowane kielichowanie

Matryca dostępna w średnicach
metrycznych i calowych

Matryca ze stali kutej

Solidna i trwała

Zintegrowane sprzęgło

Brak możliwości przekręcenia

W zakresie dostawy wiwijarka w kartonowym pudełku.

Model mm cal nr kat.

Wywjarka ECO 4 - 16 mm 3/16 - 5/8“ 900 222601

g

Zestawy wywijarki zawierają: wywijarkę, adapter do użycia wkrętarki, matryce wg
wybranego zestawu w pudełku z tworzywa sztucznego.

Opis mm / cal nr kat.

Zestaw PROFI 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm 222401
1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4“

Zestaw cal 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4“ 222402
Zestaw mm 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm 222403

Matryce
mm 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm 222413
calowa 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4“ 222412

Przyłącze do adaptera wkrętarki

Szybsza praca

Zestaw 
do kielichowania i gięcia
Uniwersalne zastosowanie w przemyśle i w rzemiośle
przy instalacjach sanitarnych, grzewczych,
chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz w motoryzacji

Model mm nr kat.

Zestaw 4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 5,5 26020

kg

Zestaw do kielichowania i gięcia (nr kat. 26020) zawiera: obcinak MINICUT I Ø 3 - 16
mm ( nr kat. 70401), wewnętrzny i zewnętrzny gratownik Ø 4 - 36 mm (nr kat. 11006),
urządzenie DB 10 (nr kat. 26013), zestaw TUBE BENDER Ø 4,75 - 10 mm (nr kat.
24112) i stalową walizkę (nr kat. 24022).

Adapter do wkrętarki

Autocentrowanie

Najwyższa precyzja kielicha

Wywijarka PROFI
Wywijarka do wykonywania kielichów

Do szybkiego i dokładnego wywijania obrzeży rur miedzianych
pod kątem 90° w zakresie Ø  6 - 18 mm / 1/8 - 3/4”

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wykonywanie kielichów na rurach miedzianych 
w chłodnictwie i klimatyzacji

ZALETY

● Wykonuje szczelne kielichy
● Zintegrowane sprzęgło - brak możliwości przekręcenia
● Możliwość użycia z wkrętarką
● Mocna i wytrzymała
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Wywijanie

4

Przyłącze 9 x 12

Głowica wymienna pomiędzy 
ROTORQUE AIRCON
i ROTORQUE REFRIGERATION

Czytelne opisy momentu

Dokręcanie zgodne z normą

Jedna głowica do
wszystkich rozmiarów!

Klucze dynamometryczne
ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION
Samozaciskające się

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Opatentowany zestaw cęgów umożliwa szybkie i pewne
dokręcanie nakrętek (narzutek) w zakresie 15 - 32 mm zgodnie
z EN 378-2:2008-06

ZALETY

● Jedno urządzenie do rozmiarów 15 - 32 mm
● Bez możliwości obluzowania klucz z nakrętki dzięki

samozaciskającym się szczękom z mechanizmem zębatym
● Łatwo i pewnie: zadany moment obrotowy zgodny

z EN 378-2:2008-06 jest przekazywany bezpośrednio 
na szczęki

● Zapobiega kosztownym nieszczelnościom

Klucze dynamometryczne
STANDARD
Dla prawidłowego dokręcenia połączeń kołnierzowych

Klucz dynamometryczny w zakresie 10 - 70 Nm z sześcioma
nakładkami kluczy płaskich (17 - 29 mm) do przykręcania
nakrętek (narzutek) w chłodnictwie i klimatyzacji o wymiarach 1/4,
3/8,1/2 i 5/16". Zgodne z normą DIN 3866

Głowica w stanie zamkniętym Głowica w stanie otwartym

Klucz dynamometrczny
ROTORQUE AIRCON

● 10 – 75 Nm

● Dokładność 3%

● Ustawianie co 1 Nm

Klucz dynamometrczny
ROTORQUE REFRIGERATION

● 10 – 70 Nm

● Dokładność 1%

● Ustawianie co 1/2 Nm

Rękojeść ROTORQUE AIRCON

Rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION

kg

Zestaw (nr kat. 175001) zawiera: rekojeść klucza, nasadki 17, 22, 24, 26, 27 i 29 mm
oraz torbę.

Wskazówka:

Model nr kat.

Klucz dynamometryczny STANDARD 3,5 175001

 rura klucz moment obrotowy

1/4“ / 6 mm 17 mm 14 -18 Nm
3/8“ / 10 mm 22 mm 33-42 Nm
1/2“ / 12 mm 24 mm 50-62 Nm
1/2“ / 12 mm 26 mm 50-62 Nm
5/8“ / 15/16 mm 27 mm  63-77 Nm
5/8“ / 15/16 mm 29 mm 63-77 Nm

Model nr kat.

ROTORQUE AIRCON 1,5 1000000224
ROTORQUE REFRIGERATION 1,4 1000000225

kg

Zestaw kluczy ROTORQUE zawiera: głowicę, wybraną rękojeść w torbie.
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Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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Zaciskanie

Przegląd systemu technologii zaciskowej

ROTHENBERGER CFT®

Constant Force Technology

Technologia CFT® gwarantuje stałą siłę nacisku przez cały okres
pomiędzy serwisami. Jest to bardzo ważne podczas 
wykonywania połączań zaciskowych.

Technologia CFT® gwarantuje siłę:

ROMAX® Compact 19-21 kN przez 10 000 cykli

ROMAX® AC ECO 32-34 kN przez 10 000 cykli

ROMAX® 4000 32-34 kN przez 40 000 cykli

ROMAX® 3000 AC 32-34 kN przez 20 000 cykli

Zupełnie nowa wydajność akumulatorów!

ROTHENBERGER Cordless Technology

Zaciskarka ROMAX® 4000 wyposażona w zupełnie nowy
akumulator 4 Ah

● Ultra szybkie ładowanie w technologii AIR COOLED, o 66%
krótsze niż w poprzednim modelu

● O 41% więcej zacisków w porównaniu z poprzednim
modelem dzięki większej pojemności

● Wskaźnik naładowania
● Możliwe zastosowanie akumulatora 2 Ah
● Jeden akumulator pasuje do różnych elektronarzędzi 

ROTHENBERGERa
● Brak efektu pamięciowego - można ładować 

w dowolny mmomencie
● Stałe napięcie od pierwszego do ostatniego zacisku
● Pasuja do elektronarzędzi Metabo

5

Standardowe maszyny zaciskowe Kompaktowe 
maszyny zaciskowe

ROMAX® 4000 ROMAX® 3000 AC ROMAX® AC ECO ROMAX® Compact

Tryb pracy: elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny elektrohydrauliczny

Głowica obrotowa: tak, 270° tak, 270° tak, 270° tak, 270°

CFT® (Constant Force Technology): � � � �

Kontrola cyklu zaciskania: � � � �

Siła zacisku / skok: 32 kN / 40 mm 32 kN / 40 mm 32 kN / 40 mm 19 kN / 30 mm

Próg serwisowy: 40 000 zacisków 20 000 zacisków 10 000 zacisków 10 000 zacisków

Doświetlenie LED: � � – –

Czas zacisku: 5 s 5 s 7 s 6 s

Wymiary: 445 x 125 x 75 mm 460 x 120 x 90 mm 415 x 180 x 80 mm 400 x 70 x 90 mm

Długość przewodu: – 5 m 5 m –

Długość przewodu zasilacza: 5 m – – 5 m

Waga (bez szczęki): 3,6 kg 3,8 kg 4,5 kg 2,6 kg

Akumulator: 18 V / 4 Ah lub 2 Ah – – 14,4 V / 2,6 Ah

Strona 108 - 109 110 111 106 - 107



105

Zaciskanie

Przegląd systemu technologii zaciskowej

Kontrolowany cykl

zaciskania

Po osiągnięciu
predefiniowanej siły nacisku
proces zaciskania zostaje
zakończony autmatycznie.
Tłok urządzenia samodzielnie
powróci do pozycji
wyjściowej bez wymaganych
czynności użytkownika. 
Gwarantuje to jednakowe
i pewne zaciski zgodnie z
wymogami wiodących
producentów rur i kształtek.

F

C

on t ro

l

FO
RCE

Elektroniczna 

kontrola

Elektronika zaciskarek
ROMAX® Compact 
i ROMAX® 3000 / 4000 za-
pewnia bezpieczny prooces
zaciskania:

● Kontrola poziomu
naładowania akumulatora

● Wyłącznik
bezpieczeństwa  

w przypadku zbyt małego
stanu naładowania aku-
mulatora

● Kontrolka LED
informująca o stanie
naładowania
akumulatora,okresach
serwisowych i błędach

S

hu t -O ff

Em
ergency

Bez zobowiązań

Użytkownik nie jest
zmuszony do zakupu szczęk
zaciskowych i zaciskarki do
każdego systemu od
producenta tegoż systemu.
Żadne prawo, standardy
DIN lub DVGW nie wymagają
takiego działania.
Żaden instalator nie jest
zobligowany do używania
zaciskarek i szczęk jednego
producenta (kształtek i rury)

NOS
Y
S
T
E

M
 OBLIG

A
T
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N

Y
E
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O
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5

szczęki szczęki pierścienie szczęki szczęki kompaktowe
standardowe 3-elementowe zaciskowe kompaktowe z wkładkami

 

Zakres pracy - metale: Ø 12 - 54 mm Ø 42 - 54 mm Ø 42 - 54 mm Ø 12 - 28 mm –

Zakres pracy - tworzywa sztuczne: Ø 12 - 40 mm – Ø 40 - 110 mm Ø 12 - 40 mm Ø 12 - 32

Szczęka pośrednia: – – � – –

Specialny proces hartowania: � � � � �

Długotrwała ochrona przed korozją: � � � � �

3 punktowy mechanizm: � � – � �

Precyzyjne wykonanie konturu: � � � � �

Strona 113 113 114 112 112

Szczęki zaciskowe standardowe Kompaktowe 
szczęki zaciskowe
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Kompaktowe maszyny zaciskowe

5

Zaciskarka ROMAX® Compact

Elektrohydrauliczna zaciskarka zasilana 
akumulatorowo i sieciowo (opcja) do zaciskania
złączek w zakresie do Ø 40 mm (tworzywa / rury 
wielowarstwowe) i do Ø 28 mm (metale) z siłą 19 kN

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zaciskarka ROMAX® Compact to wyjątkowo lekka, poręczna
maszyna. Jej kompaktowa budowa pozwala na wydajną 
i prostą pracę w trudno dostępnych miejscach

ZALETY 

● Ekstremalnie lekka: tylko 2,6 kg (bez szczęki)
● Ergonomiczna dzięki gumowej obudowie

i idealnym wyważeniu
● Możliwe zasilanie sieciowe i akumulatorowe
● Pełna kontrola zacisku
● Elektroniczna kontrola z licznikiem zacisków i wskaźnikiem

naładowania akumulatora
● CFT®

● Bezpieczny zamek szczęk: brak możliwości wypięcia się
szczęki przez przypadkowe zahaczenie

● Wyłącznik awaryjny
● Próg serwisowy aż 10 000 zacisków!
● Szybka: zacisk w 6 sekund!

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 400 x 70 x 90 mm

Waga: ok. 2,6 kg (bez szczęki)

Siła zacisku / skok: 19 kN / 30 mm

Zakres pracy: Ø 12 - 28 mm (metale)

Ø 12 - 40 mm (tworzywa sztuczne)

Głowica: obrotowa 270°

Zasialanie: akumulator Li-ion 14.4 V / 2.6 Ah

zasilacz 230V / 50 - 60 Hz

zasilacz 110 V na zapytanie

Temperatura pracy: 0° C do +40° C

Wydajność na 1 ładowaniu:do 140 zacisków 
(stal nierdzewna 28 mm)

SZCZĘKI ZACISKOWE

Szczęki zaciskowe: kompaktowe szczęki zaciskowe, 
strona 112

Szczęki z wkładkami: komapktowe szczęki zaciskowe z 
wymiennymi wkładkami, strona 112

Lekka i wyważona

Ergonomia pracy

Bezpieczny zamek

Brak możliwości 
niezamierzonego otwarcia

Obrotowa głowica 270°

Łatwa w użyciu w miejscach
trudno dostępnych

Prosta budowa

Łatwa praca w szachtach

i blisko ścian

Silny napęd

Szybkie zaciskanie

ok. 6 sekund

Gumowana rękojeść

Bezpieczny uchwyt nawet 
w przypadku wilgoci

Wyłącznik bezpieczeństwa

Natychmiastowe przerwanie procesu
zaciskania i automatyczny powrót
tłoka do pozycji początkowej

Dioda LED

Wskaźnik naładowania

akumulatora i informacja
o konieczności serwisowania

Proszę zapoznać się z cechami
i zaletami na stronach 104 - 105!

Akumulator Li-ion

Do 100% więcej zacisków*
*w porównaniu z akumulatorami NiMH ROTHENBERGERa

Technologia CFT® (Constant Force-Technology)
stała siła nacisku 19 kN

Zapewniona stała siła nacisku dla 10 000 cykli

Wyprodukowane w Niemczech!



107

Zaciskanie

Kompaktowe maszyny zaciskowe

5

Zestawy ROMAX® Compact
Zestaw podstawowy (nr kat. 15020) zawiera: zaciskarkę ROMAX® Compact, akumulator
14,4 V / 2,6 Ah Li-ion (nr kat. 15418), szybką ładowarkę (nr kat. 15017), walizkę.
Bez szczęk zaciskowych.

Poszczególne zestawy dodatkowo ze szczękami wg specyfikacji.

Możliwa stacjonarna praca

Zasilacz sieciowy (opcja) (nr kat. 15037)

Model Opis szczęki mm nr kat.

Zestaw podstawowy ROMAX® Compact (bez szczęk) 1 5,0 15020
Zestaw ROMAX® Compact M zestaw podstawowy ze szczękami M (Kan-Therm, inne) 15 - 22 - 28 1 7,5 15023
Zestaw ROMAX® Compact SV zestaw podstawowy ze szczękami SV (Viega, Sahna, inne)15 - 22 - 28 1 7,5 15022
Zestaw ROMAX® Compact TH zestaw podstawowy ze szczękami TH (Henco, Herz, inne) 16 - 20 - 26 1 8,7 15032
Zestaw ROMAX® Compact U zestaw podstawowy ze szczękami U (WAVIN, inne) 16 - 20 - 25 1 7,0 15024
Zestaw ROMAX® Compact WE RFz zestaw podstawowy ze szczęką pośrednią 16 - 20 - 25 - 32 1 8,7 14820

i wkładkami
Zestaw ROMAX® Compact WE U zestaw podstawowy ze szczęką pośrednią 16 - 20 - 25 - 32 1 8,7 14830

i wkładkami

kg

Model nr kat.

Akumulator 14.4 V / 2.6 Ah, Li-Ion do ROMAX® Compact 15418
Ładowarka 230 V do ROMAX® Compact 15017
Zasilacz sieciowy 230 V do ROMAX® Compact 
(do użycia zamiast akumulatora) 15037
Walizka do ROMAX® Compact 15016L
Walizka ROCASE do ROMAX® Compact na zapytanie

Szczęki zaciskowe 112

AKCESORIA

Poręczna - do trudno dostępnych miejsc Praca nad głową

Przewód dł. 5 m

Zestaw ROMAX® Compact (zdj. poglądowe)

Wyprodukowane w Niemczech!

ZASILANIE 14,4 V lub 230 V (opcja)

Każdy expander ROMAX® Compact
zawiera baterię Li-Ion!!!
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Standardowe maszyny zaciskowe

5

Zaciskarka ROMAX® 4000

Elektrohydrauliczna zaciskarka zasilana 
akumulatorowo i sieciowo (opcja) do zaciskania
złączek w zakresie do Ø 110 mm* z siłą 32 - 34 kN

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

ROMAX® 4000 to szybka, lekka, poręczna i bezpieczna

zaciskarka. Idealna do pracy na budowie

ZALETY

● Szybka
Cykl zaciskania trwa ok. 5 sekund. Tłok automatycznie 
powraca do pozycji początkowej po zakończeniu procesu 
(automatyczny powrót)

● Bezpieczna
CFT® gwarantuje wymaganą siłę zacisku. Automatyczna 
kontrola przebiegu procesu zapewnia powrót tłoka do pozycji
początkowej po osiągnięciu koniecznej do zaciśnięcia siły

● Lekka
Wyjątkowo lekka i wyważona, idealna do wielogodzinnej 
pracy

Silny napęd

Szybkie zaciskanie

ok. 5 sekund

Lekka i wyważona

Ergonomiczna praca

Przycisk startowy

Lekkie naciśnięcie 
uruchamia diody LED,
mocne uruchamia 
proces zasikania

Poręczna

Łatwa praca w miejscach trudno dostępnych

Kontrolna LED

Wskaźnik naładowania akumulatora
i okresów serwisowania

Wyłącznik bezpieczeństwa

Natychmiastowe przerwanie procesu
zaciskania i automatyczny powrót
tłoka do pozycji początkowej

Gumowana rekojeść

Bezpieczny uchwyt

Technologia CFT® (Constant Force-Technology)
stała siła nacisku 32 kN

Zapewniona stała siła nacisku dla 20 000 cykli

Bezpieczny zamek

Uniemożliwia niezamierzone
otwarcie

Obrotowa głowica

Łatwa praca w ograniczonej

przestrzeni

* - zależy od systemu

Proszę zapoznać się z cechami
i zaletami na stronach 104 - 105!

Wyprodukowane w Niemczech!

ZALETY
● Godna zaufania i ekonomiczna

Dzięki wysokiej jakości okres serwisowy wynosi 40 000 
zacisków (lub co 2 lata). Pozwala to na nieustanną, 
ekonomiczna pracę

● Szeroki zakres tempertury roboczej
ROMAX® 4000 pracuje bez problemu w trudnych warunkach.
Zaciskanie jest możliwe w zakresie temperatur pomiędzy 
-10° C do +60° C

● Silny akumulator
Najnowszy akumulator ROTHENBERGER Cordless 
Technology pozwala na 260 zacisków (28 mm stal 
nierdzewna) na jednym ładowaniu. Szybkie ładowanie w 
technologii AIR COOLED

● Praktyczny design 
Smukła budowa pozwala na pracę w trudno dostępnych 
miejscach
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DANE TECHNICZNE

Wymiary: 445 x 125 x 75 mm

Waga: ok. 3,6 kg (bez szczęki)

Siła zacisku: 32 kN

Zakres pracy: Ø 12 - 110 mm (zależne od systemu)

Głowica: obrotowa 270°

Zasialanie: akumulator Li-Ion 18 V / 4 Ah
akumulator Li-Ion 18 V / 2 Ah

zasilacz 230 V, 50 - 60 Hz,

zasilacz 110 V na zapytanie

Temperatura pracy: -10° C do +60° C

Wydajność na 1 ładowaniu: do 240 

(28 mm stal nierdzewna)

Lekka Szybka Niezawodna Smukła

Model Opis nr kat.

Zestaw podstawowy ROMAX® 4000 (bez szczęk zaciskowych) 1 9,8 1000001840

kg

Model nr kat.

Akumulator Li-ion 18 V / 4 Ah do ROMAX® 4000 1000001653
Akumulator Li-ion 18 V / 2 Ah do ROMAX® 4000 1000001652
Ładowarka 110 / 230 V do ROMAX® 4000 1000001654
Zasilacz sieciowy 230 V do ROMAX® 4000 na zapytanie
Walizka ROCASE do ROMAX® 4000 1000001879
Akumulator Li-ion 18 V / 3 Ah do ROMAX® 3000 15810
Ładowarka 110 / 230 V do ROMAX® 3000 15811
Zasilacz sieciowy 230 V do ROMAX® 3000 1500001562
Walizka do ROMAX® 3000 1500000463

Szczęki zaciskowe 113

AKCESORIA

Brak efektu pamięciowego

Ładowanie w dowolnym momencie

Niewielkie straty energii

Nie traci energii podczas
przechowywania

SZCZĘKI ZACISKOWE

Szczęki zaciskowe: szczęki zaciskowe standardowe 

ROTHENBERGER, także 

kompatybilne z zaciskarkami 

innych producentów na stronie 113

Pierścienie zaciskowe: pierścienie zaciskowe

ROTHENBERGER na stronie 114

Duża pojemność

Więcej zacisków

Zestaw ROMAX® 4000
Zestaw podstawowy (nr kat. 1000001840) zawiera: zaciskarkę ROMAX® 4000, akumulator 18 V / 4 Ah Li-ion (nr kat. 1000001653), szybką ładowarkę (nr kat. 1000001654), walizkę 
ROCASE z tworzywa (nr kat. 1500001789). Bez szczęk zaciskowych.

ROTHENBERGER 
Cordless Technology

Akumulatory 4 Ah / 2 Ah

Do zaciskarki ROMAX® 4000 oraz innych
elektronarzędzi ROTHENBERGER. 
Kompatybilne z narzędziami Metabo

Szybka ładowarka AIR COOLED

Szybsze ładowanie niż 
w poprzednim modelu

4 Ah

2 Ah
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AKCESORIA

Model nr kat.

Walizka do ROMAX® 3000 AC 1500000463
Walizka ROCASE do ROMAX® 3000 AC na zapytanie

Szczęki zaciskowe, pierścienie zaciskowe 113 - 114

Lekka i wyważona

Ergonomiczna praca

Przewód 5 m długości

Ułatwiona praca

Zaciskarka ROMAX® 3000 AC

Elektrohydrauliczna zaciskarka zasilana sieciowo
do zaciskania złączek w zakresie do Ø 110 mm* 
z siłą 32 - 34 kN

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

ROMAX® 3000 AC to szybka, lekka, poręczna i bezpieczna

zaciskarka. Idealna do pracy na budowie

ZALETY

Zalety jak przy zaciskarce ROMAX® 3000 oraz:
● Długi (5 m) przewód sieciowy
● Idealna do ciągłej pracy dzięki zasilaniu sieciowemu
● Temperatura robocza aż od -15° C do 60° C

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 460 x 90 x 120 mm

Waga: ok. 3,8 kg (bez szczęki)

Siła zacisku / skok: 32 kN / 40 mm

Zakres pracy: Ø 12 - 110 mm (zależne od systemu)

Głowica: obrotowa 270°

Zasialanie: 230 V / 50-60 Hz,
110 V na zapytanie

Temperatura pracy: - 15° C do 60° C

SZCZĘKI ZACISKOWE

Szczęki zaciskowe: szczęki zaciskowe standardowe 

ROTHENBERGER, także 

kompatybilne z zaciskarkami 

innych producentów na stronie 113

Pierścienie zaciskowe: pierścienie zaciskowe

ROTHENBERGER na stronie 114

Zestaw podstawowy (nr kat. 1000001001) zawiera: zaciskarę sieciową ROMAX® 3000
AC w walizce. Bez szczęk zaciskowych.

Model nr kat.

Zestaw podstawowy ROMAX® 3000 AC 1000001001

SmukłaMożliwa ciągła praca

Obrotowa głowica 

Do pracy w miejscach 
trudno dostępnych

Bezpieczny zamek

Opatentowany system ryglowania szczęki 
zapewnia pełne bezpieczeństwo

Zaciskanie

Standardowe maszyny zaciskowe

5

Proszę zapoznać się z cechami
i zaletami na stronach 104 - 105!

Wyprodukowane w Niemczech!

* - zależy od systemu

Technologia CFT® (Constant Force-Technology)
stała siła nacisku 32 kN

Zapewniona stała siła nacisku dla 20 000 cykli
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Zaciskarka ROMAX® AC ECO

Elektrohydrauliczna zaciskarka zasilana sieciowo 
do zaciskania złączek w zakresie do Ø 110 mm* 
z siłą 32 - 34 kN

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

ROMAX® AC ECO to lekka i łatwa w obsłudze zaciskarka do
pracy na budowie

ZALETY
● Długi (5 m) przewód sieciowy
● Idealny stosunek ceny do jakości
● Gumowana rękojeść i wyważona budowa pozwalają 

na ergonomiczną pracę
● CFT®

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 415 x 180 x 80 mm

Waga: ok. 4,5 kg (bez szczęki)

Siła zacisku / skok: 32 kN / 40 mm

Zakres pracy: Ø 12 - 110 mm (zależne od systemu)

Głowica: obrotowa 270°

Zasialanie: 230 V / 50-60 Hz,

110 V na zapytanie

SZCZĘKI ZACISKOWE

Szczęki zaciskowe: szczęki zaciskowe standardowe 

ROTHENBERGER, także 

kompatybilne z zaciskarkami 

innych producentów na stronie 113

Pierścienie zaciskowe: pierścienie zaciskowe

ROTHENBERGER na stronie 114

Zestaw ROMAX® AC ECO

Model Opis szczęki mm nr kat.

Zestaw podstawowy ROMAX® AC ECO (bez szczęk zaciskowych) 1 8,9 15705
Zestaw ROMAX® AC ECO M ze szczękami M (np. Kan-Therm, Mapress, inne) 15 - 22 - 28 1 13,4 15750
Zestaw ROMAX® AC ECO SV ze szczękami SV (np. Viega, Sanha, inne) 15 - 22 - 28 1 13,4 15740
Zestaw ROMAX® AC ECO TH ze szczękami TH (np. Henco, Herz, inne) 16 - 20 - 26 1 13,4 15730
Zestaw ROMAX® AC ECO U ze szczękami U (np. WAVIN, inne) 16 - 20 - 25 1 13,4 15760

kg

AKCESORIA

Dwa włączniki

Zawsze w zasięgu

Przewód długości 5 m

Ułatwiona praca

Wyważona 

Ergonomiczna praca

Bezpieczny zamek

Uniemożliwia 
niezamierzone otwarcie

Głowica obrotowa 270°

Do trudno dostępnych miejsc

Standardowe mocowanie

Nadaje się do szczęk wielu producentów

Model nr kat.

Walizka ROCASE do ROMAX® AC ECO na zapytanie

Szczęki zaciskowe, pierścienie zaciskowe 113 - 114

Wyłącznik bezpieczeństwa

Natychmiastowe przerwanie
procesu zaciskania

* - zależy od systemu

Proszę zapoznać się z cechami
i zaletami na stronach 104 - 105!

Wyprodukowane w Niemczech!

Technologia CFT® (Constant Force-Technology)
stała siła nacisku 32 kN

Zapewniona stała siła nacisku dla 10 000 cykli

Zestawy ROMAX® AC ECO
Zestaw podstawowy (nr kat. 1570500) zawiera: zaciskarkę ROMAX® AC ECO, walizkę. Bez szczęk zaciskowych.
Poszczególne zestawy dodatkowo ze szczękami wg specyfikacji.



112

Zaciskanie

Szczęki zaciskowe kompaktowe i z wkładkami
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Model Opis nr kat. Model Opis nr kat.

Zestaw wkładek RFz* 16 - 20 - 25 - 32 mm 14849 Szczęka pośrednia + zestaw CO 12 - 16 - 20 mm 15093
Zestaw wkładek U* 16 - 20 - 25 - 32 mm 14869 Szczęka pośrednia + zestaw RFz 12 - 16 - 20 mm 15094
Zestaw wkładek VP* 16 - 20 - 25 - 32 mm 14879 Szczęka pośrednia 14800X
* - zestawy bez szczęki pośredniej

Przegląd szczęk zaciskowych          115

Szczęki zaciskowe kompaktowe 
z wymiennymi wkładkami

Do zaciskarki ROMAX® Compact

Szczęki zaciskowe ROTHENBERGER wykonane z najwyższej

jakości materiałów z wymiennymi wkładkami do zaciskania

złączek w zakresie do Ø 32 mm

Wykonane z kutej 
bardzo odpornej stali

Pasują do wszystkich zaciskarek
z siłą nacisku 19 kN
i odpowiednim mocowaniemMechanizm 3-punktowy

● Wysoka precyzja

● Synchronizowany ruch

● Możliwe otwarcie szczęki 
jednym palcem

Kontrola jakości 
i oznakowanie partii

Wysoki standard produkcji

Specjalny proces
hartowania

Wysoki stopień elastyczności 
i przekazywania siły

Zabezpieczenie 
przed korozją

Trwałość i odporność 
na zużycie

Nacięcia prowadzące

Bezpieczne prowadzenie
wkładek

Zestaw wkładek

Jedna szczęka 
i różne wkładki wymienne!

Szczęki zaciskowe kompaktowe 

Do zaciskarki ROMAX® Compact

Szczęki zaciskowe ROTHENBERGER wykonane z najwyższej

jakości materiałów do zaciskania złączek w zakresie do Ø 40 mm

(tworzywa sztuczne / rury wielowarstwowe) lub do 28 mm (metal)

Wykonane z kutej 
bardzo odpornej stali

Pasują do wszystkich zaciskarek 
z siłą nacisku 19 kN i odpowiednim 
mocowaniem

Mechanizm 3-punktowy

● Wysoka precyzja

● Synchronizowany ruch

● Zwiększona stabilność i żywotność

● Możliwe otwarcie szczęki jednym palcem

Stałe połączenie

● Bez słabych punktów i gwintów

● Redukcja możliwości pęknięcia

● Zwiększone bezpieczeństwo

Czytelne oznaczenia

Optymalny kontur

● Łatwe przesuwanie rolek zaciskarki
● Niskie tarcie, bez uszkodzeń

Precyzyjne wykonanie

Do wykonywania niezawodnych
zacisków

Specjalny proces hartowania

Wysoki stopień elastyczności 
i przekazywania siły

Zabezpieczenie przed korozją

Trwałość i odporność 
na zużycie

Kontrola jakości i oznakowanie partii

Wysoki standard produkcji

Wyprodukowane w Niemczech!

Wyprodukowane w Niemczech!
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Model nr kat. Model nr kat.

Szczęka zaciskowa M42 4,8 1000001273 Szczęka zaciskowa M54 4,8 1000001274

kg kg

Zaciskanie

Szczęki zaciskowe standardowe

Szczęki zaciskowe standardowe

Do zaciskarek ROMAX® 3000 / 4000, ROMAX®  3000 AC,
ROMAX® AC ECO, ROMAX® PRESSLINER, a także 
innych producendtów z kompatybilnym mocowaniem

Szczęki zaciskowe ROTHENBERGER wykonane 

z najwyższej jakości materiałów do zaciskania 

złączek w zakresie do Ø 40 mm (tworzywa sztuczne /

rury wielowarstwowe) lub do 54 mm (metal)

Czytelne oznaczenia

Przegląd szczęk zaciskowych            115

5

Trzyelementowe szczęki 

zaciskowe standardowe

Do zaciskarek ROMAX® 3000 / 4000, ROMAX®  3000 AC,
ROMAX® AC ECO, ROMAX® PRESSLINER, a także 
innych producendtów z kompatybilnym mocowaniem

Trzyelementowe szczęki z najwyższej jakości 
materiału, do zaciskania systemów miedzianych, 
ze stali węglowej, nierdzewnej, 
profilem M42 i M54

Duża szerokość otwarcia 

ułatwia montaż

System 3-elementowy

Łatwa obsługa, optymalny rozkład siły

Wyprodukowane w Niemczech!

Wyprodukowane w Niemczech!

Stałe połączenie

● Bez słabych punktów i gwintów

● Redukcja możliwości pęknięcia

● Zwiększone bezpieczeństwo

Wykonane z kutej 
bardzo odpornej stali

Pasują do wszystkich zaciskarek 
z siłą nacisku 32 - 34 kN
i odpowiednim mocowaniem 
(trzpień 14 mm, podejście 33 mm)

Zabezpieczenie przed korozją

Trwałość i odporność 
na zużycie

Optymalny kontur

● Łatwe przesuwanie rolek zaciskarki
● Niskie tarcie, bez uszkodzeń

Kontrola jakości i oznakowanie partii

Wysoki standard produkcji

Mechanizm 3-punktowy

● Wysoka precyzja

● Synchronizowany ruch

● Zwiększona stabilność i żywotność

● Możliwe otwarcie szczęki jednym palcem

Specjalny proces hartowania

Wysoki stopień elastyczności 
i przekazywania siły

Precyzyjne wykonanie

Do wykonywania niezawodnych
zacisków

Precyzyjne wykonanie

Do wykonywania niezawodnych
zacisków

Mechanizm 3-punktowy

● Wysoka precyzja

● Zwiększona stabilność i żywotność

Zabezpieczenie przed korozją

Trwałość i odporność 
na zużycie

Specjalny proces hartowania

Wysoki stopień elastyczności 
i przekazywania siły
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Zaciskanie

Pierścienie zaciskowe

5

Trzy segmenty

Optymalny rozkład siły

Samozamykanie

Zamozamykający się pierścień

Indywidualna numeracja każdej
szczęki zaciskowej

Zabezpiecza najwyższą 
jakość

Precyzyjne wykonanie

Do wykonywania niezawodnych zacisków

Pierścienie zaciskowe
Do zaciskarek ROMAX® 3000 / 4000, ROMAX®  3000 AC,
ROMAX® AC ECO, ROMAX® PRESSLINER, a także 
innych producendtów z kompatybilnym mocowaniem

Do zaciskania złączek w zakresie Ø 42 - 54 mm (metal)
lub Ø 40 -  110 mm (rury wielowarstwowe)

Niewielka waga

Oszczęgność energii

Kontrola jakości

Wysoki standard produkcji

Otwarcie pierścienia zaciskowego 

do 180° pozwala na łatwy montaż
Zamknięcie pierściienia 

zaciskowego

Zaciskanie pierścienia zaciskowego

za pomocy szczęki pośredniej

Zestawy zawierają: szczękę pośrednią ZSB1 
(nr kat. 1000001126), walizkę z tworzywa 
(nr kat. 1500000782) oraz pierścienie 
zaciskowe wg wybranego zestawu.

* - na zapytanie

Szczęka pośrednia ZBS1

Model Opis nr kat.

Zestaw SV szczęka ZBS1 + pierścienie SV42 i SV54 1000001501
Zestaw M szczęka ZBS1 + pierścienie M42 i M54 1000001500
Zestaw TH*  szczęka ZBS1 + pierścienie TH40 i TH50 1000000116
Szczęka pośrednia ZBS1 do pierścieni SV (V), M, TH i U 40, 42, 50, 63 mm 1000001126
Szczęka pośrednia ZBS2 do pierścieni U 75, 90, 110 mm 1000000123

Przegląd pierścieni zaciskowych           115

Wyprodukowane w Niemczech!

Specjalny proces
hartowania

Wysoki stopień elastyczności 
i przekazywania siły

Wykonane z kutej 
bardzo odpornej stali

Pasują do wszystkich zaciskarek 
z siłą nacisku 32 - 34 kN
i odpowiednim mocowaniem 
(trzpień 14 mm, podejście 33 mm)

Mechanizm 3-punktowy

● Wysoka precyzja

● Możliwe otwarcie szczęki jednym palcem

Specjalny proces
hartowania

Wysoki stopień elastyczności 
i przekazywania siły

Zabezpieczenie przez
korozją

Trwałość i odporność 
na zużycie



115

Profil

A1/2” 1000001503 — 15222X
A3/4” 1000001504 — 15223X
A1” 1000001505 — 15224X
A11/4” — — 15225X
A11/2” — — 15226X
A2” — — 15227X
M12 15151X — 15101X
M15 15152X — 15102X
M18 15153X — 15103X
M22 15154X — 15104X
M28 15155X — 15105X
M35 — — 15106X
M42 — — 1000001273 1000001391
M54 — — 1000001274 1000001392
V/SV12 15261X — 15211X
V/SV14 15269X — 15219X
V/SV15 15262X — 15212X
V/SV16 15260X — 15220X
V/SV18 15263X — 15213X
V/SV22 15264X — 15214X
V/SV28 15265X — 15215X
V/SV35 — — 15216X
V/SV42 — — 15217X 1000001393
V/SV54 — — 15218X 1000001394

R12 — 14863 15339X
R14 15370X 14864 15330X
R16 15371X 14865 15331X
R17 15378X 14866 15333X
R18 15379X 14867 15334X
R20 15374X 14868 15335X
R25 15380X 14707 15338X
R26 15376X 14708 15336X
R32 15377X 14709 15337X

Rozmiar
szczęki zaciskowe

kompaktowe

wymienne wkładki do szczęki
pośredniej kompaktowej
Do użycia ze szczęką pośrednią 

nr kat. 14800X 

pierścienie zaciskowe
Do użycia ze szczękami
pośrednimi ZBS1/ZBS2 

- patrz strona 114

szczęki zaciskowe 

standardowe

A

M

Więcej informacji na www.rothenberger.pl

Model Ø mm nr kat.

M 15 - 18 - 22 - 28 mm 1 9,3 15062X
M 42 - 54 mm (trzyelementowe)  1 11,0 1000001502
SV 15 - 18 - 22 - 28 mm 1 9,3 15060X
SV 42 - 54 mm 1 9,5 15080X

kg

V / SV

R (H)

metale / metale kolorowe

PE-X / wielowarstwowe

Zaciskanie

Przegląd szczęk zaciskowych

Model Ø mm nr kat.

G 16 - 20 - 26 - 32 mm 1 11,4 15068X
TH 16 - 20 - 26 mm 1 7,9 15063X
VP 16 - 20 - 25 - 32 mm 1 9,4 15072X
Walizka na szczęki 1 1500000782

kg
5

Poręczna

Uniwerslana, do wszystkich systemów

Miejsce na 6 szczęk do Ø 35 mm

Wystarczająca ilość miejsca
na najpotrzebniejsze szczęki

Możliwe różne kombinacje

Na przykład: 4 szczęki do Ø 35 mm 
i 2 szczęki Ø 42 lub 54 mm

Profesjonalne

kompletacje

zestawów!

Zestawy zawierają: szczęki wg wybranego zestawu i walizkę z tworzywa (nr kat. 1500000782).

Zestawy szczęk zaciskowych
standardowych

Szczęki ROTHENBERGER do Ø 54 mm 
w solidnej walizce z tworzywa
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Rozmiar szczęki zaciskowe

kompaktowe

wymienne wkładki do
szczęki pośredniej

kompaktowej
Do użycia ze szczęką pośrednią 

nr kat. 14800X 

szczęki zaciskowe 

standardowe

pierścienie zaciskowe
Do użycia ze szczękami pośrednimi

ZBS1/ZBS2 
- patrz strona 114

Więcej informacji na www.rothenberger.pl. 1) Na zapytanie.

Zaciskanie

Przegląd szczęk zaciskowych

Profil

RFz12 — 14822 1000000173
RFz16 15180X 14823 15161X
RFz18 1000000124
RFz20 15181X 14824 15162X
RFz25 15182X 14825 15163X
RFz26 1000000125
RFz32 15183X 14826 15164X
TH14 15395X 14842 15321X
TH16 15385X 14843 15322X
TH18 15398X 14844 15323X
TH20 15389X 14845 15324X
TH25 15399X 14846 15325X
TH26 15391X 14847 15326X
TH32 15393X 14848 15327X
TH40 15401X — 15328X 1000000111
TH50 — — — 1000000112
TH63 — — — 1000000113
THG32 1000000236 — 1000000235
THT32 15393H — 15329X
U14 15351X 14832 15311X
U16 15352X 14833 15312X
U18 15353X 14834 15313X
U20 15354X 14835 15314X
U25 15355X 14836 15315X
U32 15357X 14838 15317X
U40 15358X — 15318X 1000000117
U50 — — — 1000000118
U63 — — — 1000000119
U75 — — — 1000000120
U90 — — — 1000000121
U110 — — — 1000000122
RC26 15277X 14837 15271X
VP14 15530X 14882 15230X
VP16 15531X 14883 15231X
VP20 15532X 14884 15232X
VP25 15533X 14885 15233X
VP32 15534X 14886 15234X
BE16 15291X — 15392X
BE20 15292X — 15394X
BE26 15293X — 15396X
BE32 15294X — 15397X
CO12 — 14852 — 
CO16 — 14853 —
CO20 — 14854 — 
CO25 — 14855 —
G16 15362X — 15302X
G20 15364X — 15304X
G26 15366X — 15306X
G32 15367X — 15307X
G40 15368X — 15308X
HA16 15580X — 15280X
HA20 15581X — 15281X
HA26 15582X — 15282X
HA32 15583X — 15283X
HA40 —        

RFz

RC

BE

CO

VP

U

TH

THG
THT

PE-X / wielowarstwowe

5
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Zaciskanie

Przegląd szczęk zaciskowych

M

V / SV

G

HA

R (H)

TH

RFz

M12 15151X 15101X • ●

M15 15152X 15102X ● ● ● ●

M18 15153X 15103X ● ● ● ●

M22 15154X 15104X ● ● ● ●

M28 15155X 15105X ● ● ● ●

M35 15106X ● ● ● ●

M42 1000001273
M54 1000001274
V12 15261X 15211X ●

SV14 15269X 15219X ●

SV15 15262X 15212X ● ● ● ●

SV16 15260X 15220X ●

SV18 15263X 15213X ● ● ● ●

SV22 15264X 15214X ● ● ● ●

SV28 15265X 15215X ● ● ● ●

SV35 15216X ● ● ● ●

SV42 15217X ● ●

SV54 15218X ● ●

G16 15362X 15302X
G20 15364X 15304X
G26 15366X 15306X
G32 15367X 15307X
G40 15368X 15308X
HA16 15580X 15280X
HA20 15581X 15281X
HA26 15582X 15282X
HA32 15583X 15283X
HA40 15284X
R12 15339X 14863
R14 15370X 15330X 14864
R16 15371X 15331X 14865 ●

R17 15378X 15333X 14866
R18 15379X 15334X 14867
R20 15374X 15335X 14868 ●

R25 15380X 15338X 14707 ●

R26 15376X 15336X 14708
R32 15377X 15337X 14709 ●

RFz12 1000000173 14822 ●

RFz16 15180X 15161X 14823 ●

RFz20 15181X 15162X 14824 ●

RFz25 15182X 15163X 14825 ●

RFz32 15183X 15164X 14826 ●

TH14 15395X 15321X 14842 ● ● ● ● ● ● ●

TH16 15385X 15322X 14843 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TH18 15398X 15323X 14844 ● ● ● ● ● ● ●

TH20 15389X 15324X 14845 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TH25 15399X 15325X 14846
TH26 15391X 15326X 14847 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TH32 15393X 15327X 14848 ● ● ● ● ● ●

TH40 15401X 15328X ● ● ● ● ●

THG32 1000000236 1000000235
THT32 15393H 15329X
U14 15351X 15311X 14832
U16 15352X 15312X 14833 ●

U18 15353X 15313X 14834 ●

U20 15354X 15314X 14835 ●

U25 15355X 15315X 14836 ●

U32 15357X 15317X 14838 ●

U40 15358X 15318X ●

RC26 15277X 15271X 14837
VP14 15530X 15230X 14882
VP16 15531X 15231X 14883
VP20 15532X 15232X 14884
VP25 15533X 15233X 14885
VP32 15534X 15234X 14886
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ROTHENBERGER oferuje szczęki zaciskowe do wielu systemów dostępnych obecnie na rynku.
Kontur każdego systemu pozwala na zaciskanie zgodnie z obowiązującymi standardami.
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Zaciskanie

Przegląd szczęk zaciskowych

5

M

V / SV

G

HA

R (H)

TH

RFz

M12 15151X 15101X • ● ● ●

M15 15152X 15102X ● ● ● ●

M18 15153X 15103X ● ● ● ●

M22 15154X 15104X ● ● ● ●

M28 15155X 15105X ● ● ● ●

M35 15106X ● ● ● ●

M42 1000001273 ● ●

M54 1000001274 ● ●

V12 15261X 15211X ●

SV14 15269X 15219X ● ●

SV15 15262X 15212X ● ● ●

SV16 15260X 15220X ● ●

SV18 15263X 15213X ● ● ●

SV22 15264X 15214X ● ● ●

SV28 15265X 15215X ● ● ●

SV35 15216X ● ● ●

SV42 15217X ● ● ●

SV54 15218X ● ● ●

G16 15362X 15302X ●

G20 15364X 15304X ●

G26 15366X 15306X ●

G32 15367X 15307X ●

G40 15368X 15308X ●

HA16 15580X 15280X
HA20 15581X 15281X
HA26 15582X 15282X
HA32 15583X 15283X
HA40 15284X
R12 15339X 14863
R14 15370X 15330X 14864 ●

R16 15371X 15331X 14865 ● ●

R17 15378X 15333X 14866 ●

R18 15379X 15334X 14867 ●

R20 15374X 15335X 14868 ● ●

R25 15380X 15338X 14707
R26 15376X 15336X 14708 ● ●

R32 15377X 15337X 14709 ● ●

RFz12 1000000173 14822
RFz16 15180X 15161X 14823
RFz20 15181X 15162X 14824
RFz25 15182X 15163X 14825
RFz32 15183X 15164X 14826
TH14 15395X 15321X 14842 ● ● ● ● ● ● ● ●

TH16 15385X 15322X 14843 ● ● ● ● ● ● ● ●

TH18 15398X 15323X 14844 ● ● ● ● ● ●

TH20 15389X 15324X 14845 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TH25 15399X 15325X 14846 ● ●

TH26 15391X 15326X 14847 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TH32 15393X 15327X 14848 ● ● ● ● ● ●

TH40 15401X 15328X ● ●

THG32 1000000236 1000000235 ●

THT32 15393H 15329X ●

U14 15351X 15311X 14832
U16 15352X 15312X 14833 ● ● ●

U18 15353X 15313X 14834 ●

U20 15354X 15314X 14835 ● ● ●

U25 15355X 15315X 14836 ● ●

U32 15357X 15317X 14838 ● ● ●

U40 15358X 15318X ●

RC26 15277X 15271X 14837 ●

VP14 15530X 15230X 14882
VP16 15531X 15231X 14883 ●

VP20 15532X 15232X 14884 ●

VP25 015533X 015233X 14885 ●

VP32 015534X 015234X 14886 ●
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Więcej informacji na www.rothenberger.pl ROTHENBERGER oferuje szczęki zaciskowe do wielu systemów dostępnych obecnie na rynku.
Kontur każdego systemu pozwala na zaciskanie zgodnie z obowiązującymi standardami.
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Zaciskanie

Przegląd szczęk zaciskowych

M

V / SV

G

HA

R (H)

TH

RFz

M12 15151X 15101X •
M15 15152X 15102X ●

M18 15153X 15103X ●

M22 15154X 15104X ●

M28 15155X 15105X ●

M35 15106X ●

M42 1000001273
M54 1000001274
V12 15261X 15211X ●

SV14 15269X 15219X ●

SV15 15262X 15212X ● ● ●

SV16 15260X 15220X ●

SV18 15263X 15213X ● ● ●

SV22 15264X 15214X ● ● ●

SV28 15265X 15215X ● ● ●

SV35 15216X ● ● ●

SV42 15217X ● ●

SV54 15218X ● ●

G16 15362X 15302X
G20 15364X 15304X
G26 15366X 15306X
G32 15367X 15307X
G40 15368X 15308X
HA16 15580X 15280X ●

HA20 15581X 15281X ●

HA26 15582X 15282X ●

HA32 15583X 15283X ●

HA40 15284X ●

R12 15339X 14863
R14 15370X 15330X 14864 ● ● ●

R16 15371X 15331X 14865 ● ● ● ● ●

R17 15378X 15333X 14866 ● ●

R18 15379X 15334X 14867 ● ● ●

R20 15374X 15335X 14868 ● ● ● ● ●

R25 15380X 15338X 14707
R26 15376X 15336X 14708 ● ● ● ● ●

R32 15377X 15337X 14709 ● ● ● ●

RFz12 1000000173 14822
RFz16 15180X 15161X 14823
RFz20 15181X 15162X 14824
RFz25 15182X 15163X 14825
RFz32 15183X 15164X 14826
TH14 15395X 15321X 14842 ● ● ● ● ●

TH16 15385X 15322X 14843 ● ● ● ● ● ● ● ●

TH18 15398X 15323X 14844 ● ● ● ● ● ●

TH20 15389X 15324X 14845 ● ● ● ● ● ● ● ●

TH25 15399X 15325X 14846 ●

TH26 15391X 15326X 14847 ● ● ● ● ● ● ● ●

TH32 15393X 15327X 14848 ● ● ● ●

TH40 15401X 15328X ● ● ● ●

THG32 1000000236 1000000235 ●

THT32 15393H 15329X ●

U14 15351X 15311X 14832
U16 15352X 15312X 14833 ● ● ● ●

U18 15353X 15313X 14834 ● ●

U20 15354X 15314X 14835 ● ● ● ●

U25 15355X 15315X 14836 ● ●

U32 15357X 15317X 14838 ● ● ●

U40 15358X 15318X ● ● ● ●

RC26 15277X 15271X 14837 ●

VP14 15530X 15230X 14882 ●

VP16 15531X 15231X 14883 ●

VP20 15532X 15232X 14884 ●

VP25 15533X 15233X 14885 ●

VP32 15534X 15234X 14886 ●
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Więcej informacji na www.rothenberger.pl
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ROTHENBERGER oferuje szczęki zaciskowe do wielu systemów dostępnych obecnie na rynku.
Kontur każdego systemu pozwala na zaciskanie zgodnie z obowiązującymi standardami.
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Zaciskanie

Przegląd szczęk zaciskowych

5

M

V / SV

G

HA

R (H)

TH

RFz

M12 15151X 15101X • ● ● ● ● ●

M15 15152X 15102X ● ● ● ● ● ● ● ●

M18 15153X 15103X ● ● ● ● ● ● ● ●

M22 15154X 15104X ● ● ● ● ● ● ● ●

M28 15155X 15105X ● ● ● ● ● ● ● ●

M35 15106X ● ● ● ● ● ● ● ●

M42 1000001273 ● ●

M54 1000001274 ● ●

V12 15261X 15211X ● ● ●

SV14 15269X 15219X ● ● ●

SV15 15262X 15212X ● ● ● ●

SV16 15260X 15220X
SV18 15263X 15213X ● ● ● ●

SV22 15264X 15214X ● ● ● ●

SV28 15265X 15215X ● ● ● ●

SV35 15216X ● ● ● ●

SV42 15217X ●

SV54 15218X ●

G16 15362X 15302X
G20 15364X 15304X
G26 15366X 15306X
G32 15367X 15307X
G40 15368X 15308X
HA16 15580X 15280X
HA20 15581X 15281X
HA26 15582X 15282X
HA32 15583X 15283X
HA40 15284X
R12 15339X 14863
R14 15370X 15330X 14864 ● ●

R16 15371X 15331X 14865 ● ●

R17 15378X 15333X 14866 ●

R18 15379X 15334X 14867 ●

R20 15374X 15335X 14868 ● ● ●

R25 15380X 15338X 14707 ●

R26 15376X 15336X 14708 ● ●

R32 15377X 15337X 14709 ● ● ●

RFz12 1000000173 14822 ●

RFz16 15180X 15161X 14823 ●

RFz20 15181X 15162X 14824 ●

RFz25 15182X 15163X 14825 ●

RFz32 15183X 15164X 14826
TH14 15395X 15321X 14842 ● ● ● ●

TH16 15385X 15322X 14843 ● ● ● ● ● ● ● ●

TH18 15398X 15323X 14844 ● ● ● ● ● ●

TH20 15389X 15324X 14845 ● ● ● ● ● ● ● ●

TH25 15399X 15325X 14846 ●

TH26 15391X 15326X 14847 ● ● ● ● ● ● ●

TH32 15393X 15327X 14848 ● ● ● ● ● ●

TH40 15401X 15328X ● ● ● ● ●

THG32 1000000236 1000000235
THT32 15393H 15329X ●

U14 15351X 15311X 14832
U16 15352X 15312X 14833
U18 15353X 15313X 14834
U20 15354X 15314X 14835
U25 15355X 15315X 14836
U32 15357X 15317X 14838
U40 15358X 15318X ●

RC26 15277X 15271X 14837
VP14 15530X 15230X 14882
VP16 15531X 15231X 14883
VP20 15532X 15232X 14884
VP25 15533X 15233X 14885
VP32 015534X 015234X 14886
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Więcej informacji na www.rothenberger.pl ROTHENBERGER oferuje szczęki zaciskowe do wielu systemów dostępnych obecnie na rynku.
Kontur każdego systemu pozwala na zaciskanie zgodnie z obowiązującymi standardami.
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Zaciskanie

Przegląd szczęk zaciskowych

5

M

V / SV

G

HA

R (H)

TH

RFz

M12 15151X 15101X • ● ●

M15 15152X 15102X ● ●

M18 15153X 15103X ● ●

M22 15154X 15104X ● ●

M28 15155X 15105X ● ●

M35 15106X ● ●

M42 1000001273 ●

M54 1000001274 ●

V12 15261X 15211X ● ● ●

SV14 15269X 15219X ● ●

SV15 15262X 15212X ● ● ●

SV16 15260X 15220X ● ●

SV18 15263X 15213X ● ● ●

SV22 15264X 15214X ● ● ●

SV28 15265X 15215X ● ● ●

SV35 15216X ● ● ●

SV42 15217X ● ● ●

SV54 15218X ● ● ●

G16 15362X 15302X
G20 15364X 15304X
G26 15366X 15306X
G32 15367X 15307X
G40 15368X 15308X
HA16 15580X 15280X ●

HA20 15581X 15281X ● ●

HA26 15582X 15282X ● ● ●

HA32 15583X 15283X ● ●

HA40 15284X ●

R12 15339X 14863
R14 15370X 15330X 14864 ● ●

R16 15371X 15331X 14865 ● ● ●

R17 15378X 15333X 14866 ●

R18 15379X 15334X 14867 ●

R20 15374X 15335X 14868 ● ● ●

R25 15380X 15338X 14707
R26 15376X 15336X 14708 ● ● ●

R32 15377X 15337X 14709 ● ● ●

RFz12 1000000173 14822
RFz16 15180X 15161X 14823
RFz20 15181X 15162X 14824
RFz25 15182X 15163X 14825
RFz32 15183X 15164X 14826
TH14 15395X 15321X 14842 ● ● ● ●

TH16 15385X 15322X 14843 ● ● ● ● ● ● ●

TH18 15398X 15323X 14844 ● ● ● ●

TH20 15389X 15324X 14845 ● ● ● ● ● ● ●

TH25 15399X 15325X 14846 ●

TH26 15391X 15326X 14847 ● ● ● ● ● ●

TH32 15393X 15327X 14848 ● ● ● ● ●

TH40 15401X 15328X ● ● ● ●

THG32 1000000236 1000000235
THT32 15393H 15329X ●

U14 15351X 15311X 14832
U16 15352X 15312X 14833 ● ● ● ●

U18 15353X 15313X 14834 ● ● ●

U20 15354X 15314X 14835 ● ● ● ●

U25 15355X 15315X 14836 ● ● ● ●

U32 15357X 15317X 14838 ● ● ● ●

U40 15358X 15318X ● ● ● ● ●

RC26 15277X 15271X 14837
VP14 15530X 15230X 14882 ●

VP16 15531X 15231X 14883 ●

VP20 15532X 15232X 14884 ●

VP25 15533X 15233X 14885 ●

VP32 15534X 15234X 14886 ●
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ROTHENBERGER oferuje szczęki zaciskowe do wielu systemów dostępnych obecnie na rynku.
Kontur każdego systemu pozwala na zaciskanie zgodnie z obowiązującymi standardami.

Więcej informacji na www.rothenberger.pl
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Gwintowanie
i rowkowanie
Przeględ systemu gwintowania i rowkowania 124 - 125

Gwintowanie ręczne 126 - 129

Gwintowanie elektryczne ręczne 130 - 133

Gwintowanie elektryczne stacjonarne 136 - 144

Oleje do gwintowanie 135

Akcesoria do gwintowania 145

Rowkowanie 146 - 147
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Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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Gwintowanie i rowkowanie

Przeględ systemu gwintowania i rowkowania

6

Gwintownice ręczne

Gwintownice elektryczne ręczne Gwintownice elektryczne stacjonarne

Zestaw SUPER CUT Zestaw SUPER CUT Zestaw SUPER CUT Zestaw SANI KIT 
1/2 - 1.1/4” 3/8 - 1.1/4” 3/8 - 2”

Tryb pracy: ręczny ręczny ręczny ręczny

Zakres pracy: 1/2 - 1.1/4” 3/8 - 1.1/4” 3/8 - 2” 1/4 - 1.1/4”

Rękojeść: 1- elementowa 2 - elementowa 3 - elementowa 2 - elementowa

Typy narzynanych gwintów: BSPT / NPT BSPT / NPT BSPT / NPT BSPT / NPT

Ilość głowic gwintujących: 4 szt. do 5 szt. do 7 szt 3 szt.

Ilość noży gwintujących: – – – –

Moc: – – – –

Waga: 5,1 kg 6,2 kg 11,4 kg 8,2 kg

Nr katalogowy: 70781X

Strona 126 - 127 126 - 127 126 - 127 128 - 129

SUPERTRONIC® SUPERTRONIC® ROPOWER 50 R SUPERTRONIC® 2SE
1250 2000

Tryb pracy: elektryczny ręczny elektryczny ręczny elektryczny stacjonarny elektryczny stacjonarny

Zakres pracy: 1/4 - 1.1/4” 1/4 - 2” 1/2 - 2” 1/2 - 2”

Typy narzynanych gwintów: BSPT / NPT BSPT / NPT BSPT / NPT / BSPP / BSPT / NPT / BSPP /

BSW, BSW / metryczny BSW / metryczny

Ilość głowic gwintujących: 4 szt. 6 szt. 1 szt. 1 szt.

Ilość noży gwintujących: – – 2 komplety 2 komplety

Moc: 800 W 1010 W 1150 W 1150 W

Waga: 12,8 kg 14,5 kg 88,5 kg 68,5 kg

Nr katalogowy: 71450 71256 56050 56175

Strona 130 - 131 132 - 133 136 - 137 138 - 139
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Przeględ systemu gwintowania i rowkowania

Gwintownice stacjonarne

Rowkarki

ROGROOVER 1 - 6” Hand Rogroover 1 - 12” ROGROOVER 1 - 12”

Tryb pracy: przystawka do napędu ręczny / do napędu elektryczny stacjonarny

Zakres pracy: 1 - 6” 1 - 12” 1 - 1  2”

Napęd: SUPERTRONIC® 2000 / 2 - 4SE SUPERTRONIC® 1250 / 2000 -

Grubość ścianki: do 10 mm do 10 mm do 10 mm

Ilość rolek w zestawie: 1 szt. 1 szt. 3 szt.

Moc: – – 1500 W

Wózek transportowy: – – opcja

Waga: 14,5 kg 12,0 kg 175,0 kg

Nr katalogowy: 1000000212 1500001990

Strona 146 146 147

6

SUPERTRONIC® 3 SE SUPERTRONIC® 4SE COLLINS CLASSIC 22 RHINO 4”

Typ pracy: elektryczny stacjonarny elektryczny stacjonarny elektryczny stacjonarny elektryczny stacjonarny

Zakres pracy: 1/2 - 3” 1/2 - 4” 1/2 - 2” 1/2 - 4”

Typy narzynanych BSPT / NPT / BSPP / BSPT / NPT / BSPP / BSPT / NPT / BSPP / BSPT / NPT / BSPP / 

gwintów: BSW / metryczny BSW / metryczny metryczny metryczny

Ilość głowic gwintujących: 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt.

Ilość noży gwintujących: 3 komplety 3 komplety 2 komplety 3 komplety

Moc: 1700 W 1750 W 1800 W 2800 W

Waga: 100 kg 120 kg 133 kg 216 kg

Nr katalogowy: 56255 56465 57070 57100

Strona 138 - 139 138 - 139 142 - 143 142 - 143
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Gwintowanie ręczne

6

Szybka wymiana głowic gwintujących

Bezpieczne mocowanie

Blokowanie za pomocą pierścienia

Precyzyjne głowice

Wykonane z wysokojakościowej stali

Bardzo duża żywotność

Długa dźwignia

Optymalne przełożenie siły

1.1/2” 2” Adapter 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4”

Z grzechotką 1/4" - 2" użycie głowic
gwintujących 1/4" - 1.1/4" tylko 
z adapterem

Adapter monoblok 
(nr kat. 600011500 / 71273)

SUPER CUT w pracy na budowie

Gwntownice SUPER CUT

Gwintownice ręczne w zakresie Ø 1/4 - 2"

Do wykonywania precyzyjnych i niezawodnych gwintów zgodnie
z DIN EN 10226

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Do precyzyjnego narzynania gwintów:
BSPT R  (stożkowy prawy): Ø 1/4 - 2”

ZALETY

● Smukła, kompaktowa, małe wymiary, skok grzechotki
tylko 22,5°

● Prosta obsługa w trudno dostępnych miejscach
● Ułatwiona zmiana kierunku grzechotki za pomocą przycisku
● Ekstremalnie długa żywotność
● Prosty montaż i demontaż głowic gwintujących
● Perfekcyjne centrowanie dzięki wydłużonemu prowadzeniu

rury w głowicy
● Optymalna geometria nacinania zapewnia proste

rozpoczęcie gwintowania i usuwanie wiórów

Opis produktu

Głowice pasują do gwintownic ręcznych 
i elektrycznych ROTHENBERGERa

Łatwy montaż i demontaż głowic

Szybka zmiana kierunku

Proste przełączenie 
za pomocą przycisku

Optymalna siła dzięki
długiej dźwigni!

Segmentowwa dźwignia

Łatwa praca w trudno
dostępnych miejscach
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Gwintowanie ręczne

6

Model średnice nr kat.

BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4” 5,1 70781X

kg

Model średnice nr kat. 

BSPT R 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4” 6,2 70790X
BSPT R 1/2 - 3/4 - 1” 4,2 70780X

kg

Zestawy SUPER CUT Ø 3/8 - 1.1/4"
Z grzechotką (nr kat. 70840X), głowicami wg specyfikacji
i skrzynką z tworzywa

Dźwignia (nr kat. 6000021)

Opis

Głowice gwintujące 1/4 - 2” 134
Narzynki (noże) 1/4 - 2” 134
Oleje do gwintowania 135
Radełkownica do gwintów 145

AKCESORIA

1/2”       3/4”         1”        1.1/4”

1/2 - 1.1/4”

3/8 - 1.1/4”

3/8 - 2”

3/8”        1/2”       3/4”         1”       1.1/4”

Zestawy SUPER CUT Ø 3/8 - 2"
Z grzechotką (nr kat. 71272), głowicami wg specyfikacji, adapterem
i skrzynką z tworzywa

1.1/2” 2” Adapter 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4”

Zestaw SUPER CUT Ø 3/8 - 1.1/4"
Z grzechotką (nr kat. 70840X), głowicami wg specyfikacji 
i skrzynką z tworzywa (nr kat. 70780)

Model średnice nr kat.

BSPT R   3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2” 11,4 70891X
BSPT R   1/2 - 3/4 -1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2” 10,8 70892X

kg

Dzwignia (nr kat.6240021)
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Gwintowanie ręczne

6

Obcinak do rur stalowych Super 1.1/4"

Szerokie rolki

Pewne prowadzenie na rurach

Klucz szwedzki Super S

Smukły, ze specjalną szczęką

Pewny chwyt

Nastawny klucz typu żabka typ SP

Ze stali chromowo-wanadowej, hartowany

Długa żywotność

Solidna rękojeść

Pewny chwyt przy dużych obciążeniach

Gwintownica SUPER CUT

Z grzechotką 1.1/4”

Idealne urządzenie do codziennej pracy

Głowice BSPT R 1/2 – 3/4 – 1"

Precyzyjne gwintowanie zgodne ze standardami

Zestaw SANI KIT

Zestaw narzędzi do gwintowania i instalacji 
w solidnej skrzynce z tworzywa

Idealny do prac naprawczych i instalacyjnych na rurach stalowych

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Cięcie: do Ø 1.1/4”
Gwintowanie: do Ø 1”
Prace instalacyjne: do Ø 1.1/4”

ZALETY

● Lekka i łatwa w użyciu, zawsze w zasięgu
● Bezpieczne prowadzenie po rurze
● Pewny chwyt kluczy
● Solidny chwyt nawet przy największych obciążeniach
● Wysoka żywotność
● Idealne ustawienie

Opis produktu

Profesjonalne!
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Gwintowanie ręczne

6

Zestaw SANI KIT 

Zestaw narzędzi w solidnej skrzynce z tworzywa

Idealny do prac naprawczych i instalacyjnych na rurach stalowych

Zestaw (nr kat. 70600) zawiera: grzechotkę SUPER CUT 1.1/4" (nr kat. 70840X),
szybkowymienne głowice BSPT R 1/2" (nr kat. 70823X) - 3/4" (nr kat. 70824X) - 1"
(nr kat. 70825X), obcinak do rur stalowych SUPER 1.1/4" (nr kat. 70040), klucz typu
żabka typ SP 10" (nr kat. 70528), klucz szwedzki SUPER S 1" (nr kat.  70122X), rolkę
taśmy PTFE (nr 855360), w walizce z tworzywa sztucznego

bezpośrednio przez adapter
do głowic do głowic dźwignia nr kat.

1/4” - 1.1/4” - 2 cz. 1,7 70840X
1.1/2” -    2” 1/4” - 1.1/4” 3 cz. 2,5 71272

kg

Opis

Głowice gwintujące 1/4 - 2” 134
Narzynki (noże) 1/4 - 2” 134
Oleje do gwintowania 135
Radełkownica do gwintów 145

AKCESORIA

Grzechotki SUPER CUT
Do gwintownic do 1.1/4” i do 2”

Idealny do prac naprawczych
i instalacyjnych!

SANI KIT w użyciu na budowie z
olejem do gwintowania RONOL®

Opis nr kat.

Zestaw SANI KIT 8,2 70600

kg
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Gwintowanie elektryczne ręczne
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Kompaktowa budowa, tylko 4,9 kg, idealna do mobilnej pracy Mała głowica (11 cm)

Gwintownica SUPERTRONIC® 1250

Gwintownica elektryczna przenośna do gwintowania 
w zakresie Ø 1/4 - 1.1/4"

Do wykonywania precyzyjnych i niezawodnych zgodnych
ze standardami gwintów

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do gwintowania
BSPT R (stożkowy prawy): Ø 1/2 - 1.1/4”
+ opcjonalnie: (nie zawarte w zestawie) Ø 1/4” i 3/8”
NPT: Ø 1/4 - 1.1/4”

ZALETY

● Idealna do miejsc trudno dostępnych (narożniki, szachty)
● Solidna i lekka, nadaje się do ciężkiej pracy
● Kompaktowa budowa i niewielkie wymiary
● Silna przekładnia, cicha praca i wysoka żywotność
● Mocna, wytrzymała i trwała
● Niewielka waga i łatwa obsługa

5-stopniowa przekładnia ślimakowa

Silne przełożenie, cicha praca

i wysoka żywotność

Radełkowanie

Idealna do pracy na budowie, 
mała głowica (11 cm)

Idealna do miejsc trudnodostępnych

ZALETY

● Można pracować w obu kierunkach (w lewo / w prawo)
● Stabilna prędkość w obu kierunkach

DANE TECHNICZNE

Prędkość gwintowania: 15 - 20 min-1

Prędkość powrotu: 27 min-1

Moc: 800 W
Zasilanie: 230 V /110 V (na zapytanie)
Waga: 4,9 kg
Wymiary: 456 x 168 x 76 mm

Kompaktowa budowa

Obudowa przekładni 
niewielkich rozmiarów

Bezprzekładniowy powrót

Oszczędność miejsca 
- mniejsza przekładnia

Aluminiowa obudowa

Trwała i lekka

Obudowa wzmocniona
włóknem szklanym

Mocna i trwała
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Gwintowanie elektryczne ręczne
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Przekładnia ślimakowa dla zapewnienia maksymalnej mocy (800 W)

Imadło

Model Opis nr kat. 

Zestaw SUPERTRONIC® 1250 BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4” 14,5 1 71450
Zestaw SUPERTRONIC® 1250 NPT 1/2 - 1.1/4” 13,0 1 71454
Gwintownica SUPERTRONIC® 1250 z imadłem, bez głowic 3,9 1 71470
Imadło do SUPERTRONIC® 1250 1,6 1 71279

kg

Szybka, czysta i łatwa obróbka rur stalowych

Zestaw SUPERTRONIC® 1250 
Zestaw zawiera: gwintownicę SUPERTRONIC® 1250, imadło (nr
kat. 71279), szybkowymienne głowice gwintujące wg specyfikacji
w walizce z tworzywa (nr kat. 71456)

Zestaw SUPERTRONIC® 1250 (nr kat. 71450) (zdj. poglądowe)

Mała - Szybka - Lekka (1/4 - 1. 1/4")!

(opcja, patrz str. 134)

{

Opis

Głowice gwintujące 1/4 - 2” 134
Narzynki (noże) 1/4 - 2” 134
Oleje do gwintowania 135
Radełkownica do gwintów 145

AKCESORIA

110 V na zapytanie
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Gwintowanie elektryczne ręczne
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Silna przekładnia wielostopniowaProsty montaż głowic

Gwintowica SUPERTRONIC® 2000

Supersilna, supertrwała, superszybka 
gwintownica elektryczna przenośna 
do gwintowania w zakresie Ø 1/4 - 2"

Do wykonywania precyzyjnych i niezawodnych zgodnych
ze standardami gwintów

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do gwintowania:
BSPT R (stożkowy prawy): Ø 1/4 - 2”
NPT: Ø 1/4 - 2”

ZALETY

Duże przełożenie, koła zębate hartowane indukcyjnie,
7 równoległych kół przekładni, każde łożyskowane
Ogromne, stałe przekazanie siły przy największych
obciążeniach
Mocna, potężny silnik 1010 W, podwójna izolacja VDE 
i CEE, ekstremalnie długa żywotność
Szybka: prędkość gwintowania 15 - 25 min-1,

szybki powrót 60 min-1 (4 x szybszy powrót)

ZALETY

● Bezpieczny uchwyt rury w obu kierunkach w utwardzanym
imadle 

● Głowice gwintujące silnie zamocowane dzięki pierścieniowi
● Niewielkie wymiary głowicy pozwalają gwintować blisko ścian
● Idealna do miejsc trudno dostępnych (narożniki, szachty)
● Przyzazny w użytkowaniu przełącznik kierunku obrotów.

Mechaniczna zmiana kierunku umożliwia 4 x szybszy powrót
● Niezawodny silnik 1010 W

DANE TECHNICZNE

Prędkość gwintowania: 15 - 25 min-1

Prędkość powrotu: 60 min-1

Moc: 1010 W
Zasilanie: 230 V /110 V (na zapytanie)

Możliwy napęd przystawki do
rowkowania

Adapter ROFIX (nr kat. 71271) do
montażu głowic do 1.1/4” 
(w zestawie)

Duży, łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów

Przyjazny w użytkowaniu

Niewielkie wymiary głowicy

Możliwa praca blisko ścian

Kompaktowa budowa 

Idealna do miejsc
trudno dostępnych

Bezpośrednie mocowanie głowic

Mocne i pewna zamocowanie głowic

Mocny, podwójnie izolowany silnik 1010 W

Silny i niezawodny

Hartowane imadło

Pewne mocowanie dla obydwu

kierunków obrotów

Silnik 1010 W

Niskie zużycie energii przy
optymalnej sile

Moc: 1010 W!

Nr 1!
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Model Opis nr kat.

Zestaw SUPERTRONIC® 2000 BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2” 14,5 1 71256
Zestaw SUPERTRONIC® 2000 NPT 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2” 14,5 1 71257
SUPERTRONIC® 2000 z imadłem, bez głowic 6,8 1 71250

kg

Praca w miejscach trudno dostępnych Użycie ze stołem roboczym

Zestaw SUPERTRONIC® 2000  
Zestawy zawierają: gwintownicę SUPERTRONIC® 2000, imadło
(nr kat. 71280), adapter ROFIX (nr 71271), szybkowymienne
głowice gwintujące wg specyfikacji, walizkę z tworzywa

Imadło

Zestaw SUPERTRONIC® 2000 (nr kat. 71256)

Adapter

Opis

Głowice gwintujące 1/4 - 2” 134
Narzynki (noże) 1/4 - 2” 134
Oleje do gwintowania 135
Radełkownica do gwintów 145

AKCESORIA

110 V na zapytanie

Możliwe użycie z przystawką 
do rowkowania!
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6

Głowice gwintujące

Precyzyjne, szybkowynienne. Solidne i niezawodne

Do szybkiego narzynania gwintów. Pasują do gwintownic
ROTHENBERGER SUPERTRONIC® 1000, SUPERTRONIC
1250®, SUPERTRONIC 2000® i SUPER CUT. Z narzynkami

Narzynki (noże)

Do głowic gwintujących ROTHENBERGERa.
Solidne, niezawodne i precyzyjne

● Szybkie narzynanie gwintów, ekstremalnie długa żywotność
● 4 szt. w opakowaniu
● Optymalne wyniki uzyskuje się używając oryginalnych olejów  

do gwintowania ROTHENBERGERa

Adapter ROFIX

Redukcja do gwintownic ROTHENBERGERa. Pozwala na
użycie głowic gwintujących w zakresie Ø 1/4 - 1.1/4" z
gwintownicami do 2”

● Prosty montaż z blokadą pierścieniową

Opis Nr

Adapter ROFIX 0,8 71271

Blokada pierścieniowa

Gwint BSPT R nr kat.

1/4” 70821X
3/8” 70822X
1/2” 70823X
3/4” 70824X
1” 70825X
1.1/4” 70826X
1.1/2” 70842X
2” 70843X

Gwint NPT nr kat.

1/4” 70907X
3/8” 70908X
1/2” 70912X
3/4” 70913X
1” 70914X
1.1/4” 70915X
1.1/2” 70849X
2” 70850X

Gwint BSPT R nr kat.

1/4” 70831X
3/8” 70832X
1/2” 70833X
3/4” 70834X
1” 70835X
1.1/4” 70836X
1.1/2” 70869X
2” 70870X

Gwint NPT nr kat.

1/4” 70916X
3/8” 70917X
1/2” 70918X
3/4” 70919X
1” 70920X
1.1/4” 70921X
1.1/2” 70945X
2” 70946X

kg
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Opis Pojemność nr kat.

RONOL® w sprayu 600 ml 0,58 12 65008
RONOL® w sprayu (12 szt.) 600 ml 7,00 1 (12) 65008K
RONOL® w kanisterze 5 l 4,60 4 65010
RONOL® w kanisterze (4 szt.) 5 l 18,60 1 (4) 65010K

kg

Olej mineralny nie nadaje się do instalacji wody pitnej -
proszę zapoznać się z lokalnymi przepisami!

Opis Pojemność nr kat.

RONOL® SYN w sprayu 600 ml 0,75 12 65013
RONOL® SYN w sprayu (12 szt.) 600 ml 9,00 1 (12) 65013K
RONOL® SYN w kanistrze 5 l 5,20 4 65015
RONOL® SYN w kanistrze (4 szt.) 5 l  21,0 1 (4) 65015K

kg

Olej mineralny RONOL®

Wysokowydajny olej do gwintowania

Opis produktu

ZALETY

● Wspaniałe własności smarne i chłodzące
● Wydłużają żywotność narzynek
● Do wykonywania idealnych, czystych gwintów
● Bezpieczne dla skóry i otoczenia
● Nadają się jako chłodziwo do innej obróki skrawaniem na

zimno

DANE TECHNICZNE

Olej mineralny
Do gwintowania różnych materiałów włącznie ze stalą
nierdzewną
Środek emulgujący bez PCB

Olej syntetyczny RONOL® SYN

Wysokowydajny olej do gwintowania

Opis produktu

ZALETY

● Wspaniałe własności smarne i chłodzące
● Wydłuża żywotność narzynek
● Do wykonywania idealnych, czystych gwintów
● Bezpieczne dla skóry i otoczenia
● Nadają się jako chłodziwo do innej obróki skrawaniem na

zimno

DANE TECHNICZNE

Olej syntetyczny, nie zawiera składników mineralnych:
Nadaje się do instalacji wody pitnej zgodnie 
z DVGW (Reg. Nr S 021)
W 100% rozpuszczalny w wodzie, fizjologicznie obojętny,
bez silikonów: łatwo zmywalny
Dobre zabezpieczenie przed korozją:
nie dopuszcza do rdzewienia
Stosować bez rozcieńczania
Bez dodatków takich jak siarka, fosfor itp. Ułatwia narzynanie
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Automatyczne centrowanie rury

Precyzyjne cięcie

Wewnętrzny gratownik, 3 ostrza

Praca bez zadziorów

Imadło młotkowe

Pewne trzymanie rury

Automatyczne centrowanie rury

Tylne imadło wspomagające

Wbudowana pompa chłodziwa z filtrem

Stały napływ oleju

Tacka z tworzywa

Łatwa do czyszczenia

Gwintownica ROPOWER® 50 R

Kompaktowa elektryczna stacjonarna gwintownica
z wózkiem transportowym i automatyczną głowicą
do gwintowania w zakresie Ø 1/4 - 2" 

Szybkie i łatwe wykonywanie precyzyjnych i niezawodnych 
zgodnych ze standardami gwintów rurowych i śrubowych

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do użytku na budowie, podczas remontów, napraw, 
w przemyśle i w pracach instalacyjnych
Do gwintowania:
BSPT R (stożkowy prawy): Ø 1/4 - 2"
NPT: Ø 1/4 - 2"
BSPP: Ø 1/2 - 2"
BSW: Ø 3/8 - 2"
metryczny: Ø 10 - 24 mm

Podwójnie izolowany silnik zgodnie z VDE i CE

Bezpieczna praca

Wysoka sprawnośc silnika

Stała moc

Ułatwione smarowanie wału

Łatwa konserwacja

Opcjonalnie możliwość
użycia narzynek RIDGID1)!

ZALETY

● Szybkie i niezawodne gwintowanie, gratowanie i rowkowanie
(opcja)

● Łatwy i komfortowy transport. Lekki wózek - stół roboczy
● Pełna obsługa przed i po procesie gwintowania
● Ułatwiona konserwacja
● Głowica automatyczna: podawanie chłodziwa i otwarcie 

głowicy po osiągnięciu odpowiedniej długości gwintu

DANE TECHNICZNE

Moc: 1150 W
Prędkość gwintowania: 40 m -1

Waga: 68 kg
Zasilanie: 230 V (110 V na zapytanie)
Wymiary (L x W x H): 535 x 430 x 340 mm

Urządzenie delikatnie przechylone

Redukcja wypływania oleju przez rurę

1) RIDGID® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Emerson Electric Co., St. Louis, USA
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Automatyczna głowica z
podawaniem chłodziwa Wysoka mobilność

Wózek transportowy
(w zestawie)

Model nr kat.

Zestaw ROPOWER® 50 R:
BSPT R (prawy stożkowy) w zakresie 1/2 - 2” - noże SS 1/2 - 3/4” (nr kat. 56370X), 1 - 2” (nr kat. 56371X) 1 88,5 56050
BSPP R (prawy walcowy) w zakresie 1/2 - 2” 1 88,5 56057
Wózek transportowy do ROPOWER® 50 R 1 19,2 56051
Kółko tnące do obcinaka 1 0,02 70074
Nóżki do użycia z wózkiem transportowym (4 szt.) 0,7 56049
Nogi (4 szt.) 5,0 56488

kg

Składany wózek
(nr kat. 56051) w zestawie!

Opis nr kat.

Oleje do gwintowania 135
Głowice do gwintownic 140
Narzynki (noże) 141
Urządzenie do nypli NIPPLE MAX 145
Radełkownica do gwintów 145 56500
ROGROOVER 1-6” 146 56505

AKCESORIA

Możliwe rowkowanie (opcja)Radełkowanie

Gwintownica ROPOWER® 50 R
Zakres dostawy: gwintownica ROPOWER® 50 R, głowica automa-
tyczna 1/2 - 2" (nr kat. 56052), noże wg specyfikacji, włącznik
nożny (nr kat. 56335), wózek transportowy (nr kat. 56051),
narzędzia i akcesoria

Głowica typ R  

Automatyczna głowica z
podawaniem chłodziwa

Wydłużona żywotność

narzynek

Pełna automatyka

Otwarcie głowicy po osiągnięciu
zadanej długości gwintuWózek ze schowkiem i uchwytem na włącznik

Gotowe stanowisko pracy

Możliwość złożenia

Komfortowy transport

Włącznik z przyciskiem
bezpieczeństwa (nr kat. 56335)

Zwiększone bezpieczeństwo

Dwa kółka z tworzywa

Wysoka mobilność

110 V na zapytanie
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Imadło młotkowe z maksymalną siłą

docisku

Solidny chwyt

Zewnętrzny gratownik, 3 ostrza

Praca bez zadziorów

System modułowy

Możliwość użycia głowic

automatycznych i standardowych
Wrzeciono pracuje z zamkniętymi
łożyskami po obu stronach

Małe zużycie i duża precyzja
prowadzenia

Dwie prowadnice

Precyzyjne prowadzenie głowicy

Prowadzenie głowicy pokrętłem
motylkowym

Dokładna kontrola posuwu

Automatyczne centrowanie rury

Nastawienie osiowości

Solidna pompa olejowa z
automatycznym podawaniem chłodziwa

Optymalne smarowanie i chłodzenie

Tacka z tworzywa

Łatwa do czyszczenia

SUPERTRONIC® 2 SE

Imadło młotkowe z wymiennymi
szczękami gwarantuje pewne
trzymanie rury

Automatyczna głowica z szybką

nastawą gwintowanej średnicy

i automatycznym powrotem

Gwintownice 
SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE

Kompaktowe elektryczne stacjonarne gwintownice
z automatyczną głowicą do gwintowania 
w zakresie Ø 1/4 - 2" / 1/4 - 3" / 1/4 - 4" 

Szybkie i łatwe wykonywanie precyzyjnych i niezawodnych 
zgodnych ze standardami gwintów rurowych i śrubowych

ZALETY 

● Uniwersalne głowice (standardowe lub automatyczne)
● Precyzyjne prowadzenie głowicy
● Niskie zużycie i precyzyjna praca
● Szybkie ustawienie osiowości rury
● Imadło młotkowe - silny uchwyt rury
● Praca bez zadziorów

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Idealne do przenośnego i stacjonarnego gwintowania
w warsztacie, na budowie podczas remontów, budowy
rurociągów, w przemyśle, w instalacjach sanitarnych i
grzewczych
Do gwintowania (2 SE / 3 SE / 4 SE):
BSPT R (rurowy stożkowy): Ø 1/4 - 2” / 3” / 4"
NPT: Ø 1/4 - 2” / 3” / 4
BSPP: Ø 1/2 - 2” / 3” / 4
BSW: Ø 3/8 - 2"
metryczny: Ø 10 - 24 / 36 / 36 mm

Opis produktu

Możliwość użycia z przystawką
do rowkowania!

Wózek transportowy do 3 SE / 4 SE (opcja)
(nr kat. 57051)
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Dźwignia

Zmiana przełożenia

Gwintownica SUPERTRONIC® 3 SE

Do gwintowania w zakresie Ø 1/2 - 3"

Głowica standardowa: 1/2 - 2" (nr kat. 56156), 2 - 3" (nr kat. 56104)
Głowica automatyczna: 1/2 - 2" (nr kat. 56266), 2.1/2 - 3" (nr kat. 56288)

Model nr kat. 

z głowicą automatyczną 100 56255
BSPT R 1/2 -  3/4”, 1 - 2”, 2.1/2 -  3”
z głowicą standardową 100 56250
BSPT R 1/2 -  3/4”, 1 - 2”, 2 - 3”

kg

Opis nr kat.

Ostrze gratownika do 3 SE 56199
Nogi (4 szt.) 56488
Kółko do obcinaka   70074
Noże SS BSPT R 1/2 - 3/4” (komplet) 56002
Noże SS BSPT R 1 - 2” (komplet)  56005
Noże SS BSPT R 2.1/2 - 3” (komplet) 56291
Wózek transportowy 57050

Gwintownica SUPERTRONIC® 2 SE

Do gwintowania w zakresie Ø 1/2 - 2"

Głowica standardowa 1/2 - 2" (nr kat. 56156)
Głowica automatyczna 1/2 - 2" (nr kat. 56266)

Model nr kat. 

z głowicą automatyczną 68 56175
BSPT R 1/2 -  3/4”, 1 - 2”
z głowicą standardową 68 56150
BSPT R 1/2 -  3/4”, 1 - 2”

kg

Opis nr kat.

Ostrze gratownika do 2 SE 56198
Nogi (4 szt.) 56488
Kółko do obcinaka 70074
Noże SS BSPT R 1/2 - 3/4” (komplet) 56002
Noże SS BSPT R 1 - 2” (komplet) 56005

Gwintownica SUPERTRONIC® 4 SE 

Do gwintowania w zakresie Ø 1/2 - 4"

Głowica automatyczna 1/2 - 2” (nr kat. 56156), 2.1/2 - 4” (nr kat. 56289)

Model nr kat .

z głowicą automatyczną 120 56465
BSPT R 1/2 -  3/4”, 1 - 2”, 2.1/2 -  4”
Ostrze gratownika do 4 SE 56200
Nogi (4 szt.) 56488
Kółko do obcinaka   70074
Noże SS BSPT R 1/2 - 3/4” (komplet) 56002
Noże SS BSPT R 1 - 2” (komplet)  56005
Noże SS BSPT R 2.1/2 - 4” (komplet) 56294
Wózek transportowy 57050

kg

DANE TECHNICZNE

Moc: 1150 W
Prędkość gwintowania: 40 m-1

Waga z głowicą: 68 kg
Wymiary (L x W x H): 535 x 430 x 340 mm

DANE TECHNICZNE

Moc: 1700 W
Prędkość gwintowania: 33 m-1

Waga z głowicą: 100 kg
Wymiary (L x W x H): 650 x 480 x 420 mm

DANE TECHNICZNE

Moc: 1750 W
Prędkość gwintowania: 22 / 50 m-1

Waga z głowicą: 120 kg
Wymiary (L x W x H): 750 x 540 x 480 mm

Zakres dostawy: gwintownica SUPERTRONIC 3 SE, głowice wg specyfikacji, narzynki
(noże) SS wg specyfikacji, włącznik nożeny (nr kat. 56335), nogi (nr kat. 56491), 
akcesoria i narzędzia

Zakres dostawy: gwintownica SUPERTRONIC 4 SE, głowica automatyczna BSPT 1/2 -
2" (nr kat. 56266), głowica automatyczna BSPT 2.1/2 - 4" (nr kat. 56289), narzynki
(noże) SS 1/2 - 3/4" (nr kat. 56003), 1 - 2" (nr kat. 56005), 2.1/2 - 4" (nr kat. 56294),
włącznik nożny (nr kat. 56335), nogi (nr kat. 56491), akcesoria i narzędzia

Zakres dostawy: gwintownica SUPERTRONIC 2 SE, głowica wg specyfikacji, narzynki
(noże) SS wg specyfikacji, włącznik nożny (nr kat. 56335), nogi (nr kat. 56490),
akcesoria i narzędzia

110 V na zapytanie

110 V na zapytanie

110 V na zapytanie
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Narzynki (noże) do gwintowic
Technicznie doskonałe, z wysokojakościowych materiałów, 
gwarantowana czysta praca, szybkie i łatwe narzynanie gwintów,
wysoka żywotność. 
● Wykonane z wysokojakościowej hartowanej stali SS lub HSS

do gwintowania stali nierdzewej.

● Dostępne w kompletach (4 szt.)

Idealne rezultaty gwintowania można osiągnąć 
stosując oryginalne oleje do gwintowania 
ROTHENBERGERa!

Narzynki (noże) należy zamawiać oddzielnie!

Standarowe głowice do gwintownic
Do gwintownic ROPOWER® 50 R, PANDA, PISET,

SUPERTRONIC® 2 / 2 SE / 3 S / 3 SE / 4 S / 4 SE

ZALETY

● Oszczęgność czasu dzięki prostej wymianie narzynek (noży)
● Łatwa obsługa i regulacja
● Wysoka żywotność narzynek dzięki automatycznemu

podawaniu chłodziwa
● Gwarantowana powłoka chłodziwa na powierzchni rury
● Szeroki zakres noży do wyboru (m. in. BSPT, NPT, BSPP, 

BSW, metryczne)

Opis produktu

ZALETY

● Szybka nastawa do poszczególnych średnic rury
● Regulacja pozwala na wykonywanie długich gwintów
● Automatyczne otwarcie po osiągnięciu długości gwintu
● Automatyczne podawanie chłodziwa
● Gwarantowana powłoka chłodziwa na powierzchni rury
● Elastyczna praca: możliwość regulacja głębokości nacianania

bez zmian w nastawach średnicy rury
● Szybka wymiana narzynek (noży)

Opis produktu

Nadają się do:

● Gwinty stożkowe BSPT

Gwinty wg: ISO/R7, DIN 2999, BSPT
Zewnętrzne gwinty stożkowe 1:16, 55°

● Gwinty stożkowe NPT

Gwinty wg: ASME B1.20.1
Zewnętrzne gwinty stożkowe 1:16, 60°

● Gwinty śrubowe metryczne

Metryczne wg: ISO: ISO 261, DIN 13
Zewnętrzne gwinty zwykłe 60°

● Gwinty śrubowe angielskie BSW

Gwint calowy Whitwortha
Zewnętrzne gwinty zwykłe 55°

● Gwinty cylindryczne BSPP

Gwinty wg: ISO 228-1, DIN 259
Zewnętrzne gwinty cylindryczne, 55°

Automatyczne głowice 
do gwintownic
Do gwintownic ROPOWER® 50 R, PANDA, PISET,

SUPERTRONIC® 2 / 2 SE / 3 S / 3 SE / 4 S / 4 SE

Głowice do gwintownic 1  41

Narzynki (noże) 141
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Przegląd głowic i narzynek

Głowice Narzynki

Typ gwintu rozmiar nr rozmiar nr kat. nr kat.
kat. stal SS stal HSS

(do stali
nierdzewnej)

BSPT R 1/2 - 2” 56052 1/4 - 3/8” 56369 56379
1/2 - 3/4” 56370X 56380
1 - 2” 56371X n/d

NPT 1/2 - 2” 56053 1/4 - 3/8” 56372 n/d
1/2 - 3/4” 56373 n/d
1 - 2” 56374 n/d

BSPT R 1/2 - 2” 56266 1/2 - 3/4” 56002 56235
1 - 2” 56005 56236

2.1/2 - 3” 56288 2.1/2 - 3” 56291 56237
2.1/2 - 4” 56289 2.1/2 - 4” 56294 56238

NPT 1/2 - 2” 56271 1/2 - 3/4” 56111 56180
1 - 2” 56112 56181

2.1/2 - 3” 56268 2.1/2 - 3” 56295 56183
2.1/2 - 4” 56269 2.1/2 - 4” 56296 56184

BSPT R 1/4 - 3/8” 56153 1/4 - 3/8” 56001 56135
1/2 - 2” 56156 1/2 - 3/4” 56003 56235

1 - 2” 56007 56236
2 - 3” 56104 2 - 3” 56006 56121
3.1/2 - 4” 56032 3.1/2 - 4” 56008 56122

NPT 1/4 - 3/8” 56118 1/4 - 3/8” 56110 n/d
1/2 - 2” 56156 1/2 - 3/4” 56111 56180

1 - 2” 56112 56181
2.1/2 - 3” 56104 2.1/2” - 3” 56114 n/d

BSPP 1/2 - 1.1/4” 56076 1/2 - 3/4” 56095 n/d
1 - 1.1/4” 56096 n/d

1.1/2 - 3” 56077 1.1/2 - 2” 56097 n/d
2.1/2 -3” 56098 n/d

BSW 3/8 - 1” 56153 3/8” 56009 56161
1/2” 56010 56162
5/8” 56011 56163
3/4” 56012 56164
7/8” 56013 56165
1” 56014 56166

1.1/8 - 2” 56310 1.1/8 - 1.1/4” 56185 n/d
1.1/2” 56186 n/d
1.5/8 - 1.3/4” 56187 n/d
1.7/8 - 2” 56188 n/d

metryczne 10 - 24 56133 10 56081 56351
12 56082 56352
14 - 16 56083 56353
18 - 22 56085 56355
24 56088 56358

27 - 36 56315 27 56189 n/d
30 - 33 56190 n/d
36 56191 n/d

BSPT R 1/2 - 2” 56266 1/2 - 3/4” 56002 n/d
1 - 2” 56005 n/d

1/2 - 2” 56156 1/2 - 3/4” 56002 n/d
1 - 2” 56005 n/d
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Automatyczne głowice pasujące do narzynek ROTHENBERGER

Głowice standardowe (manualne) ROTHENBERGER

Głowice i narzynki ROTHENBERGER do rur w otulinie z tworzywa

Automatyczne głowice pasujące do narzynek RIDGID1)

1) RIDGID® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Emerson Electric Co., St. Louis, USA
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SUPER GRIP Rohrspann-System

Gwintownice COLLINS 
CLASSIC 22 A / RHINO 4”

Gwintownice stacjonarne w zakresie do Ø 2 / 4"

Silne maszyny heavy-duty do profesjonalnego użytku

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do najtrudniejszych zadań. Ciągłej i seryjnej pracy na budowie 
i w warsztacie, w przemyśle, przy budowie rurociągów, 
w instalacjach sanitarnych i grzewczych
Do gwintowania:
BSPT R (rurowy stożkowy): Ø 1/2 - 4"
NPT: Ø 1/2 - 4"
BSPP: Ø 1/2 - 4"
metryczne: Ø 12 - 52 mm 

ZALETY

● Wszechstronna praca z regulacją głębokości
i długości nacinania

● Wysoka żywotność precyzyjnych narzynek HSS
● Długa żywotność z optymalną geometrią cięcia i doskonałym

odprowadzeniem wiórów
● Minimaliacja kosztów
● Łatwa i szybka wymiana narzynek

ZALETY

Głowica standardowa:
● Tylko jedna głowica potrzebna do gwintowania BSPT R / L,

BSPP i gwintów metrycznych
Głowica automatyczna (na zapytanie)
● Prosta i czysta praca, łatwość użycia

INFORMACJE TECHNICZNE

Mocny silnik, pracuje w prawo / lewo
Silnik podwójnie izolowany zgodnie z VDE i CEE
Wysoka prędkość robocza
Silnik 6-szczotkowy z większym momentem obrotowym
Zabezpieczenie przeciprzeciążeniowe, wyłącznik
bezpieczeństwa
Licznik roboczogodzin

Precyzyjny obcinak i gratownik z 5 ostrzami

Precyzyjne cięcie i gratowanie

Centralne smarowanie napędu wrzeciona

Łatwa konserwacja

Dogodne odprowadzenie wiórów

Łatwe do opróżniania

Imadło SUPER GRIP

Imadło SUPER GRIPImadło SUPER GRIP

Wymienne szczęki imadła

Łatwa w utrzymaniu

Automatyczny szybki chwyt w obie strony zapewnia pewne
utrzymanie rury za pomocą 4 uchwytów z przodu i 4 z tyłu

Bez możliwości przesuwania się rury

Chłodzenie / smarowanie

Solidna pompa olejowa

Optymalne chłodzenie i smarowanie

Napedzane obustronnie sanie

Precyzyjne prowadzenie
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Zakres dostawy: gwintownica COLLINS CLASSIC 22 A z głowicą UNIQUAD 1/8 - 2"
(nr kat. 57015), narzynki HSS 1/2 - 3/4" (nr kat. 57022), 1 - 2" (nr kat. 57025), włącznik
nożny (nr kat. 56335), narzędzia. (Bez wózka transportowego)

Model nr kat. (230 V)

CLASSIC 22 A z głowicą standardową 133 57070

kg

Model nr kat. (230 V)

RHINO 4” z głowicą standardową 216,00 57100

kg

Model nr kat. Model nr kat.

Ostrze gratownika 1,20 57011 Zapasowe kółko do obcinaka 0,04 57010
Wózek transportowy 24,20 57005 Włącznik nożny 2,36 56335

kgkg

Gwintownica 
COLLINS CLASSIC 22 A

Gwintownica do Ø 2"

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Moc: 1800 W
Prędkość gwintowania: 72 m-1

Waga: 133 kg
Wymiary (L x W x H): 960 x 480 x 470 mm

Gwintownica COLLINS RHINO 4”

Gwintownica do Ø 4"

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Moc: 2800 W
Prędkość gwintowania: 25 m-1

Waga: 216 kg
Wymiary (L x W x H): 1,050 x 610 x 560 mm

Opis nr kat. Opis nr kat.

Włącznik nożny 2,36 145 56335 Radełkownica do gwintów 1,15 56500
Oleje do gwintowania 135 Narzynki (noże) 144
Głowice do gwintownic 144 Urządzenie do nypli NIPPLE MAX 145

kgkg

AKCESORIA

Zakres dostawy: gwintownica COLLINS RHINO 4" z głowicą UNIQUAD 1/8 - 2" (nr kat.
57015), głowica Quadmatic 2.1/2 - 4" (nr kat. 57016), narzynki HSS 1/2 - 3/4" (nr kat.
57022), 1 - 2" (nr kat 57025) , 2.1/2 - 4" (nr kat. 57024), włącznik nożny (nr kat. 56335),
narzędzia. (Bez wózka transportowego)

Z imadłem SUPER GRIP!

Z imadłem SUPER GRIP!

110 V na zapytanie

Model nr kat. Model nr kat.

Ostrze gratownika do 2” 1,20 57011 Zapasowe kółko do obcinaka 0,04 57010
Wózek transportowy 24,20 57105 Ostrze gratownika do 4” 0,70 57111

kgkg

110 V na zapytanie
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Gwintowanie i rowkowanie

Gwintowanie elektryczne stacjonarne

6

Narzynki (noże) do gwintownic

Do COLLINS CLASSIC 22 A / RHINO 4”

Dostępne w kompletach (4 szt.)

● Technicznie doskonałe, z wysokojakościowych materiałów. 
Gwarantowa czysta praca, szybkie i łatwe narzynanie gwintów,
wysoka żywotność. Wykonane z wysokojakościowej hartowanej
stali

● Zoptymalizowana geometria ostrzy
● Łatwa ekstrakcja wiórów

Model UNIQUAD Model QUADMATIC

Typ gwintu nadaje się do AM 300 PR COLLINS CLASSIC COLLINS RHINO
Typ głowicy Zakres także do narzynek Standard Auto Standard Standard nr kat.

BSPT UNIQUAD 1/8 - 2” BSPP 1/8 - 2” l l l l 5,1 57015
M 6 - M 52 mm

BSPT QUADMATIC 2.1/2 - 4” BSPP 2.1/2 - 4” l 17,9 57016

BSPT Automatic 1/2 - 2” BSPP 1/2 - 2” l l l l 4,8 57017

NPT UNIQUAD 1/8 - 2” l l l l 4,9 57018

NPT Automatic 1/2 - 2” l l l l 5,1 57019

kg

Model AUTOMATIC

Rodzaj Ilość zwojów do głowicy
Rozmiar na cal nr kat. nr kat.

HSS - BSPT R
1/8” 28 57015 660 57020
1/4 - 3/8” 19 57015 660 57021
1/2 - 3/4” 14 57015 + 57017 630 57022
1 - 2” 11 57017  590 57025
2.1/2 - 4” 11 57016 2800 57024

HSS - BSPT L

1 - 2” 11 57015 590 57082

HSS - NPT
1/8” 27 57018 460 57060
1/4 - 3/8” 18 57018 460 57061
1/2 - 3/4” 14 57018 + 57019 460 57062
1 - 2” 11 57018 + 57019 460 57063

HSS - BSPP
1/8” 28 57015 460 57030
1/4 - 3/8” 19 57015 460 57031
1/2 - 3/4” 14 57015 + 57017 460 57132
1 - 2” 11 57015 + 57017 460 57133
2.1/2 - 3” 11 57016 2300 57134
3.1/2 - 4” 11 57016 2300 57135

g

Rozmiar Skok do głowicy
gwintu nr kat. nr kat.

HSS - metryczne

8 mm 1,25 57015 690 57032
10 mm 1,50 57015 670 57033
12 mm 1,75 57015 660 57034
14 mm 2,00 57015 650 57035
16 mm 2,00 57015 650 57036
18 mm 2,50 57015 640 57037
20 mm 2,50 57015 640 57038
22 mm 2,50 57015 590 57039
24 mm 3,00 57015 620 57041
27 mm 3,00 57015 600 57042
30 mm 3,50 57015 580 57043
33 mm 3,50 57015 580 57044
36 mm 4,00 57015 560 57055
39 mm 4,00 57015 560 57045
42 mm 4,50 57015 500 57046
45 mm 4,50 57015 450 57056
48 mm 5,00 57015 450 57057
52 mm 5,00 57015 450 57058

g

l jest w zestawie gwintowncy  l opcja Narzynki należy zamawiać oddzielnie.

Głowice do gwintownic

Do COLLINS CLASSIC 22 A i RHINO 4"

Do gwintowania rur Ø 1/8 - 4" i prętów Ø M 6 - M 52

Opis produktu

ZALETY

● Szybka i łatwa wymiana narzynek bez 
skomplikowanych regulacji

● Automatyczne smarowanie gwarantuje stałą warstwę
chłodziwa na powierzchni rury / pręta zwiększając żywotność
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Akcesoria do gwintowania

6

Włącznik nożny

Do wszystkich gwintownic
stacjonarnych ROTHENBERGERa

● Wyłącznik spełnia wymagania przepisów odnośnie
bezpieczeństwa pracy i zapobiegania nieszczęśliwym
wypadkom

● Wyposażony w przewód 
przyłączeniowy w izolacji gumowej

● Bezpieczny - przy pełnym 
naciścięciu wyłącza maszynę 
(WYŁ-WŁ-WYŁ)

Podstawa do rur

Do rur do 6”

Regulowana wysokość, od 780 do 1200 mm
z łożyskami kulowymi

Model Wysokość / mm nr kat.

Podstawa do rur 780 - 1200 5,8 56047

kg Model nr kat.

Włącznik nożny 2,5 56335

kg

Model mm nr kat.

Radełkownica do gwintów 335 1,15 56500
Rolki wymienne (3 szt.) 0,30 56501

kg

Urządzenie do wykonywania nypli
NIPPLE MAX

Do produkcji nypli w zakresie Ø 1/2 - 2”

Przeznaczone do wykonywania króćców i nypli w zakresie 1" - 2"
z krótkich odcinków rur mocowanych wewnętrznie
Szczęki zaciskowe hartowane i szlifowane. Można stosować do
wszystkich gwintownic stacjonarnych

● Obróbka zbędnych końcówek rur: oszczedność materiałów 
i czasu

● Szybkie automatyczne mocowanie krótkich odcinków rur:
racjonalna i szybka praca bez dodatkowych narzędzi

● Mocowanie rur od wewnątrz z jednoczesnym 
centrowaniem: praca bez uszkodzeń rur

Zestaw (nr kat. 56056) zawiera: uchwyty 1/2" (nr kat 56060), 3/4" (nr kat. 56061), 1”
(nr kat. 56062), 1.1/4" (nr kat. 56063), 1.1/2" (nr kat. 56064), 
walizkę ze blachy (nr kat.  26410)

Model nr kat.

Zestaw NIPPLE MAX  1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2” 4,4 56056
1/2” 0,4 56060
3/4” 0,5 56061

kg

Radełkownica do gwintów 

Do radełkowania w zakresie 3/8 - 2"

Wykonana z kutej stali, z hartowanymi rolkami.
Służy do stępiania gwintów pod uszczelnienia
konopne i teflonowe.

Model nr kat.

1” 0,7 56062
1.1/4” 0,8 56063
1.1/2” 0,9 56064
2” 1,2 56065

kg
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Rowkowanie

6

Przystawka do rowkowania
ROGROOVER 1 - 6”

Przenośne urządzenie do rowkowania rur stalowych
w zakresie Ø 1 - 6" (33 - 168 mm) do użycia z napędem

Nadaje się do instalacji, systemów spryskiwaczy, dużych
jednostek grzewczych, w przemyśle i górnictwie

Opis produktu

OBSZAR ZASTOWAŃ

Stalowe rury standardowe i cienkościenne do 6" (168 mm)
Do napędu gwintownicami:

SUPERTRONIC® 2000 ROPOWER® 50 R
SUPERTRONIC® 2 SE SUPERTRONIC® 3 SE
SUPERTRONIC® 4 SE Ridgid 300, REX 3”, REX 4”

ZALETY

● Szybkie łączenie rur zawsze tam gdzie spawanie nie jest
możliwe

● Wysoka żywotność i małe zużycie
● Łatwy transport dzięki obudowie z aluminium
● Regulowana głębokość rowkowania

Ekstremalnie lekkie: 12 kg!

Model nr kat. 

Do SUPERTRONIC® 2000 14,5 1 56509
Do ROPOWER® 50 R, SC 2 SE, REX 2” 14,5 1 56505
Do SUPERTRONIC® 3 SE i REX 3” 14,5 1 56506
Do SUPERTRONIC® 4 SE 14,5 1 56507
Do Ridgid 300 16,0 1 56504
Do REX 4” 14,5 1 56508

kg

Model nr kat.

Szyna 2”  56510
Szyna 3” 56511
Szyna 4” 56512
Adapter do SUPERTRONIC® 56514 
Rolki 1" 56521
Rolki  1.1/4 - 1.1/2" 56522
Rolki  2 - 6"   56523
Stół trójnożny  70751

Stabilne i pewne mocowaniePraca na stole trójdrożnym

Ręczne urządzenie do rowkowania
HAND ROGROOVER 1 - 12”

Kompaktowe, ręczne urządzenie do rowkowania rur
stalowych w zakresie Ø 1 - 12" (33 - 324 mm) także do
użycia z napędem

Nadaje się do instalacji, systemów spryskiwaczy, dużych
jednostek grzewczych, w przemyśle i górnictwie

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Systemy przeciwpożarowe, instalacje, duże jednostki grzewcze,
w przemyśle, górnictwie

ZALETY

● Do rur już od 1” (w zestawie rolki w zakresie 2 - 6”)
● Szybki montaż rur w miejscu, gdzie inne technologie nie są

możliwe
● Łatwy transport z uwagi na niewielkie wymiary urządzenia
● Regulowany i dokładnie ustawiany ogranicznik
● Idealny do pracy na już zamontowanych instalacjach przy 

przeróbkach i rozbudowie
● Możliwość napędu gwintownicą SUPERTRONIC® 2000

DANE TECHNICZNE

Zakres działania: 1 - 12" (33 - 324 mm)
Grubość ścianki: 1 - 6” SCHL10 + SCHL40

4 - 6” SCHL40
8 - 12” SCHL10

Waga: 12 kg
Wymiary: 195 x 210 x 210 mm

Model nr kat.

HAND ROGROOVER (2 - 6“) 12,0 1 1000000212
Zestaw rolek 1“ 0,59 1 1000000720
Zestaw rolek 1.1/4 - 1.1/2“ 0,62 1 1000000721
Zestaw rolek 2 - 6” 1,00 1 1000000850
Zestaw rolek 4 - 6” 2,48 1 1000000722
Zestaw rolek 8 - 12” 2.,0 1 1000000723

kg

Zestaw (nr kat. 1000000212) zawiera: urządzenie HAND ROGROOVER, dwie płyty 
dystansowe, rolki do zakresu pracy 2 - 6”, adapter do napędu gwintownicą oraz grze-
chotki. (Rolki w innych zakresach pracy należy zamawiać oddzielnie)
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Model nr kat. 

ROGROOVER 1 - 12“ (230 V / 50 Hz) 175,0 1 1500001351

Opis nr kat.

Podstawa do rur 33,00 1 1500001990
Miara do rowkowania rur 0,05 1 1500000134
Wózek transportowy 25,00 1 57050

kg

Rolki oraz miara do rowkowania
w komplecie

Szybka zmiana rolek mechanizmem
bębenkowym

Urządzenie do rowkowania 
ROGROOVER 1 - 12”

Elektrohydrauliczne urządzenie do rowkowania rur
stalowych w zakresie Ø 1 - 12“ (33 - 324 mm) 

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Systemy przeciwpożarowe, instalacje, duże jednostki grzewcze,
w przemyśle, górnictwie

ZALETY

● Szybka zmiana rolek mechanizmem bębenkowym
● Solidna pompa hydrauliczna
● Kompaktowa i bardzo solidna budowa
● W zestawie podstawa do rur
● Oświetlenie LED
● Rama do przenoszenia, możliwość zastosowania wózka

transportowego (opcja)

DANE TECHNICZNE

Zakres działania: 1 - 12" (33 - 325 mm)
Grubość ścianki: 3 - 10 mm
Waga: 175 kg
Wymiary: 685 x 474 x 960 mm
Zasilanie: 230 V, 50 / 60 Hz
Moc: 1500 W
Prędkość: 36 rpm
Maksymalny nacisk: 27750 N

Rama stalowa 
do łatwego przenoszenia

2 w 1:  ochrona urządzenia i uchwyt

Dokładna nastawa i regulacja 
głębokości rowkowania

Optymalne wyniki pracy

Zintegrowane rolki dociskowe

Łatwa i szybka obsługa 
bez narzędzi

Regulowana podpora rur

Przesuwanie rury 
po łożyskach kulowych

Przyciski w zasięgu ręki

Włącznik napędu, oświetlenia LED
i wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy (nr kat. 1500001351): urządzenie ROGROOVER 1 - 12", rolki 1” - 1.1/2”,
2 - 6", 8 - 12", podstawa do rur, narzędzia, miara do rowkowania rur, instrukcja na płycie
CD, torba narzędziowa.

Gwintowanie i rowkowanie

Rowkowanie

6

kg

Uruchomienie włącznikiem nożnym

Bezpieczeństwo pracy

110 V i 230 V / 60 Hz na zapytanie
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Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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Lutowanie

Przegląd systemu lutowania               

7
ROFLAME PIEZO ROFIRE (PIEZO) EASY FIRE  MULTI MOBILE ROOFING 

 

lut. miękkie: do Ø 22 mm do Ø 22 mm do Ø 22 mm – –    

lut. twarde: – do Ø 15 mm – – –

specjalne
lutowanie rynien i blach

zgrzewanie
zastosowania:

– – –
pap bitumicznych

do użcia
Supergas C200 Multigas 300 Multigas 110

propan / propan,
z gazami: butan butan

Strona 156 157 157 165 166

MAPP®1) Maxigas 400 Multigas 300 C 200 Supergas Multigas 110

 

Temperatura płomienia: do 2700° C do 2200° C do 1900° C  do 1800° C do 1900° C

Zastosowanie: lutowanie miękkie i twarde lutowanie miękkie i twarde lutowanie miękkie lutowanie miękkie lutowanie miękkie 

Przyłącze: EU 7/16" / US 1” EU 7/16" EU 7/16" nabój z gazem EU 7/16"

Pojemność: 750 ml / 415 g 600 ml / 352 g 600 ml / 338 g 314 ml / 190 g 110 ml / 60 g

Strona 158 159 159 159 159

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem towarowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem

Hot

Basic

Hot

Basic

Kompaktowe lutowanie twarde

Lutowanie rynien i palniki dekarskieKompaktowe lutowanie miękkie

Gazy lutownicze w pojemnikach jednorazowych

SUPER FIRE 3 SUPER FIRE 4 POWER FIRE 
Compact

 

lut. miękkie: do Ø 35 mm do Ø 35 mm do Ø 28 mm

lut. twarde: do Ø 28 mm do Ø 28 mm do Ø 22 mm

specjalne obkurczanie, obkurczanie,
zastosowania: usuwanie farby usuwanie farby

–

do użycia MAPP®1), MAPP®1), MAPP®1),
z gazami: Maxigas 400, Maxigas 400, Maxigas 400,

Multigas 300 Multigas 300 Multigas 300

Strona 152 - 153 154 - 155 156
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Lutowanie

Przegląd systemu lutowania

7

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem

Hot

Max

Basic

Hot

Basic

lutowanie
miękkie 

do 450º C

lutowanie
twarde 

do 450 - 1100º CHot Max

spawanie 
> 1100º C

Basic

Lutowanie i spawanie dwugazowe

Palniki do lutowanie twardego i miękkiego

Lutowanie elektryczne

ALLGAS 2000 / ALLGAS ROTHERM 2000
PS 0,5 / 2 Compact MOBILE Pro

 

lut miękkie:  3  3 do Ø 54 mm

lut twarde:  3  3 ─ 

spawanie: 0,2 - 5 mm 0,2 - 5 mm ─

specjalnie bezpłomieniowe lutowanie 

zastosowania: miękkie

do użycia propan MAPP®1)
─

z gazami: + tlen + tlen

Strona 170 - 171 172 168 - 169

AIRAC® ROCOLT Handy Piezo AIRPROP TURBOPROP

 

lut. miękkie: do Ø 54 mm do Ø 70 mm do Ø 54 mm do Ø 54 mm

lut. twarde: do Ø 35 mm do Ø 32 mm do Ø 22 mm do Ø 28 mm

do użycia
acetylen

propan / propan / propan /
z gazami: butan butan butan

Strona 164 160 - 161 162 163



Zapala się tylko wtedy końcówka

została zamocowana

Podwójne bezpieczeństwo

Precyzyjne wykonana konstrukcja
z mosiądzu / stali nierdzewnej

Długa żywotność

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt

wykonany z wysokiej jakości aluminium

Solidny i poręczny

Przycisk blokujący

Ułatwia ciągłą pracę

Zawór regulacyjny  

Precyzyjna regulacja płomienia

Dysze z płomieniem 
cyklonowym

Szybkie nagrzewanie,

mniejsze zużycie gazu

Szybki system “Twist & Load”  

Wymiana dysz przez obrót i wyjęcie 
z uchwytu (dostępnych 5 
różnych dysz)

Gaz MAPP®1) ROTHENBERGERa

Do 2,5 godzin pracy na jednej butli

Wysoka wydajność piezozapalarki

Niezawodna (do 30000 zapaleń)

„Twist & Load”

152

Lutowanie na twardo instalacji
klimatyzacyjnej i chłodniczej

Palnik z płomieniem cyklonowym
pozwala na szybsze
nagrzewanie ruryLutowanie twarde instalacji grzewczej

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem. * - w warunkach wolnych od wiatru z dobrym dostępem tlenu

Lutowanie

Kompaktowe lutowanie twarde

7

Palnik SUPER FIRE 3

Ergonomiczny palnik HEAVY-DUTY do Ø 28 mm

Do lutowania miękkiego / twardego, do innych zastosowań takich
jak obkurczanie, usuwanie farby itp.

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Lutowanie twarde: do Ø 28 mm (z użyciem 
reflektora płomienia 
środowisku normalnym*)

Lutowanie miękkie: do Ø 35 mm

ZALETY

● Szybkie pogrzewanie, nie duże zużycie gazu
● Długa żywotność
● System wymiany końcówek palnika „Twist & Load”: 

dostępnych 5 rodzajów końcówek
● Precyzyjna regulacja płomienia
● Do 2,5 h pracy na jednej butli MAPP®1)

Hot

ZALETY

● Jeszcze bardziej komfortowy przy dłuższej pracy  
● Niezawodna piezozapalarka (do 30000 zapaleń)
● Podwójne zabezpieczenie - gaz nie wycieka jeżeli końcówka 

nie jest zamcowana

DANE TECHNICZNE

Przyłącze: 7/16“ EU
Rękojeść: aluminiumiowa, skręcona
Palnik: mosiężny / ze stali nierdzewnej

35 28
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Lutowanie

Kompaktowe lutowanie twarde

7

Palnik precyzyjny ołówkowy (460° C):

Do dokładnego lutowania, precyzyjny i stabilny płomień

Palnik standardowy (700° C):

Do lutowania miękkiego i innych prac bez koniecznoćci
zastosowania większych temperatur, przecyzyjny, mocny 
i stabilny płomień

Palnik cyklonowy (950° C):

Do precyzyjnego lutowania na miękko i twardo z płomieniem 
z zawirowaniem odśrodkowym - umożliwia szybkie
rozgrzewanie rury na całej powierzchni

Palnik do gorącego powietrza (400 °C):

Do usuwania farby, do obkurczania i podgrzewania, stabilny
strumień gorącego powietrza

Palnik do gorącego powietrza (400 °C):

Do obkurczania i podgrzewania, stabilny miękki płomień

(nr kat.  35455)

(nr kat. 35456)

(nr kat. 35457)

(nr kat.  35458)

(nr kat. 35459)

Model nr kat.

Zestaw SUPER FIRE 3 HOT BOX 1 4 35490

Model nr kat.

Zestaw bazowy SUPER FIRE 3 1 4 35436
Zestaw SUPER FIRE 3 MAPP®1) 1 10 35432-C
Zestaw SUPER FIRE 3 HOTBAG 1 41000000144
Przejściówka EU 7/16” (butla) na US 1” (palnik) 1 1 35648X
Podstawka pod butlę MAPP®1) 1 1 35461

Zestaw bazowy SUPER FIRE 3
Zestaw (nr kat. 35436) zawiera: rękojeść (nr kat. 35445), 
palnik cyklonowy (nr kat. 35457)

Zestaw 
SUPER FIRE 3 MAPP®1)

Zestaw (nr kat. 35432) zawiera: rękojeść (nr kat. 35445), palnik
cyklonowy (nr kat. 35457), 1 butlę z gazem MAPP®1) (nr kat. 35551-C)

Zestaw SUPER FIRE 3 HOTBAG
Zestaw (nr kat. 1000000144) zawiera: rękojeść (nr kat. 35445), palnik cyklonowy (nr kat.
35457), 2 butle z gazem MAPP®1) (2 x nr kat. 35551-C), torbę narzedziową (nr kat.
402308)

Zestaw SUPER FIRE 3 HOT BOX

ZALETY 

● Idealny zestaw do prac serwisowych
● Komplet z butlami, podstawką, reflektorem płomienia...

Zestaw (nr kat. 35490) składa się z: rękojeści palnika (nr 35445), palnika cyklonowego
(nr kat. 35457), palnika precyzyjnego (nr kat. 35455), reflektora płomienia (nr kat.
31043), podstawki pod butlę (nr kat. 35461), 2 szt. butli z gazem MAPP®1) (nr kat 35551-
C).

Hot

Pamiętaj aby zamówić podstawkę pod butlę
(nr kat. 35461) zapewniającą stabilność!

nr kat. 35648X

nr kat. 35436 nr kat. 35432

AKCESORIA

Model Model

Mata ochronna ogniotrwała 173 Szczoteczki do rur miedzianych 173
Czyściki do rur ROVLIES® 173 Materiały lutownicze 174 - 179
Pasty do lutowania 175 Gazy lutownicze w pojemnikach jednorazowych 158 - 159

Końcówki SUPER FIRE 3

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem
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Lutowanie

Kompaktowe lutowanie twarde

Palnik SUPER FIRE 4

Wydajny i ergonomiczny palnik do lutowania twardego

Do lutowania ntwardego do średnicy Ø 28 mm i lutowania
miękkiego do Ø 35 mm a także do innych zastosowań 
jak usuwanie farby czy obkurczanie

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Lutowanie twarde: do Ø 28 mm (z użyciem 
reflektora płomienia 
środowisku normalnym*)

Lutowanie miękkie: do Ø 35 mm

ZALETY

● Szybkie pogrzewanie, nie duże zużycie gazu
● Długa żywotność
● System wymiany końcówek palnika „Twist & Load”: 

dostępnych 5 rodzajów końcówek
● Precyzyjna regulacja płomienia
● Do 2,5 h pracy na jednej butli MAPP®1)

● Jednoręczne bsługa blokady

Lutowanie na twardo w technice chłodniczej

Palnik z płomieniem cyklonowym
pozwala na szybsze
nagrzewanie rury

Lutowanie na twardo instalacji
klimatyzacyjnej i chłodniczej

ZALETY

● Jeszcze bardziej komfortowy przy dłuższej pracy dzięki 
wydłużonej rękojeści z tworzywa

● Niezawodna piezozapalarka (do 30000 zapaleń)
● Podwójne zabezpieczenie - gaz nie wycieka jeżeli końcówka 

nie jest zamcowana

DANE TECHNICZNE

Przyłącze: 7/16“ EU
Rękojeść: aluminiumiowa, gumowana, skręcona
Palnik: mosiężny / ze stali nierdzewnej

Dysze z płomieniem 
cykonowym

Szybkie nagrzewanie,

mniejsze zużycie gazu

Wysoka wydajność piezozapalarki

Niezawodna (do 30000 zapaleń)

Przycisk blokujący

Blokada jedna reką

Precyzyjna praca zaworu regulacyjnego  

Precyzyjna nastawa płomienia
szebsze otwieranie i zamykanie zawrou

Ergonomiczny uchwyt  

Trwały, poręczny uchwyt
dzięki gumowanej 
powierzchni

Szybki system “Twist & Load”  

Wymiana dysz przez obrót i wyjęcie 
z uchwytu (dostępnych 5 
różnych dysz)

Zapala się tylko wtedy końcówka została

zamocowana

Podwójne bezpieczeństwo

Precyzyjne wykonana konstrukcja z mosiądzu /
stali nierdzewnej

Długa żywotność

3 Bezpieczny

3 Szybki

3 Niezawodny

7

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem. * - w warunkach wolnych od wiatru z dobrym dostępem tlenu

35 28

„Twist & Load”
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Lutowanie

Kompaktowe lutowanie twarde 

Model nr kat.

Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX 1 4 1000001264

Model nr kat. 

Zestaw bazowy SUPER FIRE 4 1 4 1500001355
Zestaw SUPER FIRE 4 MAPP®1) 1 10 1000001263
Przejściówka EU 7/16” (butla) na US 1” (palnik) 1 1 35648X
Podstawka pod butlę MAPP®1) 1 1 35461

Zestaw (nr kat. 1000001264) składa się z: rękojeści (nr kat. 1500001354), palnika cyklono-
wego (nr kat. 35457), palnika precyzyjnego (nr kat. 35455), reflektoa płomienia (nr kat.
31043), podstawki do butli (nr kat. 35461), 2 szt. butli z gazem MAPP®1) (nr kat. 35551-
C)

Pamiętaj aby zamówić podstawkę pod butlę
(nr kat. 35461) zapewniającą stabilność!

Nr kat. 1500001355 Nr kat. 1000001263

7

Zestaw bazowy SUPER FIRE 4
Zestaw (nr kat. 1500001355) zawiera: rekojeść (nr kat 1500001354), 
palnik cyklonowy (nr kat. 35457)

Zestaw 
SUPER FIRE 4 MAPP®1)

Zestaw (nr kat. 1000001263) zawiera: rękojeść (nr kat. 1500001354), 
palnik cyklonowy (nr kat. 35457), 1 butlę z gazem MAPP®1) (nr kat. 35551-C)

Zestaw SUPER FIRE 4 HOT BOX

ZALETY

● Idealny zestaw do prac serwisowych
● Komplet z butlami, podstawką, reflektorem płomienia...

Hot

nr kat. 35648X

Palnik precyzyjny ołówkowy (460° C):

Do dokładnego lutowania, precyzyjny i stabilny płomień

Palnik standardowy (700° C):

Do lutowania miękkiego i innych prac bez koniecznoćci
zastosowania większych temperatur, przecyzyjny, mocny 
i stabilny płomień

Palnik cyklonowy (950° C):

Do precyzyjnego lutowania na miękko i twardo z płomieniem 
z zawirowaniem odśrodkowym - umożliwia szybkie
rozgrzewanie rury na całej powierzchni

Palnik do gorącego powietrza (400 °C):

Do usuwania farby, do obkurczania i podgrzewania, stabilny
strumień gorącego powietrza

Palnik do gorącego powietrza (400 °C):

Do obkurczania i podgrzewania, stabilny miękki płomień

(nr kat.  35455)

(nr kat. 35456)

(nr kat. 35457)

(nr kat.  35458)

(nr kat. 35459)

Końcówki SUPER FIRE 4

AKCESORIA

Model Model

Mata ochronna ogniotrwała 173 Szczoteczki do rur miedzianych 173
Czyściki do rur ROVLIES® 173 Materiały lutownicze 174 - 179
Pasty do lutowania 175 Gazy lutownicze w pojemnikach jednorazowych 158 - 159

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem
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Lutowanie

Kompaktowe lutowanie twarde / miękkie

Palnik POWER FIRE Compact

Palnik do lutowania twardego do Ø 22 mm 
oraz miękkiego do Ø 28 mm

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Lutowanie twarde: do Ø 22 mm (z użyciem 
reflektora płomienia 
środowisku normalnym*)

Lutowanie miękkie: do Ø 28 mm

ZALETY

● Wbudowania piezozapalarka
● Poręczny i 45% lżejszy (porównując do palnika POWER FIRE)
● Mały i kompaktowy
● Przyłącze EU 7/16”
● Do użytku z gazem MAPP®1)

Model nr kat.

Zestaw POWER FIRE Compact (palnik, butla MAPP®1)) 35424
Palnik POWER FIRE Compact 30813

nr kat. 35424

Model nr kat.

ROFLAME PIEZO 1800 °C (bez gazu) 750 35419

g

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Lutowanie miękkie: do  Ø 22 mm

ZALETY 

● Wysokiej jakości palnik ze stabilnym, ergonomicznym
uchwytem, zawierającym piezozapalarkę 
i precyzyjną regulację płomienia

● Komfortowa i bezpieczna praca
● Zapalarka piezoelektryczna
● Precyzyjna regulacja płomienia
● Wymienne dysze palnika w przypadku awarii
● Przyłącze do standardowych pojemników z gazem
● Optymmalne rezultaty i temperatura do uzyskania w użyciu 

z gazem C200 Supergas TSS

Lampa lutownicza ROFLAME PIEZO

KLASYCZNY palnik do lutowania miękkiego 
do Ø 22 mm, a także wielu innych zastosowań, np.
podgrzewania, rozpalania itp.

Gazy lutownicze w pojemnikach jednorazowych 158 - 159
1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad
Menem

28 22

Płomień cyklonowy

22

Gazy lutownicze w pojemnikach jednorazowych 158 - 159
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Lutowanie

Kompaktowe lutowanie miękkie

Basic

Model nr kat.

Zestaw ROFIRE® (z gazem Multigas 300) 760 35428
Palnik ROFIRE® 240 35506

g

Palnik ROFIRE® PIEZO 

EKONOMICZNY palnik z piezozapalarką do lutowania
miękkiego do Ø 22 mm

Mocny palnik do lutowania rur miedzianych twardego do Ø 15 mm
i miękkiego do Ø 22 mm

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

lutowanie twarde: do Ø 15 mm
lutowanie miękkie: do Ø 22 mm

ZALETY  

● Piezozapalarka
● Precyzyjna nastawa płomienia
● Palnik z zintegrowaną podstawką / zawieszką
● Wymienne dysze palnika w razie awarii
● Przyłącze EU 7/16“

Basic

Model nr kat. 

Zestaw ROFIRE® PIEZO (z gazem Multigas 300) 760 35429
Palnik ROFIRE® PIEZO 250 35556

g

Model nr kat.

Zestaw EASY FIRE  (z gazem Multigas 300) 730 35553 
Palnik EASY FIRE 260 35552

g

Palnik ROFIRE®

EKONOMICZNY palnik do lutowania miękkiego 
do Ø 22 mm

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

lutowanie twarde: do Ø 15 mm
lutowanie miękkie: do Ø 22 mm

ZALETY 

● Palnik z podstawką / zawieszką
● Precyzyjna regulacja płomienia zaworem regulacyjnym
● Wymienne dysze palnika w razie awarii
● Przyłącze EU 7/16”

Basic

Palnik EASY FIRE

EKONOMICZNY palnik do lutowania miękkiego 
do Ø 22 mm

Wysokowydajny palnik z piezozapalarką

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Lutowanie twarde: do Ø 15 mm
Lutowanie miękkie: do Ø 22 mm

ZALETY

● Piezozapalarka
● Precyzyjna regulacja płomienia
● Nadaje się do użycia z gazem Multigas 300

7

22

22

22

Gazy lutownicze w pojemnikach jednorazowych 158 - 159
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Lutowanie

Kompaktowe lutowanie twarde

7

Gaz MAPP®1)

Specjalna mieszanina gazowa o wysokiej wydajności 
i kaloryczności, do prac lutowniczych

Temperatura płamienia do 2700° C, 35 % mocniejszy niż propan

Model Gaz MAPP®1)

Nr katalogowy 35551-C

Kod EAN 4004625028018 (C)

Wymiary (mm) (W x H) 80 x 285

Pojemność (ml) 750

Waga (g) 415

ilość w opakowaniu 12

Ilość opakowań na warstwę 8

Ilość warstw na palecie 3

Ilość sztuk na palecie 288

Ilość palet w transporcie 60

Ilość sztuk w transporcie 17 280

Waga palety (kg) 241

Rozmiar palety (mm) (L x W x H) 800 x 1200 x 1000

Rozmiar kartonu (mm) (L x W x H) 320 x 295 x 250

Profil dostawy

Butla aluminiowa
MAPP®1)

Solidne przyłącze 7/16” 

Pełne
bezpieczeństwo

Mniejszy ciężar w porównaniu do standardowego
pojemnika ze stali (pusty tylko 228 g)

Łatwy w użyciu

Ekstremalna temperatura płomienia

Najwyższa wydajność palnika
i gwarantowany krótki czasy pracy

Model pojemność nr  kat.

Gaz MAPP®1) EU 7/16” 750 ml 12 / 360 35551-C
Gaz MAPP®1) (karton 12 szt.) 750 ml 1 (12) 35551-CK
Gaz MAPP®1) US 1” 750 ml 12 / 360 35698

Palniki  152 - 156

Hot

Opakowaie zbiorcze MAPP®1)

(12 szt., nr kat. 35551-CK)

Czas pracy o 30% dłuższy niż propan

Do 2,5 godzin pracy

ZALETY

● Bardzo wysoka temperatura płomienia, najwyższa wydajność
spalania i gwarantowany krótki czasy pracy

● Gwarantowana stała najwyższa wydajność palnika

Opis produktu

ZALETY

● Łatwy w użyciu
● Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika 

poprzez aluminiowe mono-blokowe cylindry

Specjalna mieszanka gazowa ze znakomitymi
właściwości płomienia

Ekstremalne temperatury płomienia, najwyższa

wydajność palnika i gwarantowany krótki czasy pracy

Nie zawiera BUTADIENU

Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia

Gaz MAPP®1) ROTHENBERGERa jest produkowany
w ultra-nowoczesnych rozlewniach ze sterowanym 
cyfrowo systemem produkcji

Gwarantowane stała najwyższa wydajność i jakość

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem



159

Basic Basic

Gaz Multigas 110
Gaz do lutowania i innych prac do 2100° C. Nadaje
się do użytku z zestawem MULTI MOBILE. Pojemnik 
z przyłaczem EU 7/16”

Gaz Supergas C 200 TSS
Gaz do palników, lamp lutowniczych i innych urządzeń. 
Butan z domieszką propanu. Wykonane wg nowej normy EN
417:2012, z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa Top Safe
(TSS)

Lutowanie

Kompaktowe lutowanie twarde / miękkie

7

Gaz Multigas 300
Mieszanina gazów propan / butan, temperatura
płomienia do 1900° C. Pojemnik 
z przyłączem EU 7/16"

Hot

Gaz Maxigas 400
Wysokowydajny gaz, przeznaczony do spawania, cięcia
i lutowania na twardo, temperatura płomienia 
do 2200° C. Pojemnik z przyłączem EU 7/16"

Basic

Model Maxigas 400 Model Multigas 300

Nr katalogowy 35570 Nr katalogowy 35510

Kod EAN 4004625355701 Kod EAN 4004625355107
Wymiary produktu (mm) (W x H) 65 x 260 Wymiary produktu (mm) (W x H) 65 x 260
Pojemność (ml) 600 Pojemność (ml) 600

Waga (g) 352 Waga (g) 332

Ilość w kartonie 24 Ilość w kartonie 24

Ilość opakowań na warstwę 9 Ilość opakowań na warstwę 9

LIlość warstw na palecie 3 Ilość wastw na palecie 3

Ilość sztuk na palecie 648 Ilość sztuk na palecie 648

Ilość palet w transporcie 60 Ilość palet w transporcie 60

Ilość sztuk w transporcie 38 880 Ilość sztuk w transporcie 38 880

Waga palety (kg) 195 Waga palety (kg) 191

Rozmiar palety (mm) (L x W x H) 800 x 1200 x 1.000 Rozmiar palety (mm) (L x W x H) 800 x 1200 x 1000

Rozmiar kartonu  (mm) (L x W x H) 405 x 272 x 264 Rozmiar kartonu (mm) (L x W x H) 405 x 272 x 264

Model Multigas 110
Nr katalogowy 1500000459

Kod EAN 4004625378977

Wymiary produktu (mm) (W x H) 45 x 150

Pojemność (ml) 110

Waga (g) 60

Ilość w opakowaniu  12

Ilość opakowań na palecie 30

Ilość warstw na palecie 5

Ilość sztuk na palecie 1.800

Ilość palet w transporcie 60

Ilość sztuk w transporcie 108 000

Waga palety (kg) 198

Rozmiar palety (mm) (L x W x H) 800 x 1200 x 1000

Rozmiar kartonu (mm) (L x W x H) 185 x 140 x 160

Model Supergas C 200 TSS
Nr katalogowy 35901-B

Kod EAN 4004625390634

Wymiary produktu (mm) (W x H) 90 x 95

Pojemność (ml) 330

Waga (g) 190

Ilość w opakowaniu 36

Ilość opakowań na palecie 9

Ilość warstw na palecie 3

Ilość sztuk na palecie 972

Ilość palet w transporcie 60

Ilość sztuk w transporcie 58 320

Waga palety (kg) 350

Rozmiar palety (mm) (L x W x H) 800 x 1200 x 1180

Rozmiar kartonu (mm) (L x W x H) 360 x 275 x 280

Model pojemność nr  kat.

Gaz Maxigas 400 600 ml 24 35570
Gaz Maxigas 400 (karton 24 szt.) 600 ml 1 (24) 35570K

Model pojemność nr  kat.

Gaz Multigas 300 600 ml 24 35510
Gaz Multigas 300 (karton 24 szt.) 600 ml 1 (24) 35510K

Model pojemność nr  kat.

Gaz Multigas 110 110 ml 24 1500000459

Model pojemność nr  kat.

Gaz C 200 TSS 330 ml 36 35901-B
Gaz C 200 TSS (karton 36 szt.) 330 ml 1 (36) 35901-BK
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Lutowanie

Lutowanie twarde

Lutowanie twarde

Obrotowe przyłącze węża do rękojeści 

Brak możliwości skręcania się węża,

praca w każdej pozycji

Palnik standardowy Ø 19 mm

Lutowanie miękkie do Ø 32 mm

Zapala się tylko wtedy, gdy

końcówka została zamocowana

Podwójne bezpieczeństwo

Zawór regulacyjny
z zabezpieczeniem

Pełne bezpieczeństwo

Palnik ROCOLT HANDY PIEZO

Profesjonalny palnik do lutowania

Trzy rodzaje końcówek do różnych zastosowań

Opis produktu

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Lutowanie twarde: do Ø 18 mm
Lutowanie miękkie: do Ø 32 mm
Podgrzewanie: do Ø 60 mm

ZALETY

● Trzy rodzaje końcówek do różnych zastosowań
● Niezawodna piezazapalarka do 30000 zapaleń
● Złączka obrotowa zabezpieczająca przed uszkodzeniem 

węża

Hot

Piezozapalarka
Lutowanie z użyciem reflektora
płomienia Lutowanie miękkie

Piezazapalarka

Niezwodna, do 30 000 zapaleń

Szybka wymiana końcówki

ZALETY

● Brak możliwośći skręcania węża, praca w każdej pozycji
● Szybka wymiana palnika bez użycia narzędzi dzięki szybkiemu

systemowi "Twist &Load"

DANE TECHNICZNE

Przyłącze węża: 3/8“
Rękojeść: z tworzywa, skręcona
Palnik: mosiężny / ze stali nierdzewnej

18

„Twist & Load”
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Lutowanie

Lutowanie twarde

Palnik standardowy 
do ROCOLT HANDY PIEZO
Standardowy palnik o ekstremalnie krótkim i zogniskowanym
płomieniu do różnych zastosowań. Idealny do lutowania twardego,
miękkiego, podgrzewania, wyżarzania, hartowania itp.

Palniki cyklonowe
do ROCOLT HANDY PIEZO
Palnik cyklonowy o płomieniu optymalnie obejmującym lutowany
element - przy lutowaniu rur i złączek. Idealny do lutowania
twardego, miękkiego, podgrzewania, wyżarzania, hartowania itp.

Model                                                     nr kat.

Zestaw ROCOLT HANDY PIEZO 1,5 35390
Rękojeść ROCOLT HANDY 0,3   35395

kg

Model palnik Ø mm nr kat. Model palnik Ø mm nr kat

Palnik standardowy 19 150 35378 Palnik cyklonowy 14 180 35397
Palnik cyklonowy 19 150 35398
Palnik cyklonowy 25 180 35399

gg

6

Zestaw ROCOLT HANDY PIEZO
Zestaw (nr kat. 35390) zawiera: rękojeść ROCOLT (nr kat. 35395),
palnik standardowy 19 mm (nr kat. 35378), palnik cyklonowy (nr kat.
35398), reduktor ciśnienia (nr kat. 35356), wąż do propanu długości
3 m (nr kat. 35383), reflektor płomienia 65 mm (nr kat. 31043),
czyściki do rur ROVLIES® (nr kat. 45268), walizka narzędziowa 
z tworzywa sztucznego (nr kat. 35355)

Z reflektorem płomienia!

Palnik standardowy 19 mm
(lutowanie miękkie do Ø 32 mm,
nr kat. 35378)

Palnik cyklonowy 25 mm
(lutowanie miękkie do Ø 70 mm, lutowanie
twarde do Ø 32 mm, nr kat. 35399)

Palnik cyklonowy 19 mm
(lutowanie miękkie do Ø 32 mm, lutowanie
twarde do Ø 18 mm, nr kat. 35398)

Palnik cyklonowy 14 mm
(lutowanie miękkie do Ø 28 mm, lutowanie
twarde do Ø 15 mm, nr kat. 35397)

AKCESORIA

Model Model

Mata ochronna ogniotrwała 173 Szczoteczki do rur miedzianych 173
Czyściki do rur ROVLIES® 173 Materiały lutownicze 174 - 179
Pasty do lutowania 175
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Lutowanie

Lutowanie twarde

Absolutnie gazoszczelne połączenie
dzięki podwójnemu oringowi

Szybka wyamiana końcówek

Zawór odcinajacy

Zapobiega
niekontrolowanemu
wypływowi gazu

Zoptymizowana technologia zaworu

Absolutnie gazoszczelny
Zawór „turbo”

Oszczędność gazu przy
braku pracy

Ø mm mm g/h przy 2bar kWh – kcal – BTU nr kat. 

14 mm 140 125 1.60 – 1,375 –   5,465 95 221131416
16 mm 145 180 2.30 – 3,300 –   7,885 100 221131616
19 mm 170 300 3.84 – 3,300 – 13,115 130 221131916
22 mm 171 400 5.12 – 4,400 – 26,195 145 221132216

g

Ø mm mm g/h przy 2 bar kWh – kcal – BTU nr kat.

14 mm 140 125 1,60 – 1375 –   5465 95 30913
16 mm 145 180 2,30 – 3300 –   7885 100 30914
19 mm 170 300 3,84 – 3300 – 13115 130 30915
22 mm 171 400 5,12 – 4400 – 26195 145 30916
Okalająca 22 mm 140 154 34901
Okalająca 35 mm 255 180 34902

g

Końcówki palnika AIRPROP® 

z przyłączem gwintowanym

Końcówki palnika AIRPROP® z szybkozłączem

Palnik AIRPROP®

Wysokowydajny palnik na propan do lutowania
twardego do Ø 22 mm i miękkiego do Ø 54 mm

Do lutowania rur miedzianych, stalowych. Temperatura płomienia
do 2000° C. Także do wyżarzania, obkurczania, opalania itp. 
NR 1 NA RYNKU!

DANE TECHNICZNE

Samozasysanie powietrza: turbina  i komora spalania
Palnik: pokryty chromowanym mosiądzem 

Przyłącze węża: 3/8”

ZALETY

● Wbudowana w palnik turbina gazowa dająca zogniskowany,
skoncentrowany i gorący płomień

● Zaawansowana, gazoszczelna technologia zaworów
● Lekko działający zawór oszczędzający zużycie gazu
● Szybka wymiana końcówki palnika

Opis produktu

Model nr kat.

Zestaw AIRPROP®  z wężem 1,5 31020

kg

Hot

Przyłącze gwintowanie
M14 x 1

Szybkozłącze

Wbudowana w palnik turbina gazowa,
końcówka cykloowa

Zogniskowany, skoncentrowany i gorący płomień

Zestaw nr kat. 31092 (zdj. poglądowe)

22

Zestawy zawierają: rękojeść z szybkozłączem (nr kat. 2112116), końcówkę palnika Ø 14
mm (nr kat. 2211311416) / Ø 16 mm (nr kat. 2211311616) / Ø19 mm (nr kat.
2211311916), wąż do propanu 2,5 m (nr kat. 32201), zapalarkę (nr kat 32077), kamienie
do zapalarki (nr kat. 32088), klucz (nr kat. 32073) w skrzyncez blachy (nr kat. 31005).
Zestaw nr kat. 31091 dodatkowo reduktor do propanu (nr kat. 32081) (W 21.8 L – G 3/8
L)

Zestaw (nr kat. 31020) zawiera: rękojeść z przyłączem M14 x 1 (nr kat.211111116), wąż
do propanu 2,5 m (nr kat. 32201), końcówkę palnika 19 mm (nr kat. 30915)

Zestaw AIRPROP® z przyłączem gwintowanym

Model nr kat.

Zestaw AIRPROP®  bez reduktora  2,8 31092
Zestaw AIRPROP® z reduktorem 3,1 31091

kg

Zestawy AIRPROP® z szybkozłączem

Węże, reduktory i akcesoria 167

AIRPROP®

z szybkozłączem
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Lutowanie

Lutowanie twarde

Zestawy zawierają: rękojeść z szybkozłączem (nr kat. 2112116), końcówki palnika z
szybkozłączem Ø 12 mm (nr kat. 31032) / Ø 15 mm (nr kat. 221031500) / Ø 19 mm (nr
kat. 221031800), wąż do propanu 2,5 m (nr kat. 32201), zapalarkę (nr kat. 32077), ka-
mienie do zapalarki (nr kat. 32079), klucz (nr kat. 32073), walizki narzędziowej z blachy
(nr kat. 31005). Zestaw z reduktorami dodatkowo reduktor do propanu: dla nr kat. 31094
reduktor W 21.8 L – 3/8 L (nr kat. 32081), dla nr kat. 31037 reduktor POL 7/8 L – 3/8 L
(nr kat. 32083), dla nr kat. 31036 reduktor W 20 x 14 L – 3/8 L (nr kat. 32084).

Model nr kat.

Zestaw TURBOPROP bez reduktora 2,8 31090
Zestaw TURBOPROP z reduktorem (W 21.8 L – 3/8 L) 3,1 31094
Zestaw TURBOPROP z reduktorem (POL 7/8 L – 3/8 L) 3,1 31037
Zestaw TURBOPROP z reduktorem (W 20 x 14 L – 3/8 L)3,1 31036

kg

4 - 5 krotnie zakręcony płomień 
w komorze spalania

Wyższa temperatura płomienia

Ø mm mm g/h przy 2 bar kWh – kcal – BTU nr kat.

10 mm 165 70 1.89 –   770 –   3,050 70 31031
12 mm 175 110 1.41 – 1,210 –   4,815 90 31032
15 mm 195 180 2.30 – 1,980 –   7,855 110 221031500
18 mm 230 240 3.07 – 2,640 – 10,485 160 221031800

g

Końcówki palnika TURBOPROP 
z szybkozlączem

Palnik TURBOPROP

Wysokowydajny palnik na propan do lutowania
twardego do Ø 28 mm i miękkiego do Ø 54 mm

Do lutowania rur miedzianych, stalowych. Temperatura płomienia
do 2200° C. Także do wyżarzania, obkurczania, opalania itp.

DANE TECHNICZNE

Samozasysanie powietrza: turbina  i komora spalania
Palnik: pokryty chromowanym mosiądzem 

Przyłącze węża: 3/8”

ZALETY

● Wysoka temperatura płomienia dzięki wydłużonej turbinie,
zwiększającej ilość tlenu samozasysanego z powietrza

● Pełne dopalenie propanu dzięki 4 - 5 krotnemu zawirowaniu 
płomienia w komorze spalania

● Szybka wymiana końcówki palnika bez użycia narzędzi
● Oszczędność gazu dzięki lekko pracującemu zaworowi
● Zawór odcinający zapobiega niekontrolowanemu wypływowi 

gazu

Opis produktu

Hot

Końcówka palnika TURBOPROP z szybkozłączemm

Zestaw nr kat.31090 (zdj. poglądowe)

28

Zawór odcinajacy

Zapobiega
niekontrolowanemu
wypływowi gazu

Zoptymizowana technologia zaworu

Absolutnie gazoszczelny
Zawór „turbo”

Oszczędność gazu przy
braku pracy

Absolutnie gazoszczelne połączenie
dzięki podwójnemu oringowi

Szybka wyamiana końcówek

Węże, reduktory i akcesoria 167
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Lutowanie twarde

Dysze do palnika AIRAC®

Wykonany z obrobionego powierzchniowo mosiądzu, płomień
stabilny, skoncentrowany

Model nr kat. 

Rękojeść 290 211541116
Komplet naprawczy do zaw. odcinającego 10 30102
Komplet naprawczy do zaw. oszczędnościowego 10 30103

g

Model nr kat.

Zestaw AIRAC® 2,9 31093

kg

Model lutowanie rura Ø nr kat. 

Rurka do końcówek (dysz) 80 35110
Wielkość 2 12 - 15 40 35022
Wielkość 3 18 - 22 50 35023
Wielkość 4 28 - 35 70 35024

g

Rękojeść AIRAC®

Bezpieczna rekojeść z zaworami oszczędzającym, regulującym
odcinającym, przyłącze węża R3/8"L

Wysokowydajny palnik inżektorowy
tylko do acetylenu do 2350° C

Praca z pełną mocą

Zawór odcinający 

Zapobiega ulatnianiu się gazu

Efekt turbinowy w komorze spala-
nia, samozasysanie powietrza

Maksymalna moc

Palnik AIRAC®

Palnik acetylenowy do Ø 60 mm przy 2350° C
Idealne zestaw do lutowania twardego - wydajny, lekki i szybki
wporównaniu do urządzeń spawalniczych gazowych

ZALETY 

● Tlen znajdujący sie w otoczeniu doprowadzony jest do
palnika pod ciśnieniem atmosferycznym i połączeniu z
acetylenem dzięki specjalnej konstrukcji palnika powoduje
powstanie płomienia o temperaturze 2350° C, 
o skoncentrowanym spiczastym kształcie umożliwiającego
dokładną i szybką pracę.

● Idealny do instalacji chłodniczych

zestaw (nr kat. 31093) składa się z: rękojeści (nr kat. 34991), końcówek palnika wielkość 2
(nr kat. 35022), wielkość 3 (nr kat. 35023), wielkość 4 (nr kat. 35024), węża do acetylenu
2,5 m (nr kat. 35203), rurki do końcówek (nr kat. 35110), klucza (nr kat. 32073), zapalarki
(nr kat. 32077), kamieni do zapalarki (nr kat. 32079) i walizki z blachy (nr kat. 35005)

Wilkość 2

Wielkość 3

Wilekość 4

ZALETY

● Efekt gazu osłonowego azotem z atmosfery
● Maksymalna wydajność dzieki efektowi turbiny i komorze

spalania
● Zawór odcinający zapobiega niekontrolowanym wyciekom 

gazu
● Oszczędność gazu poprzez zawór oszczędnościowy

Hot

35

Zawór „turbo”

Oszczędność gazu przy
braku pracy
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Lutowanie rynien i palniki w dekarstwie

Palnik MULTI MOBILE

Mobilny profesjonalny zestaw do lutowanie miękkiego
blachy, szczególnie polecany do rynien

Opis produktu

ZALETY  

● Idealny w mobilnej pracy i w zastosowaniu serwisowym
● Tytanowa komora spalania i lekki aluminiowy uchwyt
● Praca z butlami Multigas 110
● Praca w dowolnej pozycji
● Budowa komory spalania umożliwa pracę bez zakłóceń
● Piezozapalarka, palnik z precyzyjnym zaworem regulacyjnym
● Idealny do lutowania blach, rynien 

czy kanałow wentylacyjnych
● Metalowa walizka do bezpiecznego transportu

DANE TECHNICZNE 

Temperatura grota: 600° C
Moc: 945 W
Zapalarka: piezo
Zużycie gazu: 75 g/h przy 2 bar
Średnica uchwytu: 50 mm
Waga wraz z grotem i gazem: 890 g

Model nr kat. 

Grot miedziany, kształt młotkowy 250 1000000514
Grot miedziany, kształt punktowy 245 1000000512

g

Zestaw (nr kat. 1000000390) zawiera: palnik MULTI MOBILE,   grot młotkowy 250 g (nr
kat. 1000000514), butlę z gazem Multigas 110 (nr kat. 1500000459), 2 dysze (nr kat.
1500000461), metalową walizkę (nr kat. 1500000460)

Model nr kat.

Zestaw MULTI MOBILE 1000000390
Gaz Multigas 110 (110 ml)         12 1500000459

Zestaw MULTI MOBILE

Profesjonalne lutowanie miękkie przy
maksymalnej mobilości i bezpieczeństwie!

Profesjonalne mobilne lutowanie 

z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa 

Wymienny grot 

Łatwa i szybka wymiana 

Podpórka

Bezpieczne i stabilne
umiejscowienie urządzenia 

Zawór regulacyjny z
możliwością wyłączenia

Prezyzyjne ustawianie
mocy palnika

Wysokiej jakości komora spalania

Lutowanie bez otwartego ognia

Ergonomiczny uchwyt

Lekki i stabilny dziękie
wysokiej jakości aluminium

Wysokiej jakości 
piezozapalarka

Niezawodny do 20000
zapaleń
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Lutowanie rynien i palniki w dekarstwie

Model nr kat.

Palnik dekarski ROOFING 1920 30954
Palnik dekarski ROOFING PIEZO 1960 30955X
Palnik dekarski ROOFING z reduktorem 2300 30957
Podpórka do palnika 1960 252010000

g

Przedłużki do palników dekarskich
Specjalne rurki, chromowane, zagięte pod kątem 40°, przyłącze
wejściowe M 14 x 1, przyłącze wyjściowe M 20 x 1. Pasują do pal-
ników ROOFING

mm nr kat. mm nr kat. 

100 90 231010000 350 190 233510000
200 120 232010000 600 290 236010000

g g

Głowice do palników dekarskich
Wysokoefektywne głowice ze stabilizatorem płomienia wykonane
ze stali specjalnej, chromowane, wzmocnione na krawędziach.
Przeznaczonych do zgrzewania powierzchni bitumicznych,
podgrzewania, obkurczania, robót izolacyjnych, hartowania, 
ogólnych prac naprawczych itd. Przyłącze gwintowane M 20 x 1.

g/h przy
mm mm 2 bar kWh – kcal – BTU nr kat.

otwarte
45 102 2500 32,00 – 27,500 – 109,280 240 32045
51 112 3800 48,60 – 41,800 – 165,970 270 32051
63 138 6700 85,70 – 73,700 – 292,670 440 223090916
zamknięte
45 102 2500 32,00 – 27,500 – 109,280 240 223214500
51 112 3800 48,60 – 41,800 – 165,970 270 223215100
57 126 5500 70,35 – 60,500 – 240,257 350 223215700
63 138 6700 85,70 – 73,700 – 292,670 440 223216300

Ø 63 mm

Idealna do pokryć dachowych i
prac asfaltowych

Palnik z rurką 600 mm z podpórką
i wężem do propanu 5 m

Palnik dekarski ROOFING

Palnik do podgrzewania na propan z głowicą wysokiej
mocy o średnicy Ø 63 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Idealny do pokryć dachowych, napraw asfaltu, zgrzewania
powierzchni bitumicznych, a także wypalania chwastów, 
rozmrażania, obkurczania, suszenia i podgrzewania

ZALETY

● Duży zasięg pracy dzięki długiemu, 5 m wężowi
● Efektywne wykorzystanie nawet w niekorzystnych warunkach

atmosferycznych dzięki stabilizatorowi płomienia
● Wysokowydajny palnik z dyfuzorem chromowanym ze

wzmocnioną krawędzią
● Podpórka do palnika

DANE TECHNICZNE

Rurka palnika 600 mm
Podpora palnika
Głowica Ø 63 mm

Zestaw (nr kat. 30954) zawiera: rękojeść (nr kat. 215111216), dzwon (palnik) 63 mm
(nr kat. 223216300), rurkę (przedłużkę) 600 mm (nr kat. 236010000) , wąż do propanu
5 m (nr kat. 32203), podpórkę palnika (nr kat. 252010000). Zestaw (nr 30955X)
zawiera: jak nr kat. 30954 z rękojeścią z piezozapalarką. Zestaw (nr kat. 30957) 
zawiera: jak nr 30954 oraz reduktor ciśnienia 4 bary (nr kat. 30925)

Wąż do propanu 5 m

Szeroki zasięg pracy

g

L = 600 m
m

Basic

zamknięte otwarte
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Akcesoria lutownicze

Ciśninie Wydajność
pracy

Butla Wąż bar kg/h nr kat.

W 21,8 x1/14” L R 3/8” L 0,5 - 4,0 8 240 32081
R 3/8” L R 3/8” L 0 - 6 8 200 242206000
W 21,8 x 1/14” L R 3/8” L 4 8 230 30925

g

klasa Ø wew. mm x
m wlot wylot ciśnienia grubość ścianki nr kat.

2 R 3/8" L M 10 x 1 L ISO 3821 4,0 x 3,5 310 30927
2,5 R 3/8" L G 3/8" L ISO 3821 4,0 x 3,5 350 32201
5 R 3/8" L G 3/8" L ISO 3821 4,0 x 3,5 730 33310
10 R 3/8"L G 3/8" L EN 1327 5,0 x 3,5 1650 32223

g

Model nr kat.

Rękojeść z szybkozłączem 350 211121116
Rękojeść z przyłączem M 14 x 1 290 211111116
Zestaw naprawczy do zaworu odcinającego 10 30101
Zestaw naprawczy do zaworu regulacyjnego 10 30102

g

Rękojeści paników
Uchwyty wyposażone w zawór turbo, regulacyjny i odcinający,
przyłącze R 3/8 L“

nr kat. 211111116

nr kat.  211121116

Reduktory ciśnienia do propanu
Wykonane z mosiądzu, przeznaczone do butli 0,5 kg, 5 kg i 11 kg

Węże do propanu
Najwyższa jakość, sprawdzone wg DIN / DVGW, z mocna wkładką,
trwałe i elastyczne, do maksymalnego ciśnienia 20 barów (2 MPa)

nr kat. 30927 nr kat. 32223

nr kat  242206000

Nnr kat 32081

wlot wylot nr kat.

W 21.8 x 1/14“ L R 3/8“ L 160 32207

g

nr kat. 33080 (zdjęcie poglądowe)

Model wylot nr kat.

Butla 0,5 kg R 3/8" L   2,75 33080

Lekkie butle stalowe do propanu
Wyposażone w zawór odcinający, zgodne z wymaganiami TRG,
sprawdzone przez TUV

Króciec do napełniania
Służy do samodzielnego napełniania butli 0,5 kg z butli większych,
np. 3,5 kg, 5 kg lub 11 kg. Wykonany z mosiądzu, z bolcem
prowadzącym

Zabezpieczenie 
przy uszkodzeniu węża
Odcinają dopływ propanu w przypadku uszkodzenia lub
obluzowania węża. Ciśnienie nominalne 1,5 - barów, mosiężne,
wg DIN / DVGW.

kg

nr kat. 30925

wydajność
wlot wylot maks. kg/h nr kat.

R 3/8“ L R 3/8“ L 10 130 35925

g
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Lutowanie elektryczne

Lutowanie bez otwartego ognia

Brak zagrożenia pożarowego poprzez

zapalenie się wykładziny, tapety, 
dywanów itp.

Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe

Automatyczne wyłączenie urządzenia

Uchwyt lutowniczy wyposażony 
w żebra radiator o dużych 
wymiarach, ze stali nierdzewnej

Zapobiega przegrzaniu się uchwytów

Elastyczne kable lutownicze
z uchwytam o długości 4 m

Szeroki promień roboczy, można
lutować pod sufitem

Lutownica ROTHERM 2000

Elektryczne lutowane na miękko do 54 mm (2.1/8”)

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Przeznaczony do łatwego, pewnego i oszczędnego w czasie
lutowania miękkiego bez użycia płomienia.
Urządzenie szczególnie przydatne w pracach remontowych 
i przy przebudowach instalacji w pomieszczeniach zagrożonych
pożarem, w mieszkaniach i w trakcie prac renowacyjnych
budynków.
Miękkie lutowanie rur miedzianych o średnicy:

Ø 6 - 54 mm, 1/4 - 2.1/8"

ZALETY

● Lutowanie bez otwartego płomienia
● Szeroki promień roboczy, ważne przy pracy pod sufitem
● Wygodna w transporcie i prosta w obsłudze
● Wysoka wydajność, krótki czas lutowania
● Zabezpieczenie termiczne chroni urządzenie

Kompaktowa konstrukcja

Wygodna w transporcie

i prosta w obsłudze

Moc 2000 W

Wysoka wydajność, krótki czas lutowania

ZALETY

● Nie przegrzewająca się rączka
● Brak konieczności zakupu butli gazowych
● Wygodny i bezpieczny w transporcie
● Bezproblemowe połączenie do każdego gniazdka

elektrycznego 230 V, kabel podłączeniowy 2 m
● Szybki zwrot inwestycji

DANE TECHNICZNE

Moc: 2000 W
Przewody lutownicze: 4 m
Wymiary (L x W x H): 260 x 190 x 200 mm 
Waga: 10,5 kg

Lutowanie bez
otwartego płomienia!

Basic
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Lutowanie elektryczne

7

Łatwa wymiana elektrod
i ich uchytówElektrody płaskie

Model nr kat. 

Zestaw ROTHERM 2000 17,8 36702
Lutownica ROTHERM 2000 13,6 36700
Stalowa walizka 3,5 36715

kg

Podgrzewanie podczas lutowania
miękkiego bez otwartego płomienia

Elektrody prętowe do pracy w pobliżu ściany lub między równoległymi
rurami z wąską szczeliną (opcja)

AKCESORIA

Zestaw ROTHERM 2000

Lutowanie na miękko do Ø 54 mm (2.1/8")

Zestaw (nr kat. 36702) składa się z:lutownicy ROTHERM 2000 (nr
kat. 36700), pasty lutowniczej Rosol 3 (nr kat.  45225), lutu 3 (nr
kat. 45255), czyścików ROVLIES® (nr kat. 45268), szczoteczek do
czyszczenia rur 10 mm (nr kat. 854180) / 12 mm (nr kat. 854181) /
15 mm (nr kat. 854183) / 18 mm (nr kat. 854185) / 22 mm (nr kat.
854186) i walizki z blachy (nr kat. 36715)

Urządzenie szczególnie przydatne w pracach 
remontowych i przy przebudowach instalacji 
w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, 

w mieszkaniach i w trakcie prac renowacyjnych!

Model nr kat. Model

Elektrody płaskie (para) 36721 Czyściki do rur ROVLIES® 173
Elektrody płaskie z uchwytem (para) 36711 Szczoteczki do rur miedzianych 173
Elektrody prętowe (para) 36720 Topniki i pasty 175
Elektrody prętowe z uchwytem (para) 36710 Luty miękkie 175



170

7

Lutowanie

Lutowanie i spawanie dwugazowe

Uniwersalny palnik do lutowania i spawania

Stosowany do wszystkich używanych

gazów z tlenem

Niskie ciśnienie gazu, ok. 0,2 bar

Praktycznie całkowite opróżnianie

butli gazowych - oszczędność

pieniędzy (dotyczy wszystkich 
konwencjonalnych gazów)

Mały, bardzo lekki uchwyt (280 g)

Bardzo poręczny do pracy w miejscach

trudno dostępnych

Zestaw (nr kat. 35300) składa się z: rekojeści (nr kat. 35303), rurki do końcówek z dyszą
mieszającą z nakrętką (nr kat. 35304), dysze do spawania (5 szt.): 0,2 mm (nr kat.
35305), 1 - 2 mm (nr kat. 35306), 2 - 3 mm (nr kat. 35307), 3 - 4 mm (nr kat. 35308), 4 -
5 mm (nr kat. 35309), rurek giętkich: wielkość 1 (nr kat. 35313), wielkość 2 (nr kat.
35314), nakrętki SW 14 (nr kat. 35315), dyszy do podgrzewania (nr kat. 35311), węża
podwójnego dł. 2,5 m (nr kat. 35221), klucza SW 14x19 mm (nr kat. 32073), uchwytu do
dysz / klucza (nr kat. 35312), zapalarki (nr kat. 32077), kamieni do zapalarki (nr kat.
32088) i walizki z blachy stalowej (nr kat. 35319)

Przyłącze Przyłącze 
Model tlenowe gazowe nr kat.

Zestaw ALLGAS 2000 3100 35300
Rekojeść ALLGAS 2000 R 1/4“ R 3/8“ L 280 35303
Dysza mieszająca z nakrętką 40 35304

ZALETY

● Stosowany do wszystkich używanych gazami oraz tlenem
● Praktycznie całkowite opróżnianie butli gazowych
● Bardzo poręczny do pracy w miejscach trudno dostępnyc 
● Wydajny i ekonomiczny do zastosowań profesjonalnych

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zakres lutowania: do grubości ścianki 2,5 mm
Zakres spawania: 0,2 - 5 mm
Zastosowanie do gazów: acetylen z tlenem

propan z tlenem
gaz ziemny z tlenem
gaz miejski z tlenem

Opis produktu

Palnik ALLGAS 2000

Idealny, przenośny palnik do lutowania i spawania

dla instalatorów, monterów urządzeń grzewczych, chłodniczych 
i klimatyzacyjnych, w warsztatach samochodowych i w pracach
dekarskich

g

Zestaw ALLGAS 2000

Max

Ekonomiczny

Wydajny i ekonomiczny do

zastosowań profesjonalnych

Bezpieczne i szybkie
ustawianie płomieniaElastyczne, giętkie rurki do lutowania

Dysza do podgrzewania
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Lutowanie i spawanie dwugazowe

Z zabezpieczeniem 
przed cofaniem płomienia!

Model nr kat.

Zestaw ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Compact 21,4 35655
Walizka (bez wyposażenia) 10,3 35629

Dysze do rekojeści ALLGAS
Do rekojeści ALLGAS z użyciem rurki do końcówek
Do lutowania miedzi, stali, stali nierdzewnej 
i innych metali kolorowych

Giętkie rurki do lutowania

Model Zakres spawania / lutowania mm nr kat.

Wielkość 1 0,2 - 1,0 10 35305
Wielkość 2 1,0 - 2,0 10 35306
Wielkość 3 2,0 - 3,0 10 35307
Wielkość 4 3,0 - 4,0 10 35308
Wielkość 5 4,0 - 5,0 10 35309
Dysza do podgrzewania 20 35311
Uchwyt do dysz / klucz 20 35312

g

Model Zakres spawania / lutowania mm nr kat.

Wielkość 1 2,0 - 3,0 40 35313
Wielkość 2 4,0 - 5,0 40 35314
Złączka / nakrętka 14 10 35315

g

Dysze spawalnicze z gwintem M8 x 11

nr kat. 35311

Zestaw (nr kat. 35655) składa się z: rekojeści (nr kat. 35303), węża do propanu dł. 2,5 m
(nr kat. 32201), węża do tlenu dł. 2,5 m (nr kat. 35210), reduktora do propanu 0 - 6 bar
(nr kat. 242206000), reduktora do tlenu 10 bar (nr kat. 35634), rurki do końcówek z
dyszą mieszającą z nakrętką (nr kat. 35304), dysze do spawania (5 szt.): 0,2 mm (nr
kat. 35305), 1 - 2 mm (nr kat. 35306), 2 - 3 mm (nr kat. 35307), 3 - 4 mm (nr kat. 35308),
4 - 5 mm (nr kat. 35309), rurek giętkich: wielkość 1 (nr kat. 35313), wielkość 2 (nr kat.
35314), nakrętki SW 14 (nr kat. 35315), dyszy do podgrzewania (nr kat. 35311), uchwytu
do dysz / klucza (nr kat. 35312), klucza (nr kat. 35738),  zapalarki (nr kat. 32077), ka-
mieni do zapalarki (nr kat. 32088), okularów ochronnych (nr kat 540620), butli do pro-
panu 0,5 l (nr kat. 33079), butli do tlenu 2,0 l (nr kat. 35635), zabezpieczenia do propanu
(nr kat. 1000000631), zabezpieczenia do tlenu (nr kat. 1000000633), walizki (nr kat.
35629)

Opis produktu

ZALETY

● Bezpieczny transport w walizce stalowej
● Lekki, przenośny sprzęt instalatora do lutowania twardego
● Idealny do napraw na placu budowy
● Zestaw z butlami, reduktorem, palnikiem i akcesoriami

DANE TECHNICZNE

Gaz roboczy: propan z tlenem
Temperatura płomienia: 2850° C
Temperatura robocza: 1150º C

kg

Łatwy transport

Palnik 
ALLGAS 2000 PS 0,5 / 2 Compact

Przenośny zestaw do lutowania i spawania

Do lutowania rur miedzianych i innych prac lutowniczych

nr kat.  35312
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Lutowanie i spawanie dwugazowe

Opis produktu

ZALETY 

● Lekki (tylko 6 kg!) zestaw do lutowania na butle jednorazowe
● Wysoka temperatura dzięki pracy z gazem MAPP®1)

● Pełne zabezpieczenie przed cofaniem się tlenu 
i gazu MAPP®1)

● Reduktor ciśnienia gazu MAPP®1) - nastawiany w zakresie 
0 - 2 bary zapewnia stabilny płomień i niskie zużycie gazu

● Rękojeść ALLGAS z zestawem akcesoriów
● Łatwy dostep do gazu z butli jednorazowych dostępnych w 

handlu

DANE TECHNICZNE

Gaz roboczy: MAPP® z tlenem
Temperatura płomienia: ponad 3100° C
Temeratura robocza: 1300° C

Palnik ALLGAS Mobile Pro

Przenośny zestaw do lutowania i spawania

Do lutowania rur miedzianych i innych prac lutowniczych

Max

Akcesoria w zestawie

Model nr kat.

ALLGAS Mobile Pro 7/16” EU, z butlami 5,70 1000000558
ALLGAS Mobile Pro 7/16” EU, bez butli        3,86  1000000642
Gaz MAPP®1) 7/16” EU 750 ml 0,67 35551-C
Butla z tlenem 950 ml 1,20 35741

kg

Waga całokowita 6 kg 

Wysoka mobilność

Reduktor ciśnienia 0 - 2 bar

Niewielkie i stabilne zużycie
gazu, efektywna regulacja
płomienia

MAPP®1) i tlen

Temperature płomienia 
ponad 3100° C

Rękojeść ALLGAS

Zestaw zawiera 5 wymiennych
dysz do róznych zastosowań

Wysokiej jakości węże

Do 20 barów, DIN EN ISO 3821 
certyfikowane, długość 2,5 m

Wysokiej jakości
bezpieczeństwo urządzenia

Niezawodna ochrona przed
wyciekiem i cofaniem się
gazu

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem
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Akcesoria lutownicze

Model nr kat.

Czyściki ROVLIES® (10 szt.) 1 (10) 80 45268
Ekspozytor ROVLIES® 36 (10) 2180 45268D

g

Czyściki do rur ROVLIES®

Przeznaczone do szybkiego, nie pozostawiającego zarysowań
czyszczenia powierzchni ru miedzianych. Nie zawierają metalu

ZALETY

● Redukcja uszkodzeń powodujących korozję
● Można stosować na powierzchnie suche i wilgotne
● Usuwają warstwy tlenków, efektykorozji, zanieczyszczenia

powierzchni, olej i pozostałości smarów
● Elastyczne, odporna na rozpuszczalniki

Szczoteczki do czyszczenia 
rur miedzianych
Przeznaczone do szybkiego czyszczenia wewnętrznych
powierzchni rur i kształtek miedzianych. Najwyższa jakość.
Stabilna rękojeść z tworzywa sztucznego

mm nr kat. 

8 60 854179
10 70 854180
12 80 854181
14 90 854182
15 100 854183

g mm nr kat. 

16 120 854184
18 120 854185
22 140 854186
28 140 854187
35 160 854188

g

Model L x W x H nr kat.

Mata ochronna 330 x 500 mm 300 31050

g

Mata ochronna

Ochrona przed płomieniem palnika i wysoką
temperaturą do 700° C

● Stała odporność na temperaturę do 600° C, chwilowo 
do 700° C przy bezpośrednim kontakcie płomienia

● Plastyczna, o długiej żywotności, nie zawiera azbestu 
i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia

● Chłonie wodę, co pozwala na zwiększenie ochrony
● Wzmocnione brzegi

Grubość: 1,4 mm
Gramatura: 1000 g/m2

szerokość do palników Ø
Model mm mm nr kat.

65 / 15 65 8 – 15 100 31042
65 / 22 65 15 – 22 100 31043

Reflektor płomienia
● Zabezpiecza podczas lutowania
● Odbija ciepło, co oszczędza czas i energię
● Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

g

Model nr kat.

Zapalarka 60 32077
Kamienie (5 szt.) 15 32088

g nr kat. 32077 nr kat. 32088

Zapalarka
Bezpieczna w użyciu. Silna iskra zapłonowa, nie zużywająca się
powierzchnia trąca, wykonana z twardego metalu. 
Możliwość wymiany kamieni



Materiały łączone Wymagany lut twardy Zakres topnienia Temperatura robocza Norma

miedź - miedź
S 34 Cu / S 34 Cu U
S 94
S 2 / S 5
S 15

630 °C - 730 °C
710 °C - 880 °C
650 °C - 810 °C
650 °C - 800 °C

710 °C
730 °C
710 °C
710 °C

DIN EN ISO 17672
(dawna DIN EN 1044)

miedź - stal węglowa
S 34 Cu / S 34 Cu U
S 45 Cu / S 45 Cu U

630 °C - 730 °C
640 °C - 680 °C

710 °C
670 °C

DIN EN ISO 17672
(dawna DIN EN 1044)

miedź - mosiądz S 94
S 2
S 5
S 15

710 °C - 880 °C
650 °C - 810 °C
650 °C - 810 °C
650 °C - 810 °C

730 °C
730 °C
710 °C
710 °C

DIN EN ISO 17672
(dawna DIN EN 1044)

mosiądz - stal węglowa
S 34 Cu / S 34 Cu U
S 45 Cu / S 45 Cu U

600 °C - 690 °C
595 °C - 630 °C

680 °C
610 °C

DIN EN ISO 17672
(dawna DIN EN 1044)

mosiądz - mosiądz
S 94 
S 2 / S 5
S 15

710 °C - 880 °C
650 °C - 810 °C
650 °C - 810 °C

730 °C
710 °C
710 °C

DIN EN ISO 17672
(dawna DIN EN 1044)

stal węgrowa - stal węglowa
S 34 Cu / S 34 Cu U
S 45 Cu / S 45 Cu U

630 °C - 730 °C
640 °C - 680 °C

710 °C
670 °C

DIN EN ISO 17672
(dawna DIN EN 1044)
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Luty i pasty lutownicze

Luty miękkie wg DIN EN

S -Sn97Cu3

S -Sn97Ag3

FH 10
lub

LP 5

FH 10
lub

LP 5

FH 10
lub

LP 5

FH 10
lub

LP 5

FH 10
lub

LP 5

FH 10
lub

LP 5

miedź, spiż, 
brąż

miedź, spiż, 
brąż

miedź, spiż, 
brąż

miedź, spiż, 
brąż

stal, miedź, 
spiż, brąż

stal, miedź, 
spiż, brąż

Skład lutu
wagowo w %

Zakres
temperatury

topnienia

Temperatura
robocza

Materiał
rur

Materiał
złączki

Topnik

Zalecany topnik
wg DIN EN 1045

Sn 97%, Cu 3%

Sn 96,7%, Ag 3,3%

230 - 250°

221 - 240°

miedź

miedź

miedź, spiż, mosiądz

miedź, spiż, mosiądz

Wg 1 - 3.1.1, 3.1.2, 2.1.2 lub ROSOL 3 

Wg 1 - 3.1.1, 3.1.2, 2.1.2 lub ROSOL 1 S

Zalecany topnik
wg DIN EN 29454

Materiał
złączki

Materiał
rur

Odpowiednie do lutowania twardego

Odpowiednie do lutowania miekkiego w technice instalacyjnej

Cu 93,8%, P 6,2%

Ag 2%, Cu 91,7%, P 6,3%

Ag 5%, Cu 89%, P 6%

Ag 15%, Cu 80%, P 5%

Ag 34%, Cu 36%, 
Zn 27,5%, Sn 2,5%

Ag 45%, Cu 27%, 
Zn 25,5%, Sn 2,5%

710 - 880°

650 - 810°

650 - 810°

650 - 800°

630 - 730°

640 - 680°

730°

710°

710°

710°

710°

670°

miedź

miedź

miedź

miedź

stal,
miedź

stal
miedź

Zakres
temperatury

topnienia

Skład lutu
wagowo w %

Oznaczenie
(klasa)

wg DIN EN 29 453

Oznaczenie
(klasa)

wg ISO 17672

Palniki zasilane gazem MAPP®1)

Palnik na propan 
z zasysaniem powietrza
Palnik na acetylen z zasysaniem
powietrza
Dla rur o średnicy większej niż Ø 28
mm palnik propanowo-tlenowy z
dyszą do lutowania.

Palniki zasilane butlami jednorazowymi.
Palniki na propan z zasysaniem po-
wietrza. Palniki na acetylen z zasysaniem
powietrza. Do rur o średnicy większej niż
Ø 28 mm palnik propanowo-tlenowy z
dyszą do lutowania.

Zalecane źródło ciepła

Zalecane źródło ciepła

Standardowe luty twarde wg DIN EN ISO

bez topnika

bez topnika

bez topnika

bez topnika

z topnikiem 

z topnikiem 

1) MAPP jest zarejestrowanym znakiem firmowym MESSER GRIESHEIM, Frankfurt nad Menem
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Luty i pasty lutownicze

Pasta ROSOL 3

Pasta lutownicza 

Jakościowy topnik do lutowania miękkiego, zawartość metali
S-Sn97Cu3, stosować tylko z lutem 3

Model nr kat.

ROSOL 3 (250 g) 270 45225

g

Luty miękkie
Jakościowe luty miękki wg DIN EN 29453 przeznaczone do
lutowania miękkiego rur miedzianych ze złączkami wykonanymi z
miedzi, brązu i mosiądzu w instalacjach wody zimnej i ciepłej wg
DVGW GW 2, bez dodatku topnika. Należy stosować odpowiednie
pasty lutownicze ROSOL

Lut miękki 3
Jakościowy lut miękki S-Sn97Cu3, zakres temperatur topnienia
230 - 250°C, stosować z pastą do lutowania ROSOL 3

Pasty lutownicze ROSOL
Jakościowe pasty do lutowania miękkiego wg DIN EN ISO 9453 i
DIN EN 29454-1, 3.1.1.C ze znakiem DVGW DV 0101AT2247. 
Przeznaczone do lutowania miękkiego rur miedzianych ze
złączkami wykonanymi z miedzi, brązu i mosiądzu w instalacjach
wody zimnej i ciepłej wg DVGW GW 7. 
Wagowo udział metalu 60%, pozostałości topnika są w 100%
rozpuszczalne w wodzie.
Butelka z pędzelkiem

Topnik do lutowania miękkiego
Wg DIN EN 29 454-1 3.1.1.C, pozostałości topnika są w 100 %
rozpuszczalne w wodzie.
Przeznaczony do lutowania miękkiego rur miedzianych ze
złączkami wykonanymi z miedzi, brązu i mosiądzu w instalacjach
wody zimnej i ciepłej wg DVGW GW2 + GW7. Można stosować
także do ogólnych prac lutowniczych

Ø drutu opis nr kat. 

2 mm szpula 250 g 270 45257
3 mm szpula 250 g 270 45255

g

Model nr kat.

Topnik do lutowania miękkiego (35 ml) 35 45266

g

Ø drutu opis nr kat. 

2 mm szpula 250 g 270 45252
3 mm szpula 250 g 270 45250

g

nr kat. 45220

nr kat. 45252

nr kat. 45257

nr kat. 45225

Pasta ROSOL 1 S

Pasta lutownicza

Jakościowy topnik do lutowania miękkiego, zawartość metali
S-Sn97Ag3, stosować tylko z lutem 1 S

Model nr kat.

ROSOL 1 S (250 g) 270 45220

g

Lut miękki 1 S
Jakościowy lut miękki S-Sn97Ag3, zakres temperatur topnienia
221 - 240° C, stosować z pastą do lutowania ROSOL 1 S
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Luty i pasty lutownicze

Proste włożenie

Dokładnie
odmierzona ilość lutu

Prosty w użyciu, bez
zmniejszenia przepływu

Opis Typ nr kat.

LP 5 (160 g) 160 g 180 40500

g

Opis Nr

HKM w plastikowej butelce 50 g 180 35611

g

Proszek 
do lutowania twardego HKM
Topnik do lutowania twardego w temperaturze roboczej powyżej
800°, wg DIN EN 1045 - FH 2. Zakres temperatur 750 - 1100°C,
do miedzi i stopów miedzi, mosiądzu, spiżu, srebra, brązu, stali 
i blachy ocynkowanej, żeliwa. Można stosować do spawania
miedzi i mosiądzu w środowisku suchym. Można wymieszać 
z niewielką ilością wody by uzyskać pastę. Pozostałości należy
starannie usunąć

Średnica rury mm ilość pierścieni (ok.) nr kat.

Pierścienie S 2, Ø 12 mm 395 260 40512
Pierścienie S 2, Ø 14 mm 268 260 40514
Pierścienie S 2, Ø 16 mm 228 260 40516
Pierścienie S 2, Ø 18 mm 186 260 40518
Pierścienie S 2, Ø 22 mm 156 260 40522
Pierścienie S 2, Ø 28 mm 79 260 40528

g

Pierścienie do lutowania 
twardego S 2

Wykonane z wysokojakościowego lutu twardego
zawierającego srebro i fosfor, gwarantowane
bezpieczeństwo wg DIN EN ISO 17672, CuP 279

ZALETY

● Idealne do kapilarnego lutowania w instalacjach gazowych, 
grzewczych i innych

● Dokładnie dopasowane do wymiarów średnic wewnętrznych
mufek rur i złączek wg EN 1254

● Pełna estetyka bez ściekania lutu
● Dokładna wymagana ilość lutu do bezpiecznego, szczelnego 

połączenia

DANE TECHNICZNE

Stop (% wagowo): Ag 1,5 - 2,5 / P 5,9 - 6,5 / Cu reszta
Zakres temp. topnienia: 650 - 810 ºC
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: spiż, mosiądz, brąz - z pastą do

lutowania twardego LP 5
Wielkość paczki: 250 g

Pasta do lutowania twardego LP 5
Topnik do lutowania twardego w temperaturze roboczej powyżej
600° C, wg DIN EN 1045, typ FH 10, wg DVGW DV-0101-
AT2245. Do lutowania w instalacjach gazowych, wodnych przy
użyciu lutów do lutowania twardego, także z zawartością srebra.
Ponadto można lutować stopy stali, miedzi itp. zakresie
temperatur 550 - 800° C. Pozostałości należy starannie usunąć.
W butelce z pędzelkiem.



177

7

Lutowanie

Luty i pasty lutownicze

ROLOT® S 94 CuP 179
Kwalifikowany lut twardy wg normy DIN EN ISO 17672, dzięki
niskiej zawartości fosforu i szerokiemu zakresowi temperatury
topnienia, tworzy silne połączenia. Standardowy lut dla przeciętnie
obciążonych instalacji wykonanych z rur miedzianych lutowanych
kapilarnie

DANE TECHNICZNE

Stop (% wagowo): Cu 93,8 / P 6,2
Zakres temp. topnienia: 710 – 880° C
Temperatura robocza: 730º C
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5

ROLOT® S 94 XN CuP 179
Kwalifikowany lut twardy wg normy DIN EN ISO 17672, dzięki 
zastosowaniu specjalnych metod wytwarzania charakteryzuje się
znakomitą płynnością, topi się równomiernie dając doskonałe
połączenie lutowane. Idealnie nadaje się do wykonywania
połączeń lutowanych kapilarnie w instalacjach grzewczych,
sanitarnych i gazowych

DANE TECHNICZNE 

Stop (% wagowo): Cu 93,8 / P 6,2
Zakres temp. topnienia: 710 – 880° C
Temperatura robocza: 730° C
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5

Zawartość drut mm długość mm nr kat.

1 kg (karton) 2 x 2 500 1025 40094
400 g (blister) 2 x 2 500 420 1000000133

g

Zawartość drut mm długość mm nr kat.

1 kg (karton) 2 x 2 500 1025 40097X

g

Zawartość mm długość mm nr kat.

1 kg (karton) 2 500 1025 40102

g

ROLOT® S 1
Kwalifikowany lut twardy nie znormalizowany, podobny do lutów
wg DIN EN ISO 17672, przeznaczony do przeciętnie obciążonych
instalacji wykonanych z rur miedzianych

DANE TECHNICZNE 

Zakres temp. topnienia: 710 – 880° C
Temperatura robocza: 730° C
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5

Luty twarde ROLOT®

Do instalacji miedzianych

Specjalne luty twarde ROTHENBERGER ROLOT® nadają się
szczególnie do łączenia rur miedzianych w instalacjach zimnej
i ciepłej wody, instalacjach grzewczych w systemach otwartym i
zamkniętym wg DVGW GW2, w instalacjach gazowych (gazu
płynnego, gazu ziemnego), jak również do prac w instalacjach
chłodniczych, klimatyzacyjnych i do przewodów olejowych. 
Luty ROTHENBERGER ROLOT® szczególnie nadają się 
do lutowania kapilarnego, cienkowarstwowego w instalacjach
bezzłączkowych wykonanych z rur miedzianych. Luty miedziano -
fosforowe z zawartością srebra charakteryzują się wysoką
plastycznością i z tego względu są zalecane do takich połączeń
lutowniczych, które narażone są na wysokie obciążenia termiczne
i zmienne obciążenia mechaniczne

ZALETY

● Wytrzymują temperatury do 200°C.
● W przypadku połączeń miedź / miedź nie jest wymagany 

topnik
● Przy łączeniach miedzi z mosiądzem, spiżem, i stopami

miedzi i cyny należy stosować pastę LP 5
● Nie nadają się do materiałów zawierających siarkę, stopów

żelaza / niklu oraz stopów miedzi z zawartością niklu
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Luty i pasty lutownicze

ROLOT® S 2
Kwalifikowany lut twardy nie znormalizowany, podobny do
lutów wg DIN EN ISO 17672 z niską zawartością srebra,
przeznaczony do przeciętnie obciążonych instalacji
wykonanych z rur miedzianych, idealny do lutowania
kapilarnego

DANE TECHNICZNE 

Zakres temp. topnienia: 710 – 820° C
Temperatura robocza: 720° C 
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5

ROLOT® S 2 CuP 279
Lut twardy z zawartością srebra / fosforu wg normy DIN EN ISO
17672, do obciążonych systemów z rur miedzianych. Idealny do
lutowania kapilarnego, w systemach sanitarnych, grzewczych 
i gazowych

DANE TECHNICZNE

Stop (% wagowo): Ag 2 / Cu 91,7 / P 6,3
Zakres temp. topnienia: 650 – 810° C
Temperatura robocza: 710° C
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5

ROLOT® S 5
Kwalifikowany lut twardy nie znormalizowany, podobny do lutów
DIN EN ISO 17672 z niską zawartością srebra, idealny do lutowa-
nia kapilarnego w instalacjach sanitarnych, grzewczych 
i gazowych

DANE TECHNICZNE

Zakres temp. topnienia: 710 – 820° C
Temperatura robocza: 720° C
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5

drut długość
Zawartość mm mm nr kat.  

1 kg (karton) 2 x 2 500 1025 40212
1 kg (karton) 3 x 3 500 1025 40213
400 g (blister) 2 x 2 500 420 1000000134

g

drut długość
Zawartość mm mm nr kat. 

1 kg (karton) 2 x 2 500 1025 40005
400 g (blister) 2 x 2 500 420 1000000136

g

drut długość
Zawartość mm mm nr kat.

1 kg (karton) 2 x 2 500 1025 40502
400 g (blister) 2 x 2 500 420 1000000137

g

drut długość
Zawartość mm mm nr kat.

1 kg (karton) 2 x 2 500 1025 40202
400 g (blister) 2 x 2 500 420 1000000135

g

ROLOT® S 5 CuP 281
Lut twardy o zawartości srebra i fosforu wg normy DIN EN ISO
17672, przeznaczony dla wysoko obciążonych instalacji
wykonanych z rur miedzianych. Idealny do lutowania kapilarnego
cienkowarstwowego i lutospawania w instalacjach sanitarnych,
grzewczych i gazowych

DANE TECHNICZNE

Stop (% wagowo): Ag 5 / Cu 89 / P 6
Zakres temp. topnienia: 650 – 810° C
Temperatura robocza: 710° C
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5
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ROLOT® S 15 CuP 284
Lut twardy o wysokiej zawartość srebra wg normy DIN EN ISO
17672, przeznaczony dla wysoko obciążonych termicznie 
i zmiennie obciążonych mechanicznie instalacji chłodniczych, kli-
matyzacyjnych i grzewczych, jak również dla instalacji sanitarnych
i gazowych wykonanych z rur miedzianych lutowanych kapilarnie

DANE TECHNICZNE

Stop (% wagowo): Ag 15 / CU 80 / P 5
Zakres temp. topnienia: 650 – 800° C
Temperatura robocza: 710° C
Materiały do lutowania: miedź, spiż, mosiądz, brąz
Użycie topnika dla: mosiądz, spiż, brąz z pastą LP 5

drut długość
Zawartość mm mm nr kat.

1 kg (karton) 2 x 2 500 1,025 40015

g

ROLOT® S 34 / S 34 U Ag 134

Lut z zawartością srebra

Lut twardy z zawartością srebra, bez kadmu, wg normy DIN EN
ISO 17672, bez otuliny (S 34) lub w otulinie z topnika wg DIN EN
1045 FH 10 (S 34 U). Uniwersalny obszar zastosowań do
lutowania cienkowarstwowego, także dla instalacji wody pitnej.
Wytrzymały na temperatury do 200°C

DANE TECHNICZNE

Stop (% wagowo): Ag 34 / Cu 36 / Zn 27,5 / Sn 2,5 
Zakres temp. topnienia:: 630 – 730° C
Temperatura robocza: 710 °C
Materiały do lutowania: stal, żeliwo, miedź, spiż, mosiądz, 

stopy miedzi i niklu
Użycie topnika dla: przy S 34 zeleca się stosowanie

pasty LP 5

S 34 S 34 U
Zawartość mm nr kat. nr kat.

100 g (blister) 2 110 44910 44915
250 g (blister) 2 260 44911 44916
1 kg (blister) 2 1010 44912 44917

g

ROLOT® S 45 / S 45 U Ag 145

Lut z zawartością srebra

Lut twardy z zawartością srebra, bez kadmu, wg normy DIN EN ISO
17672, bez otuliny (S 45) lub w otulinie z topnika wg DIN EN 1045
FH 10 (S 45 Cu U). Uniwersalny obszar zastosowań do lutowania
cienkowarstwowego także dla instalacji wody pitnej.
Wytrzymały na temperatury do 200°C

S 45 S 45 U
Zawartość mm nr kat. nr kat.

100 g (blister) 2 110 45050 45055
250 g (blister) 2 260 n/d 45056
1 kg (blister) 2 1010 45052 45057

g

DANE TECHNICZNE

Stop (% wagowo): Ag 45 / Cu 27 / Zn 25,5 – 3,5 / Sn 2,5 
Zakres temp. topnienia: 640 – 680° C
Temperatura robocza: 670° C
Materiały do lutowania: stal, żeliwo, miedź, spiż, mosiądz, 

stopy miedzi i niklu
Użycie topnika dla: przy S 45 zaleca się stosowanie 

pasty LP 5

Lutowanie

Luty i pasty lutownicze
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Kontrola szczelnośc i wykrywanie wycieków

Przegląd pomp kontrolnych

8

RP 50-S / RP 50-S INOX TP 25 RP 30

 

Zakres pracy: 0 - 60 bar 0 - 25 bar 0 - 30 bar

Skok tłoka: 45 ml 16 ml 16 ml 

Pojemność zbiornika: 12 l 7 l 4,5 l

Przyłącze: R 1/2” R 1/2” R 1/2”

Wymiary: 720 x 120 x 260 mm 380 x 215 x 156 mm 440 x 200 x 240 mm

Waga: 8 kg 4,6 kg 4,5 kg

Zbiornik: Stal pokryta DURAMANT® Stal pokryta DURAMANT® Tworzywo ABS

System zaworowy: podwójny system zaworowy podwójny system zaworowy pojedynczy system zaworowy

Jednostki ciśnienia: bar, psi, Mpa bar, psi bar, psi

Odpowiednia do: Olej, woda i glikol Olej, woda i glikol Olej, woda i glikol

Strona 183 185 185

RP PRO III

 

Zakres pracy: 0 - 40 bar

Przepływ: 6 l / min

Pojemność zbiornika: –

Przyłącze: R 1/2”

Wymiary: 375 x 290 x 300 mm

Waga: 16 kg

Obudowa: Tworzywo ABS

System zaworowy: pojedynczy system zaworowy

Jednostki ciśnienia: bar, psi, Mpa 

Manometr: zalany glicerną

Odpowiedni do: Olej, woda i glikol

Strona 184

Precyzyjne ręczne pompy kontrolne

Elektryczne pompy kontrolne
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Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków 

Kontrola rurociągów i zbiorników wodnych

Pompy kontrolne 
RP 50-S / RP 50-S INOX 

Solidna, precyzyjna pompa kontrolna do kontroli
rurociągów i zbiorników wodnych do 60 barów

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Kontrola szczelności, ciśnieniowa za pomocą wody lub oleju 
w instalacjach domowych i przemysłowych, a także zbiorni-
ków (do 60 barów)

ZALETY 

● Dodatkowa wskazówka wleczona pozwala oznaczyć
zadane ciśnienie: ułatwiona kontrola spadków ciśnienia 

● Niezawodna i precyzyjna kontrola: system dwuzaworowy
(Twin Valve) pozwala na dokładne ustawienie zadanego
ciśnienia 

● Dodatkowa dokładność: opcjonalnie dostępny precyzyjny
manometr wyskalowany co 0,1 bara 

● Wąż w stalowym oplocie uniemożliwia przekłamania, które
mogą wystąpić wskutek rozszerzania się podczas pracy 

● Typ 50-S: odporny na wilgoć i temperaturę zbiornik ze stali
pokryty DURAMANT®

● Typ 50-S INOX: zbiornik ze stali nierdzewnej wysokiej jakości

DANE TECHNICZNE

Zakres działania: 0 - 60 bar, co 1 bar 
0 - 860 psi, co 20 psi 
0 - 6 MPa, co 0,1 MPa

Skok tłoka: ok. 45 ml 

Pojemność zbiornika: 12 l

Wymiary (L x W x H): 720 x 170 x 260 mm 

Przyłącze: R 1/2“

Zbiornik RP 50-S: Stal pokryta DURAMANT®

Zbiornik RP 50-S INOX: Stal nierdzewna

Opcjonalnie dostępny manometr 
wyskalowany co 0,1 bara!

8

nr kat. 60203

nr kat. 60200

Blokowalna dźwignia odporna na skręcanie

Ergonomiczny uchwyt umożliwia przenoszenie

Model nr kat. Model nr kat. 

Zestaw naprawczy do RP 50-S 100 1 60201 Wąż ciśnieniowy z przyłączem 1/4"-1/2"  490 1 R6112500
Nypel redukcyjny 1/2" do 3/4" 100 1 60999 Dodatkowy manometr 16 bar 100 1 61316

gg

AKCESORIA

Opcjonalnie: dodatkowy precyzyjny
manometr z podziałką co 0,1 bara
do 16 bar

Zbiornik odporny na warunki 
atmosferyczne i niskie temperatury

5 lat odporności na korozję - powłoka 

DURAMANT®

Wąż w oplocie stalowym

Precyzyjny pomiar

Dostępny opcjonalny manometr
wyskalowany co 0,1 bara

Pozwala na dokładne odczyty
do 16 barów (nr kat. 61316)

INOX!

Podwójny system zaworowy:
pozwala na dokładne ustawienie
zadanego ciśnienia

Model nr kat.

Pompa kontrolna RP 50-S 8 1 4 60200
Pompa kontrolna RP 50-S INOX 8 1 4 60203

kg
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Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków

Kontrola rurociągów i zbiorników wodnych

8

DANE TECHNICZNE

Zakres działania: 0 - 40 bar, co 1 bar 
0 - 570 psi, co 20 psi 
0 - 0,1 MPa 

Przepływ: 6 l / min

Wymiary (L x W x H): 375 x 290 x 300 mm 

Przyłącze: R 1/2“

Zasilanie: 220 - 240 V / 50 HZ
110 V na zapytanie

Moc: 1,3 kW

Obudowa: tworzywo ABS

Pompa kontrolna RP PRO III

Samozasysająca elektryczna pompa do 40 barów

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Elektryczna pompa kontrolna do kontroli ciśnieniowej
rurociągów i zbiorników do 40 barów zgodnie z lokalnymi i
międzynarodowymi standardami 

ZALETY

● Wygodne, automatyczne napełnianie i kontrola ciśnienia
rurociągów i zbiorników 

● Kompaktowa i solidna budowa umożliwa łatwe przenoszenie
na budowie

● Dowolny wybór źródła cieczy: samozasysanie ze zbiornika
lub ze źródła pod ciśnieniem. Nadaje się do wody, oleju i
glikolu

● Wąż w stalowym oplocie uniemożliwia przekłamania, które
mogą wystąpić wskutek rozszerzania się 

● Manometr zalany gliceryną zapewnia odporność na drgania i
precyzyjny pomiar

Model nr kat.

Pompa kontrolna RP PRO III 16,0 61185
Wąż zasilający 0,5 61001
Wąż ciśnieniowy R 1/2" 0,4 V12102000
Dodatkowy manometr 0,8 61187
Zestaw naprawczy do RP PRO III 0,1 61186

kg

nr kat. 61185

Manometr zalany gliceryną

Odporny na drgania

Przegląd funkcji

Pełne informacje na obudowie

Zawór regulacyjny

Precyzja nastawy

Niska waga

Wygodna do przenoszenia

Schemat instalacji na obudowie

Ułatwia podłączenie

Termiczny wyłącznik

Zapobiega przegrzaniu

i uszkodzeniu pompy

Zestaw (nr kat. 61185) zawiera: pompę RP PRO III, wąż ciśnieniowy (nr kat.

V12102000), wąż zasilający (nr kat. 61001), zestaw naprawczy (nr kat. 61186)

Dodatkowy manometr (nr kat.
61186) do długotrwałych prób
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Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków 

Kontrola rurociągów i zbiorników wodnych

8

Model nr kat.

Pompa kontrolna RP 30 4,5 1 4 61130
Wąż ciśnieniowy 0,4 1 R6112500

kg

Model nr kat.

Pompa kontrolna TP 25 4,6 1 4 60250
Zestaw naprawczy do TP 25 1 60251

kg

Pompa kontrolna RP 30

Prosta i lekka pompa kontrolna do 30 barów

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Kontrola ciśnieniowa za pomocą wody, oleju i glikolu w
instalacjach domowych i przemysłowych, a także zbiorników
(do 30 barów) zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi
standardami

ZALETY

● Wąż w stalowym oplocie uniemożliwia przekłamania, które
mogą wystąpić wskutek rozszerzania się podczas pracy

● Zbiornik z tworzywa ABS odporny na uderzenia i korozję

DANE TECHNICZNE

Zakres działania: 0 - 30 bar, co 1-bar 
0 - 440 psi, co 20 PSI 

Skok tłoka: 16 ml 

Wymiary (L x W x H): 440 x 200 x 240 mm 

Przyłącze: R 1/2“

Zbiornik: tworzywo ABS

Prosta, lekka i poręczna: 
do ogólnego zastosowania

Kompaktowa i solidna

Kompa kontrolna TP 25

Mała, solidna, precyzyjna pompa kontrolna do 25 barów

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Kontrola ciśnieniowa za pomocą wody lub oleju w instalacjach
domowych i przemysłowych, a także zbiorników (do 25 barów)
zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami

ZALETY

● Niezawodna i precyzyjna kontrola: system dwuzaworowy
(Twin Valve) pozwala na dokładne ustawienie zadanego
ciśnienia

● Wąż w stalowym oplocie uniemożliwia przekłamania, które
mogą wystąpić wskutek rozszerzania się podczas pracy

● odporny na wilgoć i temperaturę zbiornik ze stali pokryty 
DURAMANT®

DANE TECHNICZNE

Zakres działania: 0 - 25 bar
Skok tłoka: ok. 16 ml 

Wymiary (L x W x H): 380 x 215 x 156 mm 

Przyłącze: R 1/2“

Zbiornik: Stal pokryta DURAMANT®
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Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków

Kontrola rurociągów wodnych i gazowych

8

Transparentny słup z podwójnym
uszczelnieniem oringami

Kontrola do 150 mbar 
na słupie cieczy

Model nr kat. 

z wyposażeniem nr 1 - 14, 16 - 17 7,6 61700
z wyposażeniem nr 1 - 5, 7 - 14, 16 - 17 7,3 61701

kg

Urządzenie kontrolne
ROTEST® GW 150/4

Urządzenie do kontroli szczelności rurociągów
gazowych i wodnych za pomocą powietrza

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Analogowe urządzenie do kontroli szczelności w instalacjach:

Gazowych: Kontrola obciążeniowa i kontrola wycieków
nowych instalacji gazowych zgodnie z DVGW - 
TRGI G600 (kwiecień 2008) 

Kontrola szczelności rurociągów gazu
skroplonego / niskiego ciśnienia 
Regulacja ciśnienia powietrza palników 
Kontrola urządzeń gazowych 

Wodnych:      Kontrola nowych instalacji wody pitnej zgodnie z
DIN 1988 (TRWI) 

ZALETY

● Szybki i dokładny odczyt ciśnienia ze słupa wody bez 
elektroniki

● Wykaz czasów i ciśnień zgodny DVGW - TRGI i TRWI wi-
doczny na obudowie

● Solidne wykonanie: niezawodne na budowie

DANE TECHNICZNE 

Manometr: do 4 barów

Słup cieczy: do 150 mbar

Dokładność: słup cieczy 0,1 mbara
(dokładność zgodna z TRGI)

manometr 0,1 bara

Szkiełko kontrolne

Kontrola poziomu płynu

Czytelna skala

Skala do 150 mbar

Wykaz czasów i ciśnień

Potrzebne dane zawsze 

pod ręką

Wkład piankowy

Bezpieczny transport

i przechowanie elementów

Kompaktowe urządzenie

Zaprojektowane do szybkiej,

dokładnej kontroli ciśnienia

Zgodne z DVGW-TRGI!

Zestawy zawierają: przyrząd podstawowy oraz wyposażenie wg specyfikacji

(patrz strona 187)
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●1 nr kat. 61015

●6 nr kat. 61041

●3 nr kat. 61018

●5 nr kat. 61702

●2 nr kat. 61017

Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków 

Kontrola rurociągów wodnych i gazowych

8

Zaślepki

Składowe zestawu

Stal zew. Miedź zew.

Model Ø cal Ø mm nr nr kat.

Zaślepka stożkowa z jednym zaworem 
Rozmiar 0 3/8 - 1/2“ 15 - 18 ●25 200 351225
Rozmiar 1 1/2 - 1“ 22 - 28 ●26 350 351226
Rozmiar 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 ●27 390 351227
Rozmiar 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 600 351228

Stal zew. Miedź zew.

Model Ø cal Ø mm nr nr kat.

Zaślepka stożkowa z dwoma zaworami 
Rozmiar 1 1/2 - 1“ 22 - 28 ●22 260 351231
Rozmiar 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 ●23 420 351232
Rozmiar 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 ●24 700 351233

Stal zew. Miedź zew.

Model Ø cal Ø mm nr nr kat.

Zaślepka stożkowa z przyłączem do węża 
Rozmiar 0 3/8 - 1/2“ 15 - 18 ●18 200 351220
Rozmiar 1 1/2 - 1“ 22 - 28 ●19 300 351221
Rozmiar 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 ●20 300 351222
Rozmiar 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 ●21 400 351223

Do rurociągów gazowych do 1,5 bara

Stal zew. Miedź zew.

Model Ø cal Ø mm nr nr kat.

Zaślepka stożkowa z przyłączem pneumatycznym  
Rozmiar 0  3/8 - 1/2“ 15 - 18 ●12 45 351260
Rozmiar 1 1/2 - 1“ 22 - 28 ●13 80 351261
Rozmiar 2 3/4 - 1.1/4“ 35 - 42 ●14 125 351262
Rozmiar 3 1.1/4 - 2“ 54 - 64 ●15 175 351263

Model nr nr kat.

Podwójny adapter / zawór do węża ●28 290 351265
z przyłączem penumatycznym

g

Stal zew. Miedź zew.

Model Ø cal Ø mm nr nr kat.

Zaślepka cylindryczna z przyłączem pneumatycznym
Rozmiar 1 3/4“ 22 ●16 60 351271
Rozmiar 2 1“ 28 ●17 75 351272

g

g

g

g

g

●4 , ●7 do ●11 bez zdjęć poglądowych

Opis nr nr kat.

Wąż przyłączeniowy ●1 130 61015
Zawór odcinający (powietrza) ●2 125 61017
Adapter ●3 10 61018
Pompka gumowa ●4 55 61014
Słup do cieczy 4-częściowy ●5 120 61702
Zaślepka licznikowa ●6 380 61041
Zestaw uszczelniający ●7 40 61030
Pompka ciśnieniowa ●8 500 61011
Manometr R 1/4" ●9 75 61012
Przyłącze nyplowe do węża ●10 100 H96591
Ciecz pomiarowa, niebieska ●11 100 351257
Adapter 1/2“ 50 61067

g
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ZALETY

● Bezprzewodowy przesył sygnału do słuchawki

● Cyfrowe wyświetlanie poziomu głośności

● Tylko dwa przyciski

DANE TECHNICZNE

Trzypoziomowy filtr częstotliwości:
1. Poziom:     0 - 540 Hz

2. Poziom: 540 - 4.000 Hz

3. Poziom:     0 - 4.000 Hz

Czas pracy: 50 h

Waga: 300 g 

Poziom ochrony: IP 41

nr kat. 61340

Model nr kat. Ø korek pobierczy/zamykający korek probierczy nr kat. korek zamykający nr kat.

Zestaw do kontroli przyłączy 7,8 1 61340 Ø 65 - 100 mm 61358 –
Ø 75 - 150 mm 61359 61352
Ø 90 - 250 mm 61360 61353

kg

Zestaw (nr kat. 1500000922) zawiera: ROLeak Aqua Plus, zestaw słuchawkowy, adapter

magnetyczny, 2 x uchwyt ręczny, trójnóg, walizkę z tworzywa.

Model nr kat.

ROLeak Aqua Plus 1,6 1500000922

kg

Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków

Kontrola rurociągów odpływowych   

8

Wykrywacz ROLeak Aqua Plus

Łatwe, akustyczne wykrywanie przecieków 

Opis produktu

ZALETY

● Wykrywa przecieki rur wykonanych z różnych materiałów

● Zmienność natężenia dźwięku pozwolil na dokładne 
odnalezienie miejsca przecieku

Ulepszony akustycznie w porównaniu
do poprzednich modeli!

Akustyczne wykrywanie przecieku

instalacji grzewczej

Zestaw do kontroli przyłączy
Do kontroli przyłączy kanalizacyjnych wg DIN EN 1610

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Zestaw do kontroli szczelności przyłączy kanalizacyjnych za
pomocą powietrza zgodnie z DIN EN 1610 i DIN 1986, część 30.
Nadaje się do rur DN 65 - 250 mm

ZALETY

● Poręczny zestaw: jeden zestaw korków: probierczy przepływowy
i zamykający obsługuje większość najczęściej używanych
średnic rur (w zestawie 75 - 150 mm, inne średnice dostępne
opcjonalnie)

● Proste prowadzenie korków dzięki prętom

● Obudowa korków wykonana z aluminium co ułatwia
prowadzenie w rurociągu

● Korki wykonane z naturalnej gumy są odporne na
temperaturę, zużycie i ścieki. Jeżeli korek ulegnie
uszkodzeniu można go łatwo naprawić

DANE TECHNICZNE

     Maksymalne ciśnienie robocze: 1,5 bar 

Długość prętów: 10 m

Zestaw (nr kat. 61340) zawiera: korek zamykający NW 75-150 (nr kat. 61352), korek

probierczy NW 75-150 (nr kat. 61359), wąż (nr kat. 61365), zawór kontrolny, zawór

napełniający (nr kat. 61367), pręty (nr kat. 61380), linkę (nr kat. 61368), pompkę z ma-

nometem (nr kat. 61369), skrzynkę (nr kat. 61370), pokrywę (nr kat. 91123).
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Spray ROTEST®

Spray do lokalizacji nieszczelności (mydło w sprayu)

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Idealny do wykrywania wycieków w rurociągach gazowych, 
zbiornikach i butlach. Ewentualny wyciek powoduje powstanie 
bąbli gazu 

ZALETY

● Prosty w użyciu - zawsze gotowy do pracy

● Bardzo „czuła” piana zapewnia szybkie i pewne
zlokalizowanie nieszczelności

DANE TECHNICZNE

Wykrywa gazy (naturalne, palne, powietrze). Preparat jest
neutralny wobec większości powszechnych gazów i czynników
chłodniczych. Jedyna reakcja to powstanie bąbli

Wykrywacz ROTEST® Electronic 3

Elektroniczny przyrząd do lokalizacji nieszczelności

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Do wykrywania gazu w pomieszczeniach jak i kontroli
szczelności rurociągów. Wykrywa wszystkie palne gazy na
bazie metanu

ZALETY

● Sygnalizacja akustyczna i optyczna 

● Sonda 42 cm zakończona diodą umożliwia badanie miejsc
trudno dostępnych i z ograniczonym dostępem do światła

● Szybkie i dokładne lokalizowanie wycieków nawet przy
niewielkim wypływie: czułość urządzenia może być 
regulowana bezstopniowo od < 50 ppm - 1 Vol %

● Obudowa odporna na uderzenia dzięki gumowej osłonie

● Obsługa jedną ręką

● Optyczna sygnalizacja stanu naładowania baterii

Piana w sprayu: szybka i pewna
lokalizacja nieszczelności!

Model Zawartość Nr

ROTEST® 400 ml 470 1 65000
ROTEST® (12 szt.) 400 ml 470 12 1000000442

g

Zestaw (nr kat. 66080) zawiera: ROTEST® Electronic 3, baterię 9 V, walizkę z tworzywa.

Model nr kat.

ROTEST® Electronic 3 1,5 66080

kg

Testowany w DVGW

NG-5170CL0063

Łatwe wyszukiwanie wycieków

Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków 

Wykrywanie wycieków rurociągów gazowych

8

DANE TECHNICZNE

Wykrywa: gaz ziemny, propan, butan, metan, aceton, alko-
hol, amoniak, benzyl, etylen, benzynę, wodór,
rozpuszczalniki, naftę, toluen itp.

Czułość: < 50 ppm – 1 Vol % (metan)

Zasilanie: 1 bateria SLM 9  V
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Zamrażanie
Przegląd systemu zamrażania 192

Zamrażanie elektryczne

Urządzenia do zamrażania rur 192 - 194

Zamrażanie gazowe

Urządzenia do zamrażania rur 195

Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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Zamrażanie

Przegląd systemu zamrażania / Zamrażanie elektryczne

9

ROFROST® TURBO 1.1/4” ROFROST® TURBO 2” ROFROST® Suchy lód ROFROST® Handy

Zakres pracy Cu: 10 - 42 mm (3/8 -1.3/8”) 10 - 54 mm (3/8 - 2.1/8”) 10 - 54 mm (1/2 - 2.1/8”) 15 - 28 mm

Zakres pracy Fe: 1/8 - 1.1/4” 1/8 - 2” 1/8 - 2” 1/4 - 3/4”

Wkładki redukcyjne: aż do 12 szt. aż do 15 szt. aż do 10 szt. 4 szt.

Węże zamrażarki: 2,5 m 2,5 m 2 m –

Czynnik chłodniczy: R 404 A R 404 A CO2 (R 744) R 134 A

Waga: 24,8 kg 26 kg 5 kg 2,4 kg

Nr katalogowy: 62200 62206 65030 64020

Strona 192 - 193 192 - 193 195 195

Do rur
Ø 10 mm - 54 mm

Wkładki redukcyjne w wielu
różnych rozmiarach

Kopaktowa konstrukcja

Przenośna, optymalna do prac
serwisowych

Prosty system mocowania

Łatwa praca nawet 
w miejscach trudno dostępnych 

Czytelny termometr

Bezpieczne, kontrolowane
mrożenie

Łatwa i elastyczna praca
w każdej sytuacji!

Zamrażarki ROFROST® TURBO 1.1/4” / 2” 

Systemy do zamrażania rur miedzianych, stalowych, z tworzywa oraz wielowarstwowych

Zamrażanie elektryczne Zamrażanie gazowe
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Zamrażanie

Zamrażanie elektryczne

Zamrażarka ROFROST® TURBO 1.1/4”

System do zamrażania rur miedzianych, stalowych, 
z tworzywa oraz wielowarstwowych

Opis poroduktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zamrażanie rur przy konserwacji, naprawach i rozbudowie 
instalacji sanitarnych i grzewczych
Rury miedziane: Ø 10 - 42 mm ROFROST® TURBO 1.1/4”

Ø 3/8 - 1.3/8” ROFROST® TURBO 1.1/4”

Rury stalowe: Ø 1/4 - 1.1/4” ROFROST® TURBO 1.1/4”

Rury z tworzywa sztucznego oraz wielowarstwowe

ZALETY 

● Bezpieczne zamrażanie: termometr na uchwytach mrożących
wskazuje, kiedy rura jest całkowicie zamrożona, brak
konieczności spryskiwania uchwytów wodą

● Wkładki redukcyjne w wielu rozmiarach do wszystkich średnic
powszechnie stosowanych rur

● Dzięki elastycznym wężom i prostemu systemowi mocowania
praca na wysokości i w trudno dostępnych miejscach nie jest
problemem

● Zastosowanie pasty przewodzącej ciepło gwarantuje 
optymalne oblodzenie. Zapewnia maksymalny kontakt
pomiędzy rurą i uchwytem

Model nr kat.

ROFROST® TURBO 1.1/4” z wkładkami: II, III, V, VII, IX, XII 24,8 62200

wkładki redukcyjne ROFROST® 194

kg

9

Zamrażarka ROFROST® TURBO 2”

System do zamrażania rur miedzianych, stalowych, 
z tworzywa oraz wielowarstwowych

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zamrażanie rur przy konserwacji, naprawach i rozbudowie 
instalacji sanitarnych i grzewczych
Rury miedziane: Ø 10 - 54 mm ROFROST® TURBO 2”

Ø 3/8 - 2.1/8” ROFROST® TURBO 2”

Rury stalowe: Ø 1/4 - 1.1/4” ROFROST® TURBO 2”

Rury z tworzywa sztucznego oraz wielowarstwowe

ZALETY

● Bezpieczne zamrażanie: termometr na uchwytach mrożących
wskazuje, kiedy rura jest całkowicie zamrożona, brak
konieczności spryskiwania uchwytów wodą

● Wkładki redukcyjne w wielu rozmiarach do wszystkich średnic
powszechnie stosowanych rur

● Dzięki elastycznym wężom i prostemu systemowi mocowania
praca na wysokości i w trudno dostępnych miejscach nie jest
problemem

● Zastosowanie pasty przewodzącej ciepło gwarantuje 
optymalne oblodzenie. Zapewnia maksymalny kontakt
pomiędzy rurą i uchwytem

Model nr kat.

ROFROST® TURBO 2” z wkładkami: II, III, V, VII, A, E, F, G 25,8 62206

wkładki redukcyjne ROFROST® 194

kg

Zestaw zawiera: zamrażarkę, pastę termoprzewodzącą ROFROST® oraz wkładki reduk-
cyjne: II - 12 mm; III - 15 mm / 1/4"; V - 18 mm / 3/8"; VII - 22 mm / 1/2"; IX - 28 mm /
3/4”, XII - 35 mm / 1”

Zestaw zawiera: zamrażarkę, pastę termoprzewodzącą ROFROST® oraz wkładki reduk-
cyjne: II - 12 mm; III - 15 mm / 1/4"; V - 18 mm / 3/8"; VII - 22 mm / 1/2"; IX - 28 mm /
3/4”, XII - 35 mm / 1”;  A - 28 mm / 3/4"; E - 42 mm / 1.1/4”; F - 1.1/2"; G - 54 mm
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Zamrażanie

Zamrażanie elektryczne

9

Możliwość użycia na rurach biegnących
równolegle i w miejsach trudno
dostępnych

Łatwy dostęp przy pracach blisko
ścian lub przy podłodze

Wkładki redukcyjne ROFROST®

nr kat. 62291

Pasta przewodząca umożliwia w pełni
automatyczne zamrażanie 

bez spryskiwania!
Idealne zamrażanie bez spryskiwania

Opis zawartość nr kat.

Pasta przewodząca ROFROST® 150 ml 130 1 62291

g

Wkładki do ROFROST® TURBO 2”

Wkładka
Rozmiar Średnica Cu      Średnica Cu Średnica Fe nr kat.

Rozmiar A 28 mm - 3/4” 190 62231
Rozmiar B - 1.1/8” - 180 62232
Rozmiar C 32 mm 1.1/4” - 170 62233
Rozmiar D 35 mm 1.3/8” 1” 170 62234
Rozmiar E 42 mm - 1.1/4” 165 62235
Rozmiar F - - 1.1/2” 155 62236
Rozmiar G 54 mm 2.1/8” - 145 62237

Wkładki do ROFROST® TURBO 1.1/4”

Wkładka
Rozmiar        Średnica Cu Średnica Cu     Średnica Fe nr kat.

Rozmiar I 10 mm 3/8” 1/8” 190 62217
Rozmiar II 12 mm 1/2” - 180 62211
Rozmiar III 14/15 mm - 1/4” 170 62212
Rozmiar IV 16 mm 5/8” - 170 62219
Rozmiar V 18 mm - 3/8” 165 62213
Rozmiar VI 20 mm 3/4” - 155 62224
Rozmiar VII 22 mm 7/8” 1/2” 145 62214
Rozmiar VIII - 1” - 125 62226
Rozmiar IX 28 mm - 3/4” 110 62215
Rozmiar X - 1.1/8” - 90 62227
Rozmiar XI 32 mm 1.1/4” - 80 62221
Rozmiar XII 35 mm 1.3/8” 1” 65 62216

Wkładka redukcyjna o rozmiarze E (42 mm) służy również jako redukcja do użycia w
ROFROST® TURBO 2” wkładek redukcyjnych o rozmiarach od I do XII

g

g

Bezproblemowe użycie blisko ściany

Pasta termoprzewodząca ROFROST®

Odporny na załamania
szczelny system węzy

Gwarantuje wysoką
elastyczność i pracę bez
zakłóceń

Zestaw rozszerzający

Model nr kat.

Zestaw wkładek II, III, V, VII 62230
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Głowice do ROFROST® Suchy lód

rury miedziane rury stalowe  
Rozmiar Ø mm Ø cal Ø cal nr kat.

1 10 - 12 1/2” 1/8” 60 65035
2 14 - 15 - 1/4” 60 65036
3 16 - 18 5/8” 3/8” 70 65037
4 22 3/4 - 7/8” 1/2” 70 65038
5 28 1.1/8” 3/4” 110 65039

rury miedziane rury stalowe
Rozmiar Ø mm Ø cal Ø cal nr kat.

6 35 1.3/8” 1” 110 65040
7 42 1.5/8” 1.1/4” 210 65041
8 - - 1.1/2” 210 65042
9 54 2.1/8” - 250 65043

10 - - 2” 250 65044

rury miedziane rury stalowe  
Ø mm Ø cal Ø cal nr kat.

10 - 60 1/2 - 2.1/8” 1/8 - 2” 4,9 65030

,

Zestaw (nr kat. 65030) zawiera: dwie rękojeści z zaworami (nr kat. 65032), dwa weże
ciśnieniowe (nr kat. 65033), 10 par głowic mrożących (2 szt. dla każdej średnicy),
zaślepkę do mrożenia jednostronnego (nr kat. 65049), klucz (nr kat. 65045), wkrętak im-
busowy (nr kat. 65046), rozdzielacz T (nr kat. 65034), walizkę (nr kat. 65031)

Zamrażarka ROFROST® Suchy lód

Zamrażarka do rur o średnicy do 2” na dwutlenek węgla -
bez użycia prądu elektrycznego

Opis Produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zamrażanie rur przy konserwacji, naprawach i rozbudowie 
instalacji sanitarnych i grzewczych. Nie potrzeba dostępu do
energii elektrycznej!

ZALETY

● Elastyczne użycie, mrożenie bez prądu elektrycznego!
● Dzięki niskiej temperaturze (do -79° C) suchy lód pozwala na 

szybsze mrożenie niż inne zamrażaki elektryczne na czynnik
chłodniczy

● Tylko jednym urządzeniem można zamrażać rury aż do 2”
● Głowice zamrażające wykonane ze specjalnego wyjątkowo  

wytrzymałego na niskie temperatury tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE

Rury miedziane: Ø 10 mm - 54 mm
Ø 1/2 - 2.1/8”

Rury stalowe: Ø 1/8 - 2”
Rury z tworzywa sztucznego oraz wielowarstwowe

kg

Zamrażarka ROFROST® Handy

Przenośny system do szybkiego zamrażania rur 
miedzianych Ø 15 - 28 mm oraz stalowych 1/4 - 3/4”

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zamrażanie rur podczas szybkich napraw, niewielkich prac 
konserwatorskich i rozbudowywania instalacji

ZALETY 

● Możliwe zamrażanie na najmniejszej powierzchni
● Zestaw w niewielkiej walizce

Model nr kat.

ROFROST® Handy 2400 64020
Spray zamrażający Quick Freeze 500 64001

g
Zestaw (nr kat. 64020) zawiera: spray zamrażający Quick Freeze (nr kat. 64001), głowice
mrożące 1/4” (2 x nr kat. 64021), 3/8” (2 x nr kat. 64022), 1/2” (2 x nr kat. 64023), 3/4” (2 x
nr kat. 64024), wkrętak imbusowy (nr kat. 65046), wkład piankowy (nr kat. 64026), walizkę
bez wkładki (nr kat. 30898), wkładkę do walizki (nr kat. 62045), ściereczkę z włókniny (nr
kat. 93915)

Zestaw nie zawiera butli na dwutlenk węgla!

Używać tylko butli 
zasyfonowanych!

Głowice mrożące

Zamrażanie

Zamrażanie gazowe

9

W zakresie dostawy 1 głowica mrożąca.
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Inspekcja i lokalizacja
Przegląd systemu inspekcji wideo 198 - 199

Inspekcja wideo

Przegląd kamer inspekcyjnych ROSCOPE® i2000 200 - 201

Aplikacja mobilna ROSCOPE® i2000 i ROCAM® 4 202

Zestawy ROSCOPE® i2000 203 - 205

Moduł do lokalizacji oraz termowizji 

do ROSCOPE® i2000 205

Kamery inspekcyjne ROCAM® 4 206 - 207

Akcesoria do kamer inspekcyjnych ROCAM® 4 208 - 209

Dowiedz się więcej

o naszych 

produktach! 

Zeskanuj kod!
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Inspekcja i lokalizacja

Przegląd systemu inspekcji wideo           

10

Moduł TEC Moduł 25/16 Moduł 25/22 Moduł ROSCAN 150 Moduł ROLOC PLUS

 

Zastosowanie: puste przestrzenie Ø 50 - 100 mm Ø 40 - 100 mm termowizja lokalizacja głowicy

Wielkość ekranu: 3,5” 3,5” 3,5” 3,5” 3,5”

Ekran dotykowy: ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Długość przewodu: 1 m 16 m 22 m – –

Średnica przewodu: Ø 9 mm Ø 8,5 mm Ø 5,5 mm – –

Głowica: Ø 17 mm Ø 25 mm Ø 25 mm – –

Samopoziomowanie: ÿ ÿ – – –

Nadajnik: – ÿ – – –

Częstotliwość: – 512 Hz – – 512 i 640 Hz, 33 kHz

Format zdjęć: JPG JPG JPG JPG –

Rozdzielczość zdjęć: 640 x 480 px 640 x 480 px 640 x 480 px 640 x 480 px –

Format wideo: AVI AVI AVI AVI –

Rozdzielczość wideo: 640 x 480 px 640 x 480 px 640 x 480 px 640 x 480 px –

Zapis: karta SD karta SD karta SD karta SD –

Wi-Fi: ÿ ÿ ÿ ÿ –

Funkcja protokołu: – – – – –

Zapis audio: ÿ ÿ ÿ ÿ –

Przetwarzanie danych: poprzez aplikację poprzez aplikację poprzez aplikację poprzez aplikację –

Strona 203 204 203 205 205

Aplikacja mobilna na smartfony
i tablety
Edytowanie oraz wysyłanie
(udostępnianie) zdjęć i filmów

Dostępne na systemy iOS
(iPhone / iPad) i Android!

Kamera inspekcyjna ROSCOPE® i2000

Moduły ROSCOPE® i2000
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Inspekcja i lokalizacja

Przegląd systemu inspekcji wideo

Aplikacja mobilna na smartfony
i tablety
Edytowanie oraz wysyłanie
(udostępnianie) zdjęć i filmów

Dostępne na systemy iOS
(iPhone / iPad) i Android!

10

Wymienne przewody do ROCAM® 4

Kamera inspekcyjna ROCAM® 4

Wymienny przewód  Wymienny przewód Moduł MINI 8 m
z głowicą o średnicy Ø 30 mm z głowicą o średnicy Ø 40 mm

 

Zastosowanie: Ø 70 - 150 mm Ø 100 - 300 mm Ø 40-100 mm

Wielkość ekranu: 10,4” 10,4” 10,4”

Ekran dotykowy: ÿ ÿ ÿ

Długość przewodu: 30 m 30 m 8 m

Średnica przewodu: Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 5,5 mm

Głowica: Ø 30 mm Ø 40 mm Ø 25 mm

Samopoziomowanie: ÿ ÿ –

Nadajnik: ÿ ÿ –

Częstotliwość: 33 kHz 33 kHz –

Format zdjęć: JPG JPG JPG

Rozdzielczość zdjęć: 720 x 600 px 720 x 600 px 720 x 600 px

Format wideo: AVI AVI AVI

Rozdzielczość wideo: 720 x 600 px 720 x 600 px 720 x 600 px

Zapis: karta SD karta SD karta SD

Wi-Fi: ÿ ÿ ÿ

Funkcja protokołu: ÿ ÿ ÿ

Zapis audio: ÿ ÿ ÿ

Przetwarzanie danych: ÿ ÿ ÿ

Strona 206 - 207 206 - 207 207
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Inspekcja i lokalizacja

Inspekcja wideo               

10

Kamera ROSCOPE® i2000

Technologia wielofunkcyjna łączy inspekcję i lokalizcję
w jednym urządzeniu. Modułowy system pozwala na
różne zastosowania

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

System ROSCOPE® i2000 umożliwia zastosowanie prawie
wszystkich technik inspekcyjnych w obrębie miejsc pracy 
i zamieszkania. Kamera i moduły dają użytkownikowi dużą
funkcjonalność, a technologia Wi-Fi umożliwia szybki i prosty
transfer danych

ZALETY

● Proste w użyciu menu oraz ekran dotykowy

● Łatwy transfer danych do dalszej obróbki

● Możliwość nagrywania i odtwarzania komentarzy audio bez
konieczności podłączania mikrofonu oraz głośnika

● Możliwość ładownia przez złącze USB

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz: 3.5“ dotykowy (kolor)

Format wideo: AVI 

Format zdjęć: JPEG, 640 x 480 px

Złącza: Mini-USB, wyjście AV, SD

Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V / 5,2 Ah

3.5“ dotykowy ekran

Rozdzielczość 640 x 480 px

Wydajny akumulator Li-Ion 

Długa żywotność, krótki czas ładownia

Gniazdo

Możliwość podłączenia starszych

modułów ROTHENBERGERa

Gniazdo na kartę SD

Miejsce na komentarz audio, zapis wideo,

zdjecia

Ergonomiczne rozmieszczenie przycisków
funkcyjnych

Bezproblemowa obsługa jedną ręką

Antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt 

Komfortowa, oszczędzająca siłę praca

- również przez dłuższy czas

Wszechstronna 
i łatwe w użyciu!

Zintegrowany głośnik 

Do odtwarzania

Zintegrowany mikrofon

Do nagrywania

Wi-Fi

Łatwy transfer danych do urządzeń

mobilnych

WiFi
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Inspekcja wideo          

10

Aplikacja mobilna 
do ROSCOPE® i2000 oraz ROCAM® 4

Aplikacja na smarfony i tablety. Możliwość edytownia
oraz przesyłania nagranych materiałów

ZALETY APLIKACJI

●      Transmisja na żywo przez Wi-Fi z kamery ROSCOPE® i2000 
do urządzeń mobilnych

● Możliwość opisania uszkodzenia rurociągach

● Synchronizacja zapisanych obrazów w kamerze 
ROSCOPE® i2000 umożliwia dalsze przetwarzanie 

● Bezpośrednie przesyłanie oraz edytowanie obrazu 
z miejsca pracy                

202
Edycja w aplikacjiTransmisja do urządzeń mobilnych

Do inspekcji: MULTIVIEW

Moduły do wizualnej inspekcji pustych przestrzeni i
rur

ZALETY

4 różne moduły do jednego urządzenia ROSCOPE® i2000
● Moduł TEC

Inspekcja pustych przestrzeni z samopoziomującą głowicą

● Moduł 25/16 lub 25/22:
Wodoszczelne moduły do inspekcji rur z kolankami 90° 
od Ø 40 mm

● Moduł ROSCAN 150:
Moduł do badań termowizyjnych w instalacjach wewnętrznych

202

Do lokalizacji: ROLOC PLUS

Moduł do lokalizacji głowic kamer

ZALETY

● Urządzenie pewnie przeprowadza proces lokalizacji

● Minimalizuje wydatki na wykopy przez dokładną co do punktu

lokalizację głowicy kamery lub uszkodzonego miejsca rury

● Dokładna lokalizacja szukanego punktu z funkcją mierzenia
głębokości

205

Moduł 25/16 Moduł 25/22

Moduł TEC

Cel znajduje się na prawo od 
operatora. Konieczna zmiana 
kierunku na prawo

Głowica kamery znajduje się na
głębokości 1,5 m 

Moduł ROSCAN 150

Lokalizacja głowicy kamery
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Inspekcja wideo               

Inspekcja kanalizacji Bezpośrednie edytowanie i przesyłanie obrazu z miejsca pracy

DANE TECHNICZNE  

ROSCOPE® i2000:
Kompatybilność: iOS 5.1 lub nowszy, Android 4.0 

lub nowszy

Rozmiar: 4,1 MB

ROCAM® 4:
Kompatybilność: iOS 8.1 lub nowszy, Android 4.0 

lub nowszy

Rozmiar: 12 MB

Dostępne na systemy 
iOS i Android!

Obraz na żywo Edycja Folder

Folder

Nagrywanie
wideo oraz zdjęć Ustawienia / Notatki Edytowanie

Zmiana ustawień

● kolor

● pióro i gumka

● tekst

● prostokąt, okrąg, strzałka

Aplikacja mobilna 
do ROSCOPE® i2000 & ROCAM® 4

Aplikacja na smarfony i tablety. Możliwość edytownia
oraz przesyłania nagranych materiałów

Opis produktu

ZALETY 

●           Transmisja na żywo przez Wi-Fi z kamery ROSCOPE® i2000 
do urządzeń mobilnych

● Możliwość opisania uszkodzenia rurociągach

● Synchronizacja zapisanych obrazów w kamerze 
ROSCOPE® i2000 umożliwia dalsze przetwarzanie 

● Bezpośrednie przesyłanie oraz edytowanie obrazu 
z miejsca pracy      

10



203

Przewód 22m!

Inspekcja i lokalizacja

Inspekcja wideo          

Zestaw ROSCOPE® i2000 TEC

Wydajna kamera do inspekcji pustych przestrzeni i
miejsc trudno dostępnych

Opis produktu

ZALETY

● Proste w użyciu menu oraz ekran dotykowy 
● Samopoziomująca się głowica

● Nagrywanie oraz odtwarzanie zapisu w formie wideo (AVI)
lub zdjęć (JPEG) 

● Wodoodporna głowica zgodnie z IP 68

● Urządzenie podstawowe ROSCOPE® i2000 może zostać 
użyte jako urządzenie sterujące modułem lokalizacyjnym 
ROLOC PLUS

DANE TECHNICZNE

Ekran: kolorowy, dotykowy 3.5" (dane techniczne
urządzenia są dostepne na stronie 200)

Głowica: Ø 17 mm, samopoziomująca
wodoodporna, oświetlenie 4 diodami LED

Oświetlenie: 100 LUX (0,5 m)

Długość przewodu: 1 m

Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V / 5,2 Ah

Waga: 0,9 kg

Akcesoria (opcja)

nr kat. 69615

Zestaw ROSCOPE® i2000 25/22

Wydajna kamera do inspekcji rur w zakresie ø 40 - 100
mm. Zawiera Moduł TEC

Opis produktu

ZALETY

● Możliwośc nagrania i odtworzenia wideo (AVI) i zdjęć (JPEG)

● Wyjątkowo giętka głowica kamery do rur z kolanami 90° 
od Ø 40 mm

● Urządzenie podstawowe ROSCOPE® i2000 może zostać 
użyte jako urządzenie sterujące modułem lokalizacyjnym 
ROLOC PLUS

DANE TECHNICZNE

Ekran: kolorowy, dotykowy 3.5" (dane techniczne
urządzenia są dostepne na stronie 200)

Głowica: Ø 25 mm, wodoodporna, 
oświetlenie 8 diodami LED

Oświetlenie: 100 LUX (0,5 m)

Długość przewodu: 22 m

Średnica przewodu: 5,5 mm

Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V / 5,2 Ah

Waga: 3,1 kg

Inspekcja pustych przestrzeni

Samopoziomująca się głowica

Inspekcja odwodnieńInspekcja rynien

Model nr kat.

Zestaw ROSCOPE® i2000 TEC 1 1500000696
Moduł TEC (bez urządzenia podstawowego) 1 69601
Akcesoria (haczyk, magnes, lusterko) 1 69615

Model nr kat.

Zestaw ROSCOPE® i2000 25/22 + moduł TEC 1 1000000860
Moduł 25/22 (bez urządzenia podstawowego) 1 69603
Kula prowadząca do modułu 25/16 oraz 25/22 1 74629

Zakres dostawy (nr kat. 1500000696): urządzenie podstawowe ROSCOPE® i2000,

moduł TEC (nr kat.69601), komplet przewodów, walizka.

Głowica kamery z wydajnym
oświetleniem LED

Zakres dostawy zestawu (nr kat. 1000000860): urządzenie podstawowe ROSCOPE®

i2000, moduł 25/22 (nr kat. 69603), moduł TEC (nr kat. 69601), komplet przewodów, 

walizka.

10

WiFi

WiFi
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WiFi
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Zakres dostawy zestawu ROSCOPE® i2000 25/16 (nr kat. 1000000842): 

przyrząd podstawowy ROSCOPE® i2000, Moduł 25/16, Moduł TEC, ładowarka, walizka.

Model nr kat.

Zestaw ROSCOPE® i2000 25/16 + moduł TEC 1 1000000842
Moduł 25/16 (bez urządzenia podstawowego) 1 1500000052
Kula prowadząca do modułu 25/16 oraz 25/22 1 74629

Zintegrowany nadajnik

Dla precyzyjnego lokalizowania

głowicy kamery

Miejsce na baterie

Do zasialnia nadajnika

(2 baterie AA dołączone

do zestawu)

Gumowana podstawa

Stabilna, nie ślizga się, zabezpiecza

przed uszkodzeniem podłoża

(opcja) nr kat. 74629

Prosta lokalizacja głowicy
kamery dzięki 

wbudowanemu nadajnikowi!

Kula prowadząca do modułów
Pipe 25/16 i 25/22

Do środkowania głowicy kamery

i lepszego oświetlenia rury

Samopoziomująca się głowica

Obraz zawsze poziomo, umożliwija

łatwiejszą orientację

Zestaw ROSCOPE® i2000 25/16

Wydajna kamera do inspekcji rur od Ø 40 do 100 mm. 
Ze zintegrowanym nadajnikiem w głowicy kamery do
precyzyjnej lokalizacji. Zawiera Moduł TEC

Opis produktu

ZALETY

● Możliwośc zapisu i odtworzenia wideo (AVI) i zdjęć (JPEG)

● Wyjątkowo giętka głowica kamery do rur z kolanami 90° 
od Ø 50 mm

● Możliwość użycia z kulą prowadzącą do Ø 100 mm

● Samopoziomowanie obrazu

● Zintegrowany nadajnik do precyzyjnej lokalizacji głowicy kamery

● Urządzenie podstawowe ROSCOPE® i2000 może zostać
użyte jako urządzenie sterujące modułem lokalizacyjnym
ROLOC PLUS

DANE TECHNICZNE 

Ekran: kolorowy, dotykowy 3.5" (dane 
techniczne urządzenia są dostepne na 
stronie 200)

Głowica: Ø 25 mm, samopoziomująca, 
wodoodporna, oświetlenie 
4 diodami LED

Oświetlenie: 125 LUX (0,5 m)

Długość przewodu: 16 m

Średnica przewodu: 8,5 mm

Częstotliwość nadajnika:512 Hz

Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V / 5,2 Ah, 
2 baterie AA  (do nadajnika)

Waga: 3,9 kg

Inspekcja odwodnieńInspekcja odpływów

3.5“ Ekran dotykowy

Rozdzielczość 640 x 480 pixeli (JPEG)

Wi-Fi

Łatwy transfer

danych do urządzeń

mobilonych

Inspekacja i lokalizacja

Inspekcja wideo              



Do lokalizacji głowic 
ROSCOPE® (25/16) 
oraz ROCAM®
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Cel znajduje się po prawej stronie.
Trzeba się skierować na prawo

Pomiar głębokości za naciśnięciem 
przycisku

Zestaw 
ROSCOPE® i2000 ROLOC PLUS

Łatwe w użyciu urządzenie do lokalizacji. 
Dostępne w zestawie lub jako moduł do 
urządzenia podstawowego ROSCOPE® i2000

Opis produktu

ZALETY

● Dokładna lokalizacja głowicy

● Dokładny pomiar głębokości

● Różne częstotliwości do wyboru

● Proste i jasne menu krok po kroku

● Teleskopowe ramie ułatwia transport

DANE TECHNICZNE

Ekran: kolorowy, dotykowy 3,5" (dane techniczne 
urządzenia są dostepne na stronie 200)

Częstotliwość: 512 i 650 Hz, 33 kHz aktywna / pasywna,
50/60 Hz pasywna

Zasilanie: akumulator Li-Ion 3,7 V / 5,2 Ah

Wymiary: 95 x 32 x 30 cm (podczas pracy) 
67 x 32 x 9 (do transportu)

Waga: 1,4 kg

Proste menu

Prowadzenie krok po

kroku

Pomiar głębokości

Dokładna lokalizacja

nadajnika

Teleskopowa podstawa

Ułatwia transport

Wiele częstotliwośći

Lokalizacja najczęściej

spotykanych nadajników

Zakres dostawy zestawu (nr kat. 100000086): urządzenie podstawowe ROSCOPE® i2000,

moduł ROLOC PLUS (nr kat. 1500000057), moduł TEC (nr kat. 69601), komplet

przewodów, walizka.

Model nr kat.

Zestaw ROSCOPE® i2000 ROLOC PLUS 1 1000000861
+ moduł TEC
Moduł ROLOC PLUS (bez urzadzenia podstawowego)1 1500000057

Model nr kat.

Zestaw ROSCOPE® i2000 + ROSCAN 150 1 1000000995
+ modul TEC
Moduł ROSCAN 150 1 1500000932
(bez urządzenia podstawowego)
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Zestaw ROSCOPE® i2000 ROSCAN 150

Zestaw do wyszukiwania wycieków

Opis produktu

ZALETY
● Technologia kaskadowa do prezcyzyjnego wykrywania

przecieków: nałożenie obrazu cyfrowego na termowizyjny

● Bardzo wysoka dokładność pomiarów 

w zakresie -20 do 220 °C

● 3,5" ekran dotykowy do łatwej i intuicyjnej obsługi

● Transmisja Wi-Fi do urządzeń mobilnych

● Możliwośc zapisu i odtworzenia wideo (AVI) i zdjęć (JPEG)

● Nagrywanie i odtwarzanie z komantarzami audio

● Zapis na karcie SD

DANE TECHNICZNE

Ekran: kolorowy, dotykowy 3.5"
(dane techniczne 
urządzenia są dostepne na
stronie 200)

Rozdzielczość detektora: 32 x 31 px

Zakres temperatur: -20 °C do 220 °C

Czułość termiczna: 160 mK

Częstotliwość odświeżania: 9 Hz

Idealna odległość ostrzenia: 2 m

Technologia kaskadowa:
Obraz wideo nakładany 

jest na obraz termiczny. 

Łatwa i dokładna analiza

Możliwość sprawdzenia wydajności
grzewczej

Konstrukcja modułowa do kamer 
ROSCOPE® 1000 
oraz ROSCOPE® i2000 

Pasuje do ROSCOPE® 1000   
oraz ROSCOPE® i2000!

WiFi

Inspekcja i lokalizacja

Inspekcja wideo          
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Inspekcja i lokalizacja

Inspekcja wideo               

Kamera inspecyjna ROCAM® 4

Kamera inspekcyjna do rur w zakresie Ø 40 - 300 mm
ze zintegrowanym oprogramowaniem do dokumentacji
oraz dużym zdejmowalnym, dotykowym ekranem 10,4” 

Opis produktu 

ZALETY
● Edycja obrazu, zmiana ustawień nagrywania w menu za

pomocą 10,4" dotykowego, kolorowego ekranu

● Robienie zdjęć oraz nagrywanie wideo, jak również 

dokumentacja zapisu (np. opis uszkodzenia)

● Możliwość dodawania informacji tekstowej i rysunkowej do

filmu i zdjęć

ZALETY 
● Transmisja obrazu i wideo przez Wi-Fi, micro-HDMI, 

Mini-USB, zapis na karcie SD

● Transmisja na żywo obrazu i wideo 

przez Wi-Fi do aplikacji mobilnej ROCAM® 4 

● Samopoziomowane i wymienne głowice kamery

● Wymienne przewody do różnych zakresów prac

Wi-Fi

Szybki przesył danych

do urzadzeń mobilnych

Zdejmowalny kolorowy ekran 
dotykowy 10,4"

Pełna funkcjonalność, nawet

w miejsach trudno dostępnych

Akumulator Li-Ion 18 V 3,0 Ah

Długi czas pracy (aż do 5 godzin) 

Cyfrowy licznik metrów 

Precyzyjne określenie

odległości do głowicy kamery

Zintegrowany mikrofon  

Możliwość nagrywania

komentarza audio 

Głowica kamery 30 mm z super
silnym oświetleniem Wysoka elastycznść i trwałość

Lokalizacja głowicy przy użyciu
kamery ROSCOPE® z modułem
ROLOC PLUS

Gniazda dla karty SD, micro-HDMI, 
Mini-USB zabezpieczone klapką

Wymienne przewody o długości 
30 lub 8 metrów

Szeroki zakres pracy od średnicy rury

Ø 40 mm

10
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DANE TECHNICZNE 

Format zdjęć i wideo: JPG / AVI (rozdzielczość 720 x 600 px)

Głowica: Ø 30 mm, samopoziomująca i  

wodoszczelna z 10 diodami LED

Ø 40 mm, samopoziomująca i

wodoszczelna z 36 diodami LED

Zakres pracy: Ø 70 - 150 mm (30 mm głowica 

kamery)

Ø 100 - 300 mm (40 mm głowica 

kamery)

DANE TECHNICZNE 

Długość przewodu: 30 m (standard)

8 m moduł Mini (opcja)

Średnica przewodu: 7 mm (30 m przewód)

5,5 mm (Moduł Mini)

Częstotliwość nadajnika: 33 kHz

Zasilanie: Akumulator Li-Ion 18 V / 3 Ah

Zasilacz 230 V, 50 - 60 Hz (opcja)

Inspekcja i lokalizacja

Inspekcja wideo          

WiFi

 

USB

Moduł Mini do ROCAM® 4

Możliwość rozszerzenia zakresu pracy kamery
ROCAM® 4 o rury w zakresie Ø 40 - 100 mm

Opis produktu 

ZALETY 
● Profesionalna inspekcja rur o małych średnicach 

● Łatwa obsługa dzięki systemowi wymiany szpuli

DANE TECHNICZNE 

Głowica: Ø 25 mm, wodoszczelna z 8 diodami LED

Zakres pracy: Ø 40 - 100 mm   

Długość przewodu: 8 m  

Średnica przewodu: 5,5 mm

Bezpośrednie edytowanie i przesyłanie obrazu z miejsca pracy Dotykowy, kolorowy, zdejmowalny ekran 10,4"

Model nr kat.

Głowica kamery ø 40 mm 1500000122
Głowica kamery ø 30 mm 1500000123

Akcesoria do ROCAM® 208

AKCESORIA

Model nr kat.

ROCAM® 4 z głowicą ø 40 mm 1 1500001471

Model nr kat.

ROCAM® 4 z głowicą ø 30 mm 1 1500001470

Model nr kat.

Moduł Mini do ROCAM® 4 1 1500001472

10

Zakres dostawy zestawów: kamera ROCAM ® 4, głowica wg wybranego zestawu,

nadajnik, urządzenie do kontroli szczelności głowicy, akumulator, komplet przewodów,

przystawka prowadząca
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Inspekcja i lokalizacja

Inspekcja wideo               

Obraz zawsze w poziomie!

Połączenie odporne na ciśnienieWspaniałe oświetlenie Możliwość montażu nadajnikaWysoka elastyczność i trwałość

Głowice do kamer ROCAM®

Głowice do kamery wykonane z wysokiej jakości
materiałów do profesjonalnej inspekcji rur od średnicy
Ø 70 do 300 mm

Opis produktu

ZALETY

Doskonała jasność
● Głowica kamery ROCAM® Ø 30 mm posiada 10 ultra

jasnych diod LED, które oświetlają z łatwością rury do Ø 150 

● Możliwy montaż głowic Ø 40 mm do rur o większych
średnicach

Odporne na ciśnienie połączenie przewodu i głowicy
● Połączenie odporne do 3 barów

● Wysoka odporność na uderzenia

● Szybka wymiana głowic bez narzędzi

Wysoka elastyczność i odporność
● Elastyczność głowicy dzięki prowadzeniu spreżynowemu 

w kolankach 90° od średnicy Ø 70 mm 

● Odporność na ciśnienie do 3 barów dzięki obudowanie 
ze stali

● Odporny na zarysowania obiektyw dzięki zastosowaniu 
szkła szafirowego

ZALETY

Możliwość montażu nadajnika
● Opcjonalny nadajnik 33 kHz do lokalizacji głowicy kamery

● W rurach o małych średnicach może zostać użyty sam
nadajnik, bez podglądu wideo

DANE TECHNICZNE

Głowica kamery: Ø 30 mm z 10 diodami LED
Ø 40 mm z 36 diodami LED
samopoziomujące i wodoszczelne

Oświetlenie: 175 LUX (0,5 m), głowica Ø 30 mm 
666 LUX (0,5 m), głowica Ø 40 mm

Model nr kat.

Głowica kamery Ø 40 mm 1500000122

Model nr kat.

Głowica kamery Ø 30 mm 1500000123

10
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Inspekcja i lokalizacja

Inspekcja wideo          

nr kat. 69118 nr kat. 69119

Model nr kat.

Do głowic Ø 40 mm:
Wózek RS40/150 700 1 69118
Wózek RS40/200 700 1 69119

Wózki prowadzące 

Zalecane do odległości od 10 m

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Wózek RS40/150 do rur Ø 150 - 200 mm

Wózek RS40/200 do rur Ø 200 - 300 mm

ZALETY

● Optymalna wizja
● Ułatwione prowadzenie przewodu w rurze

Szczotki prowadzące

Do poprawy wizji w rurach Ø 100 – 200 mm

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Szczotka Ø 100 do rur Ø 100 - 150 mm

Szczotka Ø 150 do rur Ø 150 - 200 mm

ZALETY

● Optymalna wizja dzięki centrowaniu głowicy

● Brud nie zbiera się przed obiektywem

● Idealna elastyczność

● Do użyctku z kulą prowadzącą nr kat. 69112 / 1500000817

Model nr kat.

Akumulator (18 V / 3,0 Ah, Li-Ion) 1 15810
Ładowarka (110 / 230 V) 1 15811
Zasilacz sieciowy (230 V) 1 1500001562

nr kat. 15810

nr kat. 1500001562

nr kat. 15811

Akumulatur, zasilacz i ładowarka
do ROCAM® 4

ZALETY

● Zapasowy akumulator pozwala na długa pracę bez dostępu
do energii elektrycznej

● Zapadka uniemożliwia niezamierzone wypięcie akumulatora

● Zewnętrzna ładowarka umożliwia niezależne ładowanie
akumulatora

● Zasilacz zapewnia ciągłą pracę

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 18 V / 3 Ah Li-Ion

Model nr kat.

Do głowic Ø 30 mm:
Kula prowadząca Ø 150 mm 200 1 1500000120
Kula prowadząca do szczotki 200 1 1500000817
Do głowic ø 40 mm: 
Kula prowadząca ø 200 mm 200 1 69111
Kula prowadząca do szczotki 200 1 69112

nr kat. 69111 / 1500000120nr kat. 69112 / 1500000817

g

Kule prowadzące do 
ROCAM® 4

Do centrowania głowicy kamery w rurach w celu
lepszej wizji i oświetlenia

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Kula prowadząca do rur Ø 70 - 150 mm

Kula prowadząca do rur Ø 70 - 200 mm

ZALETY

● Optymalne prowadzenie w osi rury

● Brud nie zbiera się przed obiektywem

10

Szczotka (przednia)

Model nr kat.

Szczotka Ø 100 200 1 69113
Szczotka Ø 150 300 1 69117

g

Szczotka (tylna)
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Płukanie 
i czyszczenie rur
Przegląd systemu płukania i czyszczenia rur 212 - 213

Płukanie

Sprężarki płuczące 214 - 215

Środki chemiczne do płukania 216

Odkamienianie
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Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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WC-Blitz ROPOWER® HANDY ROSPIMATIC ROSPI® 6 H+E Plus

Tryb pracy: ręczny ręczny elektryczny ręczny / elektryczny

Zakres pracy: Ø 50 - 110 mm Ø 50 - 110 mm Ø 20 - 50 mm Ø 20 - 50 mm

Maks. długość spirali: 1 m 2,3 m 7,5 m 4 m

Średnica spirali: 13 mm 16 mm 8 mm 6 mm

Moc: – – 630 W –

Strona: 222 222 223 221

ROPULS ROPULS eDM

Przyłącze: 1” 1”

Maks. średnica rury: Ø 50 mm Ø 50 mm

Maks. ciśnienie wody: 7 bar 7 bar

Protokołowanie: – ÿ

Strona: 215 214

Płukanie i czyszczenie rur 
Przegląd systemu płukania i czyszczenia rur

* z prętemi
** podłączenie przez adapter lub zasobnik 

Płukanie

Czyszczenie rur

R 550 ROSPEED 3F R 600 R 650

Tryb pracy: elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny

Zakres pracy: Ø 20 - 110 mm Ø 50 - 110 mm Ø 20 - 160 mm Ø 20 - 160 mm

Maks. długość spirali: 40 m 30 m 60 m 65 m

Średnica spirali: 8**/ 10**/ 16 mm 16 mm 8**/ 10** / 16 / 22 mm 8**/ 10**/ 16 / 22 mm

Moc: 250 W 250 W 400 W 800 W

Strona: 224 228 224 225
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Płukanie i czyszczenie rur 
Przegląd systemu płukania i czyszczenia rur

11

ROCAL 20 ROMATIC 20

Pojemność zbiornika: 15 l 15 l

Przepływ: 40 l/min 40 l/min

Wys. podnoszenia: 10 m 10 m

Moc: 150 W 150 W

Maks temperatura: 50 °C 50 °C

Zmiana kierunku: ręczna automatyczna

Strona: 217 217

* z prętami
** podłączenie przez adapter lub zasobnik spiral

Czyszczenie rur

Odkamienianie

ROSPI® 8 H+E Plus ROSPI® 10 H+E Plus RODRUM S 10 Przepycharka 3 S RODRUM S 13

ręczny / elektryczny ręczny / elektryczny elektryczny ręczny elektryczny

Ø 20 - 50 mm Ø 20 - 75 mm Ø 40 - 75 mm Ø 50 - 110 mm Ø 50 - 110 mm

7,5 m 10 m 10 m 15 m 15 m

8 mm 10 mm 10 mm 13 mm 13 mm

– – 250 W – 250 W

221 221 226 - 227 222 226 - 227

R 750 R 80 R 100 SP R 140 B

Tryb pracy: elektryczny elektryczny elektryczny silnik spalinowy

Zakres pracy: Ø 50 - 200 mm Ø 70 - 250 mm Ø 70 - 250 mm Ø 100 - 600 mm

Maks. długość spirali: 80 m 80 m 100 m 140 m*

Średnica spirali: 16**/ 22 mm 22 / 32 mm 22 / 32 mm 32 mm / system prętów

Moc: 900 W 1400 W 1400 W 4800 W

Strona: 225 229 229 229
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Płukanie i czyszczenie rur 
Płukanie

Zakres dostawy (nr kat. 1000001134): sprężarka płucząca ROPULS eDM, 2 x 1 m wąż 
z przyłączem  1” GK

Model nr kat.

Sprężarka ROPULS eDM 28 1000001134

kg

Udrażnia i przepłukuje pozostałości
materiałów budowlanych przed pierwszym 
uruchomieniem instalacji

Odkażone i bezpieczne pod względem 
higienicznym rury instalacji wody pitnej

Usuwa zaszlamienia w systemach
ogrzewania podłogowego i grzejnikach

Czyści systemy grzewcze 
oszczędzając energię

Czyszczenie rur wody pitnej za pomocą
skompresowanej mieszaniny wody 
i powietrza zgodnie z DIN 1988-2

Bezpieczeństwo użytkownika

Sprężarka płuczaca ROPULS eDM
Do czyszczenia systemów grzewczych i płukania rur
wody pitnej zgodnie z normą EN 806-4:2010 / 
DIN 1988-2 z cyfrowym protokołowaniem

Opis produktu

ZALETY

● Jedno narzędzie - trzy bezpieczne i energooszczędne 
zastosowania
– Płukanie instalacji ogrzewania podłogowego /
systemów grzewczych
– Płukanie instalacji wody pitnej zgodnie 
z normą DIN 1988-2
– Dezynfekcja instalacji wody pitnej

● Kompaktowe wymiary i praktyczne budowa ułatwiające
transport na miejsce budowy

● Dwie szybkości płukania (impulsowe i długotrwałe płukanie) 
● Łatwy w użyciu i intuicyjny panel sterowania
● Czyszczenie chemiczne z użyciem akcesoriów ROCLEAN 
● Bezpłatna aplikacja, do tworzenia profesionalnych 

protokołów z płukanie w formacie PDF

DANE TECHNICZNE

Przyłącze: R 1" GK
Maks. średnica rury: DN 50/2"
Maks. przepływ: 5 m3 /h  
Maks. ciśnienie wody: 7 bar
Maks. temperatura wody: 30 °C
Klasa bezpieczeństwa: IP 20
Maks. ciśnienie robocze: 8 bar
Moc: 1,5 kW
Zasilanie: 230 V - 50 Hz
Wymiary (H x W x D): 630 x 380 x 340 mm

ROPULS eDM z ROCLEAN-

Dodatkowa funkcja czyszczenia oraz
konserwacji

Aplikacja ROPULS eDM 
do protokołwania

Szybkie przyłącze NW 7.2

Możliwość napędu dla

narzędzi pneumatycznych

Duży wyświetlacz LED wskazujący przepływ 
i program, trwała i ergonomiczna klawiatura

Intuicyjny panel sterowania

Przełącznik funkcji

Umożliwia łatwe przełączenie na funkcję
ROCLEAN

Czyszczenie chemiczne przu użyciu dozownika
i reduktora ROCLEAN (opcja)

ROPULS eDM 
– Protokołwanie

3 Proste
3 Szybkie
3 Profesionalne

11
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Płukanie i czyszczenie rur
Płukanie

Zakres dostawy (nr kat. 1000000145) sprężąrka płucząca ROPULS, 2 x 1 m wąż z
przyłączem  1” GK

Model nr kat.

Sprężarka płucząca ROPULS  28 1000000145

kg

Sprężarka płucząca ROPULS 
Ten sam zakres pracy jak w przypadku ROPULS eDM,
ale bez możliwości protokołowania cyfrowego

  

Aplikacja mobilna ROPULS eDM
Profesionalna praca oraz protokołowanie za pomocą
aplikacji ROPULS eDM 

ZALETY

● Łatwe udostępnianie raportu w formacie PDF
● Transfer danych z procesu płukania przez Bluetooth
● Aplikacja na urządzenia z systemem Android oraz Windows 
● Łatwa, prosta, profesionalna dokumentacja
● Możliwość dodania do protokołu nazwy firmy, logo, 

informacji o inwestycji i instalacji
● Kontrola przebiegu płukania na żywo 
● Dostępne szablony dla różnych protokołów

Sprężarka płucząca ROPULS 
wraz z funkcją ROCLEAN 

ROPULS z funkcją ROCLEAN:
Płukanie instalacji wody pitnej

Przełącznik funkcji

Umożliwia łatwe przełączenie 
na funkcję ROCLEAN

Model nr kat.

Dozownik ROCLEAN 1000000190
Reduktor ciśnienia 2 bar 1500000203

Środki chemiczne ROCLEAN              214

AKCESORIA

Udrażnia i przepłukuje pozostałości materiałów 
budowlanych przed pierwszym uruchomieniem
instalacji.

Odkażone i bezpieczne pod względem 
higienicznym rury instalacji wody pitnej

Usuwa zaszlamienia w systemach ogrzewania
podłogowego i grzejnikach

Czyści systemy grzewcze oszczędzając energię

Czyszczenie rur wody pitnej za pomocą 
skompresowanej mieszaniny wody 
i powietrza zgodnie z DIN 1988-2

Bezpieczeństwo użytkownika

11

Czyszczenie chemiczne przu użyciu dozownika
i reduktora ROCLEAN (opcja)
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Płukanie i czyszczenie rur 
Płukanie

Środki chemiczne ROCLEAN

Model Kolor    nr kat.

Dozownik ROCLEAN 1,1 1 1000000190
Reduktor ciśnienia 2 bary 0,3 1 1500000203
Rodzaj środka czyszczącego:
Do systemów grzejnikowych        ● 6,3 6 1500000200
Do systemów ogrz. podłogowego ● 6,3 6 1500000201
Środek konserwujący           ● 6,3 6 1500000202
Środek dezynfekujący ● 6,3 6 1500000157

Model    nr kat.

Dozownik ROCLEAN 1,1 1 1000000190
Reduktor ciśnienia 2 bary 0,3 1 1500000203

kg

kg

Chemia czyszcząca do 
systemów grzejnikowych

Czyszczenie i konserwacja:

Do czyszczenia stwardniałych
osadów. Dopuszczony do
pracy z wszystkimi rodzajami
rur. Nie pozostaje w systemie.
Jedna butelka na 100 l układu.

Do czyszczenia zaszlamień
i usuwania biofilmu z
powierzchni wewnętrznej rur.
Dopuszczony do pracy z
wszystkimi rodzajami rur. Nie
pozostaje w systemie. Jedna
butelka na 100 l układu.

Utrzymuje układ rurowy 
w czystości i zapobiega
ponownemu odkładaniu 
osadów.

Nie pozostaje w systemie.
Jedna butelka na 100 l
układu.

Chemia czyszcząca do
systemów ogrzewania
podłogowego

Środek konserwujący 
do wszystkich układów
grzewczych

Środek dezynfekujący 
do instalacji wody pitnej

Przed czyszczeniem

Etap 1:
zzyszczenie mechaniczne

Etap 2:
zzyszczenie chemiczne

Etap 3:
konserwacja

Funkcja ROPULS ROCLEAN
Do czyszczenia chemicznego i konserwacji 
systemów grzewczych oraz płukania i dezynfekcji
instalacji wody pitnej

Po stronie wyjścia montuje się dozownik ROCLEAN, który
w sposób ciągły podaje środek chemiczny do
czyszczonego układu 

2

Po stronie zasilania w wodę w urządzeniu ROPULS
(ROPULS eDM) montuje się reduktor ciśnienia. Zmniejsza 
on ciśnienie czystej wody do 2 barów, tj. ciśnienia 
optymalnego do czyszczenia chemicznego (dezynekcji)

1

1
1

2

2

11

Model    nr kat.

Zestaw przezbrojeniowy 0,5 1 1000000145ZP

kg

Zestaw przezbrojeniowy
Umożliwia podłączenie akcesoriów ROCLEAN 
do starszych modeli sprężarki ROPULS 
nie wyposażonych w przyłącze i funkcję ROCLEAN
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Płukanie i czyszczenie rur
Odkamienianie

11

Zakres dostawy: ROCAL 20 (nr kat. 61190) lub ROMATIC 20 (nr kat. 61100) oraz dwa węże z przyłączem 1/2” dł. 2 m, 2 x nyple 1/2 - 3/8”, 2 x nyple 1/2 - 3/4”, 2 x nyple 1/2 - 1/2”, 2 x
mufy 3/4 - 3/4”, 2 x redukcje 1/2 - 3/4”

Opis nr kat.

ROCAL 20 6 1 61100
ROMATIC 20 6 1 61190

kg

Pompy ROCAL 20 / ROMATIC 20
Pompy do odkamieniania

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do szybkiego odkamieniania wymienników ciepła, rur, zbiorni-
ków itp. w systemach grzewczych i chłodniczych

ZALETY

● Dzięki zmianie kierunku przepływu nawet silne 
zakamienienia zostają usunięte

● Dla ROMATIC: możliwość zaprogramowania czasu zmiany
kierunku przepływu

● Do pracy w cieczach przy maksymalnie 50° C w celu 
wydajnej pracy

● Stały przepływ zapobiega uszkodzeniom wskutek
powstającego przy odkamienianiu gazu

DANE TECHCZNINE

Przyłącze: R 1/2”
Pojemność zbiornika: 15 l
Zasialnie: 230 V, 50 Hz
Moc: 150 W
Przepływ: 40 l / min.
Wysokość podnoszenia: 10 m

Odkamienia zbiorników z wymiennikiem ciepła
Odkamienianie wymienników, podgrzewaczy
i instalacji wody pitnejOdkamienianie zbiorników na wodę

Zimna woda

Zimna woda

Zimna woda

Ciepła woda

Ciepła woda

Ciepła woda

Automatyczna
zmiana kierunku
przepływu!

ROCAL 20

ROMATIC 20

Środki chemiczne do odkamieniania               218

AKCESORIA
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Odkamienianie

11

nr kat. 1500000116 nr kat. 1500000117 nr kat. 61105 nr kat. 61106 nr kat. 1500000914

nr kat. 61120nr kat. 61115

nr kat. 1500000115

Opis nr kat.  

ROCAL Acid Multi 5 1 4 1500000115
ROCAL Acid Multi 10 1 2 1500000116
ROCAL Acid Multi 30 1 1500000117

kg Opis nr kat.

ROCAL Acid Plus 5 1 4 61105
ROCAL Acid Plus 10 1 2 61106
ROCAL Acid Plus 25 1 1500000914

kg

Opis nr kat. 

Proszek neutralizujący 1 1 5 61115
Proszek neutralizujący 10 1 2 61120

kg

ZALETY

● Ze wskaźnikiem koloru: zużycie środka sygnalizowane jest
zmianą koloru cieczy użytkowej

● Działanie środka sygnalizowane jest przez pienienie się
roztworu

● Koncentrat do użycia z wodą (1:3)
● Ze składnikiem antykorozyjnym

Środki chemiczne
ROCAL Acid Multi / Plus 
Środki chemiczne do odkamieniania do użycia
z pompami ROCAL 20 i ROMATIC 20 
lub innych producentów

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

ROCAL Acid Multi
Do stosowania we wszystkich systemach, np. wymiennikach
ciepła, podgrzewaczach, zbiornikach itp. Także do instalacji
wody pitnej

ROCAL Acid Plus
Do silnych zakamienień. Tylko do systemów technicznych. 
Nie nadaje się do instalacji wody pitnej

Proszek neutralizujący
Neutralizuje ROCAL Acid Plus / ROCAL Acid Multi

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Konieczne stosowanie po użyciu środków chemicznych ROCAL
Acid Plus / ROCAL Acid Multi. Proszek rozpuszcza się 
w wodzie / roztworze

ROCAL Acid Multi ROCAL Acid Plus

miedź
stal
stal nierdzewna -
● nadaje się    - nie nadaje się

ROCAL Acid Multi ROCAL Acid Plus
aluminium -
mosiądz -
tworzywa -
● nadaje się    - nie nadaje się
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Płukanie i czyszczenie rur
Pompy do układów solarnych

Model nr kat.

ROSOLAR PUMP 1500000135
ROSOLAR PUMP PLUS 1500000136
Filtr z materiału (10 szt.) 1500001236
Nakrętka do filtrów 1500001235

Teleskopowy uchwyt z regulacją
wysokości (76 - 110 cm)

Wygodny w transporcie

Węże odporne na wysoką
temperaturę (aż do 90°C)

Bezpieczna praca - również
podczas serwisowania układów
solarnych: węże w otulinie

Filtr z wziernikiem

Zatrzymuje zanieczyszczenia

Duży otwór

Łatwe i bezpieczne napełnianie

Nakrętka do filtrów Zawór kulowy

Przyłącze węża 

z zabezpieczeniem 

przed zginaniem

DANE TECHNICZNE 

Wymiary ( H × W × D ): 49 x 51 x 76 cm
Pojemność zbiornika: 30 l
Węże: Długość: 2 x 3 m

Przyłącze: 3/4”
ROSOLAR PUMP
Pompa: odśrodkowa
Moc: 750 W
Maks. temperatura cieczy: 60° C
ROSOLAR PUMP PLUS
Pompa: wirnikowa
Moc: 370 W
Maks. temperatura cieczy: 90° C

11

Opcjonalnie: system filtracji 

Wychwytujący zanieszczyenia

Pompy ROSOLAR PUMP / 
ROSOLAR PUMP PLUS
Pompy do napełniania układów solarnych

Opis produktu

ZALETY 

●  Wysokowydajne pompy do szybkiego napełniania
i skutecznego płukania układów solarnych

●  Węże odporne na temperaturę umożliwiają bezpieczne
napełnianie i obsługę układów solarnych

● Uchwyt teleskopowy o regulowanej wysokości (76 - 110 cm):
oszczędność miejsca składowania, transportu i łatwość w 
obsłudze w ciasnych miejscach

●   Ułatwione napełnianie pojemnika poprzez zastosowanie
dużego otworu. Zawór odcinający znajdujący się u dołu
pozwala na proste opróżnienie całego zbiornika

● Opcjonalnie dostępny system filtracji
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Płukanie i czyszczenie rur
Ręczne czyszczenie rur

11
Opis nr kat. 

ROPUMP® SUPER PLUS 2,00 1 4 72070X
z dwoma adapterami (długi, krótki)
Długi adapter 0,66 1 72071
Krótki adapter 0,16 1 72072
Szeroki adapter 0,40 1 72073

kg

Ergonomiczny uchwyt

Doskonałe przekazanie siły 
i wygodne trzymanie

Krótki adapter Długi adapter Adapter długi
nr kat. 72071

Adapter szeroki (do brodzików)
nr kat. 72073

Elastyczny uchwyt z
możliwością regulacji 
we wszystkich kierunkach

Optymalne dopasowanie 
do czyszczenia

Służy do przepychania odpływów ze zlewów, umywalek, 
wanien itp.

Opis produktu

ZALETY

● Mały i poręczny
● Kompaktowy i bardzo skuteczny

Przepycharka ROPUMP®

Pompa ssąco-tłocząca działająca na zasadzie
pompy próżniowej z ciśnieniem wody

Opis nr kat.

ROPUMP® 500 1 71991

g
Elastyczna końcówka

Różne obszary zastosowań

Zwarta i mocna konstrukcja

Odporna na duże obciążenia 
i bardzo poręczna

Przepycharka ROPUMP® SUPER PLUS
Pompa ssąco-tłocząca do udrażniania odpływów

Doskonałe narzędzie przeznaczone do usuwania zatorów w
odpływach umywalki, toalety itp., z wykorzystaniem ciśnienia
wody

Opis produktu

ZALETY

● Dobór odpowiedniego adaptera umożliwia pracę nawet
w najtrudniej dostępnych obszarach zastosowań

● Bardzo duża siła ssąca i ergonomiczna, regulowana rączka,
jednolity korpus

● Wielozadaniowy, mocny przyrząd do czyszczenia

ZALETY

● Prosta obsługa przez doskonałe dopasowanie do odpływu.
Urządzenie łatwe w użyciu, wykonane z najwyższej jakości 
komponentów

Tłok z podwójnym, silikonowym
uszczelnieniem

Gwarantuje bardzo wysokie 
ciśnienie ssania

Szybko – Kompaktowo – Poręcznie!

Długi i krótki adapter
w zestawie!
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Płukanie i czyszczenie rur
Ręczne czyszczenie rur  

Model nr kat.

ROSPI® 6 H+E Plus    4,5 m 1.4 1    2 72090
ROSPI® 8 H+E Plus    7,5 m 3.5 1    2 72095
ROSPI® 10 H+E Plus  10,0 m 4.8 1    2 72005

Spirale  241

kg

Ręczny tryb pracyElektryczny tryb pracy z wkrętarką

Zamknięta obudowa z giętką spiralą 
i maczugową głowicą

Ułatwia pracę w trudnodostępnych 
miejscach

Przepycharka ROSPI® H+E PLUS
Profesjonalne ręczne / elektryczne urządzenie 
do czyszczenia rur

Czyste i wygodne usuwanie przeszkód spiralą do czyszczenia
rur w kuchni, łazience, toalecie itp. Do użycia z wkrętarką

Opis produktu

ZALETY

● Nie jest konieczny demontaż umywalki, ani syfonu
● Błyskawiczna zmiana pracy z trybu ręcznego na elektryczny

poprzez szybki demontaż korby i montaż wkrętarki (brak w
zestawie)

● Pewny uchwyt nawet przy szybkich obrotach podczas pracy
z wkrętarką

● Odporny na uderzenia i na brud
● Sześciokątny trzpień, kompatybilny z większością wkrętarek

DANE TECHNICZNE

Zakres zastosowań: 20 - 50 mm 
Spirala: Ø 8 mm x 4,5 / 7,5 / 10 m

Ergonomiczny, gumowany
uchwyt

Pewny, bezpieczny uchwyt, nawet
przy wysokich obrotach 

Zamknięty plastikowy zasobnik spirali

Trwała konstrukcja i czysta praca

Szybka zmiana trybu pracy z ręcznego na
elektryczny

Nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi

Sześciokątny
trzpień

Pasuje do
większości

wkrętarek
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Płukanie i czyszczenie rur
Ręczne czyszczenie rur

Zestaw ROPOWER® HANDY
Ręczna spirala czyszcząca Ø 50 - 100 mm

Uniwersalna spirala czyszcząca do szybkiego usuwania zatorów
w rurach o średnicy Ø 50 - 100 mm. Spirala pozwala na
zastosowanie wszystkich narzędzi produkcji firmy
ROTHENBERGER z końcówkami 16 mm

ZALETY

● Lepsze efekty czyszczenia rur z wykorzystaniem specjalnego
kształtu spirali

Model nr kat.

Zestaw ROPOWER® HANDY 1,7 1 71975
AKCESORIA

Ręczna korba 0,4 1 71976
Spirala ROPOWER® bez rdzenia 1,2 1 72494

kg

Przepycharka do toalet
WC-BLITZ RO-3 

ZALETY

● Wygodna praca nawet w trudnodostępnych miejscach 
z mocną spiralą czyszczącą bezstopniowo wyciąganą,
stosowaną do głębokości 1,0 m, Ø 1/2"

● Nie niszczy ceramiki: kolanko wykonane 
z tworzywa sztucznego

Model nr kat.   

Zestaw WC-Blitz RO-3 ze spiralą macz. 2,75 1 78551
Zestaw WC-Blitz RO-3 ze spiralą z moc. 2,90 11500001324

kg

Model nr kat. 

Przepycharka 3 S (zestaw) 17,50 1 72003
Zapasowa spirala Ø1 13 mm x 15 m 7,00 1 72016
Wiertło zębate krzyżowe Ø 35 mm 0,04 1 72176
Klucz rozdzielczy 0,01 1 72100

Narzędzia Ø 16 mm 234

kg

Przepycharka ręczna 3 S
Do rur w zakresie Ø 40 - 100 mm

Spirale Ø 13 mm x 15 m z 16 mm końcówką

ZALETY

● Szeroki zakres zastosowań. Spirala pozwala na 
zastosowanie wszystkich narzędzi i końcówek 
ROTHENBERGERa z końcówkami 16 mm

● Urządzenie wyposażone w stojak: bezpieczna praca
● Bęben spirali wykonany z tworzywa 

sztucznego. Odporny na korozję
i uderzenia

Zestaw zawiera:
przepycharkę do rur 3 S (nr kat. 72003), 
spiralę Ø 13 mm x 15 m (nr kat. 72016), 
wiertło zębate krzyżowe Ø 35 mm (nr kat.
72176), klucz rozdzielczy (nr kat. 72100).

Wygodna rączka 
z miękkim uchwytem

Niezawodna 
i bezpieczna

Kolanko z plastikową osłoną

Nie niszczy powierzchni 
ceramicznych

Zestaw składa się z: spirali ROPOWER 2,3 m bez rdzenia (nr kat. 72494), korby ręcznej 
(nr kat. 71976), rękawic (nr kat. H81401), klucza rozdzielczego (nr kat. 72100) oraz wiertła
płaskiego Ø 25 mm (nr kat. 72169).

Przepycharka ROSPI® R 36 Plus
Elektryczna spirala czyszcząca do rur w zakresie
Ø 20 - 75 mm 

Doskonała do przepychania małych zatorów w kuchni, łazience,
toalecie itp. Zintegrowany napęd

ZALETY 

● Czysta praca i zwarta konstrukcja. Zamknięty zasobnik 
spirali z tworzywa

● Bezpieczny uchwyt: łatwa praca nawet przy wysokich obrotach

DANE TECHNICZNE 

Do rur: Ø 20 - 75 mm
Spirale: Ø 8 mm x 7,5 m

Model nr kat.

ROSPI® R 36 Plus 4,7 1 72525

Spirale 241

kg

Uniwersalna 
końcówka 
maczugowa

Wysoka mobilność

Także w wersji ze spiralą 
ze sprzęgłem 
do mocowania końcówek
(nr kat. 1500001324)
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Płukanie i czyszczenie rur
Elektryczne czyszczenie rur

Przepycharka ROSPIMATIC
Urządzenie do czyszczenia rur o średnicach do Ø 50 mm

Urządzenie o kompaktowej budowie i szerokim wyposażeniu. Mocne
i szybkie, przeznaczone do usuwania zatorów z odpływów, przez 
jedyny w swoim rodzaju system pracy spirali do przodu i do tyłu, bez
zmiany kierunku jej obrotów

Opis produktu

ZALETY

● Szybka i komfortowa zmiana kierunku posuwu z „naprzód”
do „z powrotem” pod pełnym obciążeniem bez potrzeby 
zmiany kierunku obrotów napędu, co powoduje lepsze 
usuwanie przeszkód

● Napęd spirali można łączyć z 3 różnymi końcówkami
czyszczącymi, co gwarantuje bardziej efektywne działanie
urządzenia (opcja)

● Mechanizm blokujący z kontrolą momentu docisku umożliwia
optymalny powrót spirali

● Zamknięty zasobnik zapobiega zanieczyszczeniu otoczenia
● Elastyczny wąż ochronny zapobiega niepożądanemu 

uszkodzeniu i zarysowaniu elementów ceramicznych

DANE TECHNICZNE

Zakres zastosowań: 20 - 50 mm
Spirala z końcówką
maczugową: Ø 8 mm x 7,5 m
Wymiary (bez spirali): 560 x 200 x 320 mm
Waga (ze spiralą): 5 kg
Moc silnika: 630 W
Obroty: 0 - 950 min-1

Wyjątkowy mechanizm sterowania spiralą

Szybka i komfortowa zmiana kierunku posuwu 
z „naprzód” na „z powrotem” podczas pracy 

Blokada pokrętła z regulacją docisku

Brak możliwości zgniecenia spirali

(dłuższa żywotność)

Elektronicznie regulowana prędkość
posuwu

Możliwość dostosowania do aktualnych
potrzeb

Sprawne usuwanie zatorów w rurach

Naprzód i z powrotem

Zamknięty zasobnik wykonany z plastiku

Chroni przed zanieczyszczeniem otoczenia

Udrażnianie rur z zatorów

Spirala może być połączona 
z 3 różnymi końcówkami do 
czyszczenia rur (opcja)

Model nr kat.

ROSPIMATIC 1 78576
Spirala 8 mm / 7,5 m ze stalowym rdzeniem 1 72413
Spirala 8 mm / 7,5 m z rdzeniem i mocowaniem 1 72425
Zestaw końcówek (4 elementy) 1 72942
Wąż ochronny do spiral 1 72542

Zestaw (nr kat. 78576) zawiera: urządzenie ROSPIMATIC, spiralę z mońcówką
maczugową 8 mm / 7,5 m. 
Zestaw (nr kat. 72942) zawiera: wiertło tnące (nr kat. 72764), wiertło krzyżowe
(nr kat. 72765), głowicę kulową (nr kat. 72766), klucz rozdzielający (nr kat. 72102)

Elastyczny wąż
prowadzący (opcja)

Możliwość przyłączenia
dodatkowych końcówek
(opcja)Końcówka maczugowa

Zestaw opcjonalnych końcówek
(do użytku ze spiralą z mocowaniem)
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Przepycharka R 550 
Maszyna do czyszczenia rur Ø 20 - 110 mm

Niezawodne, wysokiej jakości urządzenie mające wiele
zastosowań w ogólnej konserwacji i czyszczeniu rur

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ    

Wyjątkowo lekka, zwarta i poręczna konstrukcja maszyny: 
idealna do wszystkich uniwersalnych zastosowań serwisowych
przy przetykaniu zapchanych rur, zlewów, umywalek, muszli
ustępowych, pionów kanalizacyjnych, odpływów podłogowych,
odwodnień dachowych itp.

ZALETY

● Niezwykle lekka
● Bezpośrednie mocowanie spirali 16 mm
● Opcjonalne zastosowanie spirali Ø 8 i 10 mm 

przez zasobnik z adapterem
● Maksymalna długość robocza spirali typu S Ø 16 mm: 40 m

DANE TECHNICZNE 

Do rur i kanałów: Ø 20 - 110 mm
Bezpośrednie mocowanie: spirale Ø 16 mm
Przez adapter: spirale Ø 8 mm i 10 mm
Maks. długość robocza: 40 m dla spirali S Ø 16 mm

10 m dla spirali Ø 8 i 10 mm
Moc: 440 W (0,6 KM)
Napięcie: 230 V, 50 Hz (110 V na zapytanie)
Obroty: 583 min-1, prawe lub lewe
Waga: 16,0 kg

Model nr kat.

Zestaw R 550 ze spiralami i narzędziami 22,0 1000000149
Maszyna R 550 z wężem prowadzącym 16,0 72686

Zestawy narzędzi i akcesoria od  230

kg

Model nr kat.

Zestaw R 600 ze spiralami i narzędziami 35,9 19173
Maszyna R 600 z wężem prowadzącym 20,9 72687

Zestawy narzędzi i akcesoria od strony 238

kg

Przepycharka R 600 
Maszyna do czyszczenia rur Ø 20 - 160 mm

Przeznaczona dla instalatorów podczas prac serwisowych
w budynkach komunalnych i mieszkalnych. NR 1 na RYNKU!

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zastosowanie zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków:
Mocny silnik działa niezawodnie nawet podczas natrafienia 
na trudne przeszkody. Dostępna szeroka gama akcesoriów

ZALETY

● Bezpośrednie mocowanie spirali 16 mm i 22 mm
● Opcjonalne zastosowanie spirali Ø 8 i 10 mm przez zasobnik 

z adapterem
● Maksymalna długość robocza spirali S Ø 16 mm: 50 m
● Maksymalna długość robocza spirali S Ø 22 mm: 60 m

DANE TECHNICZNE 

Do rur i kanałów: Ø 20 - 160 mm
Bezpośrednie mocowanie: spirale Ø 22 i 16 mm
Przez adapter: spirale Ø 8 i 10 mm
Maks. długość robocza: 60 m dla spirali S Ø 22 mm

50 m dla spirali S Ø 16 mm
10 m dla spirali Ø 8 i 10 mm

Moc: 690 W (0,93 KM)
Napięcie: 230 V, 50 Hz (110 V na zapytanie)
Obroty: 467 min-1, prawe lub lewe
Waga: 20,9 kg

11

Zestaw (nr kat. 1000000149) zawiera: przepycharkę R 550, wąż prowadzący, kosz na
spirale 16 mm, 4 spirale Standard 16 mm, wiertło proste 16 mm, wiertło maczugowe 16
mm, wiertło płaskie 16/25 mm, klucz rozdzielczy 16 mm, rękawicę, 
płyn do spiral ROWANOL w sprayu. 

Zestaw (nr kat. 72686) zawiera: przepycharkę R 550, wąż prowadzący.

Zestaw (nr kat. 19173) zawiera: przepycharkę R 600, wąż prowadzący, kosz na spirale
16 mm, 5 spiral Standard 16 mm, wiertło proste 16 mm, wiertło maczugowe 16 mm,
wiertło płaskie 16/25 mm, klucz rozdzielczy 16 mm, kosz na spirale 22 mm, 5 spiral
Standard 22 mm, wiertło proste 22 mm, wiertło maczugowe 22 mm, wiertło łyżkowe
22/65 mm, klucz rozdzielczy 22 mm, rękawice (nr 1500000439), płyn do spiral
ROWANOL w sprayu, walizkę.

Zestaw (nr kat. 72687) zawiera: przepycharkę R 600, wąż prowadzący
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Model nr kat.

Zestaw R 650 ze spiralami i narzędziami 48,0 72680
Maszyna R 650 z wężem prowadzącym 22,8 72688

Zestawy narzędzi i akcesoria od 230

kg

Model nr kat.

Maszyna R 750 z wężem prowadzącym 33,5 72689

Zestawy narzędzi i akcesoria od 230

kg

Gumowe kółka

Komfortowy transport, dobra
stabilność

Dźwignia napędu
może być monto-
wana z boku

Szerszy obszar
zastosowań

Przepycharka R 650 
Maszyna do czyszczenia rur Ø 20 - 160 mm

Mobilne i jednocześnie profesjonalne urządzenie. Kompaktowa,
solidna i potężna maszyna do najtrudniejszych zatorów w rurach

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zwarta, mocna budowa i duża zdolność udrożnienia rur, również
zatkanych bardzo twardymi zanieczyszczeniami. Idealnie
nadaje się do czyszczenia przyłączy kanalizacyjnych do
budynków, jak również prac wymagających kruszenia osadów
lub cięcia korzeni

ZALETY

● Dwukrotnie mocniejszy sillnik (w porównaniu z R 600)
● Dźwignia napędu może być montowana z boku maszyny
● Bezpośrednie mocowanie spirali 22 mm i 16 mm
● Opcjonalne zastosowanie spirali Ø 8 i 10 mm przez zasobnik 

z adapterem
● Maksymalna długość robocza spirali typu S Ø 22 mm: 65 m

DANE TECHNICZNE 

Do rur i kanałów: Ø 20 - 160 mm
Bezpośrednie mocowanie: spirale Ø 22 i 16 mm
Przez adapter: spirale Ø 8 mm i 10 mm
Maks. długość robocza: 65 m dla spirali S Ø 22 mm

55 m dla spirali S Ø 16 mm
10 m dla spirali Ø 8 i10 mm

Moc: 1350 W (1,8 KM)
Napięcie: 230 V, 50 Hz (110 V na zapytanie)
Obroty: 623 min-1, prawe lub lewe
Waga: 22,8 kg

Przepycharka R 750 
Maszyna do czyszczenia rur Ø 20 - 200 mm

Mobilna maszyna do profesjonalnego czyszczenia rur.
Kompaktowe, solidne i mocne urządzenie do najtrudniejszych 
zatorów w rurach

Opis produktu

OBASZAR ZASTOSOWAŃ  

Idealnie nadaje się do czyszczenia przyłączy kanalizacyjnych 
do budynków i głównych ciągów kanalizacji, jak również do 
prac wymagających użycia głowicy łańcuchowej, frezowania 
i cięcia korzeni

ZALETY

● Dźwignia napędu jest obrotowa (180°) i blokowana, aby w razie
konieczności ułatwić transport maszyny

● Bezpośrednie mocowanie spirali 32 mm i 22 mm
● Opcjonalnie możliwa obsługa spiral Ø 16 mm z użyciem

szczęk redukcyjnych
● Maksymalna długość robocza spirali S Ø 22 mm: 70 m

DANE TECHNICZNE

Do rur i kanałów: Ø 20 - 200 mm
Bezpośrednie mocowanie: spirale Ø 32 i 22 mm
Przez szczękę redukcyjną: spirale Ø 16 mm
Maks. długość robocza: 80 m dla spirali S Ø 32 mm

70 m dla spirali S Ø 22 mm
55 m dla spirali S Ø 16 mm

Moc: 1400 W (1,9 KM)
Napięcie: 230 V, 50 Hz (110 V na zapytanie)
Obroty: 467 min-1, prawe lub lewe
Waga: 33,5 kg

Zestaw (nr kat. 72680) zawiera: zestaw (nr kat. 72688), który zawiera: przepycharkę
R650, wąż prowadzący oraz zestaw (nr kat. 72955X), który zawiera: kosz na spirale 22
mm, 5 spiral Standard 22 mm, wiertło proste 22 mm, wiertło maczugowe 22 mm, wiertło
lejkowe 22 mm, wiertło łyżkowe 22/65 mm, głowicę tnącą zębatą widełkową 22/76 mm,
klucz rozdzielczy 22/32 mm, rękawice prowadzące, płyn do spiral ROWONAL w sprayu,
walizkę.

Zestaw (nr kat. 72688) zawiera: przepycharkę R 650, wąż prowadzący.

Zestaw (nr kat. 72689) zawiera: przepycharkę R 750, wąż prowadzący.
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Przepycharka RODRUM S
Przepycharka z zasobnikiem na spirale i automatycznym
posuwem do czyszczenia rur w zakresie Ø 40 - 110 mm.
Do zastosowania w pracach komunalnych i komercyjnych

Opis produktu

ZALETY 
● Czysta i szybka praca
● Łatwa obsługa dzięki automatycznemu posuwowi spirali 

do przodu i do tyłu
● Obsługa za pomocą włącznika nożnego i dźwigni
● Maszyna współpracuje ze spiralami Ø 10 i 13 mm

ZALETY
● Elastyczność w użyciu:

Wymienny bęben dla różnych średnic spirali
● Łatwość w użyciu:

Posuw spirali do przodu i do tyłu jedną ręką
● Czystość:

Spirala w zdejmowanym bębnie

Wymienny bęben

Szybka wymiana bębna ze spiralami 
z Ø 10 mm na Ø 13 mm, łatwe do
przenoszenia

Ochrona spirali

Obsługa za pomocą dźwigni 
zapobiega uszkodzeniu 
spirali (szybkie zwolnienie)

Łatwe w czyszczenie bębna 
dzięki otworom 

Dodatkowo korek spustowy

Jednostka napędu 2 w 1

Nadaje się do spiral Ø 10 mm 
i Ø 13 mm

Gumowe nóżki

Nie rusują podłogi

11
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DANE TECHNICZNE

Zakres pracy: Ø 40 - 110 mm
Maks. długość robocza: 10 m (ze spiralą 10 mm)

15 m (ze spiralą 13 mm)
Moc silnika: 250 W
Obroty: 300 rpm
Wymiary: 580 x 330 x 390 mm

   

OBASZAR ZASTOSOWAŃ 

● Kompaktowa konstrukcja: idealna do prac serwisowych, 
przy udrażnianiu rur, umywalek, toalet, rur drenażowych 
i odpływowych

● Brudna spirala wraca z powrotem do bębna dzięki temu praca
jest czysta. Maszyna idealna dla zakładów instalacji
sanitarnych, grzewczych, przedsiębiorstw zajmujących się
czyszczeniem rur i kanałów, szpitali i klinik, gastronomii i hoteli,
konserwatorów w szkołach, domach opieki itp.

Model nr kat.  

Zestaw RODRUM S 10 18,9 1000001256
Maszyna RODRUM S 13 24,8 1000001307
Zestaw RODRUM S 13 z narzędziami  25,7 1000001257
Spirala 13 mm x 15 m x 3,5 mm z przyłączem 72016
Spirala 13 mm x 15 m x 3 mm z przyłączem 1300002582

kg

Model nr kat.   

Bęben RODRUM S 10 5,5 1000001275
Bęben RODRUM S 13 11,4 1000001276
Zestaw narzędzi 16 mm 5,5 1000001308

Spirale i narzędzia od            232

AKCESORIA

11

Wymienny bęben do różnych średnic i zastosowańWygodny transport dzięki odłączanemu bębnowi

Czyszczenie przyłączy spiralą 10 mm

Zestaw (nr kat. 1000001256) składa się z: RODRUM S 10, spirali z końcówką maczugową,
węża prowadzącego (nr kat. 1300002581), rękawic ochronnych (nr kat. 1500000439).

Zestaw (nr kat. 1000001257) składa się z: RODRUM S 13, spirali z przyłączem, głowicy
łańuchowej (nr kat. 72185F), wiertła zębatego krzyżowego (nr kat. 72176), podwójnej
widełkowej głowicy tnącej (nr kat. 72164), wiertła maczugowego krótkiego (nr kat. 72163),
wiertła powrotnego (nr kat. 72162), wiertła prostego (nr kat. 72161), klucza rozdzielczego (nr
kat. 72100), węża prowadzącego (nr kat. 1300002581), rękawic ochronnych (nr kat.
1500000439)
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Kontrola kierunku obrotów,
automatyczny posuw i cofanie spirali

Łatwa obsługa

Zatyczka z tyłu bębna

Łatwe czyszczenie bębna spirali

Uchwyt wykonany ze stali
nierdzewnej

Łatwo się wysuwa i składa

Elektroniczny wyświetlacz – 3F

Łatwa i przejrzysta kontrola nad 
wszystkimi trzema funkcjami

Zestaw narzędzi w zakresie dostawy

Natychmiastowa gotowość do pracy

Zaciskowy mechanizm z mocowaniem typu T

Bezpieczne wydłużenie lub skrócenie spirali

Ochrona spirali poprzez wymuszone
ułożenie w bębnie

Zapobieganie skręcaniu się spirali

ZALETY

● 3F - trzy funkcje w jednym urządzeniu
1. Kruszenie
2. Pulsowanie
3. Czyszczenie

● Łatwe czyszczenie bębna spirali

DANE TECHNICZNE

Do rur i kanałów: Ø 50 - 110 mm
Bezpośrednie mocowanie: spirala Ø 16 mm 
Maks. długość robocza: 15 m (opcjonalnie 30 m)
Moc: 250 W  
Obroty: 270 - 340 min-1, 

3 biegi
Waga: 47,5 kg

Przepycharka ROSPEED 3F
Innowacyjna, bardzo wydajna maszyna do czyszczenia 
rur w zakresie Ø 50 - 110 mm z posuwem spirali.
Doskonała do stosowania wewnątrz budynków

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 

Poprzez system powrotu spirali, zanieczyszczenia z rur
pozostają w bębnie, w przeciwieństwie do maszyn
segmentowych. Maszyna idealna dla zakładów instalacji 
sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, przedsiębiorstw
zajmujących się czyszczeniem rur i kanałów, szpitali i klinik,
gastronomii i hoteli, konserwatorów w szkołach i domach
opieki itp.

ZALETY 

● Natychmiastowa gotowość do pracy, skrzynka narzędziowa 
na uchwycie

● Skręcanie lub załamanie spirali na bębnie jest 
zminimalizowane poprzez jej wymuszone prowadzenie 
(równoległe ułożenie zwojów)

● Łatwa obsługa
● Czysta praca

ATC- Automatic Torque Control –
Jedyna w swoim rodzaju 
automatyczna kontrola obrotów,
która chroni spiralę i silnik!

Model nr kat. 

Zestaw ROSPEED 3F 47,5 1 72960
Spirala 16 mm x 15 m z rdzeniem 15,0 1 72918

kg

Zestaw (nr kat. 72960) składa się z: maszyny podstawowej, wiertła prostego (nr kat.
72161), wiertła maczugowego (nr kat. 72163), wiertła powrotnego (nr kat. 72162), 
głowicy łańcuchowej (nr kat. 72185F), wiertła zębatego krzyżowego (nr kat. 72176),
głowicy tnącej z zębami spiralnymi (nr kat. 72166), klucza rozdzielczego (nr kat. 72100),
węża prowadzącego (nr kat. 72540), ROWONAL w sprayu (nr kat. 72142), skrzynki
narzędziowej

Maszyna wyposażona w 6 głowic

● Wiertło proste
● Wiertło maczugowe  
● Wiertło powrotne 
● Głowica łańcuchowa
● Wiertło zębate krzyżowe
● Głowica tnąca z zębami spiralnymi

W zakresie dostawy
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Model nr kat.

Maszyna R 80 52,0 72585

Zestawy narzędzi i akcesoria od 230

kg
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Przepycharka R 100 SP
Profesjonalna maszyna do rur w zakresie Ø 50 - 250 mm

ZALETY

● Maszyna może pracować ze spiralami lub prętami
Zakres pracy od Ø100 - 250 mm ze spiralą 32 mm
Zakres pracy od Ø 150 - 600 mm z prętami

● Silnik spalinowy - niezależny od żródeł zasilania prądem
● Bardzo mocny, dwubiegowy napęd
● Bieg do przodu i bieg do tyłu
● Prędkość obrotowa sterowana za pomocą ręcznej 

przepustnicy
● Ręczne sprzęgło ślizgowe
● Posiada łatwo wymienne złącza do spirali i prętów

DANE TECHNICZNE 

Do rur i kanałów: Ø 100 - 600 mm
Obsługuje spirale: Ø 32 mm
Obsługuje pręty: Ø 6 mm, 3/4"
Maks. długość robocza: 100 m dla spirali 32 mm

140 m dla prętów
Moc: 4,8 kW (6,6 KM)
Silnik: spalinowy
Obroty: prawe / lewe, 160 - 600 min-1

Waga: 97 kg

ZALETY

● Praktyczna i mocna konstrukcja o małych wymiarach
● Przenośna i łatwa w transporcie
● Bezproblemowy transport każdym samochodem osobowym
● Idealna do wpustów rewizyjnych dzięki zmiennej wysokości
● Nie wymagające wysiłku łączenie 

spiral o dużych średnicach
i długościach

● Zintegrowana pojemna skrzynka 
narzędziowa

DANE TECHNICZNE

Do rur i kanałów: Ø 50 - 250 mm 
Obsługiwane spirale: Ø 22 i 32 mm
Maks. długość robocza: 80 m dla spirali S Ø 32 mm

70 m dla spirali S Ø 22 mm
Moc: 1,4 kW (1,9 KM) 
Obroty: prawe lub lewe
Waga: 52 kg

ZALETY

● Idealna do miejsc trudno dostępnych i szybów 
kanalizacyjnych

● Przenośna i łatwa w transporcie
● Dwie nastawialne wysokości pracy
● Tylny uchwyt wysuwalny do dołu lub do tyłu
● Bezproblemowy transport każdym samochodem osobowym

DANE TECHNICZNE

Do rur i kanałów: Ø 50 - 250 mm
Obsługiwane spirale: Ø 22 i 32 mm
Maks. długość robocza: 100 m dla spirali S Ø 32 mm

70 m dla spirali S Ø 22 mm
Moc: 1,4 kW (1,9 KM) 
Obroty: prawe lub lewe
Waga: 57 kg

Zakres dostawy: maszyna podstawowa, smarownica tłoczkowa (nr kat. 855156), klucz
imbusowy (1 x nr kat. 321515, 1 x nr kat. 321188, 1 x nr kat. 321189), klucz widełkowy 
(1 x nr kat. 310411, 1 x nr kat. 310450)

Model nr kat.

Maszyna R 100 SP 57,0 72610

Zestawy narzędzi i akcesoria od 230

kg

Zakres dostawy: maszyna podstawowa, smarownica tłoczkowa (nr kat. 855156), klucz
imbusowy (nr kat. 321515), klucz widełkowy (nr kat. 310450)

Zestaw (Nr kat. 72971) zawiera: R 140 (nr kat. 72970) z prętemami, 25 x łącznik 3/4" 
(nr kat. 78581), uchwyt obrotowy prętów (nr kat. 78580), adapter narzędziowy do 
zamocwania spirali 32 mm (nr kat. 72122), adapter narzędziowy do spirali 32 mm 
z prętami (nr kat. H99569), adapter do zamocowania prętów (nr kat. H99120), rękawicę
prowadzącą lewą (nr kat. 72120), rękawicę prowadzącą prawą (nr kat. 72121), klucz
rozdzielczy (nr kat. 72101), wiertło lejkowe (nr kat. 72322), wiertło proste (nr kat.
72321), wiertło maczugowe (nr kat. 72271), wiertło powrotne (nr kat. 72272), głowicę
tnącą z zębami spiralnymi Ø 65 mm (nr kat. 72747), podwójne wiertło łopatkowe (nr kat.
72774), samonastawną głowicę Ø 76 (nr kat. 72350), samonastawną głowicę Ø 85 (nr
kat. 72781), samonastawną głowicę Ø 112 (nr kat. 72782), skrzynkę narzędziową (nr
kat. FF60185), instrukcję obsługi

Model nr kat.

Maszyna R 140 B 97,00 72970
Zestaw R 140 B 108,50 72971

Zestawy narzędzi i akcesoria od 230

kg

Przepycharka R 80 
Profesjonalna maszyna do rur w zakresie Ø 50 - 250 mm

Przepycharka R 140 B 
Przeznaczona do zastosowań komunalnych i
przemysłowych dla rur w zakresie Ø 100 - 600 mm



230

11

Płukanie i czyszczenie rur
Elektryczne czyszczenie rur

Zasobniki na spirale
● Do zastosowania spiral 8 i 10 mm w maszynach

R 550 / 600 / 650
● Wygodna praca
● Odporne na uderzenia, wyposażone w precyzyjne sprzęgło 

Do maszyny do spirali     Ømaks. długość spirali nr kat.

R 550 8 i 10 mm 10 m 1,3 72511
R 600/650 8 mm 10 m 1,8 72514
R 600/650 10 mm 10 m 1,8 72515

kg

nr kat. 72511

nr kat. 72514 / 72515nr kat. 72511

nr kat. 72538

nr kat.72638

nr kat. 72536

nr kat. 72666 nr kat. 72563

Doskonała wysokość pracy

Węże prowadzące spirale
● Ochrona przed zabrudzeniami i uszkodzeniami

Wąż ochronny do ceramiki 
● Do ochrony ceramiki łazienkowej
● Regulowany uchwyt mocujący

Szczęki zaciskowe 16 mm do R 750

Szczęki zaciskowe do przepycharek

Do maszyny do spirali Ø nr kat.

R 750 16 mm 0,3 72915

kg

Model do maszyny do spirali długość nr kat.

FS 16 R 550/ROSPEED 3F 16 mm 2 m 1.1 72540
FS 22 R 600/650 22 mm 4 m 2.8 72541
FS 32 R 750/80/100 SP 32 mm 4 m 4.1 72559

kg

Do spirali długość nr kat.

Ø 8, 10, 16 mm 540 mm 0,4 72705

kg

Do maszyny nr kat.

R 550 - R 600 - R 650 - R 750 3,0 58182

kg

Stojak trójnożny do przepycharek
● Składany, galwanizowany
● Idealne dopasowanie wysokości roboczej maszyny podczas np. 

- czyszczenia muszli ustępowych
- czyszczenia otworów rewizyjnych w pionach 

● Do wyciągania spiral czyszczących

nr kat. 72541 nr kat. 72559

Mocowanie za pomocą precyzyjnej szybkozłączki

Do maszyny Do spirali Ø nr kat.

R 550
(od numeru seryjnego 411542) 16 mm 0,1 72538
(do numeru seryjnego 411541) 16 mm 0,1 72536
R 600/650
(od numeru seryjnego 409001) 16 i 22 mm 0,3 72638
(do numeru seryjnego 409000) 16 i 22 mm 0,3 72666
R 750 22 i 32 mm 0,4 72563
R 80/100 SP 22 mm 0,4 72561
R 80/100 SP 32 mm 0,3 72562

kg
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Klucz rozdzielczy
● Przeznaczony do rozdzielania spiral / narzędzi

● Do pewnego prowadzenia spiral w otworach rewizyjnych
i studzienkach - wyeliminowanie skręcania się spirali

Teleskopowe rury prowadzące

Rękawice prowadzące do spirali
● Do pewnego uchwycenia i wprowadzenia spirali czyszczącej

Rękawice prowadzące, skórzane:
● Wykonane ze skóry wołowej z krótkim mankietem
● Część chwytna rękawicy nabita nitami stalowymi poślizgowymi

- bezpieczne użytkowanie
● Do użytku z dodatkową rękawicą lateksową (dla higieny)

Opis Pojemność nr kat.

Spray 0,2 l 220 72142
Kanister 5,0 l 5100 72140

g

Model maks. długość spirali nr  kat. 

Do spirali / narzędzi Ø 16 mm 34,5 m 1,3 72110
Do spirali / narzędzi Ø 22 mm 22,5 m 1,6 72112
Do spirali / narzędzi Ø 22, 32 mm 22,5 m 2,3 72111

kg

Model nr kat. 

Do spirali / narzędzi Ø 16 mm 20 72100
Do spirali / narzędzi Ø 22 i 32 mm 30 72101
Do spirali / narzędzi Ø 8 mm 15 72102

g

Opis Długość wysuwu nr kat.

Do spirali Ø 16, 22 mm 1.4 - 2.3 2 częściowe 3,0 72130
Do spirali Ø 22, 32 mm 1.9 - 4.3 3 częściowe 10,0 72131

kg

Środek czyszczący 
i przeciwdziałający korozji ROWONAL 
● Przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji spiral czyszczących,

łączników i narzędzi
● Do czyszczenia, dezynfekcji i przeciwdziałania korozji

Kosze na spirale
● Bezpieczne przechowywanie i wygodny transport
● Łatwy dostęp podczas pielęgnacji i czyszczenia

nr kat. 72140

nr kat. 1500000439

nr kat.72101

nr kat. 72100

nr kat. 72110 nr kat. 72112nr kat.72111

nr kat. 72142

Opis nr kat. 

Rękawica prowadząca lewa, skórzna 190 72120
Rękawica prowadząca prawa, skórzna 190 72121
Rękawice prowadzące (para), gumowe 160 1500000439

g

11

nr kat. 72120 / 72121

Płukanie i czyszczenie rur
Elektryczne czyszczenie rur

Urządzenie powrotne spiral
● Bezpieczne przemieszczanie spiral w pionach
● Pasuje do wszystkich otwartych spiral o średnicach Ø 22 i 32 mm
● Stosowane również jako urządzenie posuwowe przy mocno

zatkanych rurach
● Służy jako podstawa przy stosowaniu urządzeń innych producentów
● Wyposażone w przyłącze wodne 
● Mocowanie do stojaka trójnożnego

Model nr kat.

Urządzenie powrotne spirali 3,7 72135

kg
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Wysokowydajne spirale czyszczące
ROTHENBERGERa 
Przystosowane do regularnego użytku 
w najtrudniejszych  warunkach pracy

DANE TECHNICZNE

Wykonane ze stali sprężynowej wysokiej jakości wg normy
C DIN 10270-1, materiał nr 1.1200
Stal specjalnie hartowana
Pewny system łączenia z rowkiem i przyciskiem ryglującym
ze stali nierdzewnej NIROSTA 
Spirala wykonana ze ze stali nierdzewnej NIROSTA

Opis produktu

ZALETY

● Ciasno nawinięte zwoje z drutu zapewniają przeniesienie 
dużych momentów obrotowych oraz zapobiegają 
wzajemnemu zakleszczaniu się w trakcie transportu 

● Skos naprowadzający na złączce spirali ułatwia sprzęganie
bez wysiłku, również w rękawicach roboczych

● Wzrost sztywności spirali przy obrotach maszyny w prawo 
w zależności od oporu przeszkody w rurze

● Maksymalna wytrzymałość spirali o wysokiej 
elastyczności zapewnia specjalny proces hartowania materiału

Lock Ring

Spirala / Krótkie odcinki Długie odcinki Dodatkowa ochrona Dodatkowe

Typ dużo zagięć prosty przebieg przed zabrudzeniem walory czyszczące

Spirala standardowa � � � �

Spirala SMK � � � �

Spirala S � � � �

Spirala S-SMK � � � �

ROPOWER � � � �

� nieodpowiednia � odpowiednia

Różne grubości drutu

Dopasowane do różnych zastosowań

Łatwa wymiana przyłączy

Ważne w przypadku konieczości naprawy

Stożkowy uchwyt mocujący

Łatwe mocowanie spirali i narzędzi

Sworzeń ze stali nierdzewnej
NIROSTA

Trwała i bezpieczna konstrukcja
łączenia

Spirala ROPOWER (opatentowana)

Łatwiejsze oczyszczanie dzięki prostokątnemu profilowi

Plastikowy rdzeń

Spirala nie zapycha się zanieczyszczeniami

Płukanie i czyszczenie rur
Spirale do czyszczenia rur 

11
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Płukanie i czyszczenie rur
Spirale do czyszczenia rur

mm Rdzeń cal m nr kat.

16 ● 5/8” 2,3 1,3 72490

Spirala ROPOWER®

Opatentowane spirale z drutu ocynkowanego 
o specjalnym kształcie

ZALETY

● Prostokątny profil drutu (DIN EN 10270-1):
poprawia skuteczność czyszczenia

● Plastikowy rdzeń:
zanieczyszczenia nie osadzają się w spirali

● Dobrze sprawdza się na dużych długościach

kg

Opatentowana krawędź profilu

O 50% lepsza skuteczność czyszczenia 
podczas stosowania z dodatkowymi 
narzędziami

System mocowania 
ROTHENBERGER Lock Ring
Jedyny w swoim rodzaju pierścień, który doskonale 
przekazuje nacisk momentu obrotowego na
czyszczoną powierzchnię

ZALETY

● Wytrzymała konstrukcja z pierścieniem blokującym 
gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania 
również w długim okresie czasu. Redukuje ryzyko korozji 
i uszkodzeń, zapobiega możliwości zagubienia spirali 
lub narzędzi w rurze

● Ciasno nawinięte zwoje drutu zakończone na końcu 
pierścieniem blokującym zapewniają przeniesienie dużych 
momentów obrotowych oraz zapobiegają wzajemnemu 
zakleszczaniu się w trakcie transportu

● Doskonałe przeniesienie napędu
● Zwiększone bezpieczeństwo
● Przedłużona żywotność, zwiększona wytrzymałość spirali

Spirale standardowe
● Giętkie spirale przeznaczone do prac związanych z czyszcze-

niem mocno pozaginanych rur na krótszych odcinkach

Spirale S
● Wyższa sztywność i odporność na skręcanie przy ciężkich

pracach i większych odległościach, np. przy przecinaniu
korzeni, frezowaniu i stosowaniu głowic łańcuchowych

● Większa stabilność i lepsze przeniesienie momentu obrotowego
dzięki zwiększonej średnicy drutu

Spirale S-SMK
● Wyższa sztywność i odporność na skręcanie przy ciężkich

pracach i większych odległościach, np. przy przecinaniu korzeni,
frezowaniu i stosowaniu głowic łańcuchowych

● Większa stabilność i lepsze przeniesienie momentu obrotowego
dzięki zwiększonej średnicy drutu

● Dodatkowa ochrona przeciwzabrudzeniowa spirali 
w postaci rdzenia z tworzywa

grubość drutu R/K 

mm cal m Ø mm typ nr kat.

16 5/8” 2,3 3,5 E 8 1,30 72435
22 7/8” 4,5 5,0 E 10 4,78 72444
32 1.1/4” 4,5 6,0 E 11 7,85 72455

grubość drutu R/K 

mm cal m Ø mm typ nr kat. 

16 5/8” 2,3 3,5 E 8 3,00 72428
22 7/8” 4,5 5,0 E 10 4,18 72443
32 1.1/4” 4,5 6,0 E 11 6,80 72453

grubość drutu R/K 

mm cal m Ø mm typ nr kat. 

16 5/8” 2,3 3,0 C  8 1,24 72433
22 7/8” 4,5 4,5 C 10 4,64 72442
32 1.1/4” 4,5 5,0 C 11 7,63 72452

grubość drutu R/K 

mm cal m Ø mm typ nr kat.

16 5/8” 2,3 3,0 C   8 1,05 72431
22 7/8” 4,5 4,5 C 10 3,98 72441
32 1.1/4” 4,5 5,0 C 11 6,29 72451

kg kg

kg kg

Spirale SMK
● Giętkie spirale przeznaczone do prac związanych z czyszcze-

niem mocno pozaginanych rur na krótszych odcinkach
● Dodatkowa ochrona przeciwzabrudzeniowa spirali w postaci

rdzenia z tworzywa
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Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur

Wiertło maczugowe

Wiertło zębate krzyżoweWiertło powrotne

Wiertło lejkowe

Głowica z węglików 
spiekanych

Wiertło łyżkowe

Przecinak do korzeniGłowica zębami spiralnymi

Przykłady zastosowań
Specjalistyczne narzędzia ROTHENBERGER

Przykładowe zastosowanie końcówek czyszczących,
współpracujących ze spiralami firmy ROTHENBERGER 
z bezpiecznym mocowaniem typu T:
● Ø 16 mm -    5/8”
● Ø 22 mm -    7/8” 
● Ø 32 mm - 1.1/4”
Na kolejnych stronach przedstawiono szczegółowe informacje na
temat profesjonalnych narzędzi do pokonywania zatorów w rurach
kanalizacyjnych, w różnych wersjach i wymiarach

Specjalne narzędzie do wyciągania 
z rur ewentualnie pozostawionych
tekstyliów, spirali, narzędzi

Narzędzie do usuwania,
nawiercania i wyciągania z rur
zatorów spowodowanych np.
przez tekstylia

Nadaje się najbardziej do rur
zapiaszczonych 
lub zaszlamionych

Specjalne narzędzie 
do rozdrabniania niewielkich 
korzeni i innych materiałów, 
które osadziły się w rurze

Specjalne narzędzie do
przewiercania stwardniałych
zatorów w rurach

Do rur z betonu, żeliwa i
ceramicznych. Intensywne
działanie na ściankach

Specjalne narzędzie z węglików
spiekanych do przewiercania
twardych zatorów, takich jak 
cement, osady kamienia 
wapiennego i moczowego

Specjalne narzędzie do wycinania
korzeni w obydwu kierunkach.
Nadaje się również do materiałów
o dużej twardości.

Głowica łańcuchowa

235
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Najpopularniejsze narzędzie 
do czyszczenia rur z wieloma
ciasnymi łukami

236

Lock Ring! 
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Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur

Lock Ring!

Wiertło maczugowe krótkie
● Standardowe narzędzie o dużej giętkości do zatorów z lekkich

tekstyliów i papieru
● Doskonałe do wąskich i następujących po sobie łukach 

rurowych

Wiertło proste
● Standardowe narzędzie do rozpoznania rodzaju zatkania,
● Do wyjęcia z rury lub przewiercenia zatoru z tkanin, papieru, 

celulozy, odpadów kuchennych itp.
● Do pobrania próbki i doboru następnego narzędzia

Wiertło powrotne
● Specjalne narzędzie z hakiem chwytającym do wyciągania

z rur różnych tekstyliów, narzędzi lub zerwanych spiral

Wiertło lejkowe
● Do wyjęcia lub przewiercenia zatorów powodowanych przez

tekstylia lub papier
● Duży zakres zastosowań, również do wyciągania z rur 

zagubionych spiral

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat.  

16 /    5/8” 16 110 40 -   75 60 72161
22 /    7/8” 22 210 75 - 100 170 72221
32 / 1.1/4” 32 220 100 - 250 350 72321

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat.  

16 /    5/8” 28 115 40 -   75 70 72163
22 /    7/8” 40 180 75 - 100 220 72263
32 / 1.1/4” 50 220 75 - 250 490 72363

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat. 

16 /    5/8” 28 500 40 -   75 220 72158
22 /    7/8” 40 500 50 - 100 464 72208

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat. 

16 /    5/8” 35 55 50 -   75 35 72162
22 /    7/8” 45 100 75 - 150 110 72203
32 / 1.1/4” 65 125 75 - 250 240 72325

g

g

g

Wiertło maczugowe przegubowe
● Idealne szczególnie do wąskich łuków rurowych, odgałęzień 

i rur odpływowych o małej średnicy.

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat.  

16 / 5/8” 24 83 50 -   75 60 72159
22 / 7/8” 37 125 60 - 100 180 72264

g

g

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat.

16 /    5/8” 32 110 50 - 100 80 72165
22 /    7/8” 55 185 110 - 150 280 72222
32 / 1.1/4” 60 195 100 - 250 500 72322

g

Wiertło maczugowe długie
● Narzędzie o zwiększonej giętkości do łatwiejszego pokonywania

łuków kanalizacyjnych. Pasuje do rur od Ø 40 mm
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Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur    

● Stosowane do zatorów z tekstyliów lub szlamu!
● Ostrza z utwardzonej stali, odporne na złamania!
● Polecane do stosowania ze spiralą S lub SMK!

Podwójna widełkowa głowica tnąca
● Do skrobania lub rozdrobnienia twardych osadów
● Do usuwania zamuleń z rur
● Doskonała do pracy ze spiralą S

Wiertło płaskie do tłuszczu

Wierło łyżkowe
● Narzędzie specjalne, wygięte, do zapiaszczonych 

i zaszlamionych rur

Głowica tnąca z zębami spiralnymi
● Narzędzie do rozdrabniania mniejszych korzeni, gałęzi 

i innych materiałów
● Nie nadaje się do rur z tworzyw sztucznych!

Wiertło zębate krzyżowe
● Wydajne narzędzie do przewiercania i usuwania stwardniałych

zanieczyszczeń
● Do zgrubnego usuwania wewnętrznych osadów
● Jako narzędzie przygotowujące dla głowicy łańcuchowej

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat. 

16 / 5/8” 25 35 40 -   75 30 72169
16 / 5/8” 35 45 50 -   75 40 72170
16 / 5/8” 45 56 60 - 100 50 72171
22 / 7/8” 45 60 60 - 125 80 72234

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat.  

16 / 5/8” 40 40 50 - 75 30 72154
16 / 5/8” 30 40 50 - 75 20 72164

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat.  

16 /    5/8” 35 25 50 -   75 40 72166
22 /    7/8” 45 40 75 - 100 100 72229
32 / 1.1/4” 65 55 75 - 100 210 72329

Przyłącze Dłguość robocza 
mm / cal mm mm mm nr kat.

16 /    5/8” 25 35 50 -   75 30 72175
16 /    5/8” 35 45 50 -   75 40 72176
16 /    5/8” 45 56 75 - 100 65 72177
16 /    5/8” 55 60 100 - 125 80 72178
22 /    7/8” 45 60 100 - 125 90 72275
22 /    7/8” 65 60 100 - 150 190 72276
22 /    7/8” 75 80 100 - 150 220 72277
32 / 1.1/4” 45 60 100 - 125 140 72374
32 / 1.1/4” 65 70 100 - 150 260 72375
32 / 1.1/4” 90 100 125 - 200 490 72376
32 / 1.1/4” 115 120 150 - 250 640 72377

Przyłącze Długość robocza 
mm / cal mm mm mm nr kat.  

22 /    7/8” 65 65 100 - 150 150 72261
32 / 1.1/4” 65 70 100 - 150 250 72360

● Standardowe narzędzie do 
przewiercania osadów tłuszczu,
lekkich osadów, osadów z mydła

Ostrza z utwardzonej stali!

g

g

g

g

g

nr kat. 72164nr kat. 72154

nr kat. 72234

nr kat. 72261

nr kat. 72229

nr kat. 72275
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Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur

Głowice łańcuchowe z pierścieniem i kolcami

Przyłącze  Dłguość robocza   
mm / cal mm mm mm nr kat.

16 /    5/8” 30 160 70 - 125 320 72182
22 /    7/8” 65 170 100 - 125 1,060 72285
22 /    7/8” 75 170 100 - 150 1,110 72286
32 / 1.1/4” 75 220 100 - 125 1,700 72341

Głowice 2- i 4-łańcuchowe bez pierścienia, z kolcami 

Przyłącze Długość robocza   
mm / cal mm mm mm nr kat.   

Bez pierścienia z 2 łańcuchami
16 /    5/8” 30 155 50 - 125 160 72186
22 /    7/8” 50 170 100 - 150 860 72278
32 / 1.1/4” 70 220 100 - 150 1,350 72347
Bez pierścienia z 4 łańcuchami
16 /    5/8” 40 155 75 - 125 280 72188
22 /    7/8” 60 170 100 - 150 880 72299
32 / 1.1/4” 80 220 100 - 200 1,460 72348

Głowice łańcuchowe bez pierścienia i kolców

Przyłącze Długość robocza
mm / cal mm mm mm nr kat.   

Bez pierścienia, 2 łańcuchy
16 / 5/8” 30 105 50 - 125 120 72185F
16 / 5/8” 30 155 100 - 125 160 72185
22 / 7/8” 50 170 100 - 150 530 72284
Bez pierścienia, 4 łańcuchy
16 / 5/8” 40 155 60 - 125 270 72187
22 / 7/8” 60 170 80 - 130 710 72289

Głowice łańcuchowe
Bez pierścienia, z gładkimi łańcuchami

ZALETY

● Do czyszczenia rur zatłuszczonych i z dużą ilością osadu
● Doczyszczania końcowego rur ceramicznych i plastikowych
● Bez pierścienia - lepsze przejście przez łuki

Głowice łańcuchowe z kolcami

ZALETY

● Intensywne działanie czyszczące
● Do rur betonowych i żeliwnych
● Obniżone ryzyko uszkodzenia rury
● Doskonałe do czyszczenia końcowego
● Z pierścieniem: 

w celu lepszego wycentrowania przy pracy w rurociągach
poziomych

● Bez pierścienia: 
w celu lepszego przejścia przez łuki

nr kat.72289

nr kat. 72286

nr kat. 72278

nr kat. 72188

nr kat. 72284

Idealne do czyszczenia
końcowego!

Zwiększona
mobilność!

Do lepszego
przejścia przez łuki!

g

g

g

Lepsze wycentrowanie
przy pracy w rurociągach
poziomych!
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Przyłącze Długość robocza
mm / cal   mm mm nr  kat.

4 ostrza
16 /    5/8” 50  -  75 25 42 72168
16 /    5/8” 50  -  75 35 80 72172
16 /    5/8” 75 - 100 55 144 72173
22 /    7/8” 100 - 125 35 126 72207
22 /    7/8” 100 - 125 55 198 72223
22 /    7/8” 100 - 150 75 438 72224
22 /    7/8” 100 - 150 95 634 72226
32 / 1.1/4” 100 - 125 55 228 72324
32 / 1.1/4” 100 - 150 75 468 72326
8 ostrzy
22 /    7/8” 125 - 150 90 1025 72227
22 /    7/8” 125 - 150 115 1225 72228
32 / 1.1/4” 125 - 200 95 1108 72327
32 / 1.1/4” 150 - 200 115 1256 72328

Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur

Wymienne ostrza!

Głowice z węglików spiekanych
● Do najtwardszych zanieczyszczeń i osadów, takich jak osady

betonowe, osady z odchodów, kamień kotłowy i inne twarde
pozostałości

● Zaleca się stosować ze spiralą S lub SMK

Dwustronny przecinak do korzeni
● Do cięcia korzeni i twardych materiałów w obydwu kierunkach
● Zalecane do stosowania ze spiralą S lub SMK
● Nie nadaje się do rur z tworzyw sztucznych!

Przyłącze Długość robocza 
mm / cal mm mm mm nr kat.

22 /    7/8” 76 100 100 - 150 230 72250
22 /    7/8” 100 100 125 - 150 72251
32 / 1.1/4” 76 100 120 - 200 260 72350
32 / 1.1/4” 100 100 125 - 200 72351
Ostrze 76 - - 90 72258
Ostrze  100 - - 120 72259

Przyłącze Długość robocza 
mm / cal mm mm mm nr kat. 

22 /    7/8” 65 80 100 - 125 250 72265
22 /    7/8” 90 85 125 - 200 290 72266
32 / 1.1/4” 65 80 100 - 125 290 72365
32 / 1.1/4” 90 90 125 - 200 330 72366
32 / 1.1/4” 150 130 200 - 300 550 72367
Ostrze 65 - - 120 72270
Ostrze 90 - - 150 72271

Przyłącze Kształt Długość robocza  
mm / cal mm mm nr kat.

16 /    5/8” 25 proste 35 -   50 70 72191
16 /    5/8” 30 proste 50 -   75 80 72193
22 /    7/8” 30 proste 50 -   75 90 72291
22 /    7/8” 45 wypukłe 60 - 100 320 72295
32 /  1.1/4” 45 proste 60 - 100 240 72392
32 /  1.1/4” 55 wypukłe 70 - 100 400 72396
32 /  1.1/4” 80 proste 100 - 200 530 72398

Głowica tnąca zębata widełkowa
● Wyjątkowo skuteczne w usuwaniu zamuleń i korzeni
● Brzeszczoty tnące wykonane ze stali utwardzonej,

obustronnie uzębione, wymienne, niezwykle trwałe

nr kat. 72251

nr kat. 72250

nr kat. 72265

g

g

Ostrza z węglików
spiekanych!

g

nr kat. 72266

Głowice kulowe
● Idealnie nadaje się do stosowania w rurach z twardymi osadami

z wapienia, kamienia moczowego itp.
● Nadaje się do rur spustowych, jej okrągły kształt zapewnia

doskonałą skuteczność nawet przy łukach 90°

nr kat. 72227

g

nr kat. 72398

nr kat. 72295

nr kat. 72326
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Zestaw narzędzi S
Ø 16 mm, 5 elementów

Zestaw narzędzi S
Ø 22 mm, 6 elementów

Zestaw (nr kat. 72937) zawiera: klucz rozdzielczy 16 mm (nr kat. 72100),wiertło maczug-
owe 16 mm (nr kat. 72163), wiertło płaskie 16/25 mm (nr kat. 72169),wiertło zębate
krzyżowe 16/45 mm (nr kat. 72177), wiertło proste 16 mm (nr kat. 72161)

Model nr kat.

Zestaw narzędzi S 16 mm 72937

Zestaw (nr kat. 72939) zawiera: klucz rozdzielczy 22 mm (nr kat. 72101), wiertło
maczugowe 22 mm (nr kat. 72263), głowicę tnącą widełkową 22 mm (nr kat. 72250),
wiertło płaskie 22/65 mm (nr kat. 72261), wiertło zębate krzyżowe 22/65 mm (nr kat.
72276), głowicę prostą 22mm (nr kat. 72221)

Model nr kat.

Zestaw narzędzi S 22 mm 72939

Zestaw narzędzi L
Ø 22 mm, 11 elementów

Zestaw narzędzi L
Ø 16 mm, 10 elementów

Zestaw (nr kat. 72936) zawiera: klucz rozdzielczy 16 mm (nr kat. 72100), wiertło
powrotne 16 mm (nr kat. 72162), wiertło maczugowe 16 mm (nr kat. 72163), głowicę
tnącą widełkową 16 mm (nr kat. 72164), wiertło płaskie 16/25 mm (nr kat. 72169),
wiertło zębate krzyżowe 16/45 mm (nr kat. 72177), głowicę łańcuchową 16 mm z 2
gładkimi łańcuchami (nr kat. 72185), rękawice prawa/lewa (nr kat. 1500000439), płyn do
spiral ROWONAL w sprayu (nr kat. 72142), walizkę.

Model nr kat.

Zestaw narzędzi L 16 mm 72936

Zestaw (nr kat. 72938) zawiera: klucz rozdzielczy 22 mm (nr kat. 72101), wiertło
powrotne 22 mm (nr kat. 72203), wiertło maczugowe 22 mm (nr kat. 72263), głowicę
tnącą widełkową 22 mm (nr kat. 72250), wiertło płaskie 22/65 mm (nr kat. 72261),
wiertło zębate krzyżowe 22/65 mm (nr kat. 72276), głowicę łańcuchową 22 mm z 2
gładkimi łańcuchami (nr kat. 72284), dwustronny przecinak do korzeni 22/65 mm (nr kat.
72265), rękawice prawa/lewa (nr kat. 1500000439), płyn do spiral ROWONAL w sprayu
(nr kat. 72142), walizkę.

Model nr kat.

Zestaw narzędzi L 22 mm 72938

Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur

Lock Ring!

11
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Zestaw spiral i narzędzi
Standardowe Ø 16 mm 

Zestaw spiral i narzędzi
Ø 16 / 22 mm 

Zestaw spiral i narzędzi
Standardowe Ø 22 mm

Zestaw (nr kat. 72945X) zawiera: kosz na spirale 16 mm (nr kat. 72110), 5 spiral Stan-
dard 16 mm (nr kat. 72431), wiertło proste 16 mm (nr kat. 72161), wiertło maczugowe 16
mm (nr kat. 72163), wiertło płaskie 16/25 mm (nr kat. 72169), klucz rozdzielczy 16 mm
(nr kat. 72100), rękawice gumowe prawa/lewa (nr kat. 1500000439), płyn do spirali RO-
WONAL w sprayu (nr kat. 72142), walizkę.

Opis nr kat.

Zestaw spiral Standard 16 mm z narzędziami 12,0 72945X

kg

Zestawy zawierają: kosz na spirale 22 mm (nr kat. 72112), 5 spiral Standard 22 mm (nr
kat. 72441) lub 5 spiral SMK 22 mm (nr kat.72442), wiertło proste 22 mm (nr kat.
72221), wiertło maczugowe 22 mm (nr kat. 72263), wiertło lejkowe 22 mm (nr kat.
72222), wiertło łyżkowe 22/65 mm (nr kat. 72261), głowicę tnącą zębatą widełkową
22/76 mm (nr kat. 72250), klucz rozdzielczy 22/32 mm (nr kat. 72101), kosz na spirale
16 mm (nr kat. 72110), 5 spiral Standard 16 mm (nr 72431) lub 5 spiral SMK 16 mm (nr
kat. 72433), wiertło proste 16 mm (nr kat. 72161), wiertło maczugowe 16 mm (nr kat.
72163), wiertło płaskie 16/25 mm (nr kat. 72169), klucz rozdzielczy 16 mm (nr kat.
72100), płyn do spiral ROWONAL w sprayu (nr kat. 72142), walizkę, rękawice gumowe
prawa/lewa (nr kat. 1500000439)

Opis nr kat.

Zestaw spiral Standard 16/22 mm z narzędziami38,0 72956X
Zestaw spiral SMK 16/22 mm z narzędziami 39,0 72967X

kg

Zestaw (nr 72955X) zawiera: kosz na spirale 22 mm (nr kat. 72112), 5 spiral Standard 22
mm (nr kat. 72441), wiertło proste 22 mm (nr kat. 72221), wiertło maczugowe 22 mm (nr
kat. 72263), wiertło lejkowe 22 mm (nr kat. 72222), wiertło łyżkowe 22/65 mm (nr kat.
72261), głowicę tnącą zębatą widełkową 22/76 mm (nr kat. 72250), klucz rozdzielczy
22/32 mm (nr kat. 72101), płyn do spiral ROWONAL w sprayu (nr kat. 72142), walizkę,
rękawice gumowe prawa/lewa (nr kat. 1500000439)

Opis nr kat.

Zestaw spiral Standard 22 mm z narzędziami 24,0 72955X

kg

Zestaw (nr kat. 72962X) zawiera: kosz do spiral 32 mm (nr kat. 72111), 5 spiral Standard
32 mm (nr kat. 72451), wiertło proste 32/32 mm (nr kat. 72321), wiertło lejkowe 32/60
mm (nr kat. 72322), wiertło powrotne 32/65 mm (nr kat. 72325), wiertło łyżkowe 32/65
mm (nr kat. 72360), głowicę tnącą z zębami spiralnymi 32/65 mm (nr kat. 72329), klucz
rozdzielczy 22/32 mm (nr kat. 72101), płyn do spiral ROWONAL w sprayu (nr kat.
72142), walizkę, rękawice gumowe prawa/lewa (nr kat. 1500000439)

Opis Model nr kat.

Zestaw spiral Standard 32 mm z narzędziami 37,0 72962X

kg

Zestaw spiral i narzędzi
Standardowe Ø 32 mm

11

Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur

Lock Ring!
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Do naprawy uszkodzonych spiral!
Bezpieczne mocowanie T
Do naprawy uszkodzonych spiral 
standardowych i SMK

nr kat. 72210 nr kat. 72211
16 mm 22 mm 32 mm

Opis 5/8” 7/8” 7/8”

męska 20 72150 40 72210 100 72310
żeńska 20 72151 40 72211 100 72311

g g g

11

Płukanie i czyszczenie rur
Narzędzia do czyszczenia rur

nr kat.72413 nr kat. 72421 / Nr 72423

Spirale 8 mm / 10 mm
Pasują do ROSPI® H+E PLUS, ROSPI® R 36 PLUS, 
ROSPIMATIC i zasobników spirali

ZALETY

● Spirale wykonane ze specjalnej stali (wg normy DIN EN
10270-1), ze zintegrowanym wiertłem maczugowym 
(nie dotyczy Nr 72421, Nr 72423)

● Przeznaczone do ręcznych i elektrycznych maszyn
czyszczących np. ROSPI H + E Plus, ROSPI 36 Plus, RO-
SPIMATIC, RODRUM, a po zastosowaniu adaptera lub tulei
zaciskowej również do maszyn czyszczących R 550, R 600,
R 650, R 750 

● Spirala 8 mm ciasno nawinięta drutem Ø 2 mm ze specjalnej
stali. Spirala 10 mm ciasno nawinięta drutem Ø 2,5 mm ze
specjalnej stali

● Łatwe w użyciu, nawet w ciasnych łukach, zwłaszcza spirala 
8 mm, możliwość bezpośredniego czyszczenia przez sitka
syfonów i kratek ściekowych bez konieczności ich demontażu

Stalowy Pasuje
mm Drut Ø Długość m Typ rdzeń do ROSPI® nr kat.

6.4 2 mm 4,5 - - R   6 0,8 72522
8 2 mm 7,5 C 1 - R   8 - R 36 1,8 72412
8 2 mm 7,5 C 1 - IC ● R   8 - R 36 2,3 72413
8 2 mm 10,0 - - R   8 - R 36 2,4 72414
8 2 mm 10,0 - ● R 10 - R 36 3,0 72415

10 2,5 mm 10,0 C 5 - R 10 - R 36 3,5 72422
10 2,5 mm 7,5 C 4 - R 10 - R 36 2,9 72420
10 2,5 mm 7,5 C 4 - IC ● R 10 - R 36 72424
10 2,5 mm 7,5 - R 10 - R 36 72421
10 2,5 mm 7,5 - ● R 10 - R 36 2,9 72423
* z przyłączem T do końcówek

kg

Poszerzenie

RedukcjaOpis   żeńska męska nr kat.

Rozszerzenie  16 mm 22 mm 140 72461
Redukcja 22 mm 16 mm 150 72460
Rozszerzenie 22 mm 32 mm 320 72463
Redukcja 32 mm 22 mm 330 72462

g

Redukcje do spirali
Przeznaczone do spirali ze złączem T

Warunkowo mogą być adaptowane również narzędzia z większym
lub mniejszym uchwytem

nr kat. 72461

nr kat. 72460

*
*
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DANE TECHNICZNE

Płynna regulacja ciśnienia:
W kąpieli olejowej pracują 3 tłoki ceramicznej pompy
nurnikowej, odporne na pracę na sucho, zawory ze stali
nierdzewnej, obudowa pompy z mosiądzu, manometr ze skalą 
w bar i psi, samozasysanie do 2 m 
Wszystkie typy z wbudowanym inżektorem (smoczkiem)
ssącym: zasilanie środkiem myjącym 
Wysokie bezpieczeństwo pracy
HD 11 /     90 do rur: Ø 40 - 150 mm, maks. 20 m
HD 13 /   100 do rur: Ø 40 - 150 mm, maks. 20 m
HD 17 /   190 do rur: Ø 40 - 200 mm, maks. 40 m
HD 19 / 180B do rur: Ø 40 - 200 mm, maks. 40 m

Ciśnieniowe maszyny czyszczące
Profesjonalne urządzenia w zakresie pracy Ø 40 - 200 mm

Opis produktu

ZALETY

● Szeroki zakres wysokociśnieniowych urządzeń do
profesjonalnych zastosowań. Najwyższej jakości elementy 
i optymalny stosunek między wydajnością i ciśnieniem pracy
gwarantuje niezawodne czyszczenie i skuteczne działanie

● Do czyszczenia rur kanalizacyjnych, rur spustowych,
kanałów, studzienek, jak również pojazdów, maszyn, 
budynków i powierzchni utwardzonych

● Wysoka wydajność, samozasysające 
urządzenia kompaktowe

11

HD 19/180B ROJET 30/130

Napęd: Silnik benzynowy Silnik benzynowy

Maks. średnica rury: Ø 200 mm Ø 250 mm

Maks. długość robocza: 40 m 50 m

Maks. ciśnienie robocze: 180 bar 130 bar

Wydajność pompy: 19 l/min 30 l /min

Moc: 8100 W 9500 W

Strona 243 244

Ciśnieniowe maszyny czyszczące

HD 11/90 HD 13/100 HD 17/190

Zasilanie: 230 V 230 V 400 V

Maks. średnica rury: Ø 150 mm Ø 150 mm Ø 200 mm

Maks. długość robocza: 20 m 20 m 40 m

Maks. ciśnienie robocze: 90 bar 100 bar 190 bar

Wydajność pompy: 11 l/min 13 l/min 17 l/min

Moc: 1500 W 2300 W 5000 W

Strona: 243 243 243

Płukanie i czyszczenie rur
Ciśnieniowe czyszczenie rur
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Płukanie i czyszczenie rur
Ciśnieniowe czyszczenie rur

11

Zakres dostawy (nr kat. 76070): HD 17 / 190, bęben z 40 m specjalnego węża
wysokociśnieniowego z przyłączami (nr kat. 72820) i dysza czyszcząca do rur 
(nr kat. 76089)

Model nr kat.

Przepycharka HD 17 / 190  50,0 76070

kg

Przepycharka HD17 / 190
Wysokociśnieniowa (190 bar) 
przepycharka z zasilaniem 
trójfazowym

Przepycharka HD19/180 B
Wysokociśnieniowa (180 bar) 
przepycharka z silnikiem
spalinowym

Zakres dostawy (nr kat. 76090): HD 19 / 180, bęben z 40 m specjalnego węża
wysokociśnieniowego DN 8 z przyłączami (nr kat. 72820) 
i dysza czyszcząca do rur (nr kat. 76053)

Model nr kat.

Przepycharka HD19 / 180 B 78,5 76090

kg

ZALETY

● Zasilane 400 V, samozasysająca pompa do 2 m
● Układ jezdny umożliwiający jazdę po nierównym podłożu 

z pompowanymi kołami

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie robocze: 190 bar Silnik elektryczny: 400 V
Wydajność pompy: 17 l/min Moc: 5,0 kW
Maks. długość robocza: 40 m Obroty: 2800 min-1

ZALETY

● Silnik benzynowy niezależny od zasilania elektrycznego, 
samozasysająca pompa do 2 m

● Pompowane koła, łatwiejszy transport

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie robocze: 180 bar Moc: 8,1 kW
Wydajność pompy: 19 l/min Obroty: 1800 min-1

Maks. długość robocza: 40 m Silnik spalinowy: Honda
Zbiornik paliwa: 6,5 l Spalanie: 3,2 l/h

Ø 200 mm Ø 200 mm

Silnik spalinowy!

Przepycharka HD 11/90
Samozasysające kompaktowe urządzenie 
w zakresie Ø 40 - 150 mm do 20 m długości

Przepycharka HD13/100
Wysokociśnieniowa 
przepycharka do 100 barów

Ø 150 mm Ø 150 mm

Zakres dostawy (nr kat. 76008): HD 11 / 90, 10 m specjalnego węża
wysokociśnieniowego z przyłączami (nr kat. 72810) i dysza czyszcząca do rur 
(nr kat. 76053)

Model nr kat.

Przepycharka HD 11/90 29,5 76008

kg

Zakres dostawy (nr kat. 76020): HD 13 / 100, bęben z 20 m specjalnego węża
wysokociśnieniowego z przyłączami (nr kat. 72812) i dysza czyszcząca do rur
(nr kat. 76089)

Model nr kat.

Przepycharka HD13 /100 45,0 76020

kg

ZALETY

● Niewielkie rozmiary umożliwiające przenoszenie
● Idealny do szybkiego działania w rurach o małych średnicach
● Zasilane 230 V, samozasysająca pompa do 2 m

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie robocze: 90 barów  
Silnik elektryczny: 230 V
Wydajność pompy: 11 l /min 
Moc: 1,5 kW
Maks. długość robocza: 20 m      
Obroty: 1400 min-1

ZALETY

● Układ jezdny umożliwiajacy jazdę po nierównym podłożu 
dzięki pompowanym kołom

● Zasilane 230V, samozasysająca pompa do 2 m

DANE TECHNICZNE

Maks. ciśnienie robocze: 100 barów
Silnik elektryczny: 230 V
Wydajność pompy: 13 l /min
Moc: 2,3 kW
Maks. długość robocza: 20 m
Obroty: 1400 min-1
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ZALETY

● Możliwość zabudowy na dowolnym typie pojazdu
● Ogranicznik obrotow chroni pompę przed uszkodzeniem
● Czyszczenie rur o średnicach od 40 mm:

ruchomy bęben z wężem do rur o małych średnicach
● Napęd niezależny od silnika pojazdu: 

mniejsze koszty obsługi i konserwacji
● Konstrukcja skrzyniowa:

Jednostki ROJET mogą być montowane na różnych typach
pojazdów w dowolnym czasie przekładane

ZALETY

● Dobre warunki serwisowe:
Gwarancja 12 miesięcy na silnik, pompę i hydraulikę, 
gwarantowana obsługa serwisowa w zakresie części 
zamiennych dzięki produkcji seryjnej. Jasne rozgraniczenie 
gwarancji między dostawcą samochodu, a producentem 
urządzenia

● Nie wymagająca większej konserwacji: długa żywotność 
silnika, pompy i hydrauliki:
Najwyższej jakości konstrukcja

● Możliwość pracy z lancą myjącą
Np. mycie powierzchni utwardzonych, ścian budynków, 
pojazdów samochodowych itp. poprzez wbudowany zawór
przełączający ciśnienie

Ciśnieniowe maszyny czyszczące ROJET®

Profesjonalne urządzenia czyszczące. Innowacyjna technologia czyszczenia, która jest powszechnie stosowna na
rynku. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja o optymalnej wydajności i ciśnieniu roboczym dla uzyskania 
najlepszych wyników czyszczenia. Dostępne w wielu odmianach i wersjach

Płukanie i czyszczenie rur
Ciśnieniowe czyszczenie rur

11

Przepycharka ROJET® 30/130 
Agregat ciśnieniowy do czyszczenia rur o średnicach Ø 40 - 200 mm

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Napęd: mocny silnik benzynowy, 4-suwowy,
1-cylindrowy, chłodzony powietrzem,
rozruch elektryczny, moc 9,5 kW 
(13 KM)

Pompa: 3-nurnikowa, wydajność 30 l/min-130 bar
Zbiornik wody: plastikowy, pojemność 200 litrów
Bęben węża wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowe 
ciśnieniowego: wyprowadzenie wody, napęd ręczny
Bęben węża wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowe 
do napełniania: wyprowadzenie wody, napęd ręczny
Wąż ciśnieniowy: DN 12, dł. 50 m
Wąż do napełniania: DN 19, dł. 50 m
W dostawie: Wysokowydajna dysza 1/2"
Przyczepa: bez hamulca najazdowego
Pokrycie: plandeka i rama, wysokość 800 mm
Wymiary całkowite: 2520 x 1480 x 1700 mm (L x W x H)
DMC: 550 kg
W dostawie: podpora do przyczepy Model nr kat.

ROJET® 30/130 bez przyczepy 200 76301
ROJET® 30/130 z przyczepą 290 76300
Zestaw dysz 30 / 130 6,5 76462

kg

Zakres dostawy (nr kat. 76300): urządzenie podstawowe z przyczepą, zestaw dysz (nr
kat. 76462): uchwyt na dysze (nr kat. 76309), dysza standardowa nr kat. 76135), dysza
traction jet (nr kat. 77631), dysza obrotowa (nr kat. 77621) i dysza trójkątna quattro (nr
kat. 77611)

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Pompa: 3-nurnikowa, wydajność 128 l/min, 160 bar
Węże: 80 m
Zbiornik na wodę: plastikowy 800 l, dostępne inne pojemności

Model nr kat.

ROJET® 130/160 900 76485

kg

Przepycharka ROJET® 130/160 
Profesjonalne urządzenie do czyszczenia do Ø 500 mm
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Płukanie i czyszczenie rur
Ciśnieniowe czyszczenie rur

11

Urządzenia do przepychania 
ROJET® 50/120 – 60/140 – 85/160 – 100/160 – 100/200 Basic i Comfort

Opis produktu

ZALETY

● Długa żywotność silnika, pompy i hydrauliki, 
konstrukcja wysokiej jakości

● Możliwość pracy z lancą myjącą np. mycie powierzchni 
utwardzonych, ścian budynków, pojazdów samochodowych 
poprzez wbudowany zawór przełączający ciśnienie

● 5 różnych wersji wykonania
● Samodzielna jednostka napędowa
● Ocynkowana rama główna 
● Łatwe w obsłudze
● System zabudowy blokowej

DANE TECHNICZNE

Rama: profile stalowe, cynkowane ogniowo, 
częściowo pokryte 

Napęd: silnik benzynowy 15 KW / 17 KW, diesel
37 KW / 42 KW, zapłon elektryczny,
automatyczna regulacja obrotów

Pompa: 3-nurnikowa, wydajność 50 - 100 l/min,
ciśnienie 120 - 200 barów

Akumulator: 12 Volt / 36 Ah
Bęben węża 
ciśnieniowego: napęd hydrauliczny, regulacja bezstopniowa
Wąż ciśnieniowy: 50/120 - 85/160 DN 12, 80 m;

100/150 i 100/200 DN 16, 80 m
Bęben węża
napełniającego: ręczny lub hydrauliczny (opcja)
Wąż napełniający: DN19, 50 metrów
Zbiornik na wodę: plastikowy, ROJET 50/120 i 60/140,

pojemność 400 l, ROJET 85/160 - 100/200,
pojemność 800 l, inne na zapytanie

Wyposażenie: pokrywa napędu wykonana z aluminiowej
blachy falistej, zabezpieczenie przed pracą 
na sucho, deska rozdzielcza ze stacyjką,
licznikiem roboczogodzin, ze wskaźnikiem
poziomu paliwa i lampkami informacyjnymi
o pracy silnika, filtr wodny, wskaźnik
poziomu wody, manometr glicerynowy,
zawór bezpieczeństwa, układ odsysania
zabezpieczający przed zamarzaniem,
regulacja ciśnienia, dodatkowe możliwości
napełniania za pomocą złącza C, jedna
standardowa dysza

Model nr kat.

ROJET® 50/120 Basic 420 76540
ROJET® 60/140 Basic 440 76541
ROJET® 85/160 Basic 800 76542
ROJET® 100/160 Basic 810 76543
ROJET® 100/200 Basic 810 76544

kg Model nr kat.

ROJET® 50/120 Comfort 450 76320
ROJET® 60/140 Comfort 470 76321
ROJET® 85/160 Comfort 820 76322
ROJET® 100/160 Comfort 830 76323
ROJET® 100/200 Comfort 830 76324

kg

ROJET®

Wyposażenie opcjonalne

ROJET® 30/130 40/100 50/120 85/160 130/160 
60/140 100/160

nr kat. 100/200
Zbiorniki na wodę
800 litrów 76220 n/d ● ●* S S 
1000 litrów 76221 n/d ● ●* ● ●

Zdalne sterowanie
Przewodowe, 6 funkcji 76226 n/d n/d ● ●

Bezprzewodowe, 6 funkcji 76302 n/d n/d ● ● ●

Przewodowe / bezprzewodowe 76331 n/d n/d ● ● ●

Oświetlenie robocze 76200 n/d n/d ● ● ●

Rama główna 76232 n/d n/d ● ● ●

Rama główna: Niezbędna w przypadku gdy odległość sterownia jest mniejsza niż 1,2 m
Aluminiowa płyta podłogowa 76228
Automatyczne zatrzym. napełniania 76210 n/d ● ● ● ●

Objaśnienia: n/d = nie dotyczy, ● = opcja dodatkowa, S = standard

* Tylko dla ROJET 50/120 wersji długiej (Typ L)

Zdalne sterowanie i inne dodatkowe wyposażenie dostępne w zależności
od modelu ROJET. Proszę zapoznać się z tabelą poniżej.
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Płukanie i czyszczenie rur
Ciśnieniowe czyszczenie rur

Akcesoria do HD 11 /90

Model nr kat.

Wąż wysokociśnieniowy z przyłączami R 1/4“, DN 6:
Długość 10 m 2,50 72810
Długość 20 m 4,50 72812
Dysza czyszcząca do rur R1/4", stal nierdzewna:
bez strumienia wstępnego, 4 otwory Ø 25 x 22 mm 0,04 76053
ze strumieniem wstępnym, 5 otworów, Ø 25 x 22 mm 0,04 76063
Dysza wirnikowa 45°, 4 otwory Ø 16 x 30 mm 0,08 77503
Lanca myjąca z dyszą do mycia powierzchni 1,30 76073
Dysza do lancy 0,01 76082
Wąż ssący do środka myjącego 0,05 76067
(do użycia tylko z lancą myjąca)
Wąż ssący wody 0,20 76066
do zasysania ze zbiornika, dł. 3 m 

kg

Akcesoria 
do HD13/100 – 17/190 – 19/180

Model nr kat.

Wąż wysokociśnieniowy z przyłączami R 1/4“, DN 6:
Długość 10 m, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190) 2,50 72810
Długość 20 m, NW 6 (HD 13/100, HD 17/190) 4,50 72812
Długość 40 m, NW 8 (HD 17/190, HD 19/180 B) 10,70 72820
Dysza czyszcząca do rur R1/4", stal nierdzewna:
bez strumienia wstępnego, 4 otwory Ø 25 x 22 mm 0,04 76089
ze strumieniem wstępnym,5 otworów,Ø 25 x 22mm 0,04 76065
Dysza wirnikowa 45°, 4 otwory Ø 16 x 30 mm   0,08 77506
Lanca myjąca z dyszą do mycia powierzchni 1,30 76068
Dysza do lancy 0,01 76088
Wąż ssący do środka myjącego 0,05 76067
(do użycia tylko z lancą myjącą)
Wąż ssący wody 0,20 76066
do zasysania ze zbiornika, dł. 3 m    

kg

nr kat. 76067

nr kat. 76066

Nr 72810

Nr 76073

Model Przyłącze Ø x dł mm nr kat.

Do ROJET® 30/130 R 1/2” 30 x 50 0,12 76135
Do ROJET® 40/100 R 1/2” 30 x 50 0,12 76141
Do ROJET® 50/120 R 1/2” 30 x 50 0,12 76137
Do ROJET® 60/140 R 1/2” 30 x 50 0,12 77606
Do ROJET® 85/160 R 1/2” 30 x 50 0,12 76152
Do ROJET® 130/150 R 1/2” 30 x 50 0,12 76488
Do ROJET® 130/150 R 3/4” 40 x 60 0,16 76406

kg

Model Przyłącze Ø x dł mm nr kat.

Do ROJET® 30/130 R 1/2” 30 x 50 0,11 77611
Do ROJET® 40/100 R 1/2” 30 x 50 0,11 77612
Do ROJET® 50/120 R 1/2” 30 x 50 0,11 77613
Do ROJET® 60/140 R 1/2” 30 x 50 0,11 77616
Do ROJET® 85/160 R 1/2” 30 x 50 0,11 77614
Do ROJET® 100/150 R 1/2” 30 x 50 0,11 77565
Do ROJET® 100/200 R 1/2” 30 x 50 0,11 77530
Do ROJET® 130/150 R 1/2” 30 x 50 0,11 76489
Do ROJET® 130/150 R 3/4” 40 x 70 0,14 76410

kg

Dysza standardowa
Wykonana ze stali typu VA. Do ROJET®

Przeznaczone do usuwania zatorów w rurach lub do płukania rur 
i kanałów

Dysza trójkątna Quattro
Wykonana ze stali typu VA. Do ROJET®

Dysza ułatwia oddzielenie twardych zatorów poprzez ich skrawa-
nie, zrywanie lub wiercenie. Następnym zastosowaniem dyszy
jest wypłukiwanie do przodu oderwanych brudów

● Dysza do czyszczenia rur w kształcie 3-kątnego szpica
● Posiada 4 otwory skierowane do przodu (wielkości M 5)

Dysze do ROJET®

Różne inne rodzaje 
dysz na zapytanie
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Płukanie i czyszczenie rur
Ciśnieniowe czyszczenie rur

Przykładowy zestaw

Model Przyłącze nr kat.

Do ROJET® 30/130 R1/2” 5,10 76462
Do ROJET® 40/100 R1/2” 5,10 76463
Do ROJET® 50/120 R1/2” 5,10 76464
Do ROJET® 60/140 R1/2” 5,10 77650
Do ROJET® 85/160 R1/2” 5,10 76465
Do ROJET® 100/150 R1/2” 5,10 76466
Do ROJET® 100/200 R1/2” 5,10 76470
Do ROJET® 130/160 R1/2” 5,10 76495
Do ROJET® 130/160 R3/4” 6,63 76467
Uchwyt na dysze 50 x 370 1,28 76309
do 5 dysz z przyłączem R 1/2”

kg

nr kat. 77501

Asortyment dysz
Profesjonalny zestaw dysz do ROJET®

Asortyment dysz, przystosowany do profesjonalnego, szerokiego
zakresu stosowania, gwarantujący skuteczne czyszczenie

Ciśnieniowe lance myjące
Wbudowany zawór ciśnienia ROJET umożliwia korzystanie z lanc
czyszczacych

● Przyłącze gwintowane 1/2"
● Kompletne ze złączką przyłączeniową i dyszą

płaskostrumieniową do czyszczenia powierzchni, 
szybów i studzienek

Model nr kat. 

Do ROJET® 40/100 - 50/120 - 30/130 0,28 76187
Do ROJET® 85/160 3,10 76189
Do ROJET® 100/200 3,20 76166

Urządzenia ROJET 244

kg

Bęben do nawijania węża
Zwiększa mobilność i zakres korzystania 
z przepycharek ROJET. Może być łatwo 
wykorzystany bez pomocy drugiej osoby

● Zawiera profesjonalne dysze czyszczące
● Pasuje do wszystkich urządzeń ROJET
● Podłączenie R1/2"

Model nr kat.

Kompletny bęben do nawijania z wężem 26,5 76118
Bęben do węża, wyjście 1/2“ z wężem 17,0 76160
Wąż ciśnieniowy 40 m, DN 8 mm, przyłącze R1/4“ 9,40 72820
Dysza czyszcząca R1/4", bez strumienia wstępnego 0,04 76055
Dysza czyszcząca R1/4" ze strumieniem wstępnym 0,04 76065
Dysza obrotowa R1/4", 45° 0,08 77506

kg

nr kat. 76118

Zakres dostawy zestawu (nr kat. 76118): korba ręczna, przegub obrotowy, kurek
odcinający, wąż ciśnieniowy DN 8 mm długość 30 m (nr kat. 72820), przyłącze wodne
R1/2”, standardowa dysza czyszcząca R1/4" (nr kat. 76055)

Eżektor (smoczek) ssący
Rozszerza zakres pracy maszyn ROJET® o możliwość 
wypompowywania zalanych studzienek. Może być obsługiwany
bez dodatkowej pompy

● Pasuje do maszyn typu ROJET
● Podłączenie R 1/2"
● Wysoka wydajność ssania

Model nr kat.

Przyłącze R1/2" z wężem 6 m 5,50 76191

kg

Wąż ciśnieniowy
● Bardzo elastyczny
● Przyłącza w komplecie

Średnica nominalna
mm Przyłącze m nr kat. 

8 R1/4” 40 9,4 72820
13 R1/2” 50 20,0 76130
13 R1/2” 80 52,0 76131
16 R1/2” 80 67,0 76119

kg

Prowadnice rolkowe
Eliminują ścieranie i zużywanie się węża ciśnieniowego. 
W efekcie wydłużają żywotność oraz minimalizują koszty.

nr kat. 77500

Model n kat.

Do dolnej krawędzi szybu 6.2 77500
Do górnej krawędzi szybu 5.0 77501

kg
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Technologia zgrzewania
rur z tworzyw ROWELD®

Przegląd systemu ROWELD® 250 - 251

Cięcie
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Piła orbitalna 254 

Piły taśmowe 271
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Dowiedz się więcej

o naszych 

produktach! 

Zeskanuj kod!



ROFUSE Sani 160 ROFUSE 400 TURBO ROFUSE 1200 TURBO

Nadaje się do: PE, PP PE, PP PE, PP

Zakres pracy: do Ø 160 mm do Ø 400 mm do Ø 1200 mm**

Typ kształtek: odpływowe ciśnieniowe ciśnieniowe

Napięcie kształtek: 230 V 8 - 48 V 8 - 48 V

Protokołowanie: – � �

Strona 259 260 260

250

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Przegląd systemu ROWELD®

12

ROCUT® 110 ROCUT®160 ROCUT® XL 125 ROCUT® XL 225

Nadaje się do: PE, PP, PVC, PEX, PVDF, PB*** PE, PP, PVC, PEX, PVDF, PB*** PE PE

Zakres pracy: Ø 32 - 110 mm Ø 110 - 160 mm do Ø 125 mm do Ø 225 mm

Maks. grubość ścianki: do 16 mm* do 16 mm* do 11,4 mm do 18 mm

Tryb pracy: ręczny ręczny ręczny ręczny

Zastosowanie: cięcie, fazowanie cięcie, fazowanie cięcie cięcie

Strona 252 - 253 252 - 253 254 254

* - zależy od materiału

** - proszę zapoznać się z danymi technicznymi kształtki

*** - zależy od zastosowanego ostrza

Cięcie

Zgrzewanie polifuzyjne

Patelnia grzewcza HE 120 Patelnia grzewcza HE 200 Patelnia grzewcza HE 300

Nadaje się do: PE, PP, PVDF PE, PP, PVDF PE, PP, PVDF

Zakres pracy: do Ø 120 mm do Ø 200 mm do Ø 300 mm

Maks. grubość ścianki: – – –

Tryb pracy: ręczny ręczny ręczny

Strona 255 255 255

Zgrewanie elektrooporowe
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Przegląd systemu ROWELD®

12

ROCUT® XL 315 ROCUT® UKS 160 / 355 ROWELD® P63-S6 ROWELD® P125

Nadaje się do: PE PE, PP, PVC PE, PP PE, PP

Zakres pracy: do Ø 315 mm Ø 160 - 355 mm do Ø 160 mm do Ø 125 mm

Maks. grubość ścianki: do18 mm do 40 mm 32 - 63 mm 16 - 125 mm

Tryb pracy: ręczny elektryczny elektryczny elektryczny

Zastosowanie: cięcie cięcie zgrzewanie polifuzyjne zgrzewanie polifuzyjne

Strona 254 254 256 255

Cięcie Zgrzewanie polifuzyjne

Zgrzewanie doczołowe

Zgrzewanie ciepłym powietrzem

ROWELD® P110 ROWELD® P160 ROWELD® P250A

Nadaje się do: PE, PP, PVDF PE, PP, PVDF PE, PP, PVDF

Zakres pracy: Ø 20 - 110 mm Ø 40 - 160 mm Ø 40 - 250 mm

Maks. grubość ścianki: wg SDR w danych technicznych wg SDR w danych technicznych wg SDR w danych technicznych

Tryb pracy: ręczny ręczny ręczny

Strona 262 - 263 264 - 265 266 - 267

ROWELD® Quick S ROWELD® WG 1600 E

Nadaje się do: tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne,

tekstylia, tekstylia,

pokrycia dachowe, pokrycia dachowe,

plandeki itp. plandeki itp.

Moc: 1500 W 1500 W

Waga 1,4 kg 0,7 kg

Wymagany przepływ pow.: – 80 - 250 l/min

Strona 258 258
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Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Cięcie

12

Praca ręczna Uchwyt w równoległym imadle
ROCUT® 110 z kółkiem tnącym 
(nr kat. 54950) (opcja)ROCUT® 160 z ostrzem tnącym

Urządzenie ROCUT® 110 / ROCUT® 160

Narzędzie do cięcia i fazowania (15°), Ø 32 - 160 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do rur cienko i grubościennych z PVC, PE, PP, PEX, PB i
PVDF, także niskoszumowych. Pełna precyzja!

ZALETY

● Narzędzie wielozadaniowe

● Niezywkle długa żywotność bez utraty precyzji cięcia

● Dostępne akcesoria dodatkowe do róznych materiałów

Model Zakres pracy Ø mm nr kat. Model Zakres pracy Ø mm nr kat.

Zestaw ROCUT® 110 50, 75, 110 3,9 55035 Zestaw ROCUT® 160 110, 125, 160 5,6 55063
Zestaw ROCUT® 110 58, 78, 110 3,9 55037

kgkg

Model nr kat.

Ostrze do gratownika 10 21652
Skrzynka plastikowa do ROCUT® 110 850 55016
Skrzynka plastikowa do ROCUT® 160 1400 55017
Gratownik z ostrzem 150 55018

Szczęki redukcyjne          253

g

AKCESORIA

ZALETY

● Równomierne fazowanie na całym obwodzie rury

● Regulowana siła ściskająca rurę

● Zintegrowany gratownik wewnętrzny chowany do rękojeści

● Możliwe cięcie bez fazowania

DANE TECHNICZNE

ROCUT® 110: Ø   32 - 110 mm
ROCUT® 160: Ø 110 - 160 mm

Zestaw ROCUT® 110 (nr kat. 55035) / (nr kat. 55037) zawiera: ROCUT® 110 (nr 55020),

wewnętrzny gratownik (nr kat. 55018), zestaw szczęk 50, 75 i 110 mm, standardowe

ostrze tnące (nr 55029), kółko tnące (nr 54950) (do rur niskoszumowych), plastikową

walizkę (nr kat. 55016). Zestaw nr kat. 55037 nie zawiera ostrza nr kat. 55029

Zestaw ROCUT® 160 (nr kat. 55063) zawiera: ROCUT® 160 (nr kat. 55030),

wewnętrzny gratownik (nr kat.  55018), zestaw szczęk 110, 125 i 160 mm, ostrze tnące

wykonane ze stali HM (nr kat. 55019), plastikową walizkę (nr kat. 55017)

nr kat. 55035

nr kat. 55063
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Cięcie

12

Model mm nr kat.

Urządzenie podstawowe ROCUT® 160 160 3450 55030
Zestaw szczęk* 140 180 55031
Zestaw szczęk* 125 250 55032
Zestaw szczęk* 110 310 55033
* Zestaw szczęk = 2 szczęki redukcyjne

g

Model mm nr kat.

Urządzenie podstawowe ROCUT® 110 110 2450 55020
Zestaw szczęk* 100 110 55048
Zestaw szczęk* 90 150 55021
Zestaw szczęk* 80 170 55047
Zestaw szczęk* 78 180 55062
Zestaw szczęk* 75 210 55022
Zestaw szczęk* 63 220 55023
Zestaw szczęk* 58 230 55013
Zestaw szczęk* 56 270 55024
Zestaw szczęk* 50 290 55025
Zestaw szczęk* 40 300 55027
Zestaw szczęk* 32 330 55026
* Zestaw szczęk = 2 szczęki redukcyjne

g

Urządzenie ROCUT® 110 

Narzędzie podstawowe Ø 32 - 110 mm

Do użytku ze szczękami Ø 32 - 100 mm, bez gratownika, ze

standardowym ostrzem tnącym (nr kat. 55029)

Urządzenie ROCUT® 160

Narzędzie podstawowe Ø 110 - 160 mm

Ostrze tnące (nr kat. 55019), do użytku ze szczękami 

Ø 110 - 140 mm, bez gratownika

nr kat. 55030

nr kat. 55020

ROCUT® 110 
z kółkiem tnącym 
(nr kat. 54950) (opcja)

ROCUT® 160 z
ostrzem tnącym

Ostrza tnące ze stali HM

Do ROCUT® 110 and ROCUT® 160

nr kat. 54960 nr kat. 54961

nr kat. 55029

nr kat. 55074Dnr kat. 55054Dnr kat. 055053D

nr kat. 55019

Model głębokość cięcia mm nr kat.

Ostrze z uchwytem 7,5 110 54960
Ostrze z uchwytem 12,5 120 54961
Ostrze 7,5 10 55029
Ostrze 12,5 20 55019

g

Kółka tnące

Do ROCUT® 110 and ROCUT® 160

Model głębokość cięcia mm nr kat.

Kółko (nr kat. 55074) z uchwytem 16,0 130 54950
Kółka tnące (2 szt.) 8,6 10 55053D
Kółka tnące (3 szt.) 13,0 20 55054D
Kółka tnące (2 szt.) 160 20 55074D

g

nr kat. 54950
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Cięcie

12

Model nr kat.

Piła ROCUT® UKS 160 / 355 z tarczą 12,9 1000000532
Tarcza HM 180 x 30 mm 0,6 55505
Skrzynia transportowa 16,8 1200000526

kg

Ostrza do gilotyn

W zakresie dostawy: ostrze oraz śruby do zamocowania

Model nr kat.

Do ROCUT® XL 125 0,3 1500000793
Do ROCUT® XL 225 0,7 1500000794
Do ROCUT® XL 315 2,1 1500000795

kgOpis mm cal grubość ścianki nr kat.

ROCUT® XL 125 do 125 mm do 4“ maks. 11.4 mm 1500000789
ROCUT® XL 225 do 225 mm do 8“ maks. 18 mm 1500000790
ROCUT®XL 315 do 315 mm do 12“ maks. 18 mm 1500000792

Piła ROCUT® UKS 160 / 355

Orbitalna piła tarczowa do rur Ø 160 - 355 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do cięcia plastikowych rur z PE, PP i PVC.

Do użycia na terenie budowy albo w warsztacie

ZALETY

● Precyzyjne cięcie dokładnie pod kątem prostym

● Dokładnie powtarzalne cięcie z regulowaną 
głębokością cięcia

● Wydajna praca z dużą szybkością

● Tarcza jest schowana, co gwarantuje bezpieczną pracę

● Optymalne wycentrowanie rury

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz 
Moc: 1750 W
Zakres pracy: 160 - 355 mm
Grubość ścianki: 8 - 40 mm

Sześć masywnych,
pokrytych gumą rolek
dociskowych i
prowadzących

Bezpieczny i idealnie
wycentrowany 
mechanizm uchwytu

nr kat. 55505

Skrzynia transportowa (nr

kat. 1200000526) (opcja)

Centralny zacisk

Dokładne wycentrowanie 

Osłona tarczy

Bezpieczna praca

Regulowana głębokość cięcia

Powtarzalne cięcie

Dolna obejma może zostac otwarta co
ułatwia montaż na rurze

Optymalny kąt cięcia zapewnia łatwą
pracę

Gilotyny ROCUT® XL

Do cięcia rur w zakresie Ø 125 - 315 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do cięcia rur w wykopach, przy przecinaniu rurociągów 

gazowych bez iskier

ZALETY

● Łatwy montaż na rurze

● Trwałe ostrze ze stali nierdzewnej
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Zgrzewanie polifuzyjne

nr kat. 55321

12

moc kontrola

Model W mm temperatury nr kat.

Zestaw P 125 1300 63 - 125 elektroniczna 17,05 55546

Model nr kat.

16 0,06 55585
17 0,06 55586
18 0,08 55587
19 0,08 55588
20 0,08 55589
25 0,10 55590
32 0,17 55591

kg Model nr kat.

40 0,26 55592
50 0,37 55593
63 0,60 55594
75 0,89 55595
90 1,33 55596

110 2,07 55597
125 2,33 55598

kg

Kamienie grzewcze

kg

Model nr kat. Model nr kat.

Uchwyt stołowy 0,45 55524 Stojak podłogowy 0,44 55539
Adapter do zgrzewania doczołowego do P 125 Ø 160 mm (zestaw) 1,15 55536

kgkg

AKCESORIA

Moc Patelnia kontrola

W Ø mm temperatury nr kat.

500 120/45° elektroniczna 1,80 55518
800 200 elektroniczna 3,25 55316

1500 300 elektroniczna 5,35 55317
Uchwyt stołowy 0,45 55524

kg

Zgrzewarka ROWELD® P 125

Zgrzewarka polifuzyjna do rur w zakresie Ø 16 - 125 

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zgrzewanie rur PP, PE i innych w instalacjach wodnych,
grzewczych, sprężonego powietrza itp.

ZALETY

● Trwałe połączenia dzięki kontroli temperatury zgodnej 
z normami DVS, CEN i ISO

● Pokrycie teflonem, długa żywotność, wykonanie zgodne z

regulacjami DVS

● Elektroniczne sterowanie i monitorowanie temperatury, 
z zabezpieczeniem przed niezamierzonym ustawieniem
temperatury

● Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki łatwo wymienialnym

rdzeniom i gniazdom grzejnym

● Równa temperatura na całym obszarze roboczym

Patelnie grzewcze ROWELD® HE 

Do zgrzewania doczołowego rur PE, PP, PVDF i PB
oraz kształtek o średnicach Ø 20 - 250 m

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Elementy grzewcze do zgrzewania i montażu rur z tworzyw
sztucznych z wolnej ręki lub na stole warsztatowym przy użyciu
stołowego zacisku mocującego

ZALETY

● Element grzewczy z wysokojakościową powłoką 
antyadhezyjną: długa żywotność i spełnienie przepisów DVS

● Bezpieczeństwo procesu grzania poprzez regulację

temperatury zgodnie z wymaganiami DVS, CEN i ISO

● Elektroniczna kontrola i regulacja temperatury oraz

zabezpieczenie przed przestawieniem temperatury nastawionej

● Szybki system wymiany płyty grzewczej: 
oszczędność czasu i kosztów

Zestaw (nr kat. 55546) zawiera: narzędzie podstawowe, uchwyt do mocowania na stole,

kamienie grzewcze 63, 75, 90, 100 i 125 mm w walizce z blachy

* 110 / 115 V na zapytanie



256

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie polifuzyjne

12

Zgrzewarka ROWELD® P 63 S-6

Zgrzewarka polifuzyjna Ø 16 - 63 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zgrzewarka polifuzyjna do użytku z kamieniami grzejnymi w
zakresie Ø 16 - 63 mm używanymi do trzech średnic
jednocześnie, rury i kształtki do Ø 63 mm

ZALETY

● Duża wszechstronność

● Długa żywotność

● Wszystkie niezbędne informacje są łatwe do odczytania

● Kontrola temperatury

Płyta grzewcza w kształcie miecza

Ułatwia pracę w trudnodostępnych miejscach

Obudowa odizolowana 
termicznie

Zapobiega oparzeniu

Przełącznik ułatwia dostosowanie i kontrolę
temperatury

Bezpieczna i wydajna praca

Ochrona przed przegrzaniem

Zwiększone bezpieczeństwo

Rdzenie i gniazda grzejne (Ø 16 - 63
mm) z powłoką PTFE

Wysoka żywotność zgodnie 

z przepisami DVS

Zintegrowany chowany stojak

Zawsze pod ręką, gdy go potrzebujesz

Lampki kontrolne

Wszystkie niezbędne informacje są łatwe

do odczytania

ZALETY

● Lekka i poręczna

● Łatwa w użyciu nawet w trudnodostępnych miejscach

● Stojak łatwy do użycia w każdej chwili

DANE TECHNICZNE

Moc: 800 W

Sterowanie: termostatyczne lub elektroniczne

Zakres pracy: Ø 20 - 63 mm

Zasilanie: 230 V, 50 / 60 Hz
110 / 115 V na zapytanie

Trzy otwory do montażu gniazd grzejnych

Zwiększona wszechstronność
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Elektroniczna

Moc

Model Kamienie w zestawie Ø mm W kontrola temperatury nr kat.

Zestaw P 63 S-6 20, 25, 32 800 termostatyczna 4,30 53892X
Zestaw P 63 S-6 20, 25, 32, 40, 50, 63 800 termostatyczna 5,30 53893X
Zestaw P 63 S-6 20, 25, 32 800 elektroniczna 4,30 53890X
Zestaw P 63 S-6 20, 25, 32, 40, 50, 63 800 elektroniczna 5,30 53891X
Zgrzewarka P 63 S-6 800 termostatyczna 1,78 53897X
Zgrzewarka P 63 S-6 800 elektroniczna 1,78 53896X

kg

Zestawy ROWELD® P 63 S-6
Zestawy zawierają: zgrzewarkę wg specyfikacji, kamienie 
wg specyfikacji, klucz imbusowy SW6 (nr kat. 321216), 
śruby do kamieni, uchwyt stołowy, podstawkę 
w walizce z tworzywa.

Kamienie grzewcze

Ø mm standard BLUE

nr kat. nr kat.

16 70 55585C 55585X
20 80 53511 53511X
25 100 53512 53512X
32 170 53513 53513X

g

Pokryte teflonem zgodnie z wytycznymi DVS. Dostępne w wersji z

podwójną warstwą teflonową BLUE

Ø mm standard BLUE

nr kat. nr kat. 

40 260 53514 53514X
50 370 53515 53515X
63 600 53516 53516X

g

Termostatyczna

Sterowanie elektroniczne
zapewnia stałą temperaturę!

Zgrzewarka ROWELD® P 63-3

Zgrzewarka polifuzyjna Ø 16 - 63 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zgrzewarka polifuzyjna do użytku z kamieniami grzejnymi w
zakresie Ø 16 - 63 mm używanymi do dwóch średnic
jednocześnie, rury i kształtki do Ø 63 mm

ZALETY

● Duża wszechstronność

● Długa żywotność

● Wszystkie niezbędne informacje są łatwe do odczytania

● Stabilna, elektroniczna kontrola temperatury

● SLekka i poręczna

● Łatwa w użyciu nawet w trudnodostępnych miejscach

● Stojak łatwy do użycia w każdej chwili

DANE TECHNICZNE

Moc: 800 W

Sterowanie: elektroniczne

Zakres pracy: Ø 16 - 63 mm

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

moc kontrola

Model W mm temperatury nr kat.

Zestaw P 63-3 800 20 - 63 elektroniczna 17,05 53545

kg

Zestaw (nr kat. 53545) zawiera: narzędzie podstawowe, uchwyt do mocowania na stole,

kamienie grzewcze 20, 25, 32, 40, 50 ,63 mm w walizce z blachy
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●11 nr kat. 55800

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie ciepłym powietrzem

Model nr kat. 

Zestaw ROWELD® WG 1600 E 700 55780
z dyszą rurkową 5 mm (nr kat. 55769)

g

●9 nr kat. 53380

nr kat. 7.3421

●12 nr kat. 55782

Dysze i akcesoria do Quick S i WG 1600E

●3 nr kat. 55779 ●5 nr kat. 55776 ●7 nr kat. 55783●1 nr kat. 55769 ●4 nr kat. 55773

Model nr mm nr kat.

Uniwersalna dysza rurkowe ●1 5,0 40 55769
Dysza płaska kątowa ●2 20,0 50 55778
Dysza płaska szeroka ●3 40,0 60 55779
Dysza do drutu okrągłego ●4 3,0 20 55773
Dysza do drutu okrągłego 4,0 20 55774
Dysza do drutu okrągłego 5,0 20 55775
Dysza do drutu trójkątnego ●5 5,0 20 55776
Dysza do drutu trójkątnego 7,5 20 55777
Dysza do klejenia ●6 20 55772
Reflektor do obkurczania ●7 60 55783

g

●2 nr kat. 55778

ROWELD® Quick S / WG 1600 E

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zgrzewanie pokryw bitumicznych, płyt z tworzywa, namiotów.

Zastosowanie w budowie łodzi, a także śmietników. Kurczenie
rurek i koszulek w przemyśle elektrycznym. Naprawa i obróbka
części plasikowych w naprawie samochodów. Zgrzewanie
powietrzem, kształtowanie i kurczenie elementów
termoplastycznych

ZALETY

● Możliwa ciągła praca

● Narzędzie lekkie, poręczne i trwałe

● Regulacja temperatury do 700° C

● Szybka i prosta wymiana dysz

● Dostępne różne dysze, do różnych zastosowań

●10 nr kat. 73152

nr kat. 55760 nr kat. 55780

ZALETY

● Łatwa naprawa i wymiana elementu grzejnego

● Dobra do pracy stacjonarnej w warsztacie, mocna, lekka

(700 g) i poręczna zgrzewarka gazowa (WG 1600 E)

● Trwała konstrukcja gwarantuje długą żywotność. 
W przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie powietrza, 
obwód bezpieczeństwa redukuje moc maszyny, a po 30 
sekundach całkowicie wyłącza urządzenie (WG 1600 E)

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie: 80 - 250 l / min. 
Zalecamy użycie kompresora V 26, 
(nr kat. 53378) dla WG 1600 E

Element grzejny: elektroniczna kontrola temperatury

Model nr kat. 

Zestaw ROWELD® Quick S 1,4 55760
z dyszą rurkową 5 mm (nr kat. 55769)

kg

Model nr nr kat.

Rolka dociskowa 45 mm ●8 210 55816
Zdzierak uniwersalny z ostrzami trójkątnym, ●9 210 53380
w kształcie serca i wielokątnym
Wkrętak do montażu dysz ●10 40 73152
Element grzewczy 1500 W ●11 80 55800
Zapasowe szczotki (zestaw 2 szt.) do Quick S 10 55793
Rura 3 m (do WG 1600 E) ●12 350 55782
Walizka z blachy do ROWELD® HG 1600 E 4400 55799

g

●6 nr kat. 55772

●8 nr kat. 55816
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Zgrzewanie elektrooporowe

Model nr kat.

ROWELD® ROFUSE Sani 160 1,4 54230

kg

3 metrowy przewód

Duży zakres działania

Czytelny cyfrowy wyświetlacz

Wzrokowa kontrola procesu zgrzewania

Obudowa odporna na wstrząsy (IP 44)

Wytrzymała

Zgrzewarka 
ROWELD® ROFUSE Sani 160

Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa do rur
odpływowych i połączeń o średnicy do Ø 160mm

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230 V

Tolerancja: 186 V - 275 V

Częstotliwość: 40 Hz - 70 Hz

Napięcie wyjściowe: 230 V

Norma bezpieczeństwa: IP 44

Zakres temperatur: -5 °C do 40 °C

Prąd wyjściowy: 5 A

Waga: 1,2 kg

Wymiary: 120 x 160 x 77 mm

Długość prewodu: 3 m

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa do rur odpływowych z

PE oraz PP takich producentów jak: Geberit, Akatherm-EUR,
Coes,Valsir, WAVIN-Duo, Aquatherm i Vulcathene-Euro

ZALETY

● Urządzenie sterowane mikroprocesorem z automatyczną
kompensacją temperatury w czasie zgrzewania

● Optyczne monitorowanie procesu zgrzewania na cyfrowym

wyświetlaczu

● Duży zakres działania

● Wytrzymała i odporna na uderzenia obudowa (IP 44)

● Automatyczne ustawienie parametrów zgrzewania

Opis produktu

Rohr Rohr

Mikroprocesor

Sterowane mikroprocesorem z

automatyczną kompensacją 

temperatury w czasie zgrzewania

Pokrowiec na zgrzewarkę Łatwy i bezpieczny transport
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Model nr kat.

ROFUSE 400 TURBO 21,5 1000000999

g

Wygodna obrazkowa instrukcja obsługi

Zawsze pod ręką

USB 

Szybka i łatwa transmisja danych

Czytelny wyświetlacz

Pozwala na intuicyjną obsługę

Solidna obudowa

Idealna do prac 

na budowie

Pokrywa

Może być użyta jako osłona 

przed słońcem

Praktyczna kieszeń

Na kody kreskowe operatora i nazwy

inwestycji

DANE TECHNICZNE

Zasialnie: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz  /  60 Hz

Moc: 3000 VA, 70 % ED

Prąd wyjściowy (nominalny): 80 A

Napięcie zgrzewania: 8 - 48 V

Zakres temperatur: -10 °C do 60 °C

Zakres pracy 
ROFUSE 400 TURBO: kształtki do 400 mm

ROFUSE 1200 TURBO: kształtki do 1200 mm

Norma bezpieczeństwa: IP 54

Interfejs: USB v 2.0

Pamięć: 2000 protokołów

Waga: ok. 21,5 kg

Ulepszone oddawanie ciepła (w porównaniu z poprzednim modelem)

Bezprzewodowy czytnik kodów

Proste i nieograniczone działanie

12

Zgrzewarki 
ROFUSE 400  /  1200 TURBO

Uniwersalna zgrzewarka elektrooporowa do rur z PE
i PP w zakresie do 400 / 1200 mm z czytnikiem kodów

Opis produktu

ZALETY
● Bezpieczeńtwo: funkcja Heat-Control (HC) bazując na

temperaturze zewnętrznej, temperaturze urządzenia i rodzaju

kształtki sprawdza, czy kompletny zgrzew może być

wykonany. Funkcja działa automatycznie informując diodami

(zielona / czerwona). Gdy zgrzew nie może być wykonany

maszyna automatycznie wychłodzi się. Uniemożliwia to

wyłączeniu się maszyny podczas zgrzewania

● Wydajność: funkcja Active-Cooling (AC) przez cały czas

chłodzi urządzenie wbudowanym wentylatorem

● Kompletne rozwiązanie: przewody są przechowywane

wewnątrz obudowy. Jest także miejsce na akcesoria, 

kształtki itp.

● Profesjonalne protokołowanie: wszystkie dane zgrzewania
są zapisywane w pamięci, a następnie mogą zostać
przeniesione do komputera przez pamięć USB. Nastepnie
przy pomocy oprogramowania RODATA 2.0 mogą zostać
wydrukowane

● Generator kodów kreskowych: RODATA 2.0 pozwala na 
zapis nazwiska zgrzewacza i nazwy inwestycji w postaci 
kodu kreskowego do szybkiego wczytywania za pomocą 
czytnika

Model nr kat.

ROFUSE 1200 TURBO 21,5 1000001000

g

Zestawy zawierają: urządzenie podstawowe wg wybranego modelu, bezprzewodowy

czytnik kodów kreskowych, dwie przejściówki do kształtek, przewód USB do ładowania

czytnika, pamięć USB z oprogramowaniem
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Zgrzewanie elektrooporowe 

Opis Ø nr kat.

Podwójny zacisk nastawialny 32 mm 53251
Podwójny zacisk nastawialny 40 mm 53252
Podwójny zacisk nastawialny 50 mm 53253
Podwójny zacisk nastawialny 63 mm 53254
Podwójny zacisk krótki 75 mm 53255
Podwójny zacisk krótki 90 mm 53256
Podwójny zacisk krótki 110 mm 53257
Podwójny zacisk krótki 125 mm 53258
Podwójny zacisk krótki 140 mm 53259
Podwójny zacisk krótki 160 mm 53260
Podwójny zacisk krótki 180 mm 53261
Podwójny zacisk krótki 200 mm 53262
Podwójny zacisk krótki 225 mm 53263

Opis Ø nr kat.

Zacisk poczwórny 75 mm 53272
Zacisk poczwórny 90 mm 53273
Zacisk poczwórny 110 mm 53274
Zacisk poczwórny 125 mm 53275
Zacisk poczwórny 140 mm 53276
Zacisk poczwórny 160 mm 53277
Zacisk poczwórny 180 mm 53278
Zacisk poczwórny 200 mm 53279
Zacisk poczwórny 225 mm 53280
Zacisk do przywracania kształtu 25 mm 53281
Zacisk do przywracania kształtu 32 mm 53282
Zacisk do przywracania kształtu 40 mm 53283
Zacisk do przywracania kształtu 50 mm 53284
Zacisk do przywracania kształtu 63 mm 53285

Urządzenia do zaciskania rur
● Mechaniczne:

Do pracy w zakresie

Ø 32 - Ø 63 mm.

Możliwa regulacja dystansów.

● Hydrauliczne:

Do pracy w zakresie

Ø 75 - Ø 225 mm.

Możliwy zacisk pompą hydrauliczną

Zaciski do zgrzewania 
elektrooporowego
Do poprawnego ustawienia rur przed i podczas 
procesu zgrzewania

Podwójny zacisk krótki
Do poprawnego ustawienia rur przed i podczas 
procesu zgrzewania

Poczwórne zaciski
Do poprawnego ustawienia rur przed i podczas 
procesu zgrzewania w zakresie Ø 63 - 225 mm

Zaciski do przywracania kształtu
Do poprawnego ustawienia rur przed i podczas

procesu zgrzewania oraz do przywracania kształtu po zaciskaniu

Zdzierak do rur
Do szybkiego usuwania warstwy utlenionej przed zgrzewaniem

elektrooporowym, w skrzynce transportowej

Opis Ø nr kat.

Zacisk mechaniczny 32 -   63 mm 53200
Zacisk hydrauliczny 75 - 180 mm 53210
Zacisk hydrauliczny 160 - 225 mm 53220

Opis Ø nr kat.

Rozmiar I 32 - 110 mm 53240
Rozmiar II 110 - 500 mm 53250
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Zgrzewanie doczołowe

Dzięki możliwości obustronnego
nastawienia kątowego
podstawowych elementów
mocujących (po 15° na stronę),
można zgrzewać kolana 
segmentowe

Połączenie kształtka/rura z wąskim
i szerokim elementem mocującym

Ogranicznik mechaniczny
regulowany z obu stron

Możliwość frezowania z jednej

lub obydwu stron

Szerokie zaciski redukcyjne 
z aluminium (Ø 20 - 90 mm) 
do połączeń rury z rurą

Pewne uchwycenie i dokładne

osiowe ustawienie 

zgrzewanych rur

Obustronnie nastawialne
kątowo (po 15°) podstawowe,
szerokie elementy mocujące

Możliwość wykonywania kolan

segmentowych

Wąskie, nastawialne elementy mocujące

Możliwość wykonywania kolan

segmentowych

redukcje w zestawie

Model Ø mm kontrola temperatury nr kat.

Zestaw ROWELD® P 110 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 elektroniczna 43 55844

kg

Wałki prowadzące hartowane i chromowane

Absolutnie wyeliminowana możliwość skręcenia

Prostokątny element grzewczy

Przejrzysta skala siły
zgrzewania

Precyzyjne ustawienie siły

zgrzewu

Zgrzewarka ROWELD® P 110

Zgrzewarka do rur w zakresie Ø 20 - 110 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Zgrzewarka przeznaczona do zgrzewania doczołowego rur

i kształtek PE, PP, PB i PVDF. Szczególnie nadaje się do prac

instalacyjnych w trudno dostępnych miejscach na ułożonych już

przewodach rurowych

ZALETY

● Możliwość wykonywania kolan segmentowych

● Precyzyjne ustawienie siły zgrzewu

● Obustronnie nastawialne ograniczniki ruchu: 
możliwość frezowania z jednej lub obydwu stron.

ZALETY

● Wąskie nastawialne elementy mocujące: możliwość łączenia 
rur z kształtkami

● Pewne uchwycenie i dokładne osiowe ustawienie 
zgrzewanych rur

DANE TECHNICZNE

Rury w zakresie: Ø 20 -   90 mm (SDR 41 - SDR 7,25)
Ø 20 - 110 mm (SDR 41 - SDR 11)

Waga: 8,5 kg

Szerokość: długość całkowita

Zakres dostawy (nr kat. 55844): maszyna podstawowa (nr kat. 55787) uchwyt do montażu na stole, urządzenie do ręcznego

frezowania (nr kat. 55826), elementu grzewczego z regulacją elektroniczną, kompletu podstawowych szczęk mocujących

R/R Ø 110 mm (nr kat. 55807) i podstawowych szczęk mocujących R/F (rura/kształtka) Ø 110 mm (nr kat. 55808), kompletu

zacisków mocujących redukcyjnych R/R i R/F o średnicach Ø 40 - 90 mm, narzędzi podstawowych, zacisku stołowego (nr

kat.  55524), skrzynki transportowej (nr kat. 55832)
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Zgrzewanie doczołowe

Model nr kat.

Patelnia grzewcza 2,6 55324
Uchwyt stołowy 0,7 55524

kg

Model nr kat.

Maszyna podstawowa ROWELD® P 110 6,8 55787
z uchwytem stołowym

kg

Model nr kat.

Szczęki szerokie (zestaw 2 szt.) 2,5 55807
Szczeki wąskie lewe (1 szczęka) 1,0 55808
Szczęki wąskie prawe (1 szczęka) 1,0 55809

kg

Maszyna ROWELD® P 110

mm nr kat.

20 1,9 55318
25 1,9 55126
32 1,8 55125
40 1,7 55124
50 1,7 55123

kg mm nr kat.

56 1,6 55122
63 1,4 55121
75 1,6 55120
90 1,1 55119

kg

Wkładki redukcyjne wąskie

mm nr kat.

20 0,6 55319
25 0,6 55134
32 0,5 55133
40 0,5 55132
50 0,5 55131

kg mm nr kat.

56 0,5 55130
63 0,5 55129
75 0,4 55128
90 0,3 55127

kg

Patlenia grzewcza
Z warstwą teflonu, 180 x 130 mm, 800 W

Model nr kat.

Frez z uchwytem 1,90 55826
Ostrza do frezu (zestaw 2 szt.) 0,05 55152

kg

Frez ręczny

Adapter do kołnierzy
Do zgrzewania kołnierzy do rur

Model nr kat.

Adapter do kołnierzy 1,50 55199
Walizka z blachy stalowej (540 x 345 x 355 mm)14,20 55832
Klucz imbusowy SW 6 0,03 321216
Klucz imbusowy SW 8 0,05 321218

kg

nr kat. 55808 / nr kat. 55809nr kat. 55807

Zestaw szczęk 110 mm

Każdy zestaw to 4 wkładki

Wkładki redukcyjne szerokie

Każdy zestaw to 4 wkładki

nr kat. 5.5324

110 / 115 V na zapytanie
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Zestaw (nr kat. 54000) składa się z: zgrzewarki ROWELD P 160 SANILINE, frezu elektrycznego, elementu grzewczego, prawej i lewej obejmy,

podparcia, kompletów redukcji dla średnic 40, 50, 63, 75, 90,110 i 125 mm, narzędzi montażowych, walizki narzędziowej i ramy roboczej /

transportowej.

Zgrewarka 
ROWELD® P 160 SANILINE

Zgrzewarka do rur sanitarnych w zakresie Ø 40 - 160 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Przeznaczona do zgrzewania doczołowego rur i kształtek PE,
PP, PB i PVDF, szczególnie nadaje się do wykonywania
odgałęzień pod kątem 45° i połączeń z krótkimi kolanami

ZALETY

● Wszechstronne możliwości zastosowania, zdejmowalny
element grzejny

● Przeciwpoślizgowe wkładki redukcyjne z regulowaną siłą 
dociskania: dla pewnego zamocowania rur, kształtek, odejść 
pod kątem 45° i kolanek pod kątem 90°

● Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem maszyny 
i wypadnięciem narzędzia z zadanej pozycji

● Precyzyjne ustawienie siły zgrzewu

ZALETY

● Minimalna siła posuwu

● Stabilność zwiększona o 40 % przy jednoczesnym 
zoptymalizowaniu rozkładu sił

● Możliwość zamocowania wszystkich kształtek dostępnych w

istalacjach sanitarnych

DANE TECHNICZNE

Rury: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25)
Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11)
Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)

Waga: 34,4 kg

Patelnia grzewcza: 800 W

Frez: 1050 W

redukcje w zestawie

Model Ø mm kontrola temperatury nr kat.

Zestaw ROWELD® P 160 SANILINE 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 elektroniczna 57,4 54000
Zestaw ROWELD® P 160 SANILINE SE 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 elektroniczna 61,2 54004

kg

Adapter do frezu
(nr kat. 54040) (opcja)

Dodatkowy zestaw szczęk
(nr kat. 54082) (opcja)

Wersja SPECIAL EDITION z wózkiem
składanym (nr kat. 54401)

Wielokrotne możliwości zamocowań

Możliwość zamocowania wszystkich kształtek

dostępnych w instalacjach sanitarnych

Przeciwpoślizgowe wkładki redukcyjne Ø 40 -
140 mm z regulowaną siłą dociskania

Bezpieczne mocowanie rur, kształtek,

odejść pod kątem 45° i kolanek pod kątem 90°

Bezpośrednie przeniesienie siły
i czytelna skala

Precyzyjne ustawienie siły zgrzewania

Blokada frezu

Możliwość frezowania z jednej 

lub obu stron

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie doczołowe

nr kat. 54000

110 / 115 V na zapytanie
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Model nr kat.

Adapter do frezu 0,63 54040

kg

Model nr kat.

Zestaw szczęk Ø 160 mm 5.3 54082

kg

Wózek transportowy 11,30 54015
Wózek transportowy składany 20,00 56051
Skrzynka na redukcje 2,32 54020
Klucz SW 17 DIN 894 0,05 310411
Ostrza do frezu 75 mm (zestaw 2 szt.) 0,10 55685
Ostrza do frezu 75 mm utwardzane (zestaw)0,10 55684
Ostrza do adaptera frezu (zestaw) 0,01 55686
Patelnia grzewcza 230 V 1,92 55316 

Wkładki redukcyjne
Zestaw zawiera: 4 wkładki redukcyjne i wsporniki do rur

Adapter do frezu
Do frezowania odejść 45° w zakresie Ø 40 - 75 mm

Zestaw szczęk
Dodatkowy zestaw szczęk do montażu po zewnętrzenj stronie
urządzenia. Pozwala na stabilniejszy montaż rur

mm nr kat.

40 1,6 54083
50 1,6 54084
56 1,6 54085
63 1,6 54086
75 1,6 54087

kg mm nr kat.

90 1,6 54088
110 1,7 54089
125 1,5 54090
140 1,5 54091

kg

Zestaw (nr kat. 54080) zawiera: zestaw szczęk Ø 160 mm (nr kat. 54082) oraz wkładki

redukcyjne 40, 50, 63, 75, 90, 110 and 125 mm

Model redukcje w zestawie Ø mm nr kat.

Zestaw 40, 50, 63, 75, 90 11,20 54080
przezbrojeniowy 110, 125, 160 

kg

Zestaw przezbrojeniowy 
ROWELD® P 160 SANILINE 
Dodatkowy zestaw szczęk do montażu po zewnętrznej stronie
urządzenia w komplecie z wkładkami redukcyjnymi

nr kat. 54080

Model nr kat.

Maszyna podstawowa 34,4 54005
ROWELD® P 160 SANILINE

kg

Maszyna podstawowa
ROWELD® P 160 SANILINE
Zestaw zawiera: frez (1050 W), patelnię grzewczą (800 W),
zestaw szczęk Ø160 mm i wsparcia do rurØ 160 mm

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie doczołowe

Akcesoria
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Elektryczne urządzenie do frezowania o dużym momencie
obrotowym (450 W) z blokadą w pozycji roboczej

Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem maszyny i

wypadnięciem narzędzia z zadanej pozycji

Lekko przesuwne sanie zgrzewarki prowadzone przez wał
w panewce kulistej, hartowanej i chromowanej

Brak możliwości skręcania, minimalne ciśnienie posuwu 

i przełożenie siły

Stabilny komplet szczęk mocujących Ø 250
mm z zaciskami redukcyjnymi mocującymi
Ø 180 - 225 mm i nakładkami na rurę oraz
Ø 160 mm z zaciskami redukcyjnymi
mocującymi Ø 40 - 140 mm i nakładkami
na rurę

Pewne przeniesienie siły zgrzewania, 

bez możliwości skręcenia

Blokada frezu

Możliwość jedno 

lub obustronnego frezowania

Możliwość zdjęcia elementu grzejnego

Wszechstronne możliwości zastosowania

Zgrzewarka ROWELD® P 250 A

Zgrzewarka do rur w zakresie Ø 40 - 250 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Kompaktowa, przenośna zgrzewarka do tworzyw sztucznych 
do wykorzystania na budowie i w warsztacie. Szczególnie 
przydatna przy wykonywaniu instalacji sanitarnych,
kanalizacyjnych i modernizacji wkładów kominowych PVDF.

ZALETY

● Wszechstronne możliwości zastosowania, zdejmowalny 
element grzejny

● Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem maszyny 
oraz wypadnięciem narzędzia z zadanej pozycji

● Możliwość pojedynczego oraz dwustronnego frezowania

● Brak możliwości skręcania, minimalne ciśnienie posuwu
i przełożenie siły

ZALETY

● Dokładne nastawienie siły zgrzewania na czytelnej skali

● Pewne przeniesienie ciśnienia

● Zawsze do dyspozycji mocny stół roboczy

DANE TECHNICZNE

Rury: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - SDR 7,25)
Ø 40 - 125 mm (SDR 41 - SDR 11)
Ø 40 - 200 mm (SDR 41 - SDR 17,6)
Ø 40 - 225 mm (SDR 41 - SDR 26)
Ø 40 - 250 mm (SDR 41 - SDR 33)

Waga: 36,4 kg
Frez: 450 W
Patelnia grzewcza: 1200 W

redukcje w zestawie

Model Ø mm kontrola temperatury nr kat.

Zestaw ROWELD® P 250 A 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250 elektroniczna 131,0 55795
Maszyna podstawowa ROWELD® P 250 A 36,1 55768

kg

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie doczołowe
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Zestaw ROWELD® P 250 A

Maszyna podstawowa 
ROWELD® P 250 A

Wkładki redukcyjne
Każdy zestaw składa się z 4 wkładek i wsporników

Patelnia grzewcza
Z warstwą teflonu, Ø 300 mm, 1500 W

mm nr kat.

160 7,25 55742

kg mm nr kat.

250 10,10 55717

kg

mm nr kat.

32 1,89 55753
40 1,89 55752
50 1,81 55751
56 1,83 55750
63 1,75 55749
75 1,68 55748
90 1,50 55747

kg mm nr kat.

110 1,26 55746
114 1,20 55745
125 1,06 55744
140 0,80 55743
180 2,46 55721
200 2,03 55718
225 1,41 55719

kg

Model nr kat.

Ostrza do frezu (zestaw 2 szt.) 0,10 55163
Klucz imbusowy SW8 0,20 321218
Skrzynia transportowa 25,00 55759
Walizka transportowa 2,82 54020

kg

Zestaw szczęk
Zestaw zawiera: dwie szczęki podstawowe i wsporniki

nr kat. 55317

nr kat. 55717

nr kat. 55742

Zestaw  składa się z: maszyny podstawowej z elektrycznym
urządzeniem do frezowania, oprawy elementu grzewczego,
elementu grzewczego z regulacją elektroniczną, kompletów
podstawowych szczęk mocujących Ø 160 mm i 250 mm i
kompletów wsporników widełkowych Ø 160 mm i 250 mm, kom-
pletów zacisków redukcyjnych i widełkowych dla Ø 40 - 140 mm
i Ø 180 - 225 mm, narzędzi montażowych, skrzynki transporto-
wej z blachy stalowej o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 800 x 520
x 765 mm i walizki narzędziowej z blachy stalowej do
wsporników redukcyjnych i widełkowych.

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie doczołowe

Model nr kat.

Patelnia grzewcza 5,35 55317

kg

Akcesoria

110 / 115 V na zapytanie
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Nowa generacja agregatów hydraulicznych 
do zgrzewania doczołowego ROWELD®

Agregaty hydrauliczne ROWELD® są dostępne w opcjach Professional oraz Premium.
Agregaty Premium występują w opcjach Premium i Premium CNC.

Kontrola temperatury

Analogowy odczyt ciśnienia

Cyfrowy odczyt ciśnienia

Funkcja utrzymania ciśnienia

Protokołowanie

Czujnik położenia sań

Automatyczna obliczanie parametrów

Sterowanie numeryczne CNC

Ekran dotykowy

Ekran kolorowy 3.5“

Menu 

w wielu językach

Port USB

Professional Premium Premium CNC

• • •
• — —

— • •
• • •
— • •
— — •
— — •
— — •
— • •
— • •
— • •
— • •

Zestaw P 355 B

nr kat. 1000000383

Zgrzewarki ROWELD® Professional

Zgrzewarki doczołowe w zakresie Ø 40 - 1200 mm

Zastosowanie komponentów najwyższej jakości zapewnia długą
i bezproblemową eksploatację

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do doczołowego zgrzewania rur wykonanych z PE, PP i

PVDF. Do użytku na budowie, w  wykopach i w warsztacie.

Agregaty hydrauliczne ROWELD® Professional z

bezstopniową regulacją ciśnienia, dużym manometrem i

odpowiednim zapasem ciśnienia do zgrzewania wg norm

DVS lub innych lokalnych.

ZAKRES PRACY

Opis ø mm ø cal
P 160 B / P 5 B 40 -  160 mm 1.1/4“ -   5“
P 200 B 63 -  200 mm
P 250 B / P 8 B 90 -  250 mm 5 -   8“
P 355 B / P 12 B 90 -  355 mm 5 - 12“
P 500 B / P 18 B 200 -  500 mm 8 - 18“
P 630 B / P 24 B 315 -  630 mm 12 - 24“
P 800 B 500 -  800 mm
P 1200 B / P 48 B 710 -1200 mm 28 - 48“

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie doczołowe

Więcej informacji w katalogu
ROWELD®

lub u przedstawicieli!
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Zgrzewarki ROWELD® Premium

Zgrzewarki doczołowe w zakresie Ø 90 - 630 mm

Agregat Premium ze sterowaniem cyfrowym prowadzi krok po
kroku przez cały proces zgrzewania. Dane są automatycznie
zapisywane w pamięci urządzenia

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

ROWELD® Premium z automatycznym zapisem parametrów
zgrzewawnia, a także sterowaniem cyfrowym. Przesył danych
przez USB. Zgrzewanie wg norm DVS lub innych lokalnych

ZAKRES PRACY

Opis ø mm ø cal
P 250 B / P 8 B 90 - 250 mm 5 -   8“
P 355 B / P 12 B 90 - 355 mm 5 - 12“
P 500 B / P 18 B 200 - 500 mm 8 - 18“
P 630 B / P 24 B 315 - 630 mm 12 - 24“

DANE TECHNICZNE

Zapis parametrów: pamięć 10000 protokołów

Interfejs: USB

Języki: DE, EN, FR, ES, NL, PT, DK, SE, NO, FI, PL,
TR, HU, SL, SK, RU, BG, inne na zapytanie

Kontrola procesu: optyczna i akustyczna

Standardy DVS, inne na zapytanie 

zgrzewania: lub do wprowadzenia ręcznie

Zgrzewarki ROWELD® Premium CNC

Zgrzewarki doczołowe w zakresie Ø 90 - 630 mm

Agregat Premium CNC ze automatycznym sterowaniem cyfrowym
pozwala na praktycznie automatyczne wykonanie zgrzewu. Dane
są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

ROWELD® Premium z automatycznym zapisem parametrów
zgrzewawnia, a także sterowaniem cyfrowym CNC
automatycznym (VA) lub półautomatycznym (SA). Przesył 
danych przez USB. Zgrzewanie wg norm DVS lub innych
lokalnych

ZAKRES PRACY

Opis ø mm ø cal
P 250 B SA / P 8 B SA 90 - 250 mm 5 -   8“
P 250 B VA / P 8 B VA 90 - 250 mm 5 -   8“
P 355 B SA / P 12 B SA 90 - 355 mm 5 - 12“
P 500 B SA / P 18 B SA 200 - 500 mm 8 - 18“
P 630 B SA / P 24 B SA 315 - 630 mm 12 - 24“

DANE TECHNICZNE

Zapis parametrów: pamięć 10000 protokołów

Interfejs: USB

Języki: DE, EN, FR, ES, NL, PT, DK, SE, NO, FI, PL,
TR, HU, SL, SK, RU, BG, inne na zapytanie

Kontrola procesu: optyczna i akustyczna

Standardy DVS, inne na zapytanie 

zgrzewania: lub do wprowadzenia ręcznie

CNC: podczas pracy maszyna sama porusza 
saniami, wliczając pomiar siły transportowej. 
W wersji VA automatycznie wysuwa patelnię 
grzewczą

Zestaw P 355 B

nr kat. 1000000562

Zestaw P 355 B

nr kat. 1000000563

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie doczołowe
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Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Zgrzewanie doczołowe

Zgrzewarka 
ROWELD® P 315 W / P 315 W CNC

Zgrzewarka warsztatowa w zakresie  Ø  90 - 315 mm 

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

● Wysokiej klasy zgrzewarka do pojedynczej i seryjnej

produkcji na warsztacie, także w wersji CNC

● Do zgrzewania rur, kolan segmentowych i trójników z PE,

PP i PVDF

● Maszyna uniwersalna dla zastosowań w łączeniu zestawień

rura / rura oraz rura / kształtka

● Idealna do produkcji kolan segmentowych oraz trójników

DANE TECHNICZNE

Agregat hydrauliczny: 400 W
230 V / 400 V, 50/60 Hz

Frez: 700 W
Patelnia grzewcza: 3000 W, 400 V, 50/60 Hz
Waga: Zestaw P 315 W: 523 kg

P 315 W Basic: 385 kg
Zestaw P 315 W CNC: 523 kg
P 315 W CNC Basic: 385 kg

Zgrzewarka ROWELD® P 630 W

Zgrzewarka warsztatowa w zakresie  Ø  315 - 630 mm

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Jak dla P 315 W

ZALETY

● Niezawodna, odporna na skręcanie obudowa, dokładna

kontrola siły zgrzewania

● Trwały i odpowiadający normom DVS, CEN oraz ISO 
element grzewczy

● Zgrzewarka warsztatowa z obrotowymi elementami do

produkcji kolan segmentowych z każdej strony aż do 22,5°.

Możliwość produkcji seryjnej

DANE TECHNICZNE

Agregat hydrauliczny: 2250 W
400 V, 50/60 Hz

Frez: 3 kW
400 V, 50/60 Hz

Patelnia grzewcza: 14 kW
400 V, 50/60 Hz

ROWELD® P 315 W CNC

Trwały i odpowiadający wytycznym DVS, CEN,
ISO element grzewczy

Element grzewczy sterowany elektronicznie

z grzałkami wysokiej jakości i z nieprzywierającą

powłoką. Może być umieszczony hydraulicznie

Dokładna kontrola siły zgrzewania

Agregat hydrauliczny umożliwia pracę w systemie

ciągłym, nie ma zagrożenia spadku ciśnienia

podczas pracy

Więcej informacji w katalogu 

ROWELD® lub u przedstawicieli!
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ROWELD® D4/ 15 Aero

nr kat. 55503

Poręczny

Super lekki

Silny napęd

Zapewnia trwałość

Technologia zgrzewania rur z tworzyw ROWELD®

Ekstrudery

Extrudery ze źródłem powietrza 
ROWELD®

Do spawania (zgrzewania) zbiorników, instalacji,
rurociągów w warsztacie i na budowie

Opis produktu

ZAKRES PRACY

Opis ø przewód zakres pracy
ROWELD® D2/20 3 mm 2 - 10 mm
ROWELD® D4/15 Aero Basic 3 mm, 4 mm 4 - 15 mm
ROWELD® D4/15 Aero 3 mm, 4 mm 4 - 15 mm
ROWELD® D8/30 Aero 3 mm, 4 mm 8 - 30 mm

Opis napięcie częstotliwość nr kat.

ROWELD® D 2 / 10 3,4 230 V 50 / 60 Hz 55504
ROWELD® D 4 / 15 Aero Basic 4,8 230 V 50 / 60 Hz 55502
ROWELD® D 4 / 15 Aero 5,5 230 V 50 / 60 Hz 55503
ROWELD® D 8 / 30 Aero 7,8 230 V 50 / 60 Hz 55506

kg

DANE TECHNICZNE

Opis Materiały Do drutu, Moc Wyświetlacz
wydajność temperatury Podgrzewanie

ROWELD® D2/10 PE, PP, PVDF, PVC, PVC-C Ø 3 mm, 0,6 kg/h podgrzewania: 2,3 kW cyfrowy
pas grzewczy: 75 W

ROWELD® D4/15 Aero Basic PE, PP, PVDF Ø 3 mm, 1,1 kg/h 2,7 kW •
PE, PP, PVDF Ø 4 mm, 1,8 kg/h 2,7 kW

ROWELD® D4/15 Aero PE, PP, PVDF Ø 3 mm, 1,1 kg/h 3,4 kW cyfrowy •
PE, PP, PVDF Ø 4 mm, 1,8 kg/h 3,4 kW cyfrowy

ROWELD® D8/30 Aero PE, PP, PVDF Ø 3 mm, 1,8 kg/h 3,4 kW cyfrowy •
PE, PP, PVDF Ø 4 mm, 3,2 kg/h 3,4 kW cyfrowy

Zakres dostawy: stojak, narzędzia, dysza do zgrzewania

Piły taśmowe do rur z tworzyw
sztucznych ROWELD® BS

Niezwykle stabilna piła taśmowa do użytku w
warsztacie. Gwarantuje dokładne, korygujące kąt
cięcie rur z PE, PP, PB, PVDF i PVC, kształtek i profili
50 - 1600 mm. Doskonała do produkcji kolanek 
i trójników

Więcej informacji w katalogu 

ROWELD® lub u przedstawicieli!
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Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Przegląd systemu

13

* - tylko manometry, nie pompa próżniowa

Gotowe rozwiązania

Manometry

 

ROKLIMA®  MULTI 4F ROCADDY 120 ROCADDY 120 Digital

Czynniki chłodnicze kl. A1:
ÿ ÿ ÿ(R134a, R410A itp.)

Czynniki chłodnicze kl. A2:
– ÿ* ÿ*

(R32, R1234yf itp.)

CO2 (R744): – – ÿ

Moc układu: < 24 kW < 24 kW < 24 kW

Strona 276 - 277 278 278

ROCOOL 600 Zawory blokowe   Zawory blokowe Węże ciśnieniowe
2 i 4 drogowe 2 i 4 drogowe

przyłącze 5/16” SAE przyłącze 1/4” SAE

Czynniki chłodnicze kl. A1: 
ÿ ÿ ÿ ÿ(R134a, R410A itp.)

Czynniki chłodnicze kl.  A2:
ÿ ÿ – ÿ(R32, R1234yf itp.)

CO2 (R744): ÿ – – ÿ

Moc układu: każdy każdy każdy każdy

Strona 279 280 280 281



275

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Przegląd systemu

13

Próżniowanie

Odzysk czynnika

ROREC ROREC PRO 

Czynniki chłodnicze kl. A1: 
ÿ ÿ(R134a, R410A itp.)

Czynniki chłodnicze kl. A2: – –
(R32, R1234yf itp.) 

CO2  (R744): – –

Moc układu: < 24 kW każdy

Strona 286 287

ROAIRVAC 1.5 ROAIRVAC 3.0 ROAIRVAC 6.0 ROAIRVAC R32 6.0 ROAIRVAC 9.0

Czynniki chłodnicz kl. A1:
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ(R134a, R410A itp.)

Czynniki chłodnicze kl. A2: 
– – – ÿ –(R32, R1234yf itp.)

CO2 (R744): ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Moc układu: < 24 kW < 74 kW < 123 kW < 123 kW >123 kW

Strona 284 - 285 284 - 285 284 - 285 284 - 285 284 - 285
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Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Gotowe rozwiązania

Zabezpieczone manometry
niskiego i wysokiego ciśnienia

Bezpieczne ulokowanie całego
wyposażenia

2 adaptery do butli 
wraz z redukcjami na 1/4"

2 węże ciśnieniowe (2500 mm)
serii "Plus" 
z zaworami kulowymi

Bezpieczna i komfortowa praca
ześrodkami chłodniczymi,
bezniebezpieczeństwa ich rozla-
nia

Zintegrowana pompa
próżniowa o wydajności
42 l/min.

Próżniowanie obiegu

chłodniczego wg

DIN 8975

Kompaktowa mocna 
metalowa obudowa

Ochrona wszystkich części
składowych, takich jak
pompa próżniowa i waga

Wąż kapilarny z tworzywa sztucznego

Napełnianie pewne i bez wycieków

Interaktywny wskaźnik cyfrowy
16-miejscowy z 4 przyciskami
funkcyjnymi

Proste wskazanie wszystkich
wymaganych parametrów

2 manometry z tłumikami 
pulsacji klasy 1,6 80mm

Uniwersalne zastosowanie do

urządzeń klimatyzacyjnych na

wpopularne czynniki chłodnicze

Wysuwana, precyzyjna
waga cyfrowa do 100kg

Pewna podstawa dla dużych
imałych pojemników

R410A R22 R134a R407C R404A

Urządzenie ROKLIMA® MULTI 4F
Automatyczna stacja uruchamiania i konserwacji
urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Jedyne urządzenie umożliwiające bezpieczną i komfortową pracę
przy obiegach chłodniczych. Dzięki prostemu menu urządzenie w
pełni automatycznie steruje czterema funkcjami (4F)

Opis produktu

ZALETY

● Odporność na ciśnienie 80 barów gwarantuje użycie z 
pompami ciepła

● Wszystko co potrzebujesz w zasięgu ręki
● Pełna automatyka daje możliwość pracy równoległej
● Bezpieczny transport

DANE TECHNICZNE

Waga: 17 kg
Próżnia: 1 x 10-2 mbar
Zakres wagi: do 100 kg
Podziałka: 10 g
Długość węży: 2500 mm
Wydajność: 42 l / min

2,5 m

10 g

● Próżniowanie

● Napełnianie

● Test szczelności

● Kontrola przebiegu odzysku4F

Węże ciśnieniowe: 2,5 m długości
z zaworem odcinającym
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Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Gotowe rozwiązania

Precyzyjna waga do 100 kg
Podziałka: 10 g
Dokładność +/- 1%

Model nr kat.

ROKLIMA® MULTI 4F 17,0 1 1000000138
Redukcje 1/4“ SAE F - 5/16“ SAE M 0,1 1 170016

kg

ROKLIMA® MULTI 4F w użyciu (prożniowanie i napełnianie)

Ergonomiczna, kompaktowa Lekka

Zakres dostawy (nr kat. 1000000138): 2 stopniowa pompa próżniowa, 2 manometry niskiego
ciśnienia,  manometr wysokiego ciśnienia do R410A, 2 węże typu "Plus" 2,5 m z zaworami
kulowymi, 2 adaptery do butli (1/4" SAE - nr kat.173205, 5/16" SAE - nr kat.. 173204), precy-
zyjna waga do 100 kg, olej mineralny do pomp (nr kat. 169200)

Ochrona wszystkich części
składowych takich jak: pompa
próżniowa, waga, wąż kapilarny,
manometry i węże

ROKLIMA® MULTI 4F:
Automatyczne
próżniowanie i
napełnianie

Automatyczne sterowanie 
i kontrola procesu 
odzysku czynnika
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13 ROCADDY 120 Digital składa się z: dwustopniowej pompy próżniowej ROAIRVAC 1.5 (nr
kat. 170061) z wakuometrem, zaworem elektromagnetycznym oraz wskazówką probierczą,
manometru cyfrowego ROCOOL 600 (nr kat. 1000000569), termometru (nr kat. 170522),
zestawu wąży ciśnieniowych 1/4" SAE dł. 1,5 m z zaworem kulowym (nr kat. 1500000028),
wagi ROSCALE 120 (nr kat. 173004), 2 x adaptera 5/16" SAE F - 1/4" z zaworem spu-
stowym (nr kat. 259007), 1 x 5/16“ SAE M – ¼“ SAE F (nr kat. 170016), 1 x podłączenia do
butli ¼” (nr kat. 173204), oleju mineralnego (0,4 l), obcinaka Tube Cutter 35 (nr kat. 70027)
i Minicut II Pro (nr kat. 70402), walizki transportowej (nr kat.16951)

Model Wydajność nr kat.

ROCADDY 120 Digital 42 l / min 18 1000000058
z zaworem cyfrowym

kg

ROCADDY 120 składa się z: dwustopniowej pompy próżniowej ROAIRVAC 1.5 (nr kat.
170061) z wakuometrem, zaworem elektromagnetyczym oraz wskazówką probierczą,
czterodrożnego zaworu blokowego do czynników R22, R134a, R407C (nr kat. 170502),
czterodrożnego zaworu blokowego do R410A (nr kat. 170508), węży ciśnieniowych
5/16" SAE dł. 1,5 m z zaworami kulowymi (nr kat. 1500000030), węży ciśnieniowych
1/4" SAE dł 1,5 m z zaworami kulowymi  (nr kat. 1500000028), wagi ROSCALE 120 (nr
kat. 173004), adaptera 3/8“ SAE F – ¼“ SAE M (nr kat. 89401), 2 x adapterów 5/16“
SAE F – ¼“ SAE M z zaworem odcinającym (nr kat. 259007), adaptera 5/16“ SAE M –
¼“ SAE F (nr kat. 170016), podłączenia do butli ¼” (nr kat. 173204), oleju mineralnego
(0,4 l), obcinaków Tube Cutter 35 (nr kat. 70027) i Minicut II Pro (nr kat. 70402), walizki
transportowej (nr kat.16951)

Model Wydajność nr kat.

ROCADDY 120 42 l / min 19 1000000057
z zaworami analogowymi

kg

Dwa zestawy analogowych
zawrotów blokowych
(zestaw ROCADDY 120)

Zestawy narzędzi 
ROCADDY 120 / ROCADDY 120 Digital
Uniwersalny zestaw do próżniowania i napełniania

Opis produktu

ZALETY

● Wszystko, czego potrzebujesz w zasięgu ręki
● Możliwe samodzielne wykorzystanie poszczególnych 

narzędzi
● Łatwy transport

R404AR22 R134a R407CR410A R404A R32*R22 R134a R407CR410A

Solidna skrzynka transportowa na kółkach 
(zdjęcie podglądowe)

Łatwe i komfortowe przenoszenie, dzięki pojemnikom na

akcesoria i małe części

Dwustopniowa pompa próżniowa

Do próżniowania i usuwania

pozostałości wilgoci z układu

chłodniczego wg DIN 8975

Elektroniczna, cyfrowa waga do 120 kg
z bardzo dokładną podziałką

Precyzyjne ważenie butli

Adapter do butli 1 kg i 2 kg,
do podłączenia do wagi

Bezpieczne montowanie butli 
podczas napełniania

1,5 m

DANE TECHNICZNE

● Waga cyfrowa ROSCALE 120 do 120 kg i dokładnością 
pomiaru 5 g

● 2 stopniowa pompa próżniowa ROAIRVAC 1.5 ze
zintegrowanym wakuometrem i zaworem
elektromagnetycznym o wydajności 42 l/min

● ROCOOL 600 (dla ROCADDY 120 Digital) oblicza
automatycznie przegrzanie lub przechłodzenie układu. 
Do ponad 70 różnych środków chłodniczych

● 2 analogowe, 4 drogowe zawory blokowe (dla ROCADDY
120) do czynników: R22, R134a, R404A, R407C 
oraz do R410A

● Zestaw węży ciśnieniowych "Plus", każdy z zaworem
odcinającym do bezpiecznej pracy z czynnikami 
chłodniczymi

● Obcianaki do miedzi TUBE CUTTER 35 oraz MINICUT II Pro
do rur o średnicy 6 - 35 mm

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Gotowe rozwiązania

ROCOOL 600

Automatyczne określenie

przegrzania lub przechłodzenia
układu (dla ROCADDY 
120 Digital)

Komplet dwóch obcinaków do miedzi

Do cięcia rur o średnicy Ø 6 - 35 mm

* - tylko manometry, nie pompa próżniowa
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Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Manometry

Cyfrowy zawór blokowy ROCOOL 600
Cyfrowe manometry z możliwością protokołowania do
użycia z ponad 70 czynnikami chłodniczymi

Opis produktu

ZALETY

● System modułowy: urządzenie bazowe z możliwością 
rozbudowy o Red Box z oprogramowaniem Data Viewer do 
zapisu danych i przesłania na komputer PC; zewnętrzna 
sonda podciśnienia

● Ponad 70 czynników chłodniczych w pamięci - łącznie
z R744 oraz R32. Możliwość aktualizacji bazy czynników

● Natychmiastowe przeliczanie przegrzania i przechłodzenia
● Oprogramowanie Data Viewer generuje automatyczne 

raporty z pobranych danych. Idealne do wykorzystania przez 
klienta (zleceniodawcę)

● Zewnętrzna sonda podciśnienia umożliwia odczyt wszędzie
tam, gdzie konieczny i możliwy jest bardzo precyzyjny pomiar

Uniwersalne zastosowanie dzięki
systemowi modułowemu!

DANE TECHNICZNE

Jednostki ciśnienia: bar, psi, Kpa, MPa
Jednostki temperatury: °C, °F
Jednostki podciśnienia: micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr
Zasilanie: bateria 9V SLM 
Wyświetlacz: 4 1/3" / 11 cm
Zakres ciśnienia: -1 do 60 barów
Dokładność (przy 22°C): ± 0,5 % fs
Zakres temperatur: -50 °C - 200 °C
Temperatury pracy: -10 °C - 50 °C
Przyłącza: 4x ¼" SAE
Maks. czas zapisu: 12 h (96 h z Red Box)

Termometr zaciskowy do rur 
do Ø 32 mm

Zewnętrzna sonda 
podciśnienia do bardzo 
precyzyjnego pomiaru (opcja)

Przyłącze do Red Box

Red Box do zapisu danych, po
podłączeniu do komputera do wyd-
ruku i aktualizacji bazy czynników.
Pojemność zapisu 96 h.

Model nr kat.

Zestaw ROCOOL 600 z jednym termometrem 1000000569
Zestaw ROCOOL 600 z dwoma termometrami 1000000570
Zestaw ROCOOL 600 z dwoma termometrami, 1000000572
Red Box i oprogramowaniem

Model nr kat.

Red Box z oprogramowaniem  1000000539
Termometr zaciskowy 1000000540
Sonda podciśnienia 1000000541

Duży wyświetlacz

Wszystkie ważne dane dokładnie

widoczne

Podłączenie do termometru T1

Do pomiaru przegrzana

Podłączenie do sondy podciśnienia

Do pomiaru podciśnienia bezpośrednio

na czynniku chłodniczym

Podłączenia Y ¼” SAE

Podłączenie i zaślepka w jednym.

Ułatwiony transport weży

Podłączenie T z zaworem
Schradera ¼” SAE

Funkcja trójdrożna: próżniowanie

i napełnianie bez wymiany węży

Czujniki ciśnienia 
wyprodukowane w Niemczech

Precyzyjny pomiar od -1 do 60 barów

Podłączenie termometru T2

Do pomiaru przechłodzenia

Zielona i czerwona dioda LED

Wskazanie przy odpowiednim

poziomie ciśnieniu lub wycieku

w systemie i ostrzeżenie o zbyt

wysokim podciśnieniu

Zestaw ROCOOL 600 (nr kat. 1000000569) zawiera: manometr ROCOOL 600, 
termometr zaciskowy, w blistrze.
Zestaw ROCOOL 600 (nr kat. 1000000570) zawiera: manometr ROCOOL 600, dwa 
termometry zaciskowe, w walizce.

Zestaw ROCOOL 600 (nr kat. 1000000572) zawiera: manometr ROCOOL 600, dwa
termometry zaciskowe, przystawkę Red Box z oprogramowaniem, komplet przewodów,
w walizce.
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Zawory blokowe
Dwu i czterodrogowe manometry do
czynników chłodniczych

Model LP*/bar HP**/bar nr kat.

2-drogowy, 1/4" SAE -1 do 17 0 do 34 0,7 1 170501
4-drogowy, 1/4" SAE -1 do 17 0 do 34 0,9 1 170502

2-drogowy, 5/16" SAE -1 do 30 0 do 60 0,7 11000001426
4-drogowy, 5/16" SAE -1 do 30 0 do 60 0,9 11000001427

kg

R410A

R22 R134a R407C

Dwudrogowy
zawór blokowy

Manometr o średnicy Ø 80 mm 
z tłumieniem drgań klasy 1.6

Łatwe w odczycie, precyzyjne
wskazania

Duże pokrętła zaworów,
oznaczone kolorami

Łatwe, bezpieczne 
i precyzyjne otwieranie 
i zamykanie zaworów

Model nr kat.

Niebieska osłona ochronna do zaworu 170545
Czerwona osłona ochronna do manometru 170546
Zestaw naprawczy do zaworu 170547

Zawór 2-drogowy  (dla 170600 i 170607)
Zawór 4-drogowy (dla 170601, 170606, 170602
i 170608)

Trwałe i bardzo precyzyjne urządzenie

Węże ciśnieniowe w wersji "PLUS" 
z zaworem kulowym (tylko dla 170602
oraz 170608)

Brak utraty czynnika chłodniczego

Zestawy zaworów blokowych
Zestawy zaworów blokowych z wężami w walizkach

Model nr kat.

2-drogowe, z wężami standard

2-drogowe, z wężami standard 2,7 170600

2-drogowe, z wężami standard 2,7 170607

4-drogowe, z wężami standard

4-drogowe, z wężami standard 2,8 170601

4-drogowe, z wężami standard 2,8 170606

4-drogowe, z wężami PLUS

4-drogowe, z wężami PLUS 2,8 170602

4-drogowe, z wężami PLUS 2,8 170608
Walizka z tworzywa sztucznego 1,4 171505

kg

R410A

R410A

1,5 m

nr kat. 170602

Zestawy zawierają: zawór blokowy z manometrami śr. 80 mm z tłumieniem drgań
klasy 1.6 wg specyfikacji; trzy węże ciśnieniowe po 1,5 m każdy wg specyfikacji (w
wersji "PLUS" z zaworem kulowym)

R410A

Zawór w blistrze

Zestaw naprawczy zaworu

R404A

R22 R134a R407C R404A

R22 R134a R407C R404A

R22 R134a R407C R404A

*LP = Niskie ciśnienie **HP = Wysokie ciśnienie

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Manometry

Manometry w ochronnej gumowej
osłonie

Ochrona przed uszkodzeniem

Korpus wykonany z aluminium

Solidność pomimo niskiej wagi

R32

R32

R32

R32
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Węże ciśnieniowe w wersji "Standard"

Zestawy węży ciśnieniowych
Dostępne w wersji standard oraz "PLUS"

Opis produktu

ZALETY

● Bezpieczne używanie bez pomyłek dzięki trzem różnym 
kolorom (niebieski, czerwony, żółty)

● Wykonane z teflonu dzięki czemu żywotność jest dziesięć 
razy dłuższa w porównaniu do węży wykonanych z neoprenu

● Ciśnienie robocze 60 barów (chwilowe 300 barów). 
W stosunku do poprzednich węży odporność na ciśnienie 
zwiększyła się o 8%

typ "Standard"

R410A

typ "Plus"

1,5 m

Węże ciśnieniowe w wersji "Plus" z zaworem kulowym

Zestaw monterski KLIMA  I  / II
Praktyczny zestaw narzędzi

Do instalacji i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych
oraz pomp ciepła

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

● Kontrola temperatury i ciśnienia
● Wysokiej jakości węże ciśnieniowe
● 2 obcinaki do miedzi do rur Ø 3 - 35 mm (1/8- 1.1/8")
● Termometr do sprawdzania temperatury układu

oraz otoczenia
● Czyste gięcie rur Ø 3/8" - 1/2" - 5/8" sprężynami
● Optymalne wywinięte obrzeża na rurze miedzianej

Model nr kat.

Zestaw narzędzi KLIMA I (R407C) 2,3 1 170604
Zestaw narzędzi KLIMA II (R410A) 2,4 1 170605

Zestaw KLIMA I (nr kat. 170604) zawiera: dwudrogowy zawór blokowy do czynników
R22, R407C, R134a, R404A (nr kat.170501), zestaw węży ciśnieniowych 1/4" SAE
(nr kat. 1500000024), obcinak TC 35C (nr kat. 70027C), obcinak MINICUT I PRO (nr
kat. 70401C), termometr, zestaw sprężyn 3/8" - 1/2" - 5/8", wywijarkę do rur ECO (nr
kat. 222601), walizkę.

Zestaw KLIMA II (nr kat. 170605) zawiera: dwudrogowy zawór blokowy do czynników
R410A i R32 (nr kat. 1000001426), zestaw węży ciśnieniowych 5/16" SAE, obcinak
TC 35C (nr kat. 70027C), obcinak MINICUT I PRO (nr kat. 70401C), termometr,
zestaw sprężyn 3/8" - 1/2" - 5/8", wywijarkę do rur PROFI z matrycą calową (nr kat.
222402), walizkę.

R22 R134a R407C R404A

Model Przyłącze L mm nr kat.

Wąż próżniowy 3/8“ SAE 1500 1 1500000032

Trzy węże ciśnieniowe 1/4“ SAE 1500 1 1500000024
Wąż ciśnieniowy żółty 1/4“ SAE 1500 1 1500000025

Trzy węże ciśnieniowe 5/16“ SAE 1500 1 1500000026
Wąż ciśnieniowy żółty 5/16“ SAE 1500 1 1500000027

R410A R410A

Model Przyłącze L mm nr kat.

Trzy węże ciśnieniowe 1/4“ SAE 1500 1 1500000028
Wąż ciśnieniowy żółty 1/4“ SAE 1500 1 1500000029

Trzy węże ciśnieniowe 5/16“ SAE 1500 1 1500000030
Wąż ciśnieniowy żółty 5/16“ SAE 1500 1 1500000031

R22 R134a R407C R404A

R22 R134a R407C R404A
R22 R134a R407C R404A

kg

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Manometry

nr kat. 170604

Idealne dla osób zaczynających pracę 

z instalacjami klimatyzacyjnymi

R32 R32

R32

R410A R32
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Zestaw do prób azotem
Przeznaczony do wielorakich zastosowań w obiegach
chłodniczych i klimatyzacyjnych

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

● Próby ciśnienia i próby szczelności azotem
● Płukanie obiegu chłodniczego
● Wypełnienie azotem na czas lutowania

Model nr kat.

Zestaw do prób azotem 259060
Butla z azotem (950 g) 259008
Wąż do napełniania z manometrem 259010
Przejściówka 5/16" SAE (wew.) - 1/4" SAE (zew.) 01700RD

Zestaw (nr kat. 259060) zawiera: reduktor ciśnienia, wąż podłączeniowy, przejściówkę do butli,
manometr, butlę z azotem, przejściówki, walizkę.

Idealny do jednostek typu split
oraz pomp ciepła!

Pojemnik z azotem 950 g

Kompletny zestaw

Sprężynowy reduktor ciśnienia

Prosta i bezpieczna obsługa

Przyłącze do dużych butli

Nie ma problemu z podłączeniem
każdej wielkości butli

Manometr klasy 1.0

Precyzyjny odczyt pomiaru ciśnienia

Przejściówka do podłączenia
z jednostkami pracującymi na R410A
(5/16" SAE)

Przejściówka do podłączenia butli
z azotem 950 g

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków

nr kat. 259060
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Sygnał dźwiękowy

Komfortowe użytkowanie

7 diod LED

Proste określenie stężenia

czynnika chłodniczego poprzez

zmianę kolorów

30 centymetrowy, giętki przewód

Łatwy dostęp do trudno dostępnych
miejsc

Głowica

Trwały i bardzo czuły sensor ze współczynnikiem
wykrywalności przecieków w 3 g/rok w ciągu 3 sekund

Siedem różnych poziomów czułości

Dokładne i szybkie lokalizowanie przecieku Przycisk RESET

Regulacja czujnika (punkt zerowy)

dla łatwego zlokalizowania przecieku

Model nr kat.

Wykrywacz RO-LEAK 87305
Sonda 87309

Nadaje się do wszystkich 
popularnych czynników 

CFC, HFC i HCFC!

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

nr kat. 87305

DANE TECHNICZNE

Informacja o przecieku: diody LED, sygnał dźwiękowy
Długość czujnika: 30 cm
Czułość: 3 g/rok w ciągu 3 sekund
Waga: 280 g
Temperatura pracy: -10 do 49°C
Zasilanie: akumulator 2,4 V

Wykrywacz wycieków RO-LEAK
Elektroniczny wykrywacz przecieków czynnika
chłodniczego 

Do lokalizacji nieszczelności. Czułość 3 g/rok

Opis produktu

ZALETY 

● Trwały i bardzo czuły sensor ze współczynnikiem
wykrywalności przecieków w 3 g/rok w ciągu 3 sekund

● Proste wykrycie koncentracji czynnika
● Regulacja czujnika (punkt zerowy) dla łatwego 

zlokalizowania przecieku
● Dokładne i szybkie lokalizowanie przecieku
● Możliwość użycia w trudno dostępnych miejscach

RO-LEAK w użyciu

Zakres dostawy (nr kat. 87305): wykrywcz nieszczelności RO-LEAK, dodatkowa sonda,
ładowarka, akumulator, walizka.

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Kontrola szczelności i wykrywanie wycieków
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Ergonomiczny uchwyt

Lekkie, kompaktowe i łatwe do transportu

Wbudowany próżniomierz

Łatwa i szybka kontrola procesu

próżniowania

Zawór wyrównawczy

Redukacja odparowania wilgoci z oleju, 
zapewnia większą żywotność i lepsze
próżniowanie układu

Zintegrowany zawór
elektromagnetyczny

Zapobiega cofnięciu się oleju do
układu  chłodniczego

Czterobiegunowy silnik

Zwiększony moment obrotowy oraz

długa żywotność

*(tylko z ROAIRVAC 1.5, 3.0 oraz R32 6.0)

Specjalny filtr

Zmniejsza odparowanie oleju

Lekka obudowa wysokiej jakości

Ochrona wszystkich elementów

Możliwość odłączenia kabla

Ochrona przed uszkodzeniem

Standardowe przyłącza 1/4" SAE. W zestawie
przejściówki na 5/16" oraz 3/8" SAE

Optymalne umieszczenie oczka 
z poziomem oleju

Praktycznie: instrukacja obsługi zawsze 
na urządzeniu

13

Pompy próżniowe ROAIRVAC 
Dwustopniowe pompy próżniowe

Wykonywanie próżni zgodnie z normą DIN 8975. Pompy
z próżniomierzem oraz zaworem elektromagnetycznym

Opis produktu

ZALETY

● Elektromagnetyczny zawór zwrotny do ochrony obiegu 
czynnika przed zanieczyszczeniem olejem w przypadku
braku zasilania

● Próżniomierz (wakuometr) ze wskazówką probierczą
umożliwia prostą i szybką kontrolę procesu i szczelności

● Lekka obudowa wysokiej jakości
● Balastowy zawór zwrotny do redukcji pary wodnej 

w zbiorniku oleju
● Specjalny filtr redukuje odparowywanie oleju

ZALETY

● Łatwość kontroli stanu oleju
● Szybkie napełnianie oleju bez rozlewania, nie ma potrzeby

stosowania lejka
● Łatwy dostęp do śruby spustowej umożliwia szybkie

spuszczenie oleju
● Wyłącznik termiczny chroni urządzenie przed przegrzaniem
● Standardowe podłączenie 1/4" SAE. W  zestawie

przejściówki na 5/16" SAE i 3/8" SAE
● Możliwość wyjęcia przewodu, ochrona przed uszkodzeniami

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Próżniowanie
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ROAIRVAC 1.5 (42 l/min) ROAIRVAC 3.0 (85 l/min) ROAIRVAC 6.0 (170 l/min) ROAIRVAC R32 6.0 (170 l/min)

Pompy próżniowe ROAIRVAC
Dwustopniowe pompy łopatkowe do próżniowania wg norm DIN 8975

Olej mineralny 
(w zestawie z pompą)

Zakres dostawy: pompa próżniowa z przyłączem 1/4", przejściówki 1/4” - 5/16" SAE,
1/4” - 3/8” SAE, olej mineralny

Model Wydajność nr kat.

ROAIRVAC 1.5 42 l/min 9,0 170061
ROAIRVAC 3.0 85 l/min 10,7 170062
ROAIRVAC 6.0 170 l/min 11,5 170063
ROAIRVAC R32 6.0 170 l/min 17,3  1000001231
ROAIRVAC 9.0 255 l/min 17,0 170064
Olej mineralny 1 l 169200

kg

Nr kat. 170061 170062 170063 1000001231 170064

Wydajność 1.5 CFM / 42 l/min 3.0 CFM / 85 l /min 6.0 CFM / 170 l /min 6.0 CFM / 170 l /min 9.0 CFM / 255 l/min

/ 2,5 m3/h / 5,1 m3/h / 10,2 m3/h / 10,2 m3/h / 15,3 m3/h

Ilość stopni 2 2 2 2 2

Próżnia 15 mikronów / 0,02 mbar 15 mikronów / 0,02 mbar 15 mikronów / 0,02 mbar 15 mikronów / 0,02 mbar 25 mikronów / 0,034 mbar

Silnik 190 W / 1720 rpm 250 W / 1720 rpm 375 W / 3440 rpm 550 W / 1720 rpm 750 W / 3440 rpm

Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Częstotliwość 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz

Przyłącza 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“

Z adapterem 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M 5/16“ SAE M /3/8“ SAE M

Zbiornik oleju 250 ml 330 ml 330 ml 580 ml 590 ml

Waga 9,0 kg 10,7 kg 11,5 kg 17,3 kg 17,0 kg

Próżniomierz 50 mm 50 mm 50 mm 80 mm 80 mm

Jednostka miary mbar / Mpa mbar / Mpa mbar / Mpa mbar / Mpa mbar

Typ ROAIRVAC 1.5 ROAIRVAC 3.0 ROAIRVAC 6.0 ROAIRVAC R32 6.0 ROAIRVAC 9.0

ROAIRVAC 9.0 (255 l/min) ROAIRVAC - pompa próżniowa w użyciu razem z cyfrowym zaworem blokowym

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Próżniowanie

Pompa gotowa do użycia 
z czynnikami R32!

13
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Model Moc nr kat.

ROREC 370 W 17,0 1 168605
Filtr odwadniacz 0,12 1 168713

kg

Urządzenie do odzysku ROREC 
Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego

Kompaktowe, przenośne urządzenie do odzysku
czynników chłodniczych

Opis produktu

ZALETY 

● Niski poziom hałasu i wibracji dzięki zwartej konstrukcji
● Intuicyjna obsługa sprawia, że urządzenie jest proste

i bezpieczne w użyciu
● Bezobsługowa praca dzięki sprężarce bezolejowej
● Opróżnianie systemu za pomocą funkcji PURGE umożliwia

pracę z różnymi czynnikami chłodniczymi
● Łatwy transport oraz korzystanie dzięki lekkiej i kompaktowej

obudowie z tworzywa sztucznego

ROREC

niskie ciś.

Przykład: 
Jednostka zewnętrzna

wysokie ciś.

Odzysk czynnika

DANE TECHNICZNE

Nadaje się do: czynników typu CFC, HCFC, HFC
Wydajność: dla gazu: 0,26 kg / min

dla cieczy: 1,85 kg / min
Push/Pull: 6,22 kg / min

Zasilanie: 230 V / 50 - 60 Hz
Moc: 370 W
Maks. ciśnienie: 38,5 bar
Wymiary: 490 x 220 x 340 mm
Waga: 17 kg

Praktyczny schowek

Precyzyjne odczytywanie wskazań
za pomocą manometrów zalanych
glikolem

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Odzysk czynnika

Bezolejowy kompresor

Bezobsługowa praca

Funkcja PURGE

Automatyczne usuwanie czynnika z urządzenia

Prosty sposób użycia

Kontrolowane dawkowanie czynnika

Zintegrowany wyłącznik wysokiego ciśnienia

Pełna ochrona urządzenia

Lekka i kompaktowa obudowa
z tworzywa sztucznego

Prosty w użyciu oraz transporcie

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie urządzenia
przed przegrzaniem

Cztero biegunowy silnik

Zwiększony moment
obrotowy oraz żywotność

Przycisk RESET

Resetowanie wyłącznika
bezpieczeństwa ciśnienia

Wyjmowany przewód zasilania

Zapobiega uszkodzeniu kabla

Idealny do mono, multisplitów 
oraz pomp ciepła!

niskie
ciś.

wysokie 
ciś.

Zestaw (nr kat. 168605) zawiera: urządzenie ROREC, przewód zasilający, filtr
odwadniacz (nr kat. 168713), wąż do filtra, pasek na ramię
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Sprężarka bezolejowa dwutłokowa

Bardzo wysoka wydajność ssania,

bezobsługowa praca

Model Moc nr kat.

ROREC PRO 730 W 19,0 1 168606
Filtr   odwadniacz 0,12 1 168713

kg

Lampki kontrolne

Kolor zielony: proces skończony, urządzenie
wyłącza się automatycznie 
Kolor czerwony: ciśnienie w układzie jest zbyt
wysokie, urządzenie wyłącza się automatycznie

Funkcja PURGE

Automatyczne usuwanie czynnika z
urządzenia

Prosty sposób użycia

Kontrolowane dawkowanie czynnika

Lekka i kompaktowa obudowa
z tworzywa sztucznego

Łatwość w użyciu oraz transporcie

Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie urządzenia przed
przegrzaniem

Cztero biegunowy silnik

Zwiększony moment obrotowy
oraz żywotność

Wyjmowany przewód zasilający

Zapobiega uszkodzeniu

Urządzenie do odzysku ROREC PRO
Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego

Kompaktowe, przenośne urządzenie do odzysku
czynników chłodniczych

Opis produktu

ZALETY

● Bezobsługowa praca dzięki dwutłokowej sprężarce 
bez olejowej

● Cztero biegunowy silnik gwarantuje trwałość urządzenia
● Automatyczne wyłączanie po zakończeniu procesu odzysku
● Niski poziom hałasu i wibracji dzięki zwartej konstrukcji
● Intuicyjna obsługa sprawia, że urządzenie jest proste

i bezpieczne w użyciu
● Opróżnianie systemu za pomocą funkcji PURGE umożliwia

pracę z różnymi czynnikami chłodniczymi
● Łatwy transport dzięki lekkiej i kompaktowej obudowie 

z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE

Nadaje się do: czynników typu CFC, HCFC, HFC
Wydajność: dla gazu: 0,52 kg / min

dla cieczy: 3,70 kg / min
Push/Pull: 9,95 kg / min

Zasilanie: 230 V / 50 - 60 Hz
Moc: 730 W
Maks. ciśnienie: 38,5 bar
Wymiary: 490 x 220 x 340 mm
Waga: 19 kg

Idealny do średnich 
i dużych układów

Praktyczny schowek

ROREC PRO w użyciu

Precyzyjne odczytywanie wskazań
za pomocą manometrów zalanych
glikolem

Technologia chłodnicza i klimatyzacja
Odzysk czynnika

Zestaw (nr kat. 168606) zawiera: urządzenie ROREC PRO, przewód zasilający, filtr
odwadniacz (nr kat. 168713), wąż do filtra, pasek na ramię
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Chłodnictwo i klimatyzacja
Wagi cyfrowe

13

Waga cyfrowa ROSCALE 120
Elektroniczna waga do czynników chłodniczych

Precyzyjna, łatwa w obsłudze. Idealna w procesie
napełniania i opróżniania układów klimatyzacyjnych. 

Opis produktu

ZALETY 

● Podziałka do 5 g daje możliwość dokładnego napełniania
zgodnie z obowiązującymi przepisami

● Powierzchnia wagi pozwala na korzystanie ze wszystkich
typów butli

● Wyświetlacz na przewodzie umożliwia wygodne korzystanie
w każdej sytuacji

● Otwór do podłączenia małych butli z czynnikiem 
(1 i 2 litrowych)

● Duży wyświetlacz LCD umożliwia wygodne odczytywanie
wskazań

● Prosty sposób użycia

DANE TECHNICZNE

Nośność: 120 kg lub 264 lbs
Dokładność: +/- 0,5%
Podziałka: 5 g / 0,2 oz.
Temperatura pracy: -10° C do 49º C / 14 do 120º F
Połączenie: 1/4” SAE na szalce do butli
Zasilanie: bateria 9 V SLM
Wymiary szalki: 230 x 230 mm
Waga: 3,28 kg

Model nr kat.

ROSCALE 120 3,28 173004

kg

Zakres dostawy (nr kat. 173004): waga ROSCALE 120, bateria 9 V, walizka

Duży wyświetlacz LCD

Wygodne odczytywanie

wskazań

Otwór 1/4" SAE

Podłączenie do małych butli

z czynnikiem (1 i 2 litrowe)

Nośność 120 kg

Do wszystkich najczęściej 
spotykanych butli

Połączenie za pomocą kabla

Wygodne korzystanie w każdej sytu-
acji

Obsługa trzema
przyciskami

Proste użycie

Duża szalka

Możliwość postawienia butli każdej
wielkości

ROSCALE 120
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Chłodnictwo i klimatyzacja
Akcesoria

Środek dezynfekujący SANIFRESH
Środek w sprayu do dezynfekcji oraz odświeżania

Model poj. nr kat.

Sanifresh (12 szt.) 1 1(12) 400 ml 85800

Adaptery i przejściówki

nr kat. 170950

nr kat. 01700RD

nr kat. 173204, nr kat. 173205

Model nr kat.

Stojak do butli 1/4“ 173205
Stojak do butli 5/16“ 173204
Przejściówka butla / wąż (W21.8 x 1/4“ SAE M) 170950
Przejściówka 1/4“ SAE M - 3/8“ SAE F 89501
Przejściówka 3/8“ SAE M - 1/4“ SAE F 89503
Przejściówka 1/4“ SAE F - 5/16“ SAE M 170016
Przejściówka 1/4“ SAE M - 5/16 SAE F 01700RD
ze szpilką do otwierania zaworków

Opis produktu

ZALETY

● Praktyczny i ekologiczny środek do usuwania roztoczy, pyłu, 
bakterii i pleśni grzybowej

● Używamy bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię
● Ekonomiczne opakowanie (puszka) wraz z dyszą 

do rozpylania
● Usuwa nieprzyjemne zapachy

Regulacja momentu
obrotowego!

Klucze dynamometryczne
STANDARD
Dla prawidłowego dokręcenia połączeń kołnierzowych

Klucz dynamometryczny w zakresie 10 - 70 Nm z sześcioma
nakładkami kluczy płaskich (17 - 29 mm) do przykręcania
nakrętek (narzutek) w chłodnictwie i klimatyzacji o wymiarach 1/4,
3/8,1/2 i 5/16". Zgodne z normą DIN 3866

kg

Zestaw (nr kat. 175001) zawiera: rekojeść klucz, nasadki 17, 22, 24, 26, 27 i 29 mm
oraz torbę.

Wskazówka:

Model Nr kat.

Klucze dynamometryczne STANDARD 3,5 175001

Klucz dynamometryczne ROTORQUE 101

Wywijarki do rur 99 - 100

 rura klucz moment obrotowy

1/4“ / 6 mm 17 mm 14 -18 Nm
3/8“ / 10 mm 22 mm 33-42 Nm
1/2“ / 12 mm 24 mm 50-62 Nm
1/2“ / 12 mm 26 mm 50-62 Nm
5/8“ / 15/16 mm 27 mm  63-77 Nm
5/8“ / 15/16 mm 29 mm 63-77 Nm

Model nr kat.

Klucz do zaworów 1148.01

Klucz do zaworów chłodniczych
Zapadkowy klucz do zaworód chłodniczych
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Klucze nastawne widełkowe
Wykonane jako odkuwka matrycowa ze stali 
chromowo-wanadowej, chromowane i polerowane,
rolka o masywnej konstrukcji

Opis produktu

ZALETY

● Precyzyjna praca: solidna rolka

Ø cal szerokość
mm chwytu mm nr kat.

6” 160 20 100 70441
8” 210 25 2207 70442

10” 250 29 390 70443
12” 300 34 660 70444
15” 380 44 1170 70445

g

Model nr kat.

Narzędzie do zaworów Schradera 87800

Grzebień do prostowania lameli

Opis produktu

ZALETY

● Niezastąpiony przy naprawie chłodnic, parowników 
i skraplaczy

● 6 różnych rozmiarów w jednym narzędziu

Model Zakres nr kat.

Grzebień 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 mm 224500

Narzędzie do zaworów Schradera

Opis produktu

ZALETY

● Wymiana zaworów Schradera na urządzeniach 
klimatyzacyjnych pod ciśnieniem z zaworem kulowym

● Dla szybkiego napełniania i opróżniania w procesie 
chłodzenia

● Bezpieczne stosowanie z czynnikiem R410A

Chłodnictwo i klimatyzacja
Akcesoria

Model Zakres nr kat.

Termometr -40 - 200 °C 0884.00

Termometr RO-Therm 03

Opis produktu

ZALETY

● Szpikulec do pomiarów pod otuliną lub między lamelami
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Chłodnictwo i klimatyzacja
Instrukcje stosowania czynników i tabele

● Noś rękawice i okulary ochronne
● Nie pozwól na kontakt czynnika chłodniczego ze skórą
● Nie wdychać wysoko skoncentrowanych oparów

Czynnik chłodniczy Skład ODP GWP poślizg temp.

R22 (HFC-CFC) CHCLF2 0,05 1700 –

R134a (HFC) CF3CH2F 0 1300 –

R32 (HFC) CH2F2 0 580 –

R404A (HFC) 52% R143a, 44% R125, 4% R134a 0 3750 –

R507 (HFC) 50% R143a, 50% R125 0 3800 –

R407C (HFC) 23% R32, 25% R125, 52% R134a 0 1610 7,5 K

R410A (HFC) 50% R32, 50% R125 0 1890 0,2 K

ODP (ang. Ozone Depletion Potential) = potencjał niszczenia ozonu, wpływ czynnika na niszczenie warstwy ozonowej

GWP (ang. Global Warming Potential) = potenciał globalnego ocieplenia, wpływ czynnika na potęgowanie efektu cieplarnianego

● Nie pal tytoniu w otoczeniu czynnika chłodniczego
● Miejsce pracy / pomieszczenie musi być dokładnie wietrzone

Informacje o czynnikach chłodniczych

Instrukcje bezpiecznego i właściwego wykorzystania czynników
chłodniczych:

Butle z czynnikiem chłodniczym:

Klimatyzatory:

● Zabezpiecz przed uszkodzeniem, nie wyrzucaj
● Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

i nie umieszczaj w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła
● Nie używaj otwartego ognia

● Wycieki czynnika z klimatyzatorów powinny być usuwane jak 
najszybciej

● Nie dopuszczaj do wycieku czynnika chłodniczego podczas 
napełniania lub wykonując prace konserwacyjne

Czynniki chłodnicze:

● Nie wolno demontować lub usuwać zaworów
● Uszkodzone butle muszą być zutylizowane
● Zamykaj puste pojemniki

● W przypadku wysokiego stężenia opuść pomieszczenie 
i nie wchodź do momentu wywietrzenia

● Lutowanie wykonuj tylko w osłonie azotowej 
i tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Połączenia kielichowe

Normalny rozmiar połączeń zgodnie z JIS B8607:2008 
Średnica zewnętrzna kielicha w stosunku do średnicy rury

6 mm – 1 mm 8,5 mm 9,1 mm

8 mm – 1 mm 11,1 mm 11,1 mm

10 mm – 1 mm 13,6 mm 13,2 mm

12 mm – 1 mm 15,3 mm 16,5 mm

16 mm – 1 mm 19,5 mm 19,2 mm

18 mm – 1 mm 22,0 mm 22,7 mm

1/4“ 6,35 mm 0,35“ 9,0 mm 9,1 mm

5/16“ 7,94 mm 0,35“ 11,0 mm 11,1 mm

3/8“ 9,52 mm 0,35“ 13,0 mm 13,2 mm

1/2“ 12,70 mm 0,35“ 16,2 mm 16,6 mm

5/8“ 15,88 mm 0,35“ 19,4 mm 19,7 mm

3/4“ 19,05 mm 0,35“ 23,3 mm 24,0 mm

średnica zewnętrzna rury
mm / cal mm

grubość ścianki
mm / cal

zewnętrzna średnica 
kielicha dla czynnika

R22, R134a, R404, R407C

zewnętrzna średnica 
kielicha dla czynnika
z czynnikiem R410A  

Praca z czynnikami chłodniczymi

Wykonując prace z czynnikami chłodniczymi należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności poświadczone
certyfikatem wg obowiązujących przepisów lokalnych
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Narzędzia ogólnego 
przeznaczenia
Przegląd systemu 294 - 297

Klucze do rur

Klucze nastawne typu „żabka” 298 - 301

Klucze szwedzkie 303

Klucze hakowe 304 - 305

Klucze łańcuchowe 305

Zestawy kluczy 302

Klucze specjalistyczne

Klucze do armatury 306 - 307

Klucze instalacyjne 308

Klucze do białego montażu 309

Narzedzia ogólnego przeznaczenia

Klucze płaskie i oczkowe 310 - 311

Wkrętaki 312 - 313

Poziomice 314

Klucze do baterii 315

Wykrojniki i tarcze 315 - 317

Imadła 318

Stoły robocze 319

Torby narzędziowe 320

Walizki narzedziowe ROCASE 320

Zestawy narzędzi 321

Elektronarzędzia akumulatorowe 322 - 323

293

14
K

Dowiedz się więcej
o naszych 
produktach! 
Zeskanuj kod!
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ROGRIP M 7" ROGRIP M 10" ROGRIP F 7" ROGRIP F 10" ROGRIP S 7"

 

Zakres: Ø 43 mm (1.1/4”) Ø 60 mm (2”) Ø 43 mm (1.1/4”) Ø 60 mm (2”) Ø 43 mm (1.1/4”)

Długość: 175 mm (7”) 240 mm (10”) 175 mm (7”) 240 mm (10”) 175 mm (7”)

Waga: 280 g 460 g 280 g 460 g 280 g

Materiał: stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa

Nr katalogowy: 1000000215 1000000216 1000000213 1000000214 1000000217
Strona 298 298 298 298 299

ROGRIP S 10" ROGRIP XL Klucz nastawny SP 7" Klucz nastawny SP 10" Klucz nastawnySP 12"

Zakres: Ø 43 mm (1.1/4”) Ø 102 mm (3.1/2”) Ø 34 mm (1”) Ø 43 mm (1.1/4”) Ø 48 mm (1.1/2”)

Długość: 175 mm (7”) 440 mm (16”) 175 mm (7”) 250 mm (10”) 300 mm (12”)

Waga: 280 g 1400 g 150 g 290 g 460 g

Materiał: stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa

Nr katalogowy: 1000000214 1000000328 70527 70528 70529
Strona 299 299 300 300 300

Klucze ROGRIP 

Klucze ROGRIP Klucze SP

Klucze SPK Klucze szwedzkie 45°

Klucz nastawny SPK 7" Klucz nastawny SPK 10" Klucz nastawny SPK 12" Klucz szwedzki  45° Klucz szwedzki 45°
Super S 10" Super S 12"

 

Zakres: Ø 34 mm (1”) Ø 43 mm (1.1/4”) Ø 48 mm (1.1/2”) Ø 22 mm (1/2”) Ø 34 mm (1”)

Długość: 175 mm (7”) 250 mm (10”) 300 mm (12”) 250 mm (10”) 300 mm (12”)

Waga: 165 g 315 g 475 g 400 g 810 g

Materiał: stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa

Nr katalogowy: 70521 70522 70523 70121X 70122X
Strona 301 301 301 303 303

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Przegląd systemu       



Klucze szwedzkie 90°

Klucze hakowe HEAVY DUTYKlucze szwedzkie 90°

Klucze szwedzkie 45°
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Klucz szwedzki 45° Klucz szwedzki 45° Klucz szwedzki 45° Klucz szwedzki 45° Klucz szwedzki 45°
Super S 16" Super S 20" Super S 24" 10” 12”

 

Zakres: Ø 48 mm (1.1/2”) Ø 60 mm (2”) Ø 89 mm (3”) Ø 22 mm (1/2”) Ø 34 mm (1”)

Długość: 420 mm (16”) 540 mm (20”) 640 mm (24”) 250 mm (10”) 300 mm (12”)

Waga: 1440 g 2440 g 3400 g 370 g 740 g

Materiał: stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa

Nr katalogowy: 70123X 70124X 70125 70131X 70132X
Strona 303 303 303 303 303

Klucz szwedzki 45°  Klucz szwedzki 45° Klucz szwedzki 90° Klucz szwedzki 90° Klucz szwedzki 90°
16” 20” 12” 16” 20”

 

Zakres: Ø 48 mm (1.1/2”) Ø 60 mm (2”) Ø 34 mm (1”) Ø 48 mm (1.1/2”) Ø 60 mm (2”)

Długość: 420 mm (16”) 540 mm (20”) 300 (12”) 420 mm (16”) 540 mm (20”)

Waga: 1340 g 2400 g 740 g 1340 g 2400 g

Materiał: stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa

Nr katalogowy: 70133X 70134X 70110X 70111X 70112X
Strona 303 303 303 303 303

Klucz szwedzki 90° Klucz szwedzki  90° HEAVY DUTY 8" HEAVY DUTY 10" HEAVY DUTY 12"
24” 36”

Zakres: Ø 89 mm (3”) Ø 114 mm (4”) Ø 22mm (1/2”) Ø 48 mm (1.1/2”) Ø 60 mm (2”)

Długość: 640 mm (24”) 750 mm (36”) 200 mm (8”) 250 mm (10”) 300 mm (12”)

Waga: 3400 g 5600 g 400 g 780 g 1250 g

Materiał: stal chromowo-wanadowa stal chromowo-wanadowa jednolity odlew żeliwny jednolity odlew żeliwny jednolity odlew żeliwny 

Nr katalogowy: 70113 70114 70150 70151 70152
Strona 303 303 304 304 304

Klucze szwedzkie 45°

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Przegląd systemu
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Klucze hakowe HEAVY DUTY

Klucze hakowe ALUDUR Klucze hakowe STILLSON

ALUDUR 10" ALUDUR 14" ALUDUR 18" ALUDUR 24" ALUDUR 36"

Zakres: Ø 48 mm (1.1/2”) Ø 60mm (2”) Ø 73 mm (2.1/2”) Ø 89 mm (3”) Ø 141 mm (5”)

Długość: 250 mm (10”) 350 mm (14”) 450 mm (18”) 600 mm (24”) 900 mm (36”)

Waga: 480 g 990 g 1630 g 2510 g 5000 g

Materiał: aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium 

Nr katalogowy: 70159 70160 70161 70162 70163
Strona 304 304 304 304 304

ALUDUR 48" STILLSON 8" STILLSON 10" STILLSON 12" STILLSON 14"

 

Zakres: Ø 168 mm (6”) Ø 27 mm (3/4”) Ø 34 mm (1”) Ø 43 mm (1.1/4”) Ø 48 mm (1.1/2”)

Długość: 1200 mm (48”) 200 mm (8”) 250 mm (10”) 300 mm (12”) 350 mm (14”)

Waga: 8420 g 280 g 590 g 790 g 1040 g

Materiał: aluminium hartowana hartowana hartowana hartowana
stal stal stal stal

Nr katalogowy: 70164 70350 70351 70352 70353
Strona 304 304 304 304 304

HEAVY DUTY 14" HEAVY DUTY 18" HEAVY DUTY 24" HEAVY DUTY 36" HEAVY DUTY 48"

Zakres: Ø 60 mm (2”) Ø 73 mm (2.1/2”) Ø 89mm (3”) Ø 141 mm (5”) Ø 168 mm (6”)

Długość: 350 mm (14”) 450 mm (18”) 600 mm (24”) 900 mm (36”) 1.200 mm (48”)

Waga: 1680 g 2670 g 4320 g 7920 g 15800 g

Materiał: jednolity odlew żeliwny jednolity odlew żeliwny jednolity odlew żeliwny jednolity odlew żeliwny jednolity odlew żeliwny

Nr katalogowy: 70153 70154 70155 70156 70157
Strona 304 304 304 304 304

Klucze hakowe ALUDUR
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Klucze hakowe STILLSON

STILLSON 18" STILLSON 24" STILLSON 36"

 

Zakres: Ø 60 mm (2”) Ø 73 mm (2.1/2”) Ø 102 mm (3.1/2”)

Długość: 450 mm (18”) 600 mm (24”) 900 mm (36”)

Waga: 1820 g 3080 g 5690 g

Materiał: hartowana hartowana hartowana
stal stal stal

Nr katalogowy: 70354 70355 70356
Strona 304 304 304
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Klucz nastawny ROGRIP F

Szybkonastawny klucz typu „żabka”

Klucze nastawne ROGRIP M

Szybkonastawny klucz typu „żabka”

ZALETY

● 30% większy zakres działania*: klucz 10" do rur do 2"
● 3 punktowy chwyt: bezpieczne dopasowanie i doskonała

przyczepność do maksymalnej średnicy rury
● Szeroki uchwyt dla komfortu użytkowania
● 10 pozycji nastawy

DANE TECHNICZNE

Stal chromowo-wanadowa hartowana, 
Szczęki polerowane
Dodatkowe hartowanie szczęk, ogromna wytrzymałość

30% większy zakres!*

Bezpieczny mechanizm blokowania 

Zabezpiczea przed przypadkowym
otwarciem

18 pozycji nastawy

Uniersalne 
dostosowanie 
nastawyErgonomia 

Curve-Shape-Design
Klucz ROGRIP: chwyt
trzypunktowy

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

7“ 175 1.1/4“ 43 280 1 6 1000000213
10“ 240 2“ 60 460 1 6 1000000214

Model nr kat.

ROGRIP M 7“, Ø 1.1/4“ / 43 mm 1000000215
ROGRIP M 10“, Ø 2“ / 60 mm 1000000216

*  w porównaniu z poprzednim modelem

Szeroki uchwyt

Większy komfort i
bezpieczeństwo pracy

Antypoślizgowa otulina 
z tworzywa

Pewny uchwyt

ROTHENBERGER 
Curve-Shape-Design

Ogromna ergonomia, szczególnie
przy większych średnicach rur

Szerokie uchwyty

Ogromna ergonomia, szczególnie
przy większych średnicach rur

Antypoślizgowa otulina 
z tworzywa

Pewny chwyt

Dwukrotnie hartowane szczęki,
ekstremalna wytrzymałość

Solidny chwyt każdego materiału
nawet w trudnych warunkach

Szeroki zakres

Pewne dokręcanie i trzymanie 
rur do 2”

Oznaczenia średnic

Szybkie ustwienie pod konkretny
rozmiar rury

Ergonomiczne dzięki ROTHENBERGER
Curve-Shape-Design!

ZALETY

● 30% większy zakres działania*: klucz 10" do rur do 2"
● 3 punktowy chwyt: bezpieczne dopasowanie i doskonała

przyczepność do maksymalnej średnicy rury
● ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: ergonomicznie

w dużych średnicach rur. Zmniejszone ryzyko zaciśniecia
palców

● Szerokie uchwyty dla większej wygody i lepszego
przeniesienia siły

● Bezpieczny mechanizm blokowania. Zabezpiecza przed
przypadkowym otwarciem

● 18 pozycji nastawy

g
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Klucz nastawny ROGRIP XL

Szybkonastawny klucz typu „żabka”

ZALETY

● Długość 16“ do rur o do średnicy 3.1/2“ 
● 3 punktowy chwyt: bezpieczne dopasowanie i doskonała

przyczepność do maksymalnej średnicy rury
● ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: ergonomicznie 

w dużych średnicach rur. Zmniejszone ryzyko zaciśniecia 
palców

● Szerokie uchwyty dla większej wygody i lepszego
przeniesienia siły

● 14 pozycji nastawy

DANE TECHNICZNE

Stal chromowo-wanadowa hartowana, 
Szczęki polerowane 
Dodatkowe hartowanie szczęk, ogromna wytrzymałość

Ergonomia Curve-Shape-
Design

Klucz ROGRIP: chwyt
trzypunktowy

Klucze nastawne ROGRIP S

Szybkonastawny klucz typu „żabka”

● Cechy jak ROGRIP M

Dwukrotnie hartowane szczęki,
ekstremalna wytrzymałość

Solidny chwyt każdego materiału
nawet w trudnych warunkach

Oznaczenia średnic

Szybkie ustawienie pod konkretny
rozmiar rury

Szerokie uchwyty

Większy komfort
i bezpieczeństwo pracy

Ergonomia 

Curve-Shape-Design

Szerokie uchwyty

Ogromna ergonomia, szczególnie
przy większych średnicach rur

Antypoślizgowa otulina 
z tworzywa

Pewny chwyt

ROTHENBERGER Curve-Shape-Design

Duża rozpiętość uchwytu, aż do 3.1/2“ 

– zapewnia pewny chwyt!

14 pozycji nastawy

Uniersalne dostosowanie nastawy

ROTHENBERGER 
Curve-Shape-Design 

Ergonomicznie w dużych
średnicach rur. Zmniejszone
ryzyko zaciśniecia palców

Dwukrotnie hartowane szczęki,
ekstremalna wytrzymałość

Solidny chwyt każdego materiału
nawet w trudnych warunkach

Szerokie uchwyty

Pewny chwyt rur o średnicy 
do 3.1/2“

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

7“ 175 1.1/4“ 43 290 1 8 1000000217
10“ 240 2“ 60 480 1 6 1000000218

g

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

16“ 440 3.1/2“ 102 1400 1 1 1000000328

g
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Klucz nastawny SP

Najpopularniejszy klucz, wykonany zgodnie z normą
DIN 5231 D z osiowym zamkiem, ze stali chromowo -
wandanowej, hartowanej, polerowane szczęki

Opis produktu

ZALETY 

● Idealne do miejsc trudno dostępnych, wąskie szczypce 
ułatwiają pracę w narożnikach

● Optymalna przyczepność i pewny chwyt rur, przedmiotów
płaskich, kwadratowych i śrub sześciokątnych

● Długa żywotność hartowanych indukcyjnie zębów
● 7 pozycji nastawy
● Antypoślizgowe nawet na gładkich powierzchniach
● Bezpieczne użytkowanie

DANE TECHNICZNE

Zgodne z normą DIN 5231 D
Epoksydowa powłoka odporna na ścieranie
Wykonane z hartowanej, kutej stali chromowo-wanadowej.
Polerowane szczęki

Optymalny uchwyt

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Klucze do rur     

Samozaciskające się
szczęki

Brak poślizu również przy
gładkich powierzchniach

Szczęki hartowane
indukcyjnie

Wysoka odporność
na zużycie

Asymetryczne powierzchnie chwytne

Kształt rombu zapewnia optymalny
chwyt

Możliwość 7 stabilnych nastawień
(10" i 12")

Zmienna praca

Rozmiar dostosowany
do narożników

Idealne do trudno
dostępnych miejsc

Ramiona ergonomicznie
ukształtowane wykluczające
poślizg dłoni

Pewny uchwyt

Ochrona przed zgnieceniem
i zakleszczeniem palców

Bezpieczne użytkowanie

nr kat. 70528D

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

7“ 175 1“ 34 150 1 6 70527
10“ 250 1.1/4“ 43 290 1 6 70528
12“ 300 1.1/2“ 48 460 1 6 70529
Zestaw SP 7 - 10 - 12” 70520
Ekspozytor 10“ 1(12) 70528D

g

nr kat. 70527

nr kat. 70528

nr kat. 70529
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Klucz nastawny SPK

ZALETY

● Właściwości jak klucza SP
● Dodatkowo: uchwyt z powłoką z tworzywa sztucznego

Klucz nastawny CL

Wykonany zgodnie z normą DIN 5231 E jako 
odkuwka matrycowa ze stali chromowo - wanadowej,
hartowanej, chromowanej, szczęki polerowane

ZALETY 

● Brak poślizgu przekładni
● Całkowicie bezpieczne nawet przy otwartej pozycji
● Łatwa i płynna regulacja
● Indukcyjnie hartowane szczęki dla długiej twałości
● Ochrona przed zgnieceniem i zakleszczeniem palców
● Uchwyt z powłoką z tworzywa sztucznego

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

9.1/2“ 245 1.1/2“ 48 330 6 70591
12“ 300 2“ 60 560 6 70592
16“ 420 4“ 114 1150 6 70593

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

7“ 175 1“ 34 165 1 6 70521
10“ 250 1.1/4“ 43 315 1 6 70522
12“ 300 1.1/2“ 48 475 1 6 70523
Ekspozytor 10“ 1(12) 70522D

Podwyższone bezpieczeństwo: rękojeść
pokryta tworzywem sztucznym!

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Klucze do rur     

g



Zestawy kluczy szwedzkich

Dla profesjonalistów.
Idealnie dopasowane do 
najczęściej spotykanych rur

Model nr kat.

Zestaw 1 - 1.1/2 - 2“ + SP 10“ 6,2 1 70137X
Zestaw 1 - 1.1/2“ + SP 10“ 2,7 1 70140X

kgModel nr kat.

Zestaw 1 - 1.1/2 - 2“ 5,0 1 70130X
Zestaw 1 - 1.1/2“ + SP 10 + TC 35 3,1 1 70135X

kg

Model nr kat.

Zestaw ROGRIP M 7”+ M 10”+  ROGRIP XL 1 1000001068

Model nr kat.

Zestaw ROPGRIP S 7” + S 10” 1 1000000626
Zestaw ROGRIP M 7” + M 10” 1 1000001039

Zestaw  (nr kat. 70130X)  zawiera: 
klucze szwedzkie 1" (nr kat. 70122X), 
1.1/2" (nr kat. 70123X), 2" (nr kat. 70124X)

Zestaw (nr kat. 70135X) zawiera: 
klucze szwedzkie 1" (nr kat. 70122X), 
1.1/2" (nr kat. 70123X), 
klucz SP 10" (nr kat. 70528)

Zestaw (nr kat. 70137X) zawiera: 
klucze szwedzkie 1" (nr kat. 70122X), 
1.1/2" (nr kat. 70123X), 2” (nr kat. 70124X),
klucz SP 10" (nr kat. 70528)

Zestaw (nr kat. 70140X) zawiera: 
klucze szwedzkie 1" (nr kat. 70122X), 
1.1/2" (nr kat. 70123X), klucz SP 10" (nr kat. 70528)

Zestaw (nr kat. 1000000626) zawiera:
ROGRIP S 7”  (nr kat. 1000000217), 
ROGRIP S 10” (nr kat.1000000218) 

Zestaw (nr kat. 1000001039) zawiera:
ROGRIP M 7”  (nr kat. 1000000215), 
ROGRIP M 10” (nr kat. 1000000216) 

Zestaw (nr kat. 1000001068) zawiera:
ROGRIP M 7”  (nr kat. 1000000215), 
ROGRIP M 10” (nr kat. 1000000216) 
ROGRIP XL  16” (nr kat. 1000000328) 
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Zestawy kluczy ROGRIP

Zestawy najnowszych kluczy ROGRIP 
w trzech konfiguracjach

nr kat. 70130X nr kat. 70135X nr kat. 70140X

nr kat.1000000626 nr kat.1000001039 nr kat.1000001068
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Klucze szwedzkie 45° SUPER S
Wykonane w całości jako odkuwka matrycowa ze stali chromowo -
wanadowej, hartowanej, ze wzmocnioną tuleją, szlifowanymi
szczękami o idealnych wymiarach.

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

1/2“ 22 10“ 250 400 1 18 70121X
1“ 34 12“ 300 810 1 18 70122X
1.1/2“ 48 16“ 420 1440 1 16 70123X

cal mm maks. calmaks. mm nr kat.

3“ 89 24“ 640 3400 1 70113
4“ 114 36“ 750 5600 1 70114

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

1.1/2“ 48 16“ 420 1340 1 70133X
2“ 60 20“ 540 2400 1 70134X

ZALETY

● 3 - punktowe mocowanie, samoczynne zakleszczenie się,
niezawodny i mocny uchwyt i trzymanie, również rur o
gładkich powierzchniach

● Wyeliminowanie poślizgu dzięki odpowiedniemu uzębieniu,
hartowanemu indukcyjnie 

● Uchwyt dwuteowy idealnie nadający się do mocowania
materiałów o różnych kształtach, uniwersalne zastosowanie

ZALETY

● Przystosowane do pracy w trudno dostępnych miejscach
● Wąska głowica oraz szczęka do pracy pod kątem 45°

ZALETY

● Przystosowane do pracy w narożnikach
● Wąska głowica oraz szczęka do pracy pod kątem 90°

Klucze szwedzkie 45°
Wykonane w całości jako odkuwka matrycowa ze stali chromowo -
wanadowej, hartowanej, ze wzmocnioną tuleją, szlifowanymi
szczękami o idealnych wymiarach

Klucze szwedzkie 90°
Wykonane w całości jako odkuwka matrycowa ze stali chromowo -
wanadowej, hartowanej, ze wzmocnioną tuleją, szlifowanymi
szczękami o idealnych wymiarach

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

1“ 34 12“ 300 740 1 8 70110X
1.1/2“ 48 16“ 420 1340 1 6 70111X
2“ 60 20“ 540 2400 1 6 70112X

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

1/2“ 22 10“ 250 370 1 70131X
1“ 34 12“ 300 740 1 6 70132X

cal mm maks. cal maks. mm nr kat.

2“ 60 20“ 540 2440 1 10 70124X
3“ 89 24“ 640 3400 1 6 70125

g

g

g

g

g g



304

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Klucze do rur     

14

Klucze hakowe HEAVY DUTY

ZALETY 

● Jednoręczna praca dzięki zapadkowemu ruchowi dźwigni 
i samo zakleszczeniu się

● Szybka nastawa średnicy rury na skali haka
● Hak i nakładka szczęki możliwe do kupienia oddzielnie
● Korpus klucza stanowi jednolity odlew żeliwny o wysokiej

wytrzymałości i profilu dwuteowym. Uzębienie szczęki i haka,
hartowane indukcyjnie, kute i szlifowane. 
Uzębienie ustawione przeciwnie do kierunku obrotu. Śruba
nastawcza ulepszona cieplnie

Klucze hakowe ALUDUR

Klucz hakowy STILLSON

nr kat. nr kat. nr kat.
cal mm cal mm klucz hak szczęki

8“ 200 1/2“ 22 0,40 4 70150 70200 70190
10“ 250 1.1/2“ 48 0,78 4 70151 70201 70191
12“ 300 2“ 60 1,25 4 70152 70202 70192
14“ 350 2“ 60 1,68 4 70153 70203 70193
18“ 450 2.1/2“ 73 2,67 2 70154 70204 70194
24“ 600 3“ 89 4,32 1 70155 70205 70195
36“ 900 5“ 141 7,92 1 70156 70206 70196
48“ 1200 6“ 168 15,80 1 70157 70207 70197

nr kat. nr kat. nr kat.
cal mm cal mm klucz hak szczęki

10“ 250 1.1/2“ 48 0,48 4 70159 70201 70191
14“ 350 2“ 60 0,99 4 70160 70203 70192
18“ 450 2.1/2“ 73 1,63 2 70161 70204 70194
24“ 600 3“ 89 2,51 1 70162 70205 70195
36“ 900 5“ 141 5,00 1 70163 70206 70196
48“ 1200 6“ 168 8,42 1 70164 70207 70197

nr kat. nr kat.
cal mm cal   mm klucz hak

8“ 200 3/4“ 27 0,28 1 4 70350 70374
10“ 250 1“ 34 0,59 1 4 70351 70375
12“ 300 1.1/4“ 43 0,79 1 4 70352 70376
14“ 350 1.1/2“ 48 1,04 1 4 70353 70377
18“ 450 2“ 60 1,82 1 2 70354 70378
24“ 600 2.1/2“ 73 3,08 1 1 70355 70379
36“ 900 3.1/2“ 102 5,69 1 1 70356 70380

ZALETY

● Charakterystyka klucza jak w przypadku 
wersji HEAVY DUTY

● Korpus odlany z bardzo lekkiego aluminium o wysokiej
wytrzymałości - zmniejszenie ciężaru o ok. 40% 

● Hak i nakładka szczęki możliwe do kupienia oddzielnie

ZALETY

● Charakterystyka klucza jak w przypadku 
wersji HEAVY DUTY"

● Blokada zapobiegająca niechcianemu przestawieniu haka
● Jednoręczna praca dzięki zapadkowemu ruchowi dźwigni i

samo zakleszczeniu się
● Hak możliwy do kupienia oddzielnie

kg

kg

kg

Norma US GGG-W651 Typ II Klasa A!

Norma US GGG-W651 Typ I Klasa B!

Norma US GGG-W-651 Typ I Klasa B!
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Klucze hakowe kątowe 45°
HEAVY DUTY

Klucze hakowe kątowe 90° 
ALUDUR

Klucz łańcuchowy 4" R/L

Klucze łańcuchowe HEAVY DUTY
Bardzo mocne wykonanie przystosowane do dużych obciążeń
roboczych w budowie rurociągów. Szczęki i uchwyty kute, 
szczęki wymienne

ZALETY 

● Mocny łańcuch ze specjalnej stali ulepszonej termicznie. 
Pasuje do wszystkich przekrojów poprzecznych

● Dwustronnie uzębienie do pracy metodą zapadkową,
możliwość pracy w obu kierunkach

ZALETY 

● Odgięta głowica klucza: specjalnie dla robót w miejscach 
o ograniczonej swobodzie ruchów, w pobliżu ścian itp. 

● Jednoręczna praca dzięki zapadkowemu ruchowi dźwigni 
i samo zakleszczeniu się

● Szybka nastawa średnicy rury na skali haka
● Wszystkie częśći wymienne: poszczególne elementy można

zamawiać oddzielnie

ZALETY

● Charakterystyka klucza jak w przypadku 
wersji HEAVY DUTY

● Korpus odlany z bardzo lekkiego aluminium o wysokiej
wytrzymałości - zmniejszenie ciężaru o ok. 40%

ZALETY 

● Profilowana rękojeść z odkuwki matrycowej ze stali 
chromowo - wanadowej, hartowanej, z polerowaną głowicą
ze specjalnym uzębieniem hartowanym, mocny łańcuch ze
specjalnej stali ulepszonej termicznie

● Z dwoma uzębionymi przeciwstawnie powierzchniami dla
prac w obu kierunkach

szczęki nr kat. nr kat.
maks. cal maks. mm szer. mm mm klucz szczęki

1.1/2“ 48 38 350 1,4 70242 70571
2.1/2“ 73 52 690 3,5 70243 70572
4“ 114 63 940 6,7 70244 70573
6“ 168 78 1120 12,6 70245 70574
8“ 220 80 1280 17,2 70246 70575
12“ 324 84 1630 24,2 70247 70576

nr kat. nr kat. nr kat.
cal mm cal mm klucz hak szczęki

10“ 250 1.1/2“ 48 750 4 70166 70201 70191
14“ 350 2“ 60 1460 4 70167 70203 70192

nr kat. nr kat. nr kat.
cal mm cal mm klucz hak szczęki

14“ 350 2“ 60 890 1 70115 70203 70192
18“ 450 2.1/2“ 73 1490 1 70116 70204 70194

maks. cal maks. mm cal mm nr kat.

4“ 115 12“ 300 780 1 4 70235

g

g

g

kg Model nr kat.

Łańcuch do HEAVY DUTY  1.1/2“ 0,80 70262
Łańcuch do HEAVY DUTY  2.1/2“ 0,95 70263
Łańcuch do HEAVY DUTY  4“ 1,40 70264
Łańcuch do HEAVY DUTY  6“ 2,80 70265
Łańcuch do HEAVY DUTY  8“ 3,40 70266
Łańcuch do HEAVY DUTY  12“ 5,10 70267

kg
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Klucz pasowy do armatury 

Uchwyt wykonany z aluminium z wymiennymi 
nylonowymi taśmami

ZALETY 

● Bezpieczny w użyciu przy chromowanych powierzchniach 
● Zastosowanie także w przemyśle samochodowym (wymiana 

filtra oleju)
● Także do montażu i demontażu rurociągów z tworzyw

cal mm cal mm nr kat.

3“ 89  12“ 300 280 70240
Zapasowy pas 3“ 20 70268

8“ 220 12“ 300 290 70241
Zapasowy pas 8“ 30 70269

g

Klucze do armatury
SANIGRIP / SANIGRIP PL

Szczypce do armatury

Wykonane ze specjalnej kutej stali chromowo - wanadowej, 
z możliwością 4 ustawień na przegubie, uzębione. 
Wersja SANIGRIP PL z wymiennymi szczękami z tworzywa 
w celu ochrony armatury

Model cal mm maks. mm min. mm nr kat.

SANIGRIP 10“ 250 80 14 270 70415
SANIGRIP PL10“ 250 62 14 280 70416
Szczęki z tworzywa do SANIGRIP PL (1 szt.)  10 70417

Klucz do armatury 90°
Wykonany ze specjalnej stali chromowo - wanadowej, kuty

maks. cal maks. mm cal mm nr kat.

1“ 35 14“ 356 740 1 6 70545
Szczęki z tworzywa 10 70548

g

ZALETY

● Wymienne szczęki z tworzywa zapewniają pewny i delikatny
chwyt. Przeznaczone specjalnie do armatury chromowanej 
lub do powierzchni polerowanych

● Lakierowane w technologi DURAMANT

Szczęki z tworzywa - delikatny chwyt!

g

ZALETY

● Pewny i delikatny uchwyt armatury, niepowodujący uszkodzeń
na polerowanych powierzchniach

● Idealne do przykręcania rur i śrubunków z z tworzywa
sztucznego do Ø 62 mm (syfony) 

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Klucze specjalistyczne
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Model mm cal nr kat.

Klucz EASYGRIP 20 - 160 3/4” 1,0 55075
Pas do EASYGRIP 0,1 55076

kg

Klucz pasowy EASYGRIP

Automatyczny klucz pasowy do rur z tworzyw
sztucznych Ø 20 - 160 mm (3/4 - 6") 

Przeznaczony do montażu rur o dużych średnicach

ZALETY 

● Brak uszkodzeń powierzchni rury przy pomocy samo 
centrującej pryzmy

● Gumowana taśma ze specjalnego nylonu zapewnia pewny 
chwyt

Samo centrująca pryzma

Brak uszkodzeń rury

Gumowo-nylonowa taśma, 
brak poślizgu

Pewny chwyt

szer. szczęk
cal mm mm nr kat.

10“ 250 4 -16 490 70250

g

Szczypce do zaciskania rur 

Wykonane z niklowanej stali chromowo - wanadowej,
szczęki hartowane 

● Idealne do instalacji klimatyzacyji grzewczych i sanitarnych
● Do zaciskania cienkich rur miedzianych Ø 4 - 16 mm i węży
● Z dużą i szybką dźwignią do zwalniania, 

regulowana i blokowalna

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Klucze specjalistyczne

Model mm nr kat.

Zestaw M 6 - M 8 - M 10 - M 12 650 26164
Nakładka do szpilek  M 6 35 70 26160
Nakładka do szpilek  M 8 40 90 26161
Nakładka do szpilek  M 10 45 100 26162
Nakładka do szpilek  M 12 50 120 26163

g

Zestaw (nr kat. 26164) zawiera: nakładki do szpilek M 6 (nr kat. 26160), M 8 (nr kat.
26161), M 10 (nr kat. 26162), M 12 (nr kat. 26163) w walizce.

Łatwa instalacja

Klucze do szpilek

Nakładki do szpilek M 6, M 8, M 10, M 12

ZALETY

● Przeznaczone do śrub dwugwintowanych, szpilek, prętów
gwintowanych w montażu umywalek, toalet, systemów
zawiesień, uchwytów itp.

● Łatwe poluzowanie śruby ze zintegrowanym gniazdem 
kulowym

● Do użycia z grzechotką 1/2”
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nr kat. 27180

Model nr kat.

Klucz UNI z grzechotką 670 1 12 73297
Klucz stopniowy UNI (choinka) 120 1 73298
Klucz GAS z grzechotką 120 1 73281
Klucz stopniowy GAS (choinka) 80 1 73280
Grzechotka 1/2“ 440 1 27180

g

Klucze stopniowe UNI / GAS
Służą do montażu i demontażu śrubunków. Wykonane ze stali 
chromowo - wanadowej, hartowane i niklowane. Trzpień napędowy
czworokątny 1/2"

Opis produktu

ZALETY 

● Uniwersalne zastosowanie do śrubunków wielkości 3/8", 1/2",
3/4", 1" i pośrednich

● Specjalna konstrukcja nie powoduje zakleszczeń w złączkach
nyplowych i śrubunkowych

● Do użycia z grzechotką 1/2"

nr kat. 73280

nr kat. 73298

nr kat. 73293

Klucz płaski EXPRESS
z nakładką do szpilek
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, kuty i chromo-
wany

nr kat. 73299

ZALETY

Klucz Express 
● Idealny do trudno dostępnych miejsc
● Szybki montaż szpilek w montażu umywalek itp.
● Środkowo umocowany klucz z gwintem wewnętrznym M 10
● Zintegrowane gniazdo kulowe: łatwe zwolnienie 

klucza ze szpilki
● Poluzowanie śruby zewnętrznej umozliwia przesunięcie

nakrętki wzdłuż klucza (dłuższa dźwignia)

Klucz płaski / oczkowy Express
● Z możliwością przestawienia 

kierunku obrotów 
(prawe - lewe) 

Klucz szpilki mm nr kat.

Express płaski 10 x 13 M  8 220 250 73290
Express płaski 17 x 19 M10 220 250 73299
Express płaski 17 x 19 M12 220 250 73291
Express płaski / oczkowy 19 x 17 M10 260 390 73293

g

Klucz płaski / oczkowy EXPRESS
z nakładką do szpilek

Dłuższa dźwignia

Grzechotka 1/2”

Szybka i łatwa praca

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Klucze specjalistyczne    
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Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Klucze specjalistyczne

Model z kluczami rurkowymi mm nr kat.

ROFIX SANISET Profi 9 -10-11-12-13-14 1500 73202
ROFIX SANISET 9 i 13 900 73200
Klucz nasadowy M 8 / M 10 215 120 73201
Adapter RO-QUICK 2 90 40 73206
Klucz rurkowy rozmiar    9 185 50 73210
Klucz rurkowy rozmiar  10 185 50 73209
Klucz rurkowy rozmiar  11 185 50 73208
Klucz rurkowy rozmiar  12 185 50 73212
Klucz rurkowy rozmiar  13 185 50 73213
Klucz rurkowy rozmiar  14 185 50 73214

g

Zestaw (nr kat. 73202) zawiera: jak zestaw nr kat. 73200 oraz klucze rurkowe 10 mm (nr
kat. 73209), 11 mm (nr kat. 73208), 12 mm (nr kat. 73212) i 14 mm (nr kat. 73214)

Zestaw (nr kat. 73200) zawiera: klucz nasadowy ROFIX (nr kat. 73201), adapter RO-
QUICK 2 (nr kat. 73206), klucz rurkowy 9 mm (nr kat. 73210), 13 mm (nr kat. 73213), w
skrzynce.

nr kat. 73202

nr kat. 73201

Przyjazny w użytkowaniu zestaw narzędzi
montażowych przydatny do montażu umywalek, toalet,
półsyfonów itp.

ZALETY

● Klucz nasadowy M8 i M10 do montażu śrub dwu gwintowanych
(szpilek) we wszystkich pozycjach 

● Klucze rurkowe puste w środku 9 i 13 mm (zestaw 
STANDARD) lub 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mm (PROFI) 
do montażu baterii stojących 

● Adapter RO-QUICK 2 montażu półsyfonów przy wannach 
i umywalkach

nr kat. 73200

1 urządzenie 5 zastosowań!
Zestaw ROFIX SANISET

Narzędzia do białego montażu

nr kat. 70413 nr kat. 70414

RO-QUICK 

Klucz do półsyfonów, kratek, klik-klaków

Klucz do półsyfonów, także z przelewem. Z użyciem adaptera
możliwe wkręcanie kratek oraz tzw. klik-klaków

ZALETY

● Zapewnia szybkie i bezproblemowy montaż wanien,
umywalek i bidetów 

● Możliwość wykonywania prac od dołu do góry
● Adapter do montażu kratek i tzw. klik-klaków
● Po włożeniu natychmiastowa możliwość pracy

Brak uszkodzeń na 
chromowanych powierzchniach!

Model mm nr kat.

Zestaw RO-QUICK 70439
Klucz RO-QUICK 120 300 70414
Adapter do kratek 75 70 70413
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g

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia 

Ochrona dłoni

Skok grzechotki co 5° Regulowany kąt nachylenia

Zestaw (nr kat. 70475) zawiera: klucze ROTURN 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm w
skrzynce z tworzywa

Model nr kat.

Zestaw ROTURN 1,7 1 12 70475

Klucze dynamometryczne
STANDARD

Dla prawidłowego dokręcenia połączeń
kołnierzowych

Klucz dynamometryczny w zakresie 10 - 70 Nm z sześcioma
nakładkami kluczy płaskich (17 - 29 mm) do przykręcania
nakrętek (narzutek) w chłodnictwie i klimatyzacji o wymiarach 1/4,
3/8,1/2 i 5/16". Zgodne z normą DIN 3866

Model nr kat.

Klucze dynamometryczne STANDARD 3,5 175001

Skok grzechotki co 5°!

kg

Zestaw ROCLICK

kg

Zestaw kluczy ROCLICK 

Komplet kluczy płaskich - oczkowych z ruchomym
przegubem i grzechotką 

Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, chromowane i
polerowane 

ZALETY 

● Ruchomy pierścień pozwala na korzystanie nawet w trudno
dostepnych miejscach

● Precyzyjna praca z zapadką drobnozwojową (72 zęby)

Zestaw kluczy ROTURN 

Komplet kluczy płaskich - oczkowych 

Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, chromowane
i polerowane

ZALETY  

● Pozwalają na odkręcenie do 70% śrub z uszkodzonymi łbami 
● Ergonomiczny i zoptymalizowany: nacisk na płaską stronę

klucza czyni pracę łatwiejszą

Zestaw (nr kat. 70490) zawiera: klucze ROCLICK 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, w
skrzynce.

Model nr kat.

Zestaw ROCLICK 1150 1 12 70490

Zestaw (nr kat. 175001) zawiera: rekojeść klucz, nasadki 17, 22, 24, 26, 27 i 29 mm
oraz torbę
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Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

klucz 
Model mm mm nr kat.

Klucz ROCLICK 16 184 130 70424
Klucz ROCLICK 17 184 140 70425
Klucz ROCLICK 19 188 188 70426
Klucz ROCLICK 21 230 230 70427
Klucz ROCLICK 24 240 240 70418

klucz  
Model mm mm nr kat.

Klucz ROCLICK 10 134 80 70420
Klucz ROCLICK 11 137 80 70419
Klucz ROCLICK 12 137 80 70421
Klucz ROCLICK 13 137 90 70422
Klucz ROCLICK 14 140 90 70423

gg

Klucze ROCLICK 
Wykonane ze stali chromowo - wanadowej, czerniona głowica

ZALETY

● Poprzez mechanizm sprężynowy - im silniejszy nacisk tym,
większa siła na uchwycie klucza

● Efekt samo powrotu grzechotki 
przy odkręcaniu

● Szybkie odkręcanie 
i poluzowywanie śrub 

● W szczególności do śrubunków 
na rurach, przewodach 
i mechanizmach

Klucze nastawne widełkowe

Wykonane jako odkuwka matrycowa ze stali 
chromowo-wanadowej, chromowane i polerowane,
rolka o masywnej konstrukcji

Opis produktu

ZALETY

● Precyzyjna praca: solidna rolka

Ø cal szerokość
mm chwytu mm nr kat.

6” 160 20 100 70441
8” 210 25 220 70442

10” 250 29 390 70443
12” 300 34 660 70444
15” 380 44 1170 70445

g

Jedna głowica do wszystkich rozmiarów!Klucze dynamometryczne

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION

Samozaciskające się

Opis produktu

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Opatentowany zestaw cęgów umożliwa szybkie i pewne
dokręcanie nakrętek (narzutek) w zakresie 15 - 32 mm zgodnie
z EN 378-2:2008-06

ZALETY

● Jedno urządzenie do rozmiarów 15 - 32 mm
● Bez mozliwości obluzowania z nakrętki dzięki

samozaciskającym się szczękami z mechanizmem zębatym
● Łatwo i pewnie: zadany moment obrotowy zgodny

z EN 378-2:2008-06 jest przekazywany bezpośrednio 
na szczęki

● Zapobiega kosztownym nieszczelnościom

Klucz dynamometrczny
ROTORQUE AIRCON

● 10 – 75 Nm

● Dokładność 3%

● Ustawianie co 1 Nm

Klucz dynamometrczny
ROTORQUE REFRIGERATION

● 10 – 70 Nm

● Dokładność 1%

● Ustawianie co 1/2 Nm

Rękojeść ROTORQUE AIRCON

Rękojeść ROTORQUE REFRIGERATION

Model Nr kat.

ROTORQUE AIRCON 1,5 1000000224
ROTORQUE REFRIGERATION 1,4 1000000225

kg

Zestaw kluczy ROTORQUE zawiera: głowicę, wybraną rękojeść w torbie.
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Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia    

4 Kolorowe oznaczenie
rodzaju końcówki

Ułatwia rozróżnienie

Precyzyjnie obrobiona
magnetyczna końcówka 

Gwarantuje pewne
osadzenie w głowicy śruby

Trzpień wykonany z stali 
chromowo - wanadowej

Wysoka odporność na skręcanie

Uchwyt z dwukomponentowego tworzywa 
sztucznego o specjalnej strukturze

Przenoszenie dużej siły

Wkrętaki EUROLINE®

Śrubokręty z końcówką magnetyczną

ZALETY

● Trzpień wykonany ze stali chromowo - wanadowej zapewnia
przeniesienie dużego momentu obrotowego, matowy 

● Końcówka hartowana, czerniona, wytrzymała zapewnia 
niezawodne przenoszenie siły nawet przy zakleszczonych 
śrubach

● Końcówka jest szczególnie odporna na skręcanie, dokładnie
spasowana, wytrzymała i gwarantuje długi okres użytkowania 

● Uchwyt wysokiej jakości z tworzywa sztucznego

ZALETY 

● Przenoszenie dużej siły dzięki rączce wykonanej 
z dwóch materiałów

● Wysoka odporność na skręcanie
● Gwarantuje pewne osadzenie śruby w końcówce
● Odporne na olej, smar i związki węglowodorów

Opis produktu

3,5 x 75 mm 3,5 x 75 mm

4 x 100 mm 4 x 100 mm

5,5 x 125 mm 5,5 x 125 mm

6,5 x 150 mm 4 x 100 mm
PZ 1 x 100 mm

PZ 2 x 125 mm

PH 1 x 100 mm

PH 2 x 125 mm

Pozidriv Phillips
nr kat. 73571 nr kat. 73570

Zestaw zawiera:

Model nr kat.

Zestaw wkrętaków Pozidriv 0,70 73571
Zestaw wkrętaków Phillips 0,70 73570

kg
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Wkrętaki EUROLINE® VDE
Końcówki wykonane ze stali chromowo - wanadowej - molibdeno-
wej, przelotowe, hartowane. Izolacja trzpienia do 1000 V.

Model nr kat.

Zestaw VDE zawiera: 680 323126
Płaski 2,5 x 75; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 
Phillips PH 1 x 80; PH 2 x 100 i probówkę

g

1000 V

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

2 w 1!

ZALETY

● Jednoczęściowy, wzmocniony trzonek umożliwia użycie
młotka, na przykład do poluzowania śrub

Opis produktu

Wkrętaki EUROLINE® IMPAKT

Śrubokręty z metalową nakładką

Model nr kat.

Zestaw EUROLINE® IMPACT 950 73575

g

Zestaw (nr kat. 73575) zawiera wkrętaki EUROLINE® IMPACT: płaski 55 x 100 (nr kat.
73565), 6.5 x 125 (nr kat. 73566), 8 x 150 (nr kat. 73567), Phillips PH 1 x 80 mm 1 (nr kat.
73536), PH 2 x 100 mm (nr kat. 73537)

Kolorowe oznaczenie
rodzaju końcówki

Ułatwia rozróżnienie

Precyzyjnie obrobiona
końcówka

Gwarantuje pewne osadzenie
w głowicy śruby

Trzpień wykonany z stali 
chromowo - wanadowej

Wysoka odporność na skręcanie

Uchwyt z dwukomponentowego tworzywa
sztucznego o specjalnej strukturze

Przenoszenie dużej siły

5,5 x 100 mm

6,5 x 125 mm

8 x 150 mm

PH 1 x 80 mm

PH 2 x 100 mm

Wzmocnione ostrze z osłoną

Zestaw (nr kat. 73575) zawiera:
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Poziomica ROCHECK 

Poziomica do montażu przyłączy baterii ściennych

Dla dokładnego pionowego i poziomego ułożenia przyłączy 
do baterii 

ZALETY 

● Z poziomicą pionową i poziomą
● Gwint zewnętrzny 1/2" z jednej strony
● Dla rozstawu: 97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm

Model nr kat.

Zestaw ROCHECK 2260 70667
Poziomica rurkowa ROCHECK 200 mm 220 70661
Poziomica do rozstawów ROCHECK 300mm 260 70665

g

Zestaw (nr kat. 70667) zawiera: poziomice rurkowe 200 mm (nr kat. 70661), poziomica
do standardowych rozstawów 300 mm (nr kat. 70665), miara 2 m (nr kat. 252100),
w skrzynce.

Dokładna regulacja!
Precyzyjna instalacja!

Bardzo prosta i dokładna instalacja

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia  

Poziomice aluminiowe

Sześć oznaczeń na libellach do ustawiania

poziomu, a także spadków 1% i 2%!

ZALETY

● Wytrzymały aluminiowy profil 
● Niezależna centralnie umieszczona centymetrowa miara
● Odporne na uderzenia i utratę szczelności 
● Posiadają libellę pionową i poziomą trwale zamocowaną 

w obudowie
● Dokładność pomiaru w położeniu 

normalnym 0,029° = 0,5 mm / m

Model mm nr kat.

Poziomica aluminiowa 430 260 1500001583
Poziomica aluminiowa 600 340 1500001547
Poziomica aluminiowa 1000 640 1500001548

g
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Narzędzia ogólnego przeznaczenia
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Zakres
mm cal mm nr kat.

10 - 32 3/8“ - 1.1/4“ 235 475 1 40 70228

g

Klucz do baterii stojących
Wykonany ze specjalnej kutej stali chromowo - wanadowej,
bardzo wytrzymały

ZALETY

● Optymalne przełożenie siły dzięki uchwytowi teowym
● Odchylne ramię klucza 

Klucze teleskopowe 
do baterii stojących
Chromowany z obrotową szczęką umożliwiającą pracę w prawo
i w lewo oraz teleskopowe ramię 

Zakres 
mm cal mm nr kat.

10 - 32 3/8“- 1.1/4“ 275 - 455 710 70225
20 - 48 3/4“- 1.7/8“ 290 - 470 740 70226
32 - 63 1.1/4“- 21/2“ 290 - 470 780 70227

Szczypce 
do nakrętek umywalkowych
Wykonane ze stali specjalnej chromowo - wanadowej,
lakierowane, ze śrubą nastawczą

g

Teleskopowe ramię
wydłuża urządzenie 4x!

Model mm nr kat.

Szczypce do nakrętek 270 580 351050

g

Zestaw (nr kat. 21801) zawiera: wykrojniki Ø 28,3 mm (nr kat. 21828), 32 mm (nr kat.
21832), 35 mm (nr kat. 21835) w walizce z tworzywa

Model nr kat.

Zestaw wykrojników  750 21801
Zapasowa śruba  M10 x 1.0 do Ø 16 - 38 mm 21902
Zapasowa śruba  M12 x 1.5 do Ø 39 - 50 mm 21903
Zapasowa śruba  M16 x 1.5 do Ø 51 - 65 mm 21904

mm nr kat.

28,3 220 21828
32 260 21832X
34 260 21834
35 270 21835
36 270 21836
38 370 21838

g

g

Wykrojniki śrubowe
Przeznaczony do równomiernego i bez deformacji wykrawania 
otworów w blachach ze stali, stali nierdzewnej V2A, miedzi i alu-
minium

ZALETY

● Idealne do miejsc trudno dostępnych jak np. szafy 
sterownicze, puszki rozdzielcze,  tablice przyrządów, 
umywalki, karoserie

● Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, oksydowane
● Gwarantowana długa żywotność
● Maksymalna grubość materiału 4 mm

Zestaw wykrojników

Śruba metryczna
utwardzana

Trwała

Optymalne cięcie
trzypunktowe

Czyste cięcie
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Opis nr kat.

Tarcza INOX Profi Plus (115 x 1 x 22) 71533D ● ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ÿ ●● ●● ●●

Tarcza INOX Profi Plus (125 x 1 x 22) 71534D  ● ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ÿ ●● ●● ●●

Tarcza INOX Safe Cut (115 x 2 / 1 x 22) 71551D ● ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ●

Tarcza INOX Safe Cut (125 x 2 / 1 x 22) 71552D ● ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ● ● ● ●

Tarcza INOX 2 w 1 (115 x 2,5 x 22) 71553D ● ● ● ●● ● ●● ●● ●● ●● ÿ ÿ ÿ

Tarcza INOX 2 w 1 (125 x 2,5 x 22) 71554D ● ● ● ●● ● ●● ●● ●● ●● ÿ ÿ ÿ

Asortyment tarcz do cięcia
Do szybkiego cięcia stali nierdzewnej, stali, żeliwa i kamienia

Tarcze dostępne w opakowaniach po 10 szt.

Zachowaj zasady

bezpieczeństwa

Przestrzegaj

zaleceń 

instrukcji

Nie używaj 

uszkodzonych tarczy

●● = dedykowany     ● = przystosowany     ÿ = dopuszczalny

Model wymiary mm nr kat.

INOX PROFI PLUS 115 x 1,0 x 22 350 1(10) 25 71533D
INOX PROFI PLUS125 x 1,0 x 22 450 1(10) 25 71534D

Tarcze INOX PROFI PLUS

Tarcze do cięcia i szlifowania stali nierdzewnej (1 mm)

Do cienkich blach stalowych (np. w produkcji zbiorników, metalurgi,
ślusarstwie), prętów, cienkościennych profili i rur wykonanych ze
stali nierdzewnej i metali kolorowych, materiałów kompozytowych
(GFK)
● Ta bardzo cienka tarcza umożliwia jedyne w swoim rodzaju

czyste cięcie z minimalnym wysiłkiem w krótkim czasie 
● Dokładne cięcie, bezwibracyjna praca bez przegrzewania i 

bez zadziorów
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Tarcze SAFE CUT

Tarcze do cięcia stali i stali nierdzewnej

● Jedyna w swoim rodzaju stożkowa budowa zapobiegająca
odbiciu, zakleszczaniu się w ciętym materiale

● Profil tarczy o grubości 2 mm zwężany do 1 mm - pełne
bezpieczeństwo i optymalne cięcie

● Wygodne, proste cięcie

Model Wymiary mm nr kat.

SAFE CUT 115 x 2/1 x 22 350 1(10) 71551D
SAFE CUT 125 x 2/1 x 22 450 1(10) 71552D

g

Tarcze 2 w 1

Tarcze do cięcia i szlifowania stali i stali nierdzewnej

● Szybkie cięcie i szlifowanie w jednym etapie pracy
● Do cięcia przy komfortowej prędkości
● Bez zmiany tarczy: gratowanie, fazowanie i szlifowanie
● Zgodne z CN 12413

Model Wymiary mm nr kat.

2 w 1 115 x 2,5 x 22 550 1(10) 71553D
2 w 1 125 x 2,5 x 22 650 1(10) 71554D

g

2 w 1!
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mm cal nr kat.

16 5/8“ 100 21316
17 110 21317
18 110 21318
19 3/4“ 120 21319
20 120 21320
21 120 21321
22 7/8“ 120 21322
23 140 21323
24 140 21324
25 1“ 120 21325
26 130 21326
27 130 21327
29 140 21329

mm cal nr kat.

30 140 21330
31 180 21331
32 1.1/4“ 180 21332
33 180 21333
34 180 21334
35 1.3/8“ 190 21335
36 190 21336
37 190 21337
38 1.1/2“ 190 21338
39 190 21339
40 200 21340
41 1.5/8“ 200 21341
42 200 21342
43 210 21343

mm cal nr kat.

44 210 21344
45 ~1.3/4“ 210 21345
46 210 21346
47 210 21347
48 ~1.7/8“ 220 21348
49 230 21349
50 250 21350
51 2“ 260 21351
52 270 21352
53 270 21353
54 2.1/8“ 280 21354
55 280 21355
60 2.3/8“ 360 21360
65 2.5/8“ 390 21365

mm cal nr kat.

70 2.3/4“ 390 21370
75 3“ 400 21375
80 ~3.1/8“ 420 21380
85 ~3.3/8“ 450 21385
90 ~3.9/16“ 550 21386
95 3.3/4“ 580 21387
100 4“ 590 21388
110 4.3/8“ 700 21389
120 4.3/4“ 830 21390
130 5.1/8“ 880 21391
140 5.1/2“ 880 21392

Wykrojniki UNICUT HM 

Wykrojnik do wycinania dziur 
w zakresie Ø 16 - 140 mm (5/8 - 5.1/2")

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Nadają się do wycinania otworów w materiałach z żelaza, stali,
stali nierdzewnych V2A - V4A, żeliwa, miedzi, brązu, aluminium,
cynku, tworzyw sztucznych, włókna szklanego, płyt wiórowych
i materiałów drewnianych, płyt gipsowo - kartonowych itp.
Można również wycinać otwory w innych 
trudno obrabialnych materiałach 

ZALETY

● Dzięki wyeliminowaniu możliwości poślizgu trzpienie nadają
się do wiertarek ręcznych wysokoobrotowych i wiertarek
stojakowych

● Dodatni kąt cięcia oraz specjalny szlif ostrza zapewniają 
dobre odprowadzenie wiórów

● W zestawie uchwyt oraz wymienne wiertło centrujące HSS
do materialu do grubości 4 mm, głębokość wiercenia 10 mm

UNICUT HM 

Zestaw wykrojników

Zestaw (nr kat. 21300) zawiera: wykrojniki wg specyfikacji, spray chłodzący 50 ml oraz
zapasowe wiertło Ø 6 mm (nr kat. 21394) w walizce z tworzywa

Model nr kat.

Zestaw UNICUT HM  22 - 25 - 28 - 32 - 35 mm 950 21300
Wiertło HSS 6 mm 21394
Wiertło HSS 8 mm 21395

g

g

g g g

Zestaw  UNICUT HM
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Imadła równoległe 
Szczęki kute i hartowane, mocowanie szczęk z kutej stali

● Niezniszczalne 
● Mocny trzpień z trapezoidalnym gwintem
● Dwustronna prowadnica: łatwo regulowane położenie 
● Kowadłowa budowa

Szer.               Uchwyt
szczęk szer. gł. do rur do rur 

mm mm mm cal mm nr kat.

120 125 65 3/8 - 1.1/2“ 16 - 55 8,7 70705X
140 150 80 3/4 -       2“ 27 - 70 15,6 70735X

Imadła do rur 
Rozkładane, automatycznie zamykany hak, utwardzone górna i
dolna szczęka. Mocny trzpień, wygodny w używaniu. Malowane
proszkowo. 
● Mocny uchwyt: rura nie przemieszcza się

do rur / cal do rur / mm nr kat.

1/8 - 2“ 10 -   60 3,7 70710
Zapasowe szczęki (3 szt.) 0,2 70670
1/8 - 3“ 10 -   89 7,9 70712
Zapasowe szczęki (3 szt.) 0,2 70672
1/8 - 4“ 10 - 114 11,7 70711
Zapasowe szczęki (3 szt.) 0,2 70671

Imadła łańcuchowe do rur
Masywna, trwała konstrukcja. Podpory uformowane w
kształcie litery V zapobiegają wygięciom rury podczas
zaciskania łańcucha. Kute i hartowane szczęki odporne na
zużycie, mocny łańcuch szybko mocujący z
wykorzystaniem dźwigni mimośrodowej i śruby
napinającej. Możliwość gięcia rur.
● V-kształtne podparcie rury uniemożliwia zagięcie rury

podczas mocowania
● Wymienalne szczęki

Do rur/ cal do rur / mm nr kat.

1/8 - 21/2“ 10 -   76 3,8 70713
Zapasowa szczęka 0,7 70734
Zapasowy łańcuch 0,5 70731
1/8 - 4“ 10 - 114 6,2 70714
Zapasowa szczęka 0,8 70721
Zapasowy łańcuch 0,6 70732
1/8 - 6“ 10 - 165 9,3 70715
Zapasowa szczęka 0,9 70722
Zapasowy łańcuch 1,3 70733

Stół roboczy ROBOY®

Przeznaczony do prac naprawczych i serwisowych 
● Przenośny, wygodny i praktyczny stół roboczy o minimalnych 

wymiarach
● Mocowany w ramie drzwiowej lub na ścianie, nie powoduje 

uszkodzeń podłogi i oszczędza miejsce
● Płytki dociskowe uchwytów mocujących wyłożone gumą, do

ochrony przed uszkodzeniami
● Z nóżką: większa stabilność

Model Wymiary / mm nr kat.

ROBOY® 650 x 400 14,9 70700

kg

Imadło równoległe (nr kat. 70705X) i obrotowy stół nie wchodzą w zakres dostawy 

kg

kg

kg

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia
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Teleskopowy stół roboczy 
● Składany stabilny stojak o małych wymiarach
● Przenośny, podręczny i praktyczny
● Z wytrzymałą płytą z drewna bukowego o optymalnej

powierzchni roboczej, obrzeże płyty roboczej ze stali
● Pojedynczo wyciągane nogi stojaka: bezproblemowa praca

nawet na schodach

Model Rozmiar mm nr kat.

Teleskopowy stół roboczy 700 x 450 x 30 17,4 70699X

kg

Uniwersalny stół roboczy
● Stabilny i mocny, łatwy do transportu: składana rama rurowa
● Z wytrzymałą płytą z drewna bukowego o optymalnej 

powierzchni roboczej 
● Idealny do prac z użyciem imadła, obrzeże płyty 

roboczej ze stali

Model Rozmiar mm nr kat.

Stół uniwersalny 1200 x 550 x 835 30 70690X
Stół uniwersalny 1000 x 700 x 835 32 70696
Stół uniwersalny 1200 x 750 x 835 38 70698

kg

Stół montażowy PIONIER

Klasyczny stół z imadłem do rur 1/8 - 2"

● Składana, stabilna, antypoślizgowa rama
● Z otworami do gięcia rur i półką na narzędzia

Uniwersalny trójnożny stół roboczy 

W opcjach z lub bez imadła łancuchowego

●   Składane, stabilne stanowisko pracy
● Możliwość zamocowania różnych narzędzi
● Posiada wbudowany mechanizm rozporowy 1” 

Z imadłem łańcuchowym:
● Gięcie rur Ø 3/8" - 1/2" - 3/4"

Bez imadła łańcuchowego:
● Gięcie rur Ø 3/8" - 1/2" - 3/4"
● Otwory do zamocowania imadła do rur (nr kat. 70710) 

i imadeł łańcuchowych (nr kat. 70713, 70714, 70715)

Opis nr kat.

Stół trójnożny z imadłem łancuchowym 16,0 70752
Stół trójnożny bez imadła łancuchowego 15,3 70751
Stół montażowy PIONIER 1/8“ - 2“ 21,0 70740

kg

nr kat. 70752

nr kat. 70740

nr kat. 70751

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia



Pojemność: 
ok. 2,5 l

Model nr kat.

Torba „Trendy” (380 x 300 x 370 mm) 1 402311
Torba narzędziowa (450 x 285 x 335 mm)    1 1500001320

Model nr kat.

Plecak (410 x 295 x 240 mm) 1 1500001319
Torba "Heavy Duty" (620 x 250 x 350 mm) 1 402317

Model nr kat.

Torba „Instalator” (460 x 260 x 260 mm) 1 402310
Torba na pas (250 x 120 x 310 mm) 1 1500001460

Model nr kat.

Torba na ramię „Trendy” (50 x 220 x 140 mm) 1 402308
Mata narzędziowa (730 x 300 mm) 1 1500001468

Torba
narzędziowa
„Trendy”  
● Dużo miejsca na podręczne

narzędzia 

Torba
narzędziowa

● Wiele kieszeni ułatwia
zachowanie porządku,
wodoodporne dno

Plecak na
narzędzia
● Dwie pojemne komory,

gumowe paski zapewniające
komfort noszenia. Plecak jest
dobrą alternatywą dla torby
narzędziowej

Torba
narzędziowa
"Heavy Duty"
● Wyjątkowo stabila i solidna

dzięki dnu z tworzywa 
sztucznego 

Torba
narzędziowa
„Instalator”
● Łatwo dostępne zewnętrzne

kieszenie
● Z uchwytami i regulowanym 

paskiem na ramię
do wygodnego transportu

Torba na pas
● Bardzo lekka, podręczna

torba na podstawowe
narzędzia 

● Wiele kieszeni ułatwia
zachowanie porządku 

Torba
narzędziowa
"Trendy" na ramię
● Bardzo lekka, podręczna

torba na podstawowe
narzędzia 

Mata
narzędziowa
● Idealna do podręcznych

narzędzi

320
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Pojemność:
ok. 11 l

Pojemność:
ok. 42 l Pojemność:

ok. 30 l
Pojemność:
ok. 21 lPojemność:

ok. 30 l

14

Pojemność: 
ok. 20 l

Model nr kat.

ROCASE 4212 (390 x 190 x 120 mm) 1 1300003334
ROCASE 4414 (390 x 390 x 140 mm) 1 1300003335
ROCASE 6414 (590 x 390 x 140 mm) 1 1300003336
ROCASE 6427 (590 x 390 x 270 mm) 1 1300003337
ROCASE 4212 antracyt (390 x 190 x 120 mm) 1 1300003649
ROCASE 4414 antracyt (390 x 390 x 140 mm) 1 1300003338
Wózek mały (390) 1 1500002447
Wózek duży (590) 1 1500002448
Pasek na ramię 1 1500002239

Walizki narzędziowe ROCASE

Walizki systemowe z możliwością łączenia 
wykonane z mocnego materiału ABS

● Dostępne 4 rozmiary
● Możliwe zastosowanie paska na ramię oraz wózka (opcje)
● Składany uchwyt
● Walizki puste, bez wkładek i wypełnień
● Dostępne wkładki do narzędzi ROTHENBERGERa 

oraz wkładki uniwersalne (na zapytanie)

Walizka antracytowa Wózek transportowy Pasek na ramię

Składany uchwyt
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Model nr kat.

Zestaw narzędzi 67 elementów 1 1000000430

Zestaw (nr kat. 1000000430) zawiera: przecinak (32 mm), klucz szwedzki STILLSON
(14“), klucz szwedzki Super S (1“), klucz widełkowy (6“), klucze ROCLICK (13 mm i 17
mm), klucze ROGRIP S (7“ i 10“), nożyce ROCUT TC 42, ołówek stolarski (240 mm),
miarę drewnianą (2 m), nóż, miarę ROMATIC (3 m), poziomicę (400 mm), zestaw
wkrętaków EUROLINE Phillips, klucz (3/8 - 1“), klucz Express (M10 17 x 19), obcinak
MINICUT I Pro (3 - 16 mm), obcinak TC35 (6 - 35 mm), piłę ROBO Super (SW 300), 10x
brzeszczotów BI-METAL HSSE 4 Plus (300 mm), młotek z drewnianą rączką (300 g),
grzechotkę 1/2“, piłę UNI PUK, 12x brzeczotów do piły PUK (metal, 150 mm / 32Zp), ze-
staw kluczy imbusowych (7 szt., 2.5 - 10 mm), obcinak PLASTICUT (50 mm), klucz do
baterii (10 - 32 mm), klucz imbusowy 12 x 17, kombinerki (180 mm), szpachelka (40 mm),
przecinak (160 mm), zestaw kluczy płaskich / oczkowych (8 - 22 mm, 8 szt.), skrzynkę

Model nr kat.

Praktyczny zestaw 50 elementów 1 19166
Praktyczna skrzynia na narzędzia 1 402312

Praktyczny zestaw narzędziowy

Skrzynia narzędziowa kompletnie wyposażona w
niezbędne narzędzia

● Duży asortyment i praktyczne narzędzia
● Skrzynia wykonana ze stali galwanizowanej
● Wymiary: 530 x 200 x 200 mm

Zestaw (nr kat. 19166) zawiera: klucz nastawny SP 10“, klucz szwedzki Super S (1“),
poziomicę (500 mm), ramę piły (300 mm), 10 brzeszczotów HSSE 4 PLUS, młotek (300
g), młotek (1250 g), piłę UNI PUK (290 mm), 12 brzeczotów do PUK,klucz do baterii,
przecinak płaski (300 x 16 mm), klucz Express, klucz UNI z grzechotką, zestaw
wkrętaków EUROLINE Phillips, przecinak (32 mm), zestaw kluczy imbusowych (7 szt.),
miarę drewnianą (2 m), ołówek stolarski, obcinak TC 35 (6-35 mm), obcinak MINICUT I
PRO (3-16 mm), klucz do przedłużek, klucz szwedzki Super S (1.1/2“), nóż, klucz
nastawny ROGRIP F (10“), klucz sanitarny krzyżakowy, skrzynię

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

Zestaw narzędzi 67 elementów

Solidna skrzynka narzędziowa z solidną i utwardzoną
aluminiową ramą z ergonomicznym uchwytem

● 2 wkładki narzędziowe, 4 strony na narzędzia
● 1 skrzynia z możliwością dostosowania przestrzeni

narzędziowej
● 1 kieszeń na dokumenty
● Wymiary: 470 x 200 x 360 mm

Model nr kat.

Zestaw narzędzi 40 elementów 1 1000000420

Zestaw (nr kat. 1000000420) zawiera: obcinak TC35 (6 - 35 mm), teleskopowy klucz do
baterii (10 - 32 mm), piłę ROBO Super (SW 300), 10x brzeszczot BI-METAL HSSE 4 Plus
(300 mm), klucz szwedzki Super S (1.1/2“), klucz nastawny SP (10“), klucz Express (M10
17 x 19), zestaw wkrętaków EUROLINE Phillips, poziomicę  (400 mm), ołówek stolarski
(240 mm), nóż, młotek z drewnianą rączką (300 g), przecinak płaski (250 x 8 mm),
zestaw klucz płaskich (6 - 32 mm, 12 szt.), skrzynkę

Zestaw narzędzi 40 elementów

Wysokiej jakości skrzynka narzędziowa z solidną 
i utwardzoną aluminiową ramą z ergonomicznym
uchwytem

● 2 wkładki narzędziowe, 4 strony na narzędzia
● 1 skrzynia z możliwością dostosowania przestrzeni

narzędziowej
● 1 kieszeń na dokumenty
● Wymiary: 470 x 200 x 360 mm

Zestaw narzędziowy TRENDY

Niezbędnik instalatora. Najpotrzebniejsze narzędzia w
poręcznej torbie

Zestaw nr 402311A zawiera: nożyce TC 42 (nr kat. 52000), nożyce TC 26 (nr kat.
52005), klucz szwedzki 1/2” (nr kat. 70121X), klucz stopniowy UNI (nr kat. 73297), obci-
nak do rur TC 50 (nr kat. 70065), obcinak do rur INOX TC 35 (nr kat. 70055), klucz RO-
GRIP S 2” (nr kat. 1000000218), zestaw wkrętaków EUROLINE (nr kat. 73570),
gratownik do rur do 36 mm (nr kat. 11006), klucz nastawny 10” (nr kat. 70443) skomple-
towane w torbie (nr kat. 402311).

Model nr kat.

Zestaw narzędziowy TRENDY 402311A
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Elektronarzędzia akumulatorowe
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Wkrętarka RO DD60

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Mocna i trwała wkrętarka do szybkiego wkręcania i wiercenia.
Super lekka, z systemem efektywnego ładowania AIR COOLED

ZALETY

● Szybki demontaż uchwytu pozwala na bezproblemowe 
użycie bitów

● Wbudowana dioda LED oświetla miejsce pracy
● Uchwyt na pasek i na bity

DANE TECHNICZNE

Waga: ok. 1,9 kg (z akumulatorem)
Zasialanie: akumulator Li-Ion 18 V / 2 Ah

akumulator Li-Ion 18 V / 4 Ah (opcja)
Biegi: 2
Moment obrotowy: 34 / 60 Nm
Maksymalna Ø wiercenia: 38 mm w drewnie

13 mm w metalu

Zestaw (nr kat. 1000001647) zawiera: wkrętarkę, akumulator 18 V / 2 Ah (nr kat.
1000001652), szybką ładowarkę (nr kat. 1000001654), w walizce ROCASE.

AKCESORIA

Model nr kat.

Akumulator Li-ion 18 V / 2 Ah 1000001652
Akumulator Li-ion 18 V / 4 Ah 1000001653
Ładowarka 110 / 230 V 1000001654

Zakrętarka udarowa RO ID400

Akumulatorowy klucz udarowy 18 V

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Mocny i szybki klucz udarowy z bezszczotkowym silnikiem. 
Z systemem efektywnego ładowania AIR COOLED

ZALETY

● Niezwykle wysoki moment obrotowy ze zredukowanym 
poziomem wibracji

● Bezszczotkowy silnik zapewnia bezproblemową pracę
● Dwanaśnie poziomów regulacji prędkości 

i momentu obrotowego

DANE TECHNICZNE

Waga: ok. 1,9 kg (z akumulatorem)
Zasialanie: akumulator Li-Ion 18 V / 2 Ah

akumulator Li-Ion 18 V / 4 Ah (opcja)
Moment obrotowy: 400 Nm

Model nr kat.

Wkrętarka RO DD60 1000001647

Zestaw (nr kat. 1000001648) zawiera: zakrętarkę, akumulator 18 V / 2 Ah (nr kat.
1000001652), szybką ładowarkę (nr kat. 1000001654), w walizce ROCASE.

Model nr kat.

Zakrętarka udarowa RO ID400 1000001648

Szybki demontaż uchwytu

Szybkie użycie bitów

Uchwyt na pasek

Łatwy transport

Uchwyt na bity

Zawsze pod ręką

Dioda LED

Doświetlenie miejsca pracy

Uchwyt na bity

Zawsze pod ręką

Uchwyt na pasek

Łatwy transport

12 poziomów regulacji

Dostosowanie do potrzeb

Silnik bezszczotkowy

Bezproblemowa praca
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Szlifierka kątowa RO AG800

Szlifierka akumulatorowa 18 V

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Uniwersalna szlifierka do wszelakich zastosowań na budowie.
Z systemem efektywnego ładowania AIR COOLED

ZALETY

● System szybkiem wymiany tarczy i regulacji osłony
● Obrotowy akumulator

DANE TECHNICZNE

Waga: ok. 2,4 kg (z akumulatorem)
Zasialanie: akumulator Li-Ion 18 V / 4 Ah

akumulator Li-Ion 18 V / 2 Ah (opcja)
Obroty: 8000 obr./min
Średnica tarczy: 125 mm Zestaw (nr kat. 1000001649) zawiera: szlifierkę, akumulator 18 V / 4 Ah (nr kat.

1000001653), szybką ładowarkę (nr kat. 1000001654), w walizce ROCASE.

Model nr kat.

Szlifierka kątowa RO AG800 1000001649

Latarka LED RO FL180

Akumulatorowa latarka LED 18 V

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do oświetlania miejs pracy, także na kampingu i podczas zaniku
napięcia w budynkach. Z systemem efektywnego ładowania 
AIR COOLED

ZALETY

● Silne światło i długi czas pracy
● Obrotowa głowica

DANE TECHNICZNE

Waga: ok. 0,46 kg (bez akumulatora)
Zasialanie: akumulator Li-Ion 18 V / 2 Ah

akumulator Li-Ion 18 V / 4 Ah (opcja)
Światło: 410 lm
Czas pracy: 9 h (z akumulatorem 4 Ah)

Zestaw (nr kat. 1000001651) zawiera: latarkę, akumulator 18 V / 2 Ah (nr kat.
1000001652), szybką ładowarkę (nr kat. 1000001654), w walizce ROCASE.

Model nr kat.

Latarka LED RO FL180 1000001651

Młotowiertarka RO RH4000

Młotowiertarka akumulatorowa 18 V

Opis produktu 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Do kucia, wiercenia z udarem i bez udaro w betonie, cegle itp.
Z systemem efektywnego ładowania AIR COOLED

ZALETY

● Regulacja obrotów do rodzaju zastosowania
● Automatyczne mechaniczne sprzęgło zapewnia pełne 

bezpieczeństwo

DANE TECHNICZNE

Waga: ok. 2,2 kg (a akumulatorem)
Zasialanie: akumulator Li-Ion 18 V / 4 Ah

akumulator Li-Ion 18 V / 2 Ah (opcja)
Energia udaru: 2,2 J

Zestaw (nr kat. 1000001650) zawiera: młotowiertarkę, akumulator 18 V / 4 Ah (nr kat.
1000001653), szybką ładowarkę (nr kat. 1000001654), w walizce ROCASE.

Model nr kat.

Młotowiertarka RO RH4000 1000001650



0 - 9
3 elementowe szczęki zaciskowe 113

A
Adapter do głowic gwintujących 134

Adapter do gratowników 33

Adapter ROFIX 134

Adaptery i przejściówki SAE 289

AIRAC® 164

AIRPROP® 162

Akcesoria do HD 11/90 246

Akcesoria do HD13/100 – 17/190 – 19/180 246

Akcesoria do ROCAM® 209

Akcesoria do ROJET® 246 - 247

Akcesoria do ROWELD® P 110 263

Akcesoria do ROWELD® P 160 SANILINE 265

Akcesoria do ROWELD® P 250 A 267

Akcesoria do ROWELD® Quick S i WG 1600 E 258

Akcesoria lutownicze 167, 173

Akumulator 90, 107, 109, 209, 322

ALLGAS 2000 170 - 171

ALLGAS Mobile Pro 172

ALUDUR 304

B
Bezpieczna zapalarka 173

Brzeszczoty 32

Brzeszczoty do PORTACUT 185 BSR / BSP 27

Butle jednorazowe z gazami lutowniczymi 158 - 159

C
Cęgi zaciskowe 112 - 121

Choinka 308

Ciśnieniowe przepycharki 242 - 245

COLLINS CLASSIC 22 / RHINO 4” 142

COLLINS CLASSIC 22 A 143

COLLINS RHINO 4” Set 143

COMBI KIT 94

Cyna 175

Części do obcinaków 21

Czyściki do rur 173

D
Diamentowe wiercenie 41 - 47

Dwustronna głowica do korzeni 238

DX-High Speed Plus 49

Dysze do SUPER FIRE 3 153

Dysze do SUPER FIRE 4 155

E
EASY FIRE 157

EASYGRIP 307

Ekstrudery 271

ENORM 4“ 20

EUROLINE® 312

EUROLINE® IMPAKT 313

EVERCOOL 97

Expander 80 - 94

EXPANDER A0 86

Expander hydrauliczny 91

Expander stopniowy A1 88

G
Gaz C200 TSS 159

Gaz lutowniczy 158 - 159

Gaz MAPP®1) 158

Gaz Maxigas 400 159

Gaz Multigas 300 159

Gietarka ROBEND® 4000 70 - 72

Gięcie jednoręczne 58 - 60

Giętarka MULTIBEND 61

Giętarka ROBEND H+W 64 - 65

Giętarki dwuręczne 61 - 62

Giętarki elektrohydrauliczne 68 - 69

Giętarki jednoręczne 58 - 60

Giętarki kuszowe 58 - 60

Giętarki ręczne hydrauliczne 66 - 67

Giętarki ROBULL typ E / ROBULL MSR typ E 66 - 67

Giętarki ROBULL typ ME / ROBULL MSR typ ME 68 - 69

Gilotyna do rur 254

Głowica do korzeni 238

Głowica do tłuszczu 236

Głowica krzyżowa 236

Głowica kulowa 238

Głowica lejkowa 235

Głowica łańcuchowa 237

Głowica łopatkowa 236

Głowica maczugowa 235

Głowica maczugowa długa 235

Głowica maczugowa krótka 235

Głowica poczwórna tnąca 236

Głowica prosta 235

Głowica przegubowa 235

Głowica tnące z zębami 236

Głowica widełkowa 237

Głowica z węglików spiekanych 238

Głowice do expanderów 84 - 85

Głowice do gwintownic 140

Głowice do spiral 234 - 238

Głowice expandera S 87
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Głowice gwintujące 134

Głowice ROCAM® 208

Głowice ROLOCK 85

GRATFIX HSS 34

Gratownik wew. / zew. 33

Gratownik z grzechotką 34

Gratowniki 33 - 34

Grzebień do lameli 290

Grzechotka 97

Gwintownica na grzechotkę 126 - 127

Gwintownica ręczna 126 - 127

Gwintownica SUPER CUT 126 - 127

Gwintownica SUPERTRONIC® 1250 130 - 131

Gwintownica SUPERTRONIC® 2000 132 - 133

Gwintownice elektryczne 130 - 133

Gwintownice ręczne 126 - 127

Gwintownice stacjonarne 136 - 139

Gwintownice SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE 138 - 139

H
H 600 91

H1 92

H2 92

Hand Rogroover 1 - 12” 146

HD 11/90 243

HD 13/100 243

HD 17 / 190 243

HD 19/180 B 243

HEAVY DUTY 304 - 305

High Speed Plus 48

HSS Bimetal 32

HSSE 4 Plus 26

Hydronetka 52

I
Imadła 318

Imadła łańcuchowe 318

Imadła równoległe 318

Imadło do rur 318

Imadło do SUPERTRONIC® 131, 133

INOX Profi Plus 316

INOX SUPER 1.1/4“ i 2“ 20

K
Kamery inspekcyjne 200 - 207

Kamienie do zgrzewarek 255, 257

Kielicharki 99 - 100

Klucz do baterii 309, 315

Klucz do baterii stojących 315

Klucz do śrubunków 308

Klucz do zaworów chłodniczych 289

Klucz Express 308

Klucz hakowy kątowy 305

Klucz hakowy STILLSON 304

Klucz łańcuchowy 4" R/L 305

Klucz stopniowy UNI 308

Klucz szwedzki 90° 303

Klucz udarowy akumulatorowy 323

Klucze do białego montażu 309

Klucze dynamometryczne 101

Klucze hakowe 304 - 305

Klucze hakowe ALUDUR 304

Klucze hakowe HEAVY DUTY 304

Klucze łańcuchowe 305

Klucze łańcuchowwe Heavy Duty 305

Klucze nastawne 298 - 301

Klucze nastawne SP 300

Klucze nastawne SPK 301

Klucze pasowe 306 - 307

Klucze płaskie i oczkowe 310

Klucze szwedzkie 303

Klucze szwedzkie 45° 303

Klucze szwedzkie 45° SUPER S 303

Kolumny do wietnic 42 - 47

Końcówki do SUPER FIRE 3 153

Końcówki do SUPER FIRE 4 155

Korony diamentowe 48 - 50

Kółka tnące 21

Kółka tnące do ROCUT® 110/160 253

Kule prowadzące 209

L
Lampa lutownicza ROFLAME PIEZO 156

Lanca 246

Latarka LED akumulatorowa 323

Lokalizacja głowic 205

Lutlampa ROFLAME PIEZO 156

Lutowanie miękkie 156 - 169

Lutowanie twarde i miękkie 152 - 172

Lutownica elektryczna 168 - 169

Luty miękkie 175

Luty twarde 176 - 179

M
Manometr cyfrowy 279

Manometry analogowe 280

MAPP®1) 158

Mata ogniotrwała 173

Maxigas 400 159
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MINI MAX 16

MINIBEND 62

MINICUT 2000 16

MINICUT I PRO / II PRO 16

Młotowiertarka akumulatorowa 323

Moduł Mini do ROCAM 4® 207

Moduły do ROSCOPE® 203 - 205

MULTI MOBILE 165

MULTIBEND 61

Multigas 110 159

Multigas 300 159

MULTIVIEW 201

Mydło w sprayu 189

N
Narzędzie do zaworów Shradera 290

Narzynki do gwintowania 98

NIPPLE MAX 145

Noże do gwintownic 134, 141

Nożyce do rur 22 - 23

O
Obcinak do otuliny 24

Obcinak łańcuchowy 17

Odkamienianie 217 - 218

Odkurzacze przemysłowe 53

Odsysanie wody 52

Oleje do gwintowania 135

Oprawy zaworowe 280

P
Palnik AIRAC® 164

Palnik AIRPROP® 162

Palnik ALLGAS 2000 170

Palnik ALLGAS Mobile Pro 172

Palnik EASY FIRE 157

Palnik POWER FIRE Compact 156

Palnik ROCOLT HANDY PIEZO 160

Palnik ROOFING 166

Palnik SUPER FIRE 3 152

Palnik SUPER FIRE 4 154

Palnik TURBOPROP 163

Pasta do lutowania miękkiego 175

Pasta do lutowania twardego 176

Pasta lutownicza 175 - 176

Pasta przewodząca ROFROST® 194

Patelnie grzewcze 255

Pierścienie lutownicze 176

Pierścienie zaciskowe 114

Piła orbitalna ROCUT® UKS 160/335 254

Piły do rur 27 - 31

Piły szablaste 30 - 31

PIONIER 319

PIPECUT TURBO 250 29

PIPECUT TURBO 250 / 400 28

PIPECUT TURBO 400 29

PLASTICUT PVC 25

Plecak narzędziowy 320

Podstawa do rur 145

Pompy do odkamieniania 217

Pompy do solarów 219

Pompy kontrolne 183 - 185

Pompy próżniowe 284 - 285

PORTACUT 185 BSR /  PORTACUT 185 BSP 27

POWER FIRE Compact 156

Poziomice 314

PRISMACUT 40

PROFI PLUS 316

Proszek neutralizujący 218

Przedłużki 52

Przegląd systemu cięcia 10 - 13

Przegląd systemu gięcia 56 - 57

Przegląd systemu gwintowania i rowkowania 124 - 125

Przegląd systemu inspekcji i lokalizacji 198 - 199

Przegląd systemu kielichowania 78 - 79

Przegląd systemu lutowania 150 - 151

Przegląd systemu maszyn ciśnieniowych 242

Przegląd systemu narzędzi ogólnego przeznaczenia 294 - 297

Przegląd systemu płukania i czyszczenia 212 - 213

Przegląd systemu pomp kontrolnych 182

Przegląd systemu przepychania 212 - 213

Przegląd systemu technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej 274 - 275

Przegląd systemu wiercenia diamentowego 38 - 39

Przegląd systemu zaciskania 104 - 105

Przegląd systemu zamrażania 192

Przegląd systemu zgrzewania rur 250 - 251

Przepycharka 3 S 222

Przepycharki 221 - 227

Q
Quick Freeze 195

R
R 100 SP 229

R 140 B 229

R 550 224

R 600 224

R 650 225

R 750 225
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R 80 229

Radełkowica 145

Reduktory do propanu 167

Reflektor płomienia 173

Regulatory do propanu 167

Rękawice do spiral 231

ROAIRVAC 284 - 285

ROBEND® 4000 70

ROBEND® H+W PLUS 64

ROBO Mini 26

ROBO Super 26

ROBOY® 318

ROBULL typ E 66

ROBULL typ ME 68

ROCADDY 120 / ROCADDY 120 Digital 278

ROCAL 20 / ROMATIC 20 217

ROCAL Acid Multi / Plus 217

ROCAM® 4 206

ROCAM® Power Torque 80 - 81

ROCASE 320

ROCHECK 314

ROCLEAN 216

ROCLICK 310

ROCOLT HANDY PIEZO 160

ROCOOL 600 279

ROCUT® 22

ROCUT® 110 / ROCUT® 160 252

ROCUT® TC 26 / TC 32  PS 26 / PS 42 S / PS 35 S 23

ROCUT® TC 50 / TC 75 Professional 23

ROCUT® TC 63 Professional 23

ROCUT® UKS 160 / 355 254

ROCUT® XL 254

RODIA CLEANER 1400 53

RODIA DRY CLEANER 1200 53

RODIACUT® 150 / RODIADRILL 160 42

RODIACUT® 150 / RODIADRILL 200 42

RODIACUT® 250 / RODIADRILL 200 44

RODIACUT® 250 / RODIADRILL 500 44

RODIACUT® 400 PRO / RODIADRILL 500 46

RODIADRILL 160 43

RODIADRILL 200 43, 45

RODIADRILL 500 45, 47

RODIADRILL Ceramic 41

RODIADRILL DRY 41

RODIA-VAC 51

RODRUM S 226

ROFIRE® PIEZO 157

ROFIX SANISET Profi 309

ROFLARE REVOLVER 99

ROFROST® Handy 195

ROFROST® Suchy lód 195

ROFROST® TURBO 1.1/4” 193

ROFROST® TURBO 2“ 193

ROFUSE 400 / 1200 TURBO 260

ROGRIP F 298

ROGRIP M 298

ROGRIP S 299

ROGRIP XL 299

ROGROOVER 1 - 12“ 147

ROGROOVER 1 - 6” 146

ROJET® 242

ROJET® 130/160 244

ROJET® 30/130 244

ROKLIMA® MULTI 4F 276

RO-LEAK 283

ROLeak Aqua Plus 188

ROLOC PLUS 205

ROLOCK EXPANDER Power Torque 82

ROLOT® 177 - 179

ROLOT® S 1 177

ROLOT® S 15 179

ROLOT® S 2 178

ROLOT® S 5 178

ROLOT® S 94 177

ROLOT® S 94 XN 177

ROMAX® 4000 108

ROMAX® 3000 AC 110

ROMAX® AC ECO 111

ROMAX® Compact 106

ROMAX® Expander AC ECO MAXI 88

ROMAX® Expander Compact 89

RONOL® 135

RONOL® SYN 135

ROOFING 166

ROPOWER® 50 R 136 - 137

ROPOWER® HANDY 222

ROPULS 215

ROPULS eDM 214

ROPUMP® 220

ROPUMP® SUPER PLUS 220

ROREC 286

ROREC PRO 287

ROSCALE 120 288

ROSCOPE® i2000 200
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ROSCOPE® i2000 moduł 25/16 204

ROSCOPE® i2000 moduł 25/22 203

ROSCOPE® i2000 moduł ROLOC?PLUS 205

ROSCOPE® i2000 moduł ROSCAN 150 205

ROSCOPE® i2000 moduł TEC 203

ROSLICE® 18

ROSOL 1 S 175

ROSOL 3 175

ROSOLAR PUMP /  ROSOLAR PUMP PLUS 219

ROSPEED 3F 228

ROSPI® H+E PLUS 221

ROSPI® R 36 Plus 222

ROSPIMATIC 223

ROTEST® 189

ROTEST® Electronic 3 189

ROTEST® GW 150/4 186

ROTHERM 2000 168

ROTIGER VARIO Electronic 30

ROTORQUE AIRCON / REFRIGERATION 101

ROTRAC 28 / 42 15

ROTURN 310

ROVLIES® 173

ROWELD® HE 255

ROWELD® P 110 262

ROWELD® P 125 255

ROWELD® P 160 SANILINE 264

ROWELD® P 250 A 266

ROWELD® P 315 W / P 315 W CNC 270

ROWELD® P 63 S-6 256

ROWELD® P 63-3 257

ROWELD® P 630 W 270

ROWELD® Quick S / WG 1600 E 258

ROWELD® ROFUSE Sani 160 259

ROWELD® typ Premium 268

ROWELD® typ Premium CNC 268

ROWELD® typ Professional 268

ROWONAL 231

RP 30 185

RP 50-S / RP 50-S INOX 183

RP PRO III 184

S - Ś
SAFE CUT 316

SANI KIT 128 - 129

SANIFRESH 289

SANIGRIP / SANIGRIP PL 306

Space Welding 40

SPEED STAR DX 50

Spirale 8 / 10 mm 241

Spirale czyszczące 232 -233

Spirale S 233

Spirale SMK 233

Spirale S-SMK 233

Spray do gięcia 63

Spray do lokalizacji nieszczelności 189

Spray Quick Freeze 195

Spray SANIFRESH 289

Sprężarki płuczące 214 - 215

Sprężyny czyszczące 232 - 233

Sprężyny do gięcia 63

Srebro do lutowania 177 - 179

Stojak trójnożny 230, 71

Stół roboczy ROBOY® 318

Stół trójnożny 319

SUPER 1.1/4“ i 2“ 20

SUPER CUT 126

SUPER FIRE 3 152

SUPER FIRE 3 HOT BOX 153

SUPER FIRE 3 HOTBAG 153

SUPER FIRE 4 154

SUPER FIRE 4 HOT BOX 154

SUPERTRONIC® 1250 130

SUPERTRONIC® 2 SE 139

SUPERTRONIC® 2 SE / 3 SE / 4 SE 138

SUPERTRONIC® 2000 132

SUPERTRONIC® 3 SE 139

SUPERTRONIC® 4 SE 139

Szczęki do przepycharek 230

Szczęki zaciskowe Compact 112

Szczęki zaciskowe Compact z wymiennymi wkładkami 112

Szczęki zaciskowe Standard 113

Szczotki do rur miedzianych 173

Szlifierka kątowa akuulatorowa 323

Środek chłodzący 97

Środek poślizgowy 63

Śrubokręty 312 - 313

T
Tarcze do cięcia i szlifowania 316

Tarcze do PIPECUT 29

Termometr do ROCOOL 600 279

Termometr RO-Therm 03 290

Termowizja 205

Torby narzędziowe 320



TP 25 185

TRENNBOY 300 27

TUBE BENDER 58

TUBE BENDER MAXI 59

TUBE BENDER MAXI MSR 60

TUBE CUTTER 30 PRO / 50 17

TUBE CUTTER 35 / 42 Pro 14 - 15

TUBE CUTTER 35 MSR / 42 PRO MSR / 42 PRO PVC 25

TUBE CUTTER 67 / 125 / 168  PL Automatic 24

TURBOPROP 163

U
UNICUT HM 317

UNIGRAT 34

Universal ROTIGER VARIO Electronic 31

Urządzenia do odzysku 286 - 287

Urządzenia do rowkowania 146 - 147

Urządzenie powrotne spiral 231

W
Waga cyfrowa do czynników 288

Wąż ochronny do ceramiki 230

WC-BLITZ RO-3 222

Wewnętrzne sprężyny do gięcia 63

Węże ciśnieniowe do czynników 281

Węże do propanu 167

Wiertła diamentowe 48 - 50

Wiertła do spiral 234 - 238

Wiertło do korzeni 238

Wiertło do tłuszczu 236

Wiertło kulowe 238

Wiertło lejkowe 235

Wiertło łopatkowe 236

Wiertło maczugowe 235

Wiertło powrotne 235

Wiertło proste 235

Wiertło z węglików spiekanych 238

Wiertnice diamentowe 41 - 47

Wkładki redukcyjne ROFROST® 194

Wkrętaki 312 - 313

Wkrętarka akumulatorowa 322

Wykrojniki 315, 317

Wyłącznik nożny 145

Wyoblaki 96

Wywijarki 99 - 100

Z - Ż
Zaciskarki 106 - 111

Zakrętarka udarowa 322

Zamrażarki do rur 193, 195

Zapalarka 173

Zasobniki spiral 230

Zestaw azotowy 282

Zestaw montażowy do wiertnic 51

Zestaw przezbrojeniowy do ROPULS 216

Zestawy kluczy 302

Zestawy narzędzi 321

Zestawy ROGRIP 302

Zestawy spiral i narzędzi 239 - 240

Zgrzewanie ciepłym powietrzem 258

Zgrzewarki doczołowe 262 - 270

Zgrzewarki elektrooporowe 259 - 260

Zgrzewarki polifuzyjne 255 - 257

Zgrzewarki warsztatowe 270

Żabki 298 - 301
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0
01700RD 282, 289

0884.00 290

1
11004 86

11006 33

11007 87, 92, 93

11008 84

11010 84

11012 84

11014 84

11015 84

11016 84

11018 84

11020 84

11022 84

11028 84

11032 84

11035 84

11038 84

11040 84

11042 84

11044 33

11045 33

11052 84

11053 84

11054 84

11055 84

11056 84

11057 84

11058 84

11059 84

11062 84

11063 84

11078 88

11086 88

11087 88

11089 88

11093 88

11180X 94

11186X 94

11194X 94

11323 87

11325 87

11328 87

11332 87

11335 87

11336 87

11342 87

11346 87

11348 87

11358 87

11362 87

11364 87

11376 87

11380 87

11400 86

11955 87

11958 87

11962 87

11968 87

11975 87

11978 87

12000 80

12001 92

12002 92

12005 81

12008 92

12013 91

12017 92

12018 92

12078 92

12097 92, 93

12300 81

12302 81

12303 81

12304 81

12305 81

12309 81

12310 81

12311 81

12317 81

12318 81

12320 81

12321 81

12322 81

12323 81

12324 81

12326 81

12327 81

12328 81

12335 81

12336 81

12337 81

12338 81

12339 81

12341 81

12400 82

12408 85

12408 85

12410 85

12412 85

12414 85

12415 85

12416 85

12418 85

12420 85

12422 85

12428 85

12432 85

12435 85

12438 85

12440 85

12442 85

12452 85

12453 85

12454 85

12455 85

12456 85

12457 85

12458 85

12459 85

12462 85

12463 85

12500 83

12503 83

12505 83

12509 83

12511 83

12517 83

12518 83

12521 83

12522 83

12524 83

12526 83

12535 83

12536 83

12537 83

12538 83

12541 83

12601 94

12602 94

12604 94

12605 94

13002 91

13100 91

14000 35

14005 35

14102 35

14104 35

14106 35

14107 35

14111 35

14112 35

14113 35

14114 35

14115 35

14117 35

14121 35

14122 35

14123 35

14124 35

14126 35

14132 35

14133 35

14134 35

14136 35

14137 35

14230 35

14250 35

14260 35

14270 35

14800X 112

14820 107

14822 116

14823 116

14824 116

14825 116

14826 116

14830 107

14832 116

14833 116

14834 116

14835 116

14836 116

14837 116

14838 116

14842 116

14843 116

14844 116

14845 116

14846 116

14847 116

14848 116

14849 112

14852 116

14853 116

14854 116

14855 116

14869 112

14879 112

14882 116

14883 116

14884 116

14885 116

14886 116

15016L 107

15017 107

15020 107

15022 107

15023 107

15024 107

15032 107

15037 107

15060X 115

15062X 115

15063X 115

15068X 115

15072X 115

15080X 115

15093 112

15094 112

15101X 115

15102X 115

15103X 115

15104X 115

15105X 115

15106X 115

15151X 115

15152X 115

15153X 115

15154X 115

15155X 115

15161X 116

15162X 116

15163X 116

15164X 116

15180X 116

15181X 116

15182X 116

15183X 116

15211X 115

15212X 115

15213X 115

15214X 115

15215X 115

15216X 115

15217X 115

15218X 115

15219X 115

15220X 115

15222X 115

15223X 115

15224X 115

15225X 115

15226X 115

15227X 115

15230X 116

15231X 116

15232X 116

15233X 116

15234X 116

15260X 115

15261X 115

15262X 115

15263X 115

15264X 115

15265X 115

15269X 115

15271X 116

15277X 116

15280X 116

15281X 116

15282X 116

15283X 116

15291X 116

15292X 116

15293X 116

15294X 116

15302X 116

15304X 116

15307X 116

15308X 116

15311X 116

15312X 116

15313X 116

15314X 116

15315X 116

15317X 116

15318X 116

15321X 116

15322X 116

15323X 116

15324X 116

15325X 116

15326X 116

15327X 116

15328X 116

15329X 116

15330X 115

15331X 115

15333X 115

15334X 115

15335X 115

15336X 115

15337X 115

15338X 115

15339X 115

15351X 116

15352X 116

15353X 116

15354X 116

15355X 116

15357X 116

15358X 116

15362X 116

15364X 116

15366X 116

15367X 116

15368X 116

15370X 115

15371X 115

15374X 115

15376X 115

15377X 115

15378X 115

15378X 115

15379X 115

15380X 115

15385X 116

15389X 116

15391X 116

15392X 116

15393H 116

15393X 116

15394X 116

15395X 116

15396X 116

15397X 116

15398X 116

15399X 116

15401X 116

15418 107

15530X 116

15531X 116

15532X 116

15533X 116

15534X 116

15580X 116

15581X 116

15582X 116

15583X 116

15705 111
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15714 90

15715 90

15716 90

15730 111

15740 111

15750 111

15760 111

15810 109, 209

15811 109, 209

19166 321

19173 224

2
21300 317

21316 317

21317 317

21318 317

21319 317

21320 317

21321 317

21329 317

21330 317

21331 317

21332 317

21333 317

21334 317

21335 317

21336 317

21337 317

21338 317

21339 317

21340 317

21341 317

21342 317

21343 317

21344 317

21345 317

21346 317

21347 317

21348 317

21349 317

21350 317

21351 317

21352 317

21353 317

21354 317

21355 317

21360 317

21365 317

21370 317

21375 317

21380 317

21385 317

21386 317

21387 317

21388 317

21389 317

21390 317

21391 317

21392 317

21394 317

21395 317

21500 24

21505 24

21549 97

21575 97

21583 97

21651 34

21652 34

21653 34

21653 252

21654 34

21655 34

21660 34

21801 315

21828 315

21832X 315

21834 315

21835 315

21836 315

21838 315

21902 315

21903 315

21904 315

22010 96

22012 96

22014 96

22015 96

22016 96

22018 96

22022 96

22028 96

22032 96

22035 96

22038 96

22042 96

22050 96

22054 96

22054 96

22060 96

22061 96

22062 96

22063 96

22064 96

22065 96

22066 96

22068 96

22080 97

22081 97

22100 95

22101 95

22102 95

22103 95

22109 95

22111 95

22121 95

22124 95

22127 95

22135 95

22153 97

22157 97

22157 97

22172 97

22210 96

22212 96

22214 96

22215 96

22216 96

22218 96

22222 96

22228 96

22235 96

22242 96

22246 96

22254 96

22254 96

22260 96

22261 96

22263 96

22264 96

22265 96

22266 96

22267 96

22268 96

22268 96

22270 96

23002 59

23003 59, 60

23004 59

23005 59, 60

23006 59

23007 59

23008 59

23009 60

23010 59

23011 59

23012 59

23013 59

23014 59

23020X 59

23021X 59

23022X 59

23090X 59

23091X 59

23047 59

23050 60

23051 60

23052 60

23053 60

23065 60

23076 60

23080 60

23083 60

23095 60

24001 58

24002 58

24003 58

24004 58

24005 58

24006 58

24007 58

24008 58

24010 58

24025 58

24048 58

24049 58

24131 58

24132 58

24133 58

24134 58

24500 65

24501 65

24502 65

24503 65

24504 65

24505 65

24510 65

24512 65

24514 65

24515 65

24516 65

24518 65

24519 65

24522 65

24522 65

24552 65

24580 65

25075 65

25076 65

25078 65

25120 63, 65

25130 62

25131 62

25132 62

25133 62

25134 62

25135 62

25136 62

25137 62

25140 62

25142 62

25150 62

25151 62

25181 63

25182 63

25183 63

25185 63

25186 63

25186 63

25190 63

25308 65

25310 65

25312 65

25313 65

25314 65

25315 65

25316 65

25318 65

25319 65

25322 65

25401 61

25402 61

25403 61

25404 61

25405 61

25406 61

25441 63

25442 63

25443 63

25444 63

25445 63

25446 63

25612 72

25614 72

25615 72

25616 72

25618 72

25619 72

25620 72

25622 72

25625 72

25626 72

25628 72

25652 72

25684 72

25685 72

25743 71

25745 71

25748 71

26001 98

26002 98

26003 98

26004 98

26005 98

26010 98

26011 98

26013 98

26015 98

26016 98

26017 98

26020 100

26160 307

26161 307

26162 307

26163 307

26164 307

27180 308

27181 97

3
30101 167

30102 164, 167

30103 164

30831 156

30913 162

30914 162

30915 162

30916 162

30925 167

30927 167

30954 166

30955X 166

30957 166

31020 162

31031 163

31032 163

31036 163

31037 163

31042 173

31043 173

31050 173

31090 163

31091 162

31092 162

31093 164

31094 163

32045 166

32051 166

32077 173

32081 167

32088 173

32201 167

32207 167

32223 167

33079 167

33310 167

34901 162

34902 162

35022 164

35023 164

35024 164

35110 164

35300 170

35303 170

35304 170

35305 171

35306 171

35307 171

35309 171

35311 171

35312 171

35313 171

35314 171

35315 171

35378 161

35390 161

35395 161

35397 161

35398 161

35399 161

35419 156

35424 156

35428 157

35429 157

35432-C 153
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35436 153

35455 155

35455 153

35457 153, 155

35458 155

35458 153

35459 153, 155

35461 153, 155

35465 153, 155

35490 153

35506 157

35510 159

35510K 159

35551-C 158

35551-CK 158

35552 157

35553 157

35570 159

35570K 159

35611 176

35629 171

35648X 153, 155

35655 171

35698 158

35750 172

35901-B 159

35901-BK 159

35925 167

36700 169

36702 169

36710 169

36711 169

36715 169

36720 169

36721 169

4
40005 178

40015 179

40094 177

40097X 177

40102 177

40202 178

40212 178

40213 178

40500 176

40502 178

40512 176

40514 176

40516 176

40518 176

40522 176

40528 176

44910 179

44911 179

44912 179

44915 179

44916 179

44917 179

45050 179

45052 179

45055 179

45056 179

45057 179

45220 175

45225 175

45250 175

45252 175

45255 175

45257 175

45266 175

45268 173

45268D 173

5
50260 32

50261 32

50263 32

50264 32

50265 32

50266 32

50301 31

50306 30

50311 30

50312 30

52000 23

52005 23

52010 23

52011 23

52015 23

52016 23

52030 23

52031 23

52040 23

52041 23

52042 23

53200 261

53210 261

53220 261

53240 261

53250 261

53251 261

53252 261

53253 261

53254 261

53255 261

53256 261

53257 261

53258 261

53259 261

53260 261

53261 261

53262 261

53263 261

53272 261

53273 261

53274 261

53275 261

53276 261

53277 261

53278 261

53279 261

53280 261

53281 261

53282 261

53283 261

53284 261

53285 261

53380 258

53508 171

53511 257

53511X 257

53512 257

53512X 257

53513 257

53513X 257

53514 257

53514X 257

53515 257

53515X 257

53516 257

53516X 257

53545 257

53890X 257

53891X 257

53892X 257

53893X 257

53896X 257

53897X 257

54000 264

54004 264

54005 265

54015 265

54020 265

54020 267

54040 265

54080 265

54082 265

54083 265

54230 259

54950 253

54960 253

54961 253

55005 23

55006 23

55007 23

55013 253

55015 23

55016 252

55017 252

55018 252

55019 253

55020 253

55021 253

55022 253

55023 253

55024 253

55025 253

55026 253

55027 253

55029 253

55030 253

55031 253

55032 253

55033 253

55035 252

55037 252

55047 253

55048 253

55050 34

55051 34

55053D 21

55053D 253

55054D 21

55054D 253

55074D 21

55074D 253

55058 34

55062 253

55063 252

55075 307

55076 307

55119 263

55120 263

55121 263

55122 263

55123 263

55124 263

55125 263

55126 263

55127 263

55128 263

55129 263

55130 263

55131 263

55132 263

55133 263

55134 263

55152 263

55163 267

55199 263

55316 255, 265

55317 255, 267

55318 263

55319 263

55324 263

55421 255

55502 271

55503 271

55504 271

55505 254

55506 271

55518 255

55524 255, 263

55536 255

55539 255

55546 255

55585 255

55585C 257

55585X 257

55586 255

55587 255

55588 255

55589 255

55590 255

55591 255

55592 255

55593 255

55594 255

55595 255

55596 255

55597 255

55598 255

55684 265

55685 265

55686 265

55717 267

55718 267

55719 267

55721 267

55742 267

55743 267

55744 267

55745 267

55746 267

55747 267

55748 267

55749 267

55750 267

55751 267

55752 267

55753 267

55759 267

55760 258

55768 266

55769 258

55772 258

55773 258

55774 258

55775 258

55776 258

55777 258

55778 258

55779 258

55780 258

55782 258

55783 258

55787 263

55793 258

55795 266

55799 258

55800 258

55807 263

55808 263

55809 263

55816 258

55826 263

55832 263

55844 262

56001 141

56002 139, 141

56003 141

56005 139, 141

56006 141

56007 141

56008 141

56009 141

56010 141

56011 141

56012 141

56013 141

56014 141

56032 141

56047 145

56049 137

56050 137

56051 137

56051 265

56052 141

56053 141

56056 145

56057 137

56060 145

56061 145

56062 145

56063 145

56064 145

56065 145

56076 141

56077 141

56081 141

56082 141

56083 141

56085 141

56088 141

56095 141

56096 141

56097 141

56098 141

56104 141

56104 141

56110 141

56111 141

56112 141

56112 141

56114 141

56118 141

56121 141

56122 141

56133 141

56135 141

56150 139

56153 141

56156 141

56161 141
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56162 141

56163 141

56164 141

56165 141

56166 141

56175 139

56180 141

56181 141

56183 141

56184 141

56185 141

56186 141

56187 141

56188 141

56189 141

56190 141

56191 141

56198 139

56199 139

56200 139

56235 141

56236 141

56236 141

56237 141

56238 141

56250 139

56255 139

56266 141

56288 141

56289 141

56291 139, 141

56294 139, 141

56295 141

56296 141

56310 141

56315 141

56335 143, 145

56351 141

56352 141

56353 141

56355 141

56358 141

56369 141

56370X 141

56371X 141

56372 141

56373 141

56374 141

56379 141

56380 141

56465 139

56488 137, 139

56500 145

56501 145

56504 146

56505 146

56506 146

56507 146

56508 146

56509 146

56510 146

56511 146

56512 146

56514 146

56521 146

56522 146

56523 146

56602 27

56603 27

56604 27

56605 27

56607 27

56608 27

56703 29

56704 29

56705 29

56706 29

56710 27

56711 27

56717 27

56718 27

57005 143

57010 143

57011 143

57015 144

57016 144

57017 144

57018 144

57019 144

57020 144

57021 144

57022 144

57024 144

57025 144

57030 144

57031 144

57032 144

57033 144

57034 144

57035 144

57036 144

57037 144

57038 144

57039 144

57041 144

57043 144

57044 144

57045 144

57046 144

57050 139

57055 144

57056 144

57057 144

57058 144

57060 144

57061 144

57062 144

57063 144

57070 143

57082 144

57105 143

57111 143

57132 144

57133 144

57134 144

57135 144

57372X 68

57900 66

57915 68

57921 67, 69

57922 67, 69

57923 67, 69

57950X 66

57961X 66

57966X 66

57973X 68

57979 67, 69

57981 67, 69

57982 67, 69

57983 67, 69

57985 67, 69

57986 67, 69

57987 67, 69

57988 67, 69

57989 67, 69

57990 67, 69

57991 67, 69

58002 67, 69

58004 67, 69

58010 67, 69

58011 67, 69

58012 67, 69

58013 67, 69

58014 67, 69

58015 67, 69

58016 67, 69

58020 67, 69

58021 67, 69

58022 67, 69

58023 67, 69

58023 69

58182 67, 69, 230

58185 67, 69

58206 67, 69

58520 27

58527 27

58528 27

58529 27

59000 25

59035 25

59042 25

59050 25

6
60200 183

60201 183

60203 183

60250 185

60251 185

60999 183

61001 184

61011 187

61012 187

61014 187

61015 187

61017 187

61018 187

61030 187

61041 187

61067 187

61100 217

61105 218

61106 218

61115 218

61120 218

61130 185

61185 184

61186 184

61187 184

61190 217

61316 183

61340 188

61352 188

61353 188

61358 188

61359 188

61360 188

61700 186

61701 186

61702 187

62200 193

62206 193

62211 194

62212 194

62213 194

62214 194

62215 194

62216 194

62217 194

62219 194

62221 194

62224 194

62226 194

62227 194

62230 194

62231 194

62232 194

62233 194

62234 194

62235 194

62236 194

62237 194

62291 194

64001 195

64020 195

65000 189

65008 135

65008K 135

65010 135

65010K 135

65013 135

65013K 135

65015 135

65015K 135

65030 195

65035 195

65036 195

65037 195

65038 195

65039 195

65040 195

65041 195

65042 195

65043 195

65044 195

66080 189

69111 209

69112 209

69113 209

69117 209

69118 209

69119 209

69601 203

69603 203

69615 203

7
70006 21

70007D 21

70010 15

70011 15

70015 16

70017D 21

70023 21

70027 15

70027C 15

70027DB 15

70028D 21

70028D 21

70029 15

70030 17

70031 24

70031D 24

70032 24

70033 24

70040 20

70041 21

70042 21

70045 20

70046D 21

70048 21

70051D 21

70052 21

70053 21

70055 15, 19

70056D 21

70057D 21

70060 20

70061D 21

70063 21

70064 21

70065 17

70067 21

70068 21

70070 15, 19

70072 15, 25

70074 137, 139

70080 15, 21

70081 21

70086 20

70087 20

70088D 21

70089D 21

70105 16

70108 15, 25

70109 15, 25

70110X 303

70111X 303

70112X 303

70113 303

70114 303

70115 305

70116 305

70121X 303

70122X 303

70123X 303

70124X 303

70125 303

70130X 302

70131X 303

70132X 303

70133X 303

70134X 303

70135X 302

70137X 302

70140X 302

70142 17

70149 21

70150 304

70151 304

70152 304

70153 304

70154 304

70155 304

70156 304

70157 304

70159 304

70160 304

70161 304

70162 304

70163 304

70164 304

70166 305

70167 305

70188D 21



334

Spis treści

Wg numerów katalogowych

15

Nr kat. Strona Nr kat. Strona Nr kat. Strona Nr kat. Strona Nr kat. Strona

70190 304

70191 304

70192 304

70193 304

70194 304

70195 304

70196 304

70197 304

70200 304

70201 304

70202 304

70203 304

70203 305

70204 304

70205 304

70206 304

70207 304

70225 315

70226 315

70227 315

70228 315

70235 305

70240 306

70241 306

70242 305

70243 305

70244 305

70245 305

70246 305

70247 305

70250 307

70262 305

70263 305

70264 305

70265 305

70266 305

70267 305

70268 306

70269 306

70285 17

70286 21

70289 34

70296 34

70340 19

70341 21

70350 304

70351 304

70352 304

70353 304

70354 304

70355 304

70356 304

70374 304

70375 304

70376 304

70377 304

70378 304

70379 304

70380 304

70401 16

70402 16

70413 309

70414 309

70415 306

70416 306

70417 306

70418 311

70439 309

70441 290, 311

70442 290, 311

70443 290, 311

70444 290, 311

70445 290, 311

70475 310

70490 310

70520 300

70521 301

70522 301

70522D 301

70523 301

70527 300

70528 300

70528D 300

70529 300

70545 306

70548 306

70591 301

70592 301

70593 301

70600 129

70661 314

70665 314

70667 314

70670 318

70671 318

70672 318

70690X 319

70696 319

70698 319

70699X 319

70700 318

70705X 318

70710 318

70711 318

70712 318

70713 318

70714 318

70715 318

70721 318

70722 318

70731 318

70732 318

70733 318

70734 318

70735X 318

70740 319

70751 319

70752 319

70780X 127

70781X 127

70790X 127

70821X 134

70822X 134

70823X 134

70824X 134

70825X 134

70826X 134

70831X 134

70832X 134

70833X 134

70834X 134

70835X 134

70836X 134

70840X 129

70842X 134

70843X 134

70849X 134

70850X 134

70869X 134

70870X 134

70891X 127

70892X 127

70907X 134

70908X 134

70912X 134

70913X 134

70914X 134

70915X 134

70916X 134

70917X 134

70918X 134

70920X 134

70921X 134

70945X 134

70946X 134

71019 17

71085 18

71206 26

71213 26

71215 26

71216 26

71217 26

71222 26

71250 133

71256 133

71257 133

71271 134

71272 129

71279 131

71450 131

71454 131

71470 131

71533D 316

71534D 316

71551D 316

71552D 316

71553D 316

71554D 316

71975 222

71976 222

71991 220

72003 222

72005 221

72016 222

72016 227

72070X 220

72071 220

72072 220

72073 220

72090 221

72095 221

72100 222, 231

72101 231

72102 231

72110 231

72111 231

72112 231

72120 231

72121 231

72130 231

72131 231

72135 231

72140 231

72142 231

72150 241

72151 241

72152 258

72154 236

72158 235

72159 235

72161 235

72162 235

72163 235

72164 236

72165 235

72166 236

72168 238

72169 236

72170 236

72171 236

72172 238

72173 238

72175 236

72176 222, 236

72177 236

72178 236

72182 237

72185 237

72185F 237

72186 237

72187 237

72188 237

72191 238

72193 238

72203 235, 238

72207 238

72208 235

72210 241

72211 241

72221 235

72222 235

72224 238

72226 238

72227 238

72228 238

72229 236

72234 236

72250 238

72251 238

72258 238

72259 238

72261 236

72263 235

72264 235

72265 238

72266 238

72270 238

72271 238

72275 236

72276 236

72277 236

72278 237

72284 237

72285 237

72286 237

72289 237

72291 238

72295 238

72299 237

72311 241

72321 235

72322 235

72324 238

72325 235

72327 238

72328 238

72329 236

72341 237

72347 237

72348 237

72350 238

72351 238

72360 236

72363 235

72365 238

72366 238

72367 238

72374 236

72375 236

72376 236

72377 236

72392 238

72396 238

72398 238

72412 241

72413 241

72414 241

72415 241

72420 241

72421 241

72422 241

72424 241

72425 223

72428 233

72431 223, 233

72431 241

72433 233

72435 233

72441 233

72442 233

72443 233

72444 233

72451 233

72452 233

72453 233

72455 233

72460 241

72461 241

72462 241

72463 241

72490 233

72494 222

72511 230

72514 230

72515 230

72522 241

72525 222

72536 230

72538 230

72540 230

72541 230

72545 223

72559 230

72561 230

72562 230

72563 230

72585 229

72610 229

72638 230

72666 230

72680 225

72686 224

72687 224

72688 225

72689 225

72705 230

72810 246

72812 246

72820 247

72915 230

72918 228

72936 239

72937 239

72938 239

72939 239
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72942 223

72945X 240

72955X 240

72956X 240

72960 228

72962X 240

72967X 240

72970 229

72971 229

73200 309

73201 309

73202 309

73206 309

73208 309

73209 309

73210 241, 309

73212 309

73213 309

73214 309

73280 308

73281 308

73290 308

73291 308

73293 308

73297 308

73298 308

73299 308

73322 245

73570 312

73571 312

73575 313

74629 204

76008 243

76020 243

76053 246

76055 247

76063 246

76065 246

76066 246

76067 246

76068 246

76070 243

76073 246

76082 246

76088 246

76089 246

76090 243

76118 247

76119 247

76130 247

76131 247

76135 246

76137 246

76141 246

76152 246

76160 247

76166 247

76187 247

76189 247

76191 247

76200 245

76210 245

76220 245

76221 245

76226 245

76228 245

76232 245

76300 244

76301 244

76302 245

76309 247

76320 245

76321 245

76323 245

76324 245

76331 245

76406 246

76410 246

76462 244

76463 247

76464 247

76465 247

76466 247

76467 247

76470 247

76485 244

76488 246

76489 246

76495 247

76540 245

76541 245

76542 245

76543 245

76544 245

76562 247

77500 247

77501 247

77503 246

77506 246

77506 247

77530 246

77565 246

77606 246

77611 246

77612 246

77613 246

77614 246

77616 246

77650 247

78551 222

78576 223

8
80679 21

85800 289

87305 283

87309 283

87800 290

88812 18

88815 18

88818 18

88822 18

88840D 18

88841D 18

88842D 18

89501 289

89503 289

11
111429 51

111449 51

1148.01 289

16
168605 287

168606 287

168713 287

168713 287

169200 285

17
170016 277, 289

170061 285

170062 285

170063 285

170064 285

170501 280

170502 280

170545 280

170546 280

170547 280

170600 280

170601 280

170602 280

170604 281

170605 281

170606 280

170607 280

170608 280

170950 289

171505 280

173004 288

173204 289

173205 289

175001 101

175001 289

175001 310

22
222401 100

222403 100

222403 100

222412 100

222413 100

222601 100

224500 290

25
259008 282

259010 282

259060 282

30
300013 26

31
310411 265

32
321216 263

321218 263

321218 267

323126 313

35
351050 315

351220 187

351221 187

351222 187

351223 187

351225 187

351226 187

351227 187

351228 187

351231 187

351232 187

351233 187

351257 187

351260 187

351261 187

351262 187

351263 187

351265 187

351271 187

351272 187

40
402308 320

402310 320

402311 320

402311A 321

402312 321

402317 320

46
462212 61

462215 61

462218 61

462222 61

84
842100 26

85
854179 173

854180 173

854181 173

854182 173

854183 173

854184 173

854185 173

854186 173

854187 173

854188 173

86
865395 32

865781 32

865782 32

865783 32

865784 32

865785 32

865786 32

865787 32

865788 32

865789 32

865790 32

865791 32

865793 32

865796 32

865798 32

865799 32

211
211111116 167

211121116 167

211541116 164

221
221031500 163

221031800 163

221131416 162

221131616 162

221131916 162

221132216 162

223
223090916 166

223214500 166

223215100 166

223215700 166

223516300 166

231

231010000 166

232
232010000 166

233
233510000 166

236
236010000 166

242
242206000 167

252
252010000 166

762
762955300 72

762955700 72

766
766004016 58

766100016 59

995
995866100 59

1000
1000000046 15

1000000057 279

1000000058 279

1000000111 116

1000000112 116

1000000113 116

1000000116 114

1000000117 116

1000000118 116

1000000119 116

1000000120 116

1000000121 116

1000000122 116

1000000123 114

1000000124 116

1000000125 116

1000000133 177

1000000134 178

1000000135 178

1000000136 178

1000000137 178

1000000138 277

1000000144 153

1000000145 215

1000000145ZP 216

1000000149 224

1000000173 116

1000000190 216

1000000212 146

1000000213 298

1000000214 298

1000000215 298

1000000216 298

1000000217 299

1000000218 299

1000000222 99

1000000223 99

1000000224 101, 311

1000000225 101, 311

1000000235 116

1000000236 116

1000000328 299
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1000000390 165

1000000420 321

1000000430 321

1000000442 189

1000000512 165

1000000514 165

1000000532 254

1000000539 279

1000000540 279

1000000541 279

1000000558 172

1000000569 279

1000000570 279

1000000572 279

1000000626 302

1000000642 172

1000000720 146

1000000721 146

1000000722 146

1000000723 146

1000000842 204

1000000850 146

1000000860 203

1000000861 205

1000000995 205

1000000999 260

1000001000 260

1000001001 110

1000001039 302

1000001068 302

1000001126 114

1000001134 214

1000001231 285

1000001251 29

1000001253 29

1000001256 227

1000001257 227

1000001263 155

1000001264 155

1000001273 113

1000001273 115

1000001274 113, 115

1000001275 227

1000001276 227

1000001307 227

1000001308 227

1000001364 29

1000001365 29

1000001391 115

1000001392 115

1000001393 115

1000001394 115

1000001426 280

1000001427 280

1000001500 114

1000001501 114

1000001502 115

1000001503 115

1000001504 115

1000001505 115

1000001545 71

1000001548 71

1000001549 71

1000001550 71

1000001551 71

1000001552 71

1000001553 71

1000001554 71

1000001559 71

1000001561 72

1000001563 72

1000001565 71

1000001566 71

1000001567 71

1000001647 322

1000001648 322

1000001649 323

1000001650 323

1000001651 323

1000001652 109, 322

1000001653 109, 322

1000001654 109, 322

1000001840 109

1000004564 71

1200
1200000526 254

1300
1300002582 227

1300002655 29

1300002688 29

1300003334 320

1300003335 320

1300003336 320

1300003337 320

1300003338 320

1300003649 320

1500
1500000024 281

1500000025 281

1500000026 281

1500000027 281

1500000028 281

1500000029 281

1500000030 281

1500000031 281

1500000032 281

1500000052 204

1500000057 205

1500000115 218

1500000116 218

1500000117 218

1500000120 209

1500000122 208

1500000123 208

1500000134 146

1500000135 219

1500000136 219

1500000157 216

1500000200 216

1500000201 216

1500000202 216

1500000203 216

1500000236 33

1500000237 33

1500000439 231

1500000459 159, 165

1500000463 109

1500000696 203

1500000764 254

1500000782 115

1500000789 254

1500000790 254

1500000792 254

1500000793 254

1500000795 254

1500000817 209

1500000914 218

1500000922 188

1500000932 205

1500001235 219

1500001236 219

1500001319 320

1500001320 320

1500001324 222

1500001351 146

1500001355 155

1500001460 320

1500001468 320

1500001470 207

1500001471 207

1500001472 207

1500001547 314

1500001548 314

1500001562 109

1500001562 209

1500001583 314

1500001990 146

1500002239 320

1500002447 320

1500002448 320

F
F80053 96

F80054 96

F81664 111

FF
FF00020 50

FF00025 50

FF00030 50

FF00040 50

FF00050 50

FF00055 50

FF00060 50

FF00065 50

FF00070 50

FF00075 50

FF00080 50

FF00085 50

FF00090 50

FF00100 50

FF00105 50

FF00110 50

FF00120 50

FF00125 50

FF00130 50

FF00140 50

FF00150 50

FF00160 50

FF00170 50

FF00180 50

FF00200 50

FF00220 50

FF00250 50

FF00280 50

FF00300 50

FF00320 50

FF00350 50

FF00400 50

FF00450 50

FF00500 50

FF00610 50

FF00612 50

FF00614 50

FF00615 50

FF00616 50

FF00618 50

FF00620 50

FF00624 50

FF00625 50

FF00626 50

FF00628 50

FF00630 50

FF00635 50

FF00640 50

FF00645 50

FF00650 50

FF00655 50

FF00660 50

FF00670 50

FF00675 50

FF00680 50

FF00685 50

FF00690 50

FF00695 50

FF00700 50

FF00705 50

FF00710 50

FF00715 50

FF00720 50

FF00725 50

FF00730 50

FF30030 47

FF30150 43

FF30250 45

FF34150 43

FF34160 43

FF34200 45

FF34260 45

FF34500 47

FF35015 51

FF35026 52

FF35029 52

FF35040 52

FF35045 52

FF35050 52

FF35055 52

FF35060 52

FF35065 52

FF35070 52

FF35075 52

FF35080 51

FF35091 51

FF35092 51

FF35095 51

FF35101 51

FF35120 51

FF35121 51

FF35122 51

FF35126 51

FF35128 51

FF35129 51

FF35130 51

FF35148 53

FF35190 51

FF35200 51

FF35210 53

FF35301 52

FF35302 52

FF35700 52

FF35710 51

FF35730 52

FF35740 51

FF35750 41

FF35751 41

FF40056 52

FF40150 41

FF40165 43

FF40185 41

FF40220 43, 45

FF40400 45, 47

FF44030 49

FF44040 49

FF44050 49

FF44060 49

FF44070 49

FF44080 49

FF44090 49

FF44100 49

FF44110 49

FF44120 49

FF44130 49

FF44140 49

FF44150 49

FF44160 49

FF44170 49

FF44180 49

FF44200 49

FF44220 49

FF44250 49

FF44300 49

FF44620 49

FF44630 49

FF44640 49

FF44650 49

FF44660 49

FF44670 49

FF44680 49

FF44690 49

FF44700 49

FF44710 49

FF44720 49

FF44730 49

FF44806 48

FF44808 48

FF44810 48

FF44812 48

FF44814 48

FF44815 48

FF44815 51

FF44816 48

FF44818 48

FF44820 48

FF44820 51

FF44822 48

FF44824 48

FF44825 48

FF44826 48

FF44828 48

FF44830 48

FF44832 48

FF44835 48

FF44836 48

FF44838 48

FF44840 48

FF44842 48

FF44845 48

FF44850 48

FF44855 48

FF44860 48

FF44865 48

FF44867 48

FF50007 51

FF50008 51

FF55131 52

FF55201 52

FF55374 53

FF55388 53

FF55447 53

FF55448 53
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H
H96591 187

R
R2301500 59

R2403200 58

R2403300 58

R6112500 183

R6112500 185

V
V12102000 184
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Zastosowane skróty

Skrót Description

A/S acetylen / tlen

ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene

ADR Accord européen relatif au transport international des merchandises dangereuses par route (fran.) 

AG srebro

AL aluminium

AMS acetylen-maxigas-tlen

AS Anti Slip (ang.) - nie przesuwa się

B benzyna

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (niem.) związkowe przepisy zapobiegania wypadkom

BSP gwint rurowy Withwortha wg DIN ISO 228

BSPP gwint rurowy Whitwortha, walcowy

BSPT gwint rurowy Whitwortha, stożkowy

BSR piła taśmowa

BSW gwint calowy Whitwortha, zwykły

BTU British Thermal Unit (ang.) - brytyjska jednostka ciepła

CE Wspólnota Europejska

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

CFC chlorofluorowęglowodory

CFM stopa sześcienna na minutę

CFT Constant Force Technology

CL Channel Lock

CNC Computerized Numerical Control (ang.) - sterowanie komputerowe numeryczne

CU miedź

DK klasa ciśnienia

DN średnica nominalna

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (niem.) - Niemieckie Stowarzyszenie Gazownicze i Wodociągowe 

DVS Deutscher Verband für Schweißen (niem.) - Niemieckie Stowarzyszenie Spawania

EAN kod kreskowy EAN

EPT Enclosed Power Transmission

FE żelazo

FS wąż prowadzący

GW gaz / woda

HCFC hydrochlorofluoroweglowodory

HD wysokie ciśnienie

HFC hydrofluorowęglowodory

HFCKW wodorochlorofluorowęglowodory

HFKW hydrofluorowęglowodory

HM karbid

HRC High Speed Steel, HSS - stal narzędziowa

HSS High Speed Steel, HSS - stal narzędziowa

HZ Hertz

IP International Protection (ang.) - klasa szczelności

ISO International Organization for Standardization (ang.) - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Kcal kilokaloria

KSO Optymalizacja przestrzeni kapilarnej

LCD Liquid Crystal Display (ang.) - wyświetlacz ciekłokrystaliczny

L Duży
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VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (niem.) - Stowarzyszenie elektrotechników, elektryków i informatyków

VPE jednostka pakowania

WG gorący gaz

LED Light Emitting Diode (ang.) - dioda elektroluminescencyjna

MIM Metal Injection Molding (ang.) - wtryskowe odlewanie metalu

MPa megapaskale

MS mosiądź

MSR rura wielowarstwowa

NM niutonometr

NPT gwint „narodowy rurowy”, standard amerykański

PB polibutylen

PD Power Driver

PD-E Power Drive-Electronic

PE polietylen

PEX polietylen usieciowany

PL tworzywo sztuczne

PP polipropylen

PS profesjonalne

PSI funt na cal kwadratowy

PVC polichlorek winylu

PVDF polifluorek winylidenu

RC RODIACUT

SAE Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji

SD-Card karta pamięci flash Secure Digital

SDR stosunek grubości ścianki do średnicy

SMK spirala z rdzeniem z tworzywa

SML Super Metal Delivery Program

SP Standard Plier (ang.) - standardowa żabka

SP Special Performance - specjalna wydajność

SPK Standard Plastic Plier (ang.) - standardowa żabka z rękojeścią z tworzywa

SS Speed Steel, SS, stal narzędziowa

SW Rozmiar klucza

TC Tube Cutter (ang.) - obcinak do rur

TFT Thin-film Transistor (ang.) – tranzystor cienkowarstwowy stosowany w wyświetlaczach

TiN powłoka z azotku tytanu

TPI zębów na cal

TRGI wytyczne techniczne dla instalacji gazowych

TRWI wytyczny techniczne dla instalacji wodnych

TÜV Technischer Überwachungsverein (niem.) - Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego

UKS Piła orbitalna dookólna

UNC gwint calowy, zunifikowany, zwykły

UNF gwint calowy, zunifikowany, drobnozwojny

VA (stal) stal nierdzewna

VCR Video Cassette Recording (ang.) - nagrywanie obrazu na kasety (VHS)

ZN cynk

ZVSHK Zentralverband Sanitär Heizung Klima/Gebäude- und Energietechnik Deutschland (niem.) - Centralne Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Sanitarnych, grzewczych, Klimatyzacyjnych, Budowlanych i Energetycznych
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Piktogramy

przenośne

przewód
5 m

Zasilanie

Praca

do 50%
oszczędności
czasu

zasilanie 
na akumulator 
+ prąd sieciowy

prąd przemienny 
230 V

zasilanie 
na akumulator

prąd przemienny 3
fazy 400 V

przycik
bezpieczeństwa

do miejsc trudno
dostępnych

Zalety

bezpieczne dla
środowiska

możne być
używany nad
głową

wg norm
DIN

ergonomiczny 
design

Ekspozytor

szybkie cięcie
bez deformacji

skrzynia
transportowa

na baterie

przyłącze
bagnetowe

piezozapalarka

obrót 360°

wł / wył przycisk 
blokady

poręczne

dokładna 
nastawa

trwała obudowa kontrola 
acetylenu

lutowanie twarde 
450 ° - 1100 °C

lutowanie miękkie 
do 450 °C

lutowanie
twarde ponad 
1100 °C

na wcisk

zawór
oszcędnościowy

kontrola tlenukontrola propanu

zabezpieczenie
przez cofnięciem

prąd przemienny
115 V

wiercenie na
mokro

zawór kulowy
na wężu
ciśnieniowym

odporne na
uderzenia

manometr klasy
1.6

manometr 
śr. 80 mm

dokładność 
do 10 g

dokładność 
do 1 g

waga do 
5 kg

waga do 
50 kg

wąż ciśnieniowy
długości 2,5 m

oczko kontrolne

do przelewania

manometr 
śr. 63 mm

LED

waga
do 120 kg

absorbuje
wstrząsy

ładowarka

wyważenie
w miejscu chwyt

prąd przemienny
110 V

do ograniczonych
przestrzeni

stała kontrola
ciśnienia

na gwint

wiercenie na
sucho

waga do
110 kg

nastawa ciśnienia

wąż ciśnieniowy
długości 1,5 m

zatwierdzone
przez VDE

sprawdź
instrukcję
bezpieczeństwa

nie ostrzyć

sprawdź 
instrukcję
bezpieczeństwa

karta pamięci Wi-Fi
z portem USB z funkcją

wideo
z funkcją zdjęć

WiFi
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ROTHENBERGER Enclosed Power Transmision

Technologia EPT® (Enclosed Power Transmission) expanderów charakteryzuje się: 

zamkniętą i zabezpieczoną głowica expandera:

zabezpieczenie przed brudem i uszkodzeniami zewnętrznymi

wydajne dzięki zoptymalizowanemu przekazowi siły:

ergonomiczny, zoptymalizowany przekaz siły podczas pracy ręcznie, zmiejsza wysiłek

Powłoka TiN ROTHENBERGER 

Powłoka azotkiem tytanu TiN głowic expanderów charakteryzuje się:

trwałość 2300 HV: 

ochrona przez ścieraniem

mniejsze tarcie porównując do stali:

mniej wysiłku

odporność chemiczna:

dobre zabezpieczenie przez korozją

ogólne zabezpieczenie przez zużyciem:

trwałe

Technologia ROTHENBERGER DURAMAG®

DURAMAG® (stop magnezowy High Tec) charakteryzuje się:
● niższą wagą
● optymalna wydajnością i trwałością Higher stability with considerably lower weight

DURA = ang. durable - trwały MAG = magnez

DURAMAG®

ze stopu magnezowego HI-Tec

1 (12) = 1 opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk 1 =  1 sztukaPakowanie:

ROTHENBERGER Constant Force Technology

CFT® (Constant Force Technology)
- technolgia stałego nacisku gwarantuje 

taka samą siłę nacisku przez cały okres 
pomiędzy przegladami serwisowymi. 
Jest to bardzo istotne podczas
wykonywania połączeń w systemach
zaciskowych. 
CFT® gwarantuje:
ROMAX® Compact
19-21 kN dla 10000 zacisków
ROMAX® AC ECO
32-34 kN dla 10000 zacisków
ROMAX® 3000 
32-34 kN dla 20000 zacisków
ROMAX® 4000 
32-34 kN dla 40000 zacisków
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Podczas przygotowywania tego katalogu dołożyliśmy wszelkich
starań aby prezentowane informacje były poprawne i zgodne 
z rzeczywistością. Niestety nie możemy wykluczyć
ewentualnych błędów. W związku z tym zastrzegamy sobie
prawo do odrzucenia ewentualnycn roszczeń wynikających 
z zastosowania informacji zawartych w tej publikacji. 

Wygląd, zestawy, dane techniczne, wydajność, zalety, wymiary,
waga i inne cechy produktów mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia w związku z ciągłym rozwojem technologicznym 
i zmianom wynikającym z potrzeb naszych klientów. Nie
jesteśmy zobowiązani do wymiany czy uaktualnienia już 
zakupionych i dostarczonych produktów. Zastrzegamy sobie
także prawo do usuwania produktów z oferty bez uprzedzenia.

Ten katalog anuluje poprzednie edycje. 

Normy i standardy nie są wiążące.

Instrukcje użytkowania i instrukcje bezpieczeństwa nie są
wiążące i nie zastepują w żaden sposób lokalnych przepisów,
norm i zaleceń.

Żadna część tego katalogu nie może być reprodukowana w
żaden sposób. Przedruk, kopiowanie, skanowanie itp. jest
zabronione bez wyraźnego pisemnego pozwolenia 
ROTHENBERGER Polska Sp. z o. o.

Wprowadzanie zmian zabronione.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
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