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Wygląd i technologia w jednym

KompaktowaInstalacja po lewej lub prawej stronie

►Elegancki wygląd w harmonii ze wszystkimi nowoczesnymi jednostkami   
    wewnętrznymi klimatyzacji.
►Niezawodne elektroniczne wykrywanie wody.
►W pełni elektroniczna obsługa.
►Szybka i prosta obsługa.
►Szybkie i proste serwisowanie.
►Wygodna konstrukcja umożliwiająca montaż po prawej lub lewej stronie jednostki 
   wewnętrznej klimatyzacji.
►Długowieczny i łatwy do prania filtr. W porównaniu z siatką drucianą i plastikową
    chroni dłużej.

Zasilanie: 220V 50-60 Hz
Wydajność maks.: 9 l/h ; 6 l/h przy podnoszeniu na 5 m
Wysokość podnoszenia: 10 m
Głośność: < 20 Db
Alarm: 3A bez napięciowe przewody alarmowe, styki NO
Stopień ochrony: IP30
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Sprytna i inteligentna

►Długowieczny i  łatwy do prania filtr
►Duży zbiornik skroplin (250 ml)

Astro

    Funkcje

Dane techniczne

Made in Hiszpania

Zewnętrzna pompka skroplin

Wydajność
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