
 

 

 

 

 

 

 
 

Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kaori-bphe.com 
        www.kaori.pl 

http://www.kaori-bphe.com/


KAORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innowacja · Jakość · Odpowiedzialność · Honor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 

 

 

 

 
00 



 

 

 

 

 

 

Spis treści 
 

Profil Firmy ........................................................................................................................................................................ 2 

Certifikaty ........................................................................................................................................................... 3 

Serie................................................................................................................................................................... 4 

Dlaczego KAORI ? ............................................................................................................................................................... 5 

Wymiary Lutowanych Płytowych Wymienników Ciepła ............................................................................................. 6 

Seria K – Standardowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła .......................................................................................... 8 

Seria R – Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła z Wysoką Efektywnością Wymiany Ciepła .............................................. 14 

Seria Z – Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła z Dużym Ukośnym Natężeniem Przepływu  ............................................ 16 

Seria C – Wysoko Ciśnieniowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła do CO2  .................................................................. 18 

Seria A – Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła do Osuszania Powietrza ......................................................................... 20 

Seria D – Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła z Podwójnymi Ściankami ....................................................................... 22 

Seria E/F – Nisko Ciśnieniowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła............................................................................... 23 

Seria I – Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła Odporne na Uderzenia ............................................................................ 24 

Seria Q – Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła do Chłodzenia Oleju .............................................................................. 25 

Seria H/T – Wysoko Temperaturowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła  ................................................................... 26 

Seria M – Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła Odporne na Korozję .............................................................................. 27 

Standardowe Przyłącza  ..................................................................................................................................................... 28 

Instalacja ........................................................................................................................................................... 29 



 

Profil Firmy 

Firma KAORI powstała w 1970 roku, od początku stawiając na innowacyjne technologie i produkcję światowej 

klasy produktów. Konsekwentnie ulepszając, badając i importując nowe technologie, w 1994 roku firma KAORI 

uruchomiła dział lutowanych płytowych wymienników ciepła, a w 1995 roku wprowadzony system jakości 

uzyskał certyfikat ISO9001. W późniejszym etapie rozwoju lutowane płytowe wymienniki ciepła produkcji 

KAORI uzyskały liczne patenty i certyfikaty. Aby sprostać rosnącemu popytowi na światowym rynku, w 2002 

roku i 2005 roku zbudowano fabrykę w Kaohsing oraz fabrykę w Ningbo, co zapewniło większą zdolność 

produkcyjną. Lutowane płytowe wymiennik ciepła KAORI są nr 1 na Tajwanie I są eksportowane do ponad 50 

krajów na całym świecie. 

Fabryki Lutowanych Płytowych Wymienników Ciepła KAORI 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabryka w Chung-Li na Tajwanie Fabryka w Kaohsiung na  Tajwanie Fabryka w Ningbo w Chinach 

 
 

Pomieszczenia i osprzęt do testów 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piec próżniowy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Test wysokiego ciśnienia dla CO2  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Test wydajności 

Wytłaczanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Test szczelności helem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadciśnieniowy test szczelności 

Test w komorze solnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tester szoku termicznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test na rozerwanie 

 
 

2 



3 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patenty 
 

Patent na wysokociśnieniowe wymienniki płytowe dla CO2 dla Tajwanu, Chin, Japonii I Niemiec 
 

 

Patent na wymienniki płytowe do osuszania powietrza   Patent na wymienniki płytowe z podwójnymi ściankami 
                     dla Tajwanu, Japonii, Korei i USA                            dla Tajwanu, Niemiec i Chin 

Certyfikaty 

ASME UL CRN 

ISO9001:2015 CE/PED JAPOŃSKI KHK 
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Series 

 

 

 

 

 

 

Zakres 

Seria K Seria R Seria Z Seria C Seria A Seria D Seria E/F 

Standard 

Wysoka 
Efektywność 

Wymiany 
Ciepła 

Dużym  
Ukośnym 

Natężeniem 
 Przepływu  

Wysoko 
 Ciśnieniowe 

Osuszacz 
Powietrza 

Podwójne 

Ścianki 

Nisko 
 Ciśnieniowe 

 
 

 
Rozwiązania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Maksymalne ciśnienie robocze  45 bar 45 bar 45 bar 140 bar 16 bar 45 bar 20 bar 

 
 

Charakterystyka 

Standardowy 
wymiennik 

dwuobwodowy 

Konstrukcja 
mikrokanałowa 

Duża pojemność 
cieplna i wysoka 

prędkość 
przepływu 

Dla układów z 
R744 (CO2) 

Parownik, 
separator i 

dochładzacz – 
wszystko w jednym 

Zapobieganie 
zanieczyszczeniom 

układów 
chłodniczych 

Kotły 

Rodzaj lutu Miedź/Nikiel Miedź Miedź Miedź Miedź Miedź Miedź 

Za
st

o
so

w
an

ie
 

COW i G ● ● ● ●  ●  

Chłodnictwo ● ● ● ●    

Pompy ciepła ● ● ● ●  ●  

Schładzanie cieczy ● ● ● ●    

CO oraz CWU ● ● ●     

Ogrzewanie solarne ● ● ●     

Baseny        

Osuszanie powietrza     ●   

Chłodzenie procesowe ●  ●   ● ● 

Odzysk ciepła ●  ●     

Kontrola temperatury ●      ● 

Cięcie laserowe 

Spawanie 
● 

      

Chłodzenie hydrauliczne ●  ●     

Przemysł energetyczny ●  ●     

Organiczny cykl Rankine’a ●  ●     

Ogniwa paliwowe CHP ●      ● 

Przekładnia w turbinie wiatr. ●  ●     

Transport morski i lądowy ●  ●     

P
rz

ez
n

ac
ze

n
ie

 

Parownik ● ● ● ●    

Skraplacz ● ● ● ●  ●  

Przegrzewacz ● ● ● ●  ●  

Ekonomizer ● ● ● ● 
 

● 
 

Chłodnica oleju ● 
    

● 
 

Dochładzacz ● ● ● ●  ●  

Chłodzenie powietrza ●  ● ● ●   

 

Serie 
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Redukcja kosztu cyklu życia 

  

 
 

 

 

 
 

Cold  
 

  

Odporność na korozję 

Sprawdzona i niezawodna jakość 

  

 

 

 
 

 
 

 
  

 

   

 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciepła 

Dlaczego KAORI ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesjonaliści w zakresie wymiany ciepła z KAORI stale rozwijają wysokiej 

jakości lutowany płytowe wymienniki płytowe. Wybierają wysokiej jakości 

stal nierdzewną i luty, by projektować płyty faliste ukształtowane w jodełkę 

i idealnie polutować. Zapewnia to najlepiej dopasowane, spersonalizowane 

rozwiązania w zakresie wymiany ciepła dla każdego klienta. Skutkuje to 

niższym zużyciem energii, a więc i niższymi kosztami eksploatacji. 

Innowacyjnie rozwiązania termiczne wymienników ciepła KAORI 

zapewniają wysoką wydajność, perfekcyjną jakość, niezawodność i 

konkurencyjnie cenowo produkty, będąc jednocześnie zaufanym 

partnerem branży grzewczej i chłodniczej. 

 

Zasada Działania 

  

 

Seria I Seria Q Seria H/T Seria M 

Odporność 
na Uderzenia 

Chłodnica 
oleju 

Ogniwa 
Paliwowe 

Odporność 
na Korozję 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 bar 30 bar 10 bar 10 bar 

Odporne na 
uderzenia 

ciśnienia i szok 
temperaturowy 

Zamiennik za 
wymienniki 
płaszczowo - 

rurowe 

Wysoko 
temperaturowe 

Materiał 
odporny na 

korozję 

Miedź Miedź Nikiel Nikiel 

    

    

    

    

    

   
● 

    

 
● 

  

  
● 

 

    

    

● ● 

  

    

    

    

  ●  

    

   ● 

    

    

    

●    

● ● 
  

    

● 
 

● 
 

 

Korzyści 
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Wymiary Lutowanych Płytowych Wymienników Ciepła 
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200/201/202 205/206 210/211/212 215/216 
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321 321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400/401 415/416 600/601  
Jednostka: mm 

 

* Ze względu na różne wzory każdej serii, dokładne wymiary zostały określone na odpowiednich stronach. 
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Seria K to seria z najbardziej kompletnym asortymentem rozmiarów i szerokim zakresem 
zastosowania, związanym z ogrzewaniem i chłodnictwem. 

 

Główne zastosowania: COW i G, pompy ciepła, schładzanie cieczy, chłodnice oleju, ogrzewa-
nie i chłodzenie. 
 

Seria K-S Ekstra Mocny: są zaprojektowane tak, aby wytrzymać maksymalne ciśnienie 
robocze 45 bar dla aplikacji z czynnikiem R410A. 

Seria K-D Podwójny Obieg: są przeznaczone do obsługi układów z dwiema niezależnymi 
sprężarkami pracującymi na dwóch niezależnych obiegach; doskonałe 
rozwiązanie do pracy z pełnym, jak i połowicznym obciążeniem. 

 

K415/K215D: Podwójny Obieg - 6 Przyłączy 
 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

K010 137 110 62 26 6,50+1,70*N 0,15+0,025*N 0,0064 (N-2)*0,0064 0,011 (N-1)*0,011 

K025 205 172 73 42 6,70+2,27*N 0,48+0,040*N 0,0120 (N-2)*0,0120 0,025 (N-1)*0,025 

K030 194 154 80 40 9,00+2,20*N 0,50+0,047*N 0,0117 (N-2)*0,0117 0,025 (N-1)*0,025 

K040 311 278 73 40 9,00+2,30*N 0,79+0,070*N 0,0195 (N-2)*0,0195 0,040 (N-1)*0,040 

K050 306 250 106 50 10,0+2,38*N 1,19+0,116*N 0,0255 (N-2)*0,0255 0,055 (N-1)*0,055 

K060 466 432 74 40 10,0+2,30*N 1,19+0,100*N 0,0302 (N-2)*0,0302 0,064 (N-1)*0,064 

K070 304 250 124 70 10,0+2,38*N 1,38+0,134*N 0,0300 (N-2)*0,0300 0,065 (N-1)*0,065 

K095 522 466 106 50 11,0+2,38*N 2,83+0,204*N 0,0475 (N-2)*0,0475 0,095 (N-1)*0,095 

K105 504 444 124 64 11,0+2,38*N 3,23+0,230*N 0,0533 (N-2)*0,0533 0,107 (N-1)*0,107 

K200 613 519 186 92 14,0+2,40*N 6,89+0,415*N 0,0945 (N-2)*0,0945 0,206 (N-1)*0,206 

K205 528 456 246 174 14,0+2,40*N 7,30+0,480*N 0,1099 (N-2)*0,1099 0,232 (N-1)*0,232 

K210* 527 430 245 148 11,5+2,85*N 6,68+0,465*N 0,1036 (N-2)*0,1036 0,289 (N-1)*0,289 

K220 527 430 245 148 14,0+2,40*N 7,94+0,440*N 0,1036 (N-2)*0,1036 0,289 (N-1)*0,289 

K215 529 449 247 167 13,0+2,40*N 8,31+0,480*N 0,1103 (N-2)*0,1103 0,220 (N-1)*0,220 

K415 751 656 321 226 14,0+2,40*N 29,78+0,87*N 0,2074 (N-2)*0,2074 0,414 (N-1)*0,414 

 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

K025S 205 172 73 42 6,70+2,27*N 0,51+0,040*N 0,0120 (N-2)*0,0120 0,025 (N-1)*0,025 

K030S 194 154 80 40 11,0+2,20*N 0,96+0,047*N 0,0117 (N-2)*0,0117 0,025 (N-1)*0,025 

K040S 311 278 73 40 9,00+2,30*N 0,84+0,070*N 0,0195 (N-2)*0,0195 0,040 (N-1)*0,040 

K050S 306 250 106 50 12,0+2,38*N 2,39+0,116*N 0,0255 (N-2)*0,0255 0,055 (N-1)*0,055 

K060S 466 432 74 40 10,0+2,30*N 1,23+0,100*N 0,0302 (N-2)*0,0302 0,064 (N-1)*0,064 

K070S 304 250 124 70 12,0+2,38*N 2,52+0,134*N 0,0300 (N-2)*0,0300 0,065 (N-1)*0,065 

K095S 522 466 106 50 11,6+2,38*N 3,77+0,204*N 0,0475 (N-2)*0,0475 0,095 (N-1)*0,095 

K105S 504 444 124 64 15,0+2,38*N 5,47+0,237*N 0,0533 (N-2)*0,0533 0,107 (N-1)*0,107 

K200S 613 519 186 92 17,0+2,40*N 12,12+0,415*N 0,0945 (N-2)*0,0945 0,206 (N-1)*0,206 

K205S 528 456 246 174 16,5+2,40*N 13,36+0,480*N 0,1099 (N-2)*0,1099 0,232 (N-1)*0,232 

K210S* 527 430 245 148 15,4+2,85*N 12,09+0,465*N 0,1036 (N-2)*0,1036 0,289 (N-1)*0,289 

K215S 529 449 247 167 16,0+2,40*N 13,80+0,480*N 0,1103 (N-2)*0,1103 0,220 (N-1)*0,220 

N: ilość płyt 
* Maksymalne ciśnienie robocze dla K210: 16 Bar. Maksymalne ciśnienie robocze dla K210S: 30 Bar. 

Seria K- Standardowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła 

Rodzaj lutu 
Miedź 

Miedź 
(Ekstra 
Mocny) 

Nikiel 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze (bar) 30/30 45/30 10/10 

Maks. temperatura robocza    (°C) 200°C 

 

B1 C1 

B2 C2 
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Skraplacz Wodny dla R32 Dane według standardu ARI-450

 

RT kW BTU/h K025S K030S K040S K050S K060S K070S 

0,2 0,70 2.400 K025Sx8 K030Sx8     

0,5 1,76 6.000 K025Sx16 K030Sx16 K040Sx8    

1 3,52 12.000 K025Sx28 K030Sx28 K040Sx14 K050Sx10 K060SxH10  

1,5 5,27 18.000   K040Sx18 K050Sx14 K060SxH12 K070Sx14 

2 7,03 24.000   K040Sx20 K050Sx18 K060SxH16 K070Sx18 

2,5 8,79 30.000    K050Sx22 K060SxH18 K070Sx22 

3 10,55 36.000    K050Sx26 K060SxH22 K070Sx26 

4 14,06 48.000    K050Sx34 K060SxH30 K070Sx34 

5 17,58 60.000    K050Sx42 K060SxH38 K070Sx42 
 

Skraplacz Wodny dla R32 Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095S K105S K200S K205S K215SD 

4 14,06 48.000 K095Sx18 K105Sx18    

5 17,58 60.000 K095Sx22 K105Sx22    

7,5 26,37 90.000 K095Sx32 K105Sx32    

10 35,16 120.000 K095Sx42 K105Sx42   K215SxD22 

12,5 43,95 150.000 K095Sx54 K105Sx54 K200SxH26 K205Sx26  

15 52,74 180.000 K095Sx64 K105Sx64 K200SxH30 K205Sx30 K215SxD30 

20 70,32 240.000   K200SxH40 K205Sx42 K215SxD38 

25 87,9 300.000   K200SxH52 K205Sx54 K215SxD50 

30 105,48 360.000   K200SxH62 K205Sx66 K215SxD58 

40 140,64 480.000   K200SxH90 K205Sx98 K215SxD82 

 
 

Parownik Wodny dla R32 Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x14 K030x14     

0,5 1,76 6.000 K025x24 K030x24 K040x14    

1 3,52 12.000 K025x44 K030x44 K040x22 K050x14 K060xH12  

1,5 5,27 18.000   K040x32 K050x22 K060xH18 K070x20 

2 7,03 24.000    K050x28 K060xH24 K070x26 

2,5 8,79 30.000    K050x32 K060xH26 K070x30 

3 10,55 36.000    K050x44 K060xH40 K070x42 

4 14,06 48.000     K060xH50 K070x54 

5 17,58 60.000      K070x64 

 

Parownik Wodny dla R32 Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

3 10,55 36.000 K095x18 K105x20    

4 14,06 48.000 K095x22 k105x26    

5 17,58 60.000 K095x26 K105x34    

7,5 26,37 90.000 K095x40 K105x50    

10 35,16 120.000 K095x54 K105x68   K215Dx30 

12 43,95 150.000   K200xH32 K205x30  

15 52,74 180.000   K200xH40 K205x38 K215Dx38 

20 70,32 240.000   K200xH52 K205x48 K215Dx46 

25 87,9 300.000   K200xH64 K205x60 K215Dx58 

30 105,48 360.000    K205x74 K215Dx66 

40 140,64 480.000    K205x114 K215Dx90 

40 140,64 480.000    K205x180 K215Dx126 

 
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy.  
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Skraplacz Wodny dla R410A Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025S K030S K040S K050S K060S K070S 

0,2 0,70 2.400 K025Sx8 K030Sx8     

0,5 1,76 6.000 K025Sx16 K030Sx16 K040Sx10    

1 3,52 12.000 K025Sx28 K030Sx28 K040Sx16 K050Sx12 K060Sx10 K070Sx12 

1,5 5,27 18.000   K040Sx20 K050Sx16 K060Sx14 K070Sx16 

2 7,03 24.000   K040Sx24 K050Sx20 K060Sx18 K070Sx20 

2,5 8,79 30.000    K050Sx26 K060Sx22 K070Sx26 

3 10,55 36.000    K050Sx32 K060Sx28 K070Sx32 

4 14,06 48.000    K050Sx42 K060Sx38 K070Sx42 

5 17,58 60.000    K050Sx52 K060Sx46 K070Sx52 
 

Skraplacz Wodny dla R410A Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095S K105S K200S K205S K215S 

4 14,06 48.000 K095Sx20 K105Sx20    

5 17,58 60.000 K095Sx24 K105Sx24    

7,5 26,37 90.000 K095Sx36 K105Sx36    

10 35,16 120.000 K095Sx48 K105Sx48   K215SxD22 

12,5 43,95 150.000   K200Sx26 K205Sx26  

15 52,74 180.000   K200Sx30 K205Sx30 K215SxD30 

20 70,32 240.000   K200Sx40 K205Sx42 K215SxD38 

25 87,90 300.000   K200Sx52 K205Sx54 K215SxD50 

30 105,48 360.000   K200Sx64 K205Sx66 K215SxD58 

40 140,64 480.000   K200Sx96 K205Sx98 K215SxD82 

50 175,80 600.000    K205Sx170  

 

Parownik Wodny dla R410A Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x12 K030x12     

0,5 1,76 6.000 K025x20 K030x20 K040x12    

1 3,52 12.000 K025x34 K030x34 K040x20 K050x12 K060xH10 K070x12 

1,5 5,27 18.000   K040x30 K050x18 K060xH16 K070x16 

2 7,03 24.000   K040x40 K050x22 K060xH20 K070x20 

2,5 8,79 30.000    K050x26 K060xH22 K070x24 

3 10,55 36.000    K050x36 K060xH32 K070x34 

4 14,06 48.000    K050x46 K060xH40 K070x44 

5 17,58 60.000    K050x54 K060xH48 K070x52 

 

Parownik Wodny dla R410A Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

3 10,55 36.000 K095x16 K105x18    

4 14,06 48.000 K095x20 K105x24    

5 17,58 60.000 K095x24 K105x30    

7,5 26,37 90.000 K095x38 K105x44    

10 35,16 120.000 K095x50 K105x56   K215Dx26 

12,5 43,95 150.000   K200xH30 K205x28  

15 52,74 180.000   K200xH36 K205x32 K215Dx34 

20 70,32 240.000   K200xH48 K205x44 K215Dx42 

25 87,90 300.000   K200xH60 K205x56 K215Dx54 

30 105,48 360.000    K205x70 K215Dx62 

40 140,64 480.000    K205x108 K215Dx86 

 

 
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy. 
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Skraplacz Wodny dla R134a Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x8 K030x8     

0,5 1,76 6.000 K025x16 K030x16 K040x10    

1 3,52 12.000 K025x30 K030x30 K040x18 K050x16 K060xH14 K070x16 

1,5 5,27 18.000   K040x24 K050x22 K060xH20 K070x22 

2 7,03 24.000   K040x32 K050x28 K060xH24 K070x26 

2,5 8,79 30.000    K050x34 K060xH30 K070x32 

3 10,55 36.000    K050x42 K060xH38 K070x40 

4 14,06 48.000    K050x56 K060xH50 K070x54 

5 17,58 60.000    K050x68 K060xH60 K070x66 
 

Skraplacz Wodny dla R134a  Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

3 10,55 36.000 K095x18 K105x18    

4 14,06 48.000 K095x24 K105x24    

5 17,58 60.000 K095x28 K105x28    

7,5 26,37 90.000 K095x42 K105x42    

10 35,16 120.000 K095x56 K105x56 K200xH30 K205x20 K215Dx18 

12,5 43,95 150.000   K200xH38 K205x26  

15 52,74 180.000   K200xH46 K205x30 K215Dx30 

20 70,32 240.000   K200xH60 K205x42 K215Dx38 

25 87,90 300.000   K200xH76 K205x54 K215Dx50 

30 105,48 360.000   K200xH90 K205x66 K215Dx58 

40 140,64 480.000   K200xH120 K205x98 K215Dx82 

50 175,80 600.000    K205x138  

 

Parownik Wodny dla R134a  Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x12 K030x12     

0,5 1,76 6.000 K025x20 K030x20 K040x12    

1 3,52 12.000 K025x36 K030x36 K040x20 K050x14 K060xM14 K070x14 

1,5 5,27 18.000   K040x32 K050x18 K060xM18 K070x18 

2 7,03 24.000   K040x40 K050x22 K060xM22 K070x20 

2,5 8,79 30.000    K050x28 K060xM28 K070x26 

3 10,55 36.000    K050x36 K060xM36 K070x34 

4 14,06 48.000    K050x44 K060xM44 K070x42 

5 17,58 60.000    K050x56 K060xM56 K070x54 

 

Parownik Wodny dla R134a  Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

2,5 8,79 30.000 K095x16 K105x20    

3 10,55 36.000 K095x20 K105x24    

4 14,06 48.000 K095x24 K105x30    

5 17,58 60.000 K095x30 K105x36    

7,5 26,37 90.000 K095x46 K105x54    

10 35,16 120.000 K095x64 K105x84 K200xH32 K205x32 K215Dx34 

12,5 43,95 150.000   K200xH38 K205x40  

15 52,74 180.000   K200xH46 K205x48 K215Dx46 

20 70,32 240.000   K200xH60 K205x64 K215Dx62 

25 87,90 300.000    K205x84 K215Dx78 

30 105,48 360.000    K205x108 K215Dx94 

40 140,64 480.000    K205x180 K215Dx126 

 

Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy. 
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Skraplacz Wodny dla R407C Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x12 K030x12     

0,5 1,76 6.000 K025x26 K030x26 K040x14    

1 3,52 12.000 K025x44 K030x44 K040x24 K050x20 K060xH18 K070x18 

1,5 5,27 18.000   K040x32 K050x30 K060xH26 K070x28 

2 7,03 24.000   K040x42 K050x38 K060xH34 K070x36 

2,5 8,79 30.000    K050x50 K060xH44 K070x48 

3 10,55 36.000    K050x60 K060xH54 K070x58 

4 14,06 48.000    K050x76 K060xH68 K070x74 

 

Skraplacz Wodny dla R407C Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

2 7,03 24.000 K095x18 K105x18    

2,5 8,79 30.000 K095x20 K105x20    

3 10,55 36.000 K095x26 K105x28    

4 14,06 48.000 K095x36 K105x38    

5 17,58 60.000 K095x44 K105x48    

7,5 26,37 90.000 K095x66 K105x72 K200xH36 K205x34  

10 35,16 120.000 K095x88 K105x96 K200xH46 K205x42 K215Dx42 

12,5 43,95 150.000   K200xH58 K205x54  

15 52,74 180.000   K200xH70 K205x64 K215Dx66 

20 70,32 240.000   K200xH94 K205x86 K215Dx82 

25 87,90 300.000   K200xH118 K205x108 K215Dx106 

30 105,48 360.000   K200xH140 K205x128 K215Dx126 

40 140,64 480.000    K205x176 K215Dx170 

 

 

Parownik Wodny dla R407C  Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x10 K030x10     

0,5 1,76 6.000 K025x16 K030x16 K040x10    

1 3,52 12.000 K025x28 K030x28 K040x14 K050x10 K060xM10 K070x10 

1,5 5,27 18.000   K040x20 K050x14 K060xM14 K070x14 

2 7,03 24.000   K040x26 K050x16 K060xM16 K070x16 

2,5 8,79 30.000    K050x18 K060xM18 K070x18 

3 10,55 36.000    K050x22 K060xM22 K070x22 

4 14,06 48.000    K050x28 K060xM30 K070x28 

5 17,58 60.000    K050x36 K060xM40 K070x36 

 

Parownik Wodny dla R407C Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

4 14,06 48.000 K095x20 K105x18    

5 17,58 60.000 K095x24 K105x22    

7,5 26,37 90.000 K095x38 K105x38    

10 35,16 120.000 K095x50 K105x50   K215Dx22 

12,5 43,95 150.000   K200xH28 K205x28  

15 52,74 180.000   K200xH34 K205x34 K215Dx30 

20 70,32 240.000   K200xH44 K205x44 K215Dx42 

25 87,90 300.000   K200xH56 K205x58 K215Dx54 

30 105,48 360.000    K205x72 K215Dx66 

40 140,64 480.000    K205x110 K215Dx86 

 

Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy . 
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Skraplacz Wodny dla R404A Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x10 K030x10     

0,5 1,76 6.000 K025x18 K030x18 K040x10    

1 3,52 12.000 K025x32 K030x32 K040x16 K050x16 K060xH12 K070x14 

1,5 5,27 18.000   K040x22 K050x22 K060xH18 K070x20 

2 7,03 24.000   K040x28 K050x28 K060xH22 K070x26 

2,5 8,79 30.000    K050x34 K060xH26 K070x32 

3 10,55 36.000    K050x40 K060xH30 K070x38 

4 14,06 48.000    K050x54 K060xH40 K070x52 

5 17,58 60.000    K050x66 K060xH50 K070x64 
 

Skraplacz Wodny dla R404A Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

4 14,06 48.000 K095x24 K105x24    

5 17,58 60.000 K095x28 K105x30    

7,5 26,37 90.000 K095x42 K105x44    

10 35,16 120.000 K095x56 K105x58 K200xH30 K205x28 K215Dx26 

12,5 43,95 150.000 K095x70 K105x72 K200xH38 K205x34  

15 52,74 180.000   K200xH48 K205x42 K215Dx42 

20 70,32 240.000   K200xH62 K205x54 K215Dx54 

25 87,9 300.000   K200xH78 K205x68 K215Dx66 

30 105,48 360.000   K200xH94 K205x82 K215Dx82 

40 140,64 480.000   K200xH124 K205x110 K215Dx110 

50 175,8 600.000   K200xH154 K205x140 K215Dx138 

 
 

Parownik Wodny dla R404A  Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K025 K030 K040 K050 K060 K070 

0,2 0,70 2.400 K025x12 K030x12     

0,5 1,76 6.000 K025x24 K030x24 K040x12    

1 3,52 12.000 K025x46 K030x46 K040x22 K050x14 K060xH12 K070x14 

1,5 5,27 18.000   K040x32 K050x20 K060xH16 K070x18 

2 7,03 24.000   K040x40 K050x26 K060xH20 K070x24 

2,5 8,79 30.000    K050x34 K060xH24 K070x32 

3 10,55 36.000    K050x44 K060xH30 K070x40 

4 14,06 48.000    K050x56 K060xH38 K070x52 

5 17,58 60.000    K050x70 K060xH48 K070x64 

 

Parownik Wodny dla R404A Dane według standardu ARI-450 

 

RT kW BTU/h K095 K105 K200 K205 K215D 

2,5 8,79 30.000 K095x14 K105x16    

3 10,55 36.000 K095x16 K105x18    

4 14,06 48.000 K095x20 K105x24    

5 17,58 60.000 K095x26 K105x30    

7,5 26,37 90.000 K095x40 K105x46    

10 35,16 120.000 K095x54 K105x62 K200xH30 K205x26 K215Dx26 

12,5 43,95 150.000 K095x70 K105x80 K200xH36 K205x32  

15 52,74 180.000   K200xH42 K205x38 K215Dx38 

20 70,32 240.000   K200xH54 K205x50 K215Dx50 

25 87,9 300.000   K200xH68 K205x62 K215Dx62 

30 105,48 360.000   K200xH82 K205x76 K215Dx74 

40 140,64 480.000   K200xH114 K205x108 K215Dx106 
 

Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy.  
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Wymienniki płytowe Serii R o wysokim współczynniku przenikania ciepła są wykonane z 

mikrokanałami. Są one specjalnie zaprojektowane dla czynników chłodniczych o wysokiej 

entalpi. To sprawia, że wymienniki płytowe Serii R są efektywniejsze od Serii K. Kompaktowa 

konstrukcja zmniejsza również grubość, wagę i objętość wewnętrzną wymienników 

płytowych Serii R, ułatwiając ich montaż. 

 
Idealne dla czynników: R32, R290, R445B, R410A oraz innych, nowych generacji 

czynników chłodniczych przyjaznych dla środowiska. 

 
Zastosowanie: pompy ciepła, agregaty do schładzania cieczy i systemy COW i G. 

 
 
 

R215D/R216D: Podwójny Obieg - 6 Przyłączy 
 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

R020 191 154 77 40 7,0+1,15*N 0,62+0,042*N 0,0111 (N-2)*0,0111 0,009 (N-1)*0,009 

R040 311 278 73 40 7,5+1,30*N 0,63+0,070*N 0,0195 (N-2)*0,0195 0,017 (N-1)*0,017 

R050 306 250 106 50 9,3+1,80*N 1,20+0,089*N 0,0255 (N-2)*0,0255 0,038 (N-1)*0,038 

R095 522 466 106 50 10,0+1,85*N 2,75+0,160*N 0,0475 (N-2)*0,0475 0,076 (N-1)*0,076 

R200 613 519 186 92 14,0+2,05*N 6,94+0,385*N 0,0945 (N-2)*0,0945 0,175 (N-1)*0,175 

R215 529 449 247 167 14,0+1,85*N 7,92+0,430*N 0,1103 (N-2)*0,1103 0,187 (N-1)*0,187 

 

Model L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

R021 191 154 77 40 7,0+1,15*N 0,62+0,042*N 0,0111 (N-2)*0,0111 0,009 (N-1)*0,009 

R041 311 278 73 40 7,5+1,30*N 0,63+0,070*N 0,0195 (N-2)*0,0195 0,017 (N-1)*0,017 

R051 306 250 106 50 11,3+1,80*N 2,22+0,089*N 0,0255 (N-2)*0,0255 0,038 (N-1)*0,038 

R096 522 466 106 50 10,0+1,80*N 2,83+0,160*N 0,0475 (N-2)*0,0475 0,076 (N-1)*0,076 

R201 613 519 186 92 17,0+2,05*N 11,83+0,385*N 0,0945 (N-2)*0,0945 0,175 (N-1)*0,175 

R216 529 449 247 167 17,0+1,85*N 13,51+0,430*N 0,1103 (N-2)*0,1103 0,187 (N-1)*0,187 

N: ilość płyt 

 

 

Skraplacz Wodny dla R290 Dane według standardu ARI-450 

 
 

Seria R- Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła z Wysoką Efektywnością Wymiany Ciepła 

RT kW BTU/h R020 R040 R050 R095 
0,2 0,7 2.400 R020Hx8    

0,5 1,76 6.000 R020Hx14    

1 3,52 12.000 R020Hx22  R050x10  

1,5 5,27 18.000 R020Hx32 R040x18 R050x14  

2 7,03 24.000 R020Hx42 R040x24 R050x18  

2,5 8,79 30.000  R040x30 R050x22  

 

RT kW BTU/h R020 R040 R050 R095 
3 10,55 36.000  R040x38 R050x26  

4 14,06 48.000   R050x34 R095Mx20 
5 17,58 60.000   R050x42 R095Mx24 

7,5 26,37 90.000   R050x60 R095Mx36 
10 35,16 120.000   R050x80 R095Mx46 

12,5 43,95 150.000    R095Mx58 
15 52,74 180.000    R095Mx70 

 

Rodzaj lutu Miedź 
Miedź  

(Ekstra Mocny) 

Model 

R020, R040, R050, 

R095, R200, R215 

R021, R041, R051, 

R096, R201, R216 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze (bar) 30/30 45/30 

Maks. temperatura robocza             (°C)  200°C 

 

B1 C1 

B2 C2 

Tabele Doboru Modeli  
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Skraplacz Wodny dla R410A  Dane według standardu ARI-450 Parownik Wodny dla R410A Dane według standardu ARI-450 

 

  
 

Skraplacz Wodny dla R134a Dane według standardu ARI-450 Parownik Wodny dla R134a Dane według standardu ARI-450 

 

  
 

Skraplacz Wodny dla R32  Dane według standardu ARI-450 Parownik Wodny dla R32 Dane według standardu ARI-450 

 

  
 

Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy.  

RT kW BTU/h R021 R051 R096 R201 
0,2 0,7 2.400 R021xH6    

0,5 1,76 6.000 R021xH12    

1 3,52 12.000 R021xH22 R051x10   

1,5 5,27 18.000 R021xH32 R051x14   

2 7,03 24.000 R021xH42 R051x16   

2,5 8,79 30.000 R021xH52 R051x20   

3 10,55 36.000  R051x24   

4 14,06 48.000  R051x30 R096xM18  

5 17,58 60.000  R051x38 R096xM24  

7,5 26,37 90.000  R051x56 R096xM34  

10 35,16 120.000  R051x74 R096xM46 R201x24 
12,5 43,95 150.000   R096xM58 R201x30 
15 52,74 180.000   R096xM72 R201x36 
20 70,32 240.000   R096xM100 R201x48 
25 87,90 300.000    R201x60 
30 105,8 360.000    R201x74 
40 140,64 480.000    R201x106 
50 175,80 600.000    R201x150 

 

RT kW BTU/h R020 R050 R095 R200 
0,2 0,7 2.400 R020xH8    

0,5 1,76 6.000 R020xH16    

1 3,52 12.000 R020xH26 R050x10   

1,5 5,27 18.000 R020xH38 R050x14   

2 7,03 24.000 R020xH50 R050x18   

3 10,55 36.000  R050x20   

4 14,06 48.000  R050x24 R095xM20  

5 17,58 60.000  R050x32 R095xM24  

7,5 26,37 90.000  R050x40 R095xM36  

10 35,16 120.000  R050x62 R095xM48 R200x24 
12,5 43,95 150.000  R050x90 R095xM62 R200x30 
15 52,74 180.000   R095xM76 R200x36 
20 70,32 240.000   R095xM108 R200x48 
25 87,90 300.000    R200x60 
30 105,8 360.000    R200x74 
40 140,64 480.000    R200x106 
50 175,80 600.000    R200x150 

 

RT kW BTU/h R020 R050 R095 R200 
0,2 0,7 2.400 R020xH6   

0,5 1,76 6.000 R020xH14   

1 3,52 12.000 R020xH26 R050x12  

1,5 5,27 18.000 R020xH38 R050x18  

2 7,03 24.000 R020xH50 R050x22  

2,5 8,79 30.000  R050x28  

3 10,55 36.000  R050x34 R095xH14 
4 14,06 48.000  R050x44 R095xH20 
5 17,58 60.000  R050x54 R095xH24 

7,5 26,37 90.000  R050x80 R095xH36 
10 35,16 120.000   R095xH50 R200x24 

12,5 43,95 150.000   R095xH64 R200x30 
15 52,74 180.000   R095xH80 R200x36 
20 70,32 240.000   R200x48 
25 87,90 300.000   R200x60 
30 105,48 360.000   R200x74 
40 140,64 480.000   R200x106 
50 175,80 600.000   R200x150 

 

RT kW BTU/h R020 R050 R095 R200 
0,2 0,7 2.400 R020xH8    

0,5 1,76 6.000 R020xH16    

1 3,52 12.000 R020xH26 R050x12   

1,5 5,27 18.000 R020xH38 R050x16   

2 7,03 24.000 R020xH50 R050x20   

2,5 8,79 30.000  R050x24   

3 10,55 36.000  R050x30 R095xH18  

4 14,06 48.000  R050x38 R095xH22  

5 17,58 60.000  R050x50 R095xH28  

7,5 26,37 90.000  R050x76 R095xH44  

10 35,16 120.000   R095xH60 R200x30 
12,5 43,95 150.000   R095xH80 R200x36 
15 52,74 180.000   R095xH110 R200x44 
20 70,32 240.000    R200x58 
25 87,90 300.000    R200x74 
30 105,48 360.000    R200x88 
40 140,64 480.000    R200x120 
50 175,80 600.000    R200x160 

 

RT kW BTU/h R021 R051 R096 R201 
0,2 0,7 2.400 R021xH6    

0,5 1,76 6.000 R021xH10    

1 3,52 12.000 R021xH18 R051x10   

1,5 5,27 18.000 R021xH26 R051x12   

2 7,03 24.000 R021xH36 R051x14   

2,5 8,79 30.000 R021xH44 R051x18   

3 10,55 36.000  R051x20   

4 14,06 48.000  R051x26 R096xM16  

5 17,58 60.000  R051x32 R096xM20  

7,5 26,37 90.000  R051x48 R096xM30  

10 35,16 120.000  R051x64 R096xM40 R201x24 
12,5 43,95 150.000   R096xM50 R201x30 
15 52,74 180.000   R096xM62 R201x36 
20 70,32 240.000   R096xM86 R201x48 
25 87,90 300.000    R201x60 
30 105,48 360.000    R201x74 
40 140,64 480.000    R201x106 
50 175,80 600.000    R201x150 

 

RT kW BTU/h R020 R050 R095 R200 
0,2 0,7 2.400 R020xH10    

0,5 1,76 6.000 R020xH18    

1 3,52 12.000 R020xH30 R050x10   

1,5 5,27 18.000 R020xH42 R050x14   

2 7,03 24.000 R020xH54 R050x18   

2,5 8,79 30.000  R050x22   

3 10,55 36.000  R050x26   

4 14,06 48.000  R050x36 R095xH22  

5 17,58 60.000  R050x48 R095xH26  

7,5 26,37 90.000  R050x72 R095xH38  

10 35,16 120.000  R050x102 R095xH52 R200x24 
12,5 43,95 150.000   R095xH66 R200x30 
15 52,74 180.000   R095xH80 R200x36 
20 70,32 240.000   R095xH112 R200x48 
25 87,90 300.000    R200x60 
30 105,48 360.000    R200x74 
40 140,64 480.000    R200x106 
50 175,80 600.000    R200x150 
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Nowa, innowacyjna, Seria Z wymienników płytowych została zaprojektowana z ukośnym 
kierunkiem przypływu, zapewniającym wyższą wydajność. Rozwiązanie to zastępuje 
tradycyjne wymienniki płaszczowo – rurowe oraz rurowe. Zaletą wymienników płytowych 
Serii Z z podwójnym obiegiem jest zapewnienie najlepszej wydajności zarówno w czasie 
pełnego obciążenia, jak i obciążenia częściowego.  Wymienniki płytowe Serii Z z pojedynczym 
obwodem zostały specjalnie zaprojektowane do dużych natężeń przepływu i spełniają 
wysokie wymagania dotyczące efektywności wymiany ciepła. 

Zastosowanie: chłodnictwo, procesy chłodzenia, ORC 
 

Z400/401/600/601: 
Pojedynczy obieg , 4 przyłącza.  
Z415/416: 
Podwójny obieg, 6 przyłączy. 

 
 

Z400/401/600/601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* W sprawie wymienników Serii Z lutowanych niklem, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy KAORI. 

 
Z415/416 

 

 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

Z400 751 650 321 220 14,0+2,38*N 30,02+0,89*N 0,2074 (N-2)*0,2074 0,423 (N-1)*0,423 

Z415 751 656 321 226 14,0+2,40*N 29,78+0,87*N 0,2074 (N-2)*0,2074 0,414 (N-1)*0,414 

Z600 945 810 375 240 14,0+2,38*N 52,99+1,23*N 0,3000 (N-2)*0,3000 0,620 (N-1)*0,620 
 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

Z401 751 650 321 220 23,0+2,38*N 36,54+0,89*N 0,2074 (N-2)*0,2074 0,423 (N-1)*0,423 

Z416 751 656 321 226 23,0+2,40*N 36,26+0,87*N 0,2074 (N-2)*0,2074 0,414 (N-1)*0,414 

Z601 945 810 375 240 36,0+2,38*N 53,31+1,23*N 0,3000 (N-2)*0,3000 0,620 (N-1)*0,620 

N: ilość płyt 

Seria Z została zaprojektowana z 2 różnymi kanałami przepływowymi, które spełniają różne warunki i wymagania pracy. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pojedynczy obieg Podwójny obieg 

Seria Z- Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła z Dużym Natężeniem Przepływem 

  

  

Rodzaj lutu Miedź Miedź (Ekstra Mocny) 

Model 
Z400/Z600 Z415 Z401/Z601 Z416 

(A2,B1/A1,B2) (A2,C1/A1,C2/B1,B2) (A2,B1/A1,B2) (A2,C1/A1,C2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze (bar) 30/30 30/30/30 45/30 45/45/30 

Maks. temperatura robocza    (°C) 200°C 

 



Tabele Doboru Modeli 
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Skraplacz Wodny dla R134a  Dane według standardu ARI-450 Parownik Wodny dla R134a Dane według standardu ARI-450 

 

  
 
 
 

Skraplacz Wodny dla R407C  Dane według standardu ARI-450 Parownik Wodny dla R407C  Dane według standardu ARI-450 

 

  
 
 

 
Skraplacz Wodny dla R410A  

 

Dane według standardu ARI-450 

 
Parownik Wodny dla R410A 

 

Dane według standardu ARI-450 

 

  
Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy . 

 
 
 

 

RT kW kBTU/h Z400 Z415 Z600 

40 140,64 480 Z400xM58 Z415x58  

50 175,80 600 Z400xM72 Z415x74  

60 210,96 720 Z400xM84 Z415x86  

75 263,70 900 Z400xM106 Z415x106  

100 351,60 1.200 Z400xM140 Z415x142 Z600xM124 

125 439,50 1.500 Z400xM176 Z415x178 Z600xM156 

150 527,40 1.800   Z600xM190 

 

RT kW kBTU/h Z400 Z415 Z600 

40 140,64 480 Z400xH64 Z415x66  

50 175,80 600 Z400xH80 Z415x82  

60 210,96 720 Z400xH98 Z415x98  

75 263,70 900 Z400xH126 Z415x126  

100 351,60 1.200 Z400xH170 Z415x170 Z600xH152 

125 439,50 1.500 Z400xH220 Z415x222 Z600xH196 

150 527,40 1.800   Z600xH240 

 

RT kW kBTU/h Z400 Z415 Z600 

40 140,64 480 Z400xH82 Z415x82  

50 175,80 600 Z400xH102 Z415x102  

60 210,96 720 Z400xH122 Z415x122  

75 263,70 900 Z400xH152 Z415x154  

100 351,60 1.200 Z400xH206 Z415x206 Z600xH144 

125 439,50 1.500   Z600xH180 

150 527,40 1.800   Z600xH218 

 

RT kW kBTU/h Z400 Z415 Z600 

40 140,64 480 Z400xM50 Z415x50  

50 175,80 600 Z400xM62 Z415x62  

60 210,96 720 Z400xM76 Z415x78  

75 263,70 900 Z400xM96 Z415x98  

100 351,60 1.200 Z400xM130 Z415x130 Z600xM106 

125 439,50 1.500 Z400xM172 Z415x174 Z600xM140 

150 527,40 1.800   Z600xM180 

 

RT kW kBTU/h Z401 Z416 Z601 

40 140,64 480 Z401xM48 Z416x50  

50 175,80 600 Z401xM60 Z416x62  

60 210,96 720 Z401xM72 Z416x74  

75 263,70 900 Z401xM90 Z416x90  

100 351,60 1.200 Z401xM120 Z416x126 Z601xM72 

125 439,50 1.500 Z401xM150 Z416x162 Z601xM90 

150 527,40 1.800   Z601xM110 

175 615,30 2.100   Z601xM128 

200 703,20 2.400   Z601xM146 

225 791,10 2.700   Z601xM164 

 

RT kW kBTU/h Z400 Z415 Z600 

40 140,64 480 Z400xH50 Z415x50  

50 175,80 600 Z400xH62 Z415x62  

60 210,96 720 Z400xH76 Z415x78  

75 263,70 900 Z400xH96 Z415x98  

100 351,60 1.200 Z400xH130 Z415x130 Z600xM126 

125 439,50 1.500 Z400xH172 Z415x174 Z600xM160 

150 527,40 1.800   Z600xM200 
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Opatentowane rozwiązanie KAORII  dla Serii C jest specjalnie zaprojektowane do 
chłodnic gazu, skraplaczy, parowników i ekonomizerów dla czynnika R744 (CO2) w 
układach chłodniczych i pompach ciepła. Różne rozwiązania z maksymalnym 
ciśnieniem roboczym wynoszącym 140 bar, 100 bar i 70 bar pozwalają na 
wykorzystanie wymienników w aplikacjach nadkrytycznych, transkrytycznych i 
podkrytycznych CO2 w układach chłodniczych i pompach ciepła.   

 
Kompaktowe rozmiary, znakomita efektywność wymiany ciepła i niski spadek ciśnienia to trzy 
kluczowe zalety wymienników Serii C. Jakość i trwałość wymienników Serii C jest 
potwierdzona dokładną kontrolą, osiągając w czasie prób ciśnienia rozerwania do 650 bar i 
test cykliczny na ponad 100.000 cykli.  

 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj lutu Miedź 

Model 

C020,C040 

C095,C200 

C021,C041 

C096,C201 

C022,C042 

C097,C202 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze         (bar) 70/30* 100/30* 140/30* 

Maks. temperatura robocza    (°C) 200°C 

* W przypadku prośby o wyższe ciśnienia robocze dla obiegu B1/B2, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy KAORI. 

 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

C020 191 154 77 40 9,5+1,10*N 1,12+0,042*N 0,0111 (N-2)*0,0111 0,009 (N-1)*0,009 

C040 314 275 76 40 13,0+2,00*N 1,74+0,145*N 0,0193 (N-2)*0,0193 0,030 (N-1)*0,030 

C095 524 466 108 50 13,2+2,16*N 5,52+0,320*N 0,0475 (N-2)*0,0475 0,071 (N-1)*0,071 

C200 616 519 189 92 14,0+2,15*N 12,39+0,603*N 0,0950 (N-2)*0,0950 0,156 (N-1)*0,156 

 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

C021 191 154 77 40 9,5+1,10*N 1,14+0,042*N 0,0111 (N-4)*0,0111 0,009 (N-3)*0,009 

C041 314 275 76 40 13,0+2,00*N 1,83+0,145*N 0,0193 (N-2)*0,0193 0,030 (N-1)*0,030 

C096 524 466 108 50 13,2+2,16*N 5,68+0,320*N 0,0475 (N-2)*0,0475 0,071 (N-1)*0,071 

C201 616 519 189 92 14,0+2,15*N 12,56+0,631*N 0,0950 (N-2)*0,0950 0,156 (N-1)*0,156 

 

Model 
L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

W1 

(mm) 

W2 

(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

C022 191 154 77 40 9,5+1,10*N 1,126+0,042*N 0,0111 (N-6)*0,0111 0,009 (N-5)*0,009 

C042 314 275 76 40 13,0+2,00*N 1,75+0,152*N 0,0193 (N-2)*0,0193 0,030 (N-1)*0,030 

C097 524 466 108 50 13,2+2,16*N 5,90+0,346*N 0,0475 (N-2)*0,0475 0,071 (N-1)*0,071 

C202 616 519 189 92 14,0+2,15*N 12,41+0,755*N 0,0950 (N-2)*0,0950 0,156 (N-1)*0,156 

N: ilość płyt 

Seria C- Wysoko ciśnieniowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła dla CO2  
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Moduł hydrauliczny (zbiornika) 

Pompa ciepła 

 

 

 
Wymiennik 

Woda - woda 

 

 

 

 

   

 

 

Wodna Chłodnica Gazu dla R744 (Maksymalne ciśnienie robocze: 140 bar) 

RT kW BTU/h C020/C021/C022 C040/C041/C042 C095/C096/C097 C200/C201/C202 

1 3,52 12.000 C022xH36 (4 Pass) C042x24 (4 Pass)   

1,5 5,27 18.000 C022xH44 (4 Pass) C042x32 (4 Pass)   

2 7,03 24.000 C022xH52 (4 Pass) C042x40 (4 Pass) C097x24 (4 Pass)  

3 10,55 36.000   C097x24 (4 Pass)  

4 14,06 48.000   C097x32 (4 Pass)  

5 17,58 60.000   C097x40 (4 Pass) C202xH24 (3 Pass) 

7,5 26,37 90.000   C097x48 (4 Pass) C202xH30 (3 Pass) 

10 35,16 120.000   C097x64 (4 Pass) C202xH36 (3 Pass) 

12,5 43,95 150.000   C097x72 (4 Pass) C202xH48 (3 Pass) 

15 52,74 180.000   C097x88 (4 Pass) C202xH54 (3 Pass) 

20 70,32 240.000    C202xH66 (3 Pass) 

25 87,90 300.000    C202xH84 (3 Pass) 

30 105,48 360.000 
   

C202xH102 (3 Pass) 

35 123,06 420.000 
   

C202xH114 (3 Pass) 

40 140,64 480.000 
   

C0202xH132 (3 Pass) 

Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy. 

 
 
 
 

Pompy ciepła na CO2  
 
 
 

 
 

1 Pompa cyrkulacyjna 

2 Zawór trójdrożny 

3 Zawór mieszający 

4 Zawór bezpieczeństwa  

Wymiennik 

CO2 - woda 

Wymiennik 

woda - woda 



20 

 

 

 

 
 
 

 

Wymienniki płytowe Serii A to innowacyjny projekt opatentowany przez firmą 
KAORI dla chłodzonych osuszaczy powietrza. Jest to połączenie chłodnicy 
wstępnej, parownika i separatora. Wymienniki Serii A zapewniają kompaktowe 
rozmiary i wysoką wydajność transfer ciepła dla danego systemu. Separator, o 
opatentowanej konstrukcji, może doskonale osuszać sprężone powietrze i 
eliminować potrzebę odmgławiania, co pozwala uniknąć problemu zatykania. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 

 
 
 
 
 
 

Model 

Przepływ powietrza przy 7 bar 
L1 

(mm) 
L2 

(mm) 
W1 

(mm) 
W2 

(mm) 
Waga 
 (kg) 

H 
grubość 

(mm) 

Rekomendowane 
przyłącze 
powietrza  

(cal) m3/min m3/h 
sCFM 

(stopa3/min) 

A030-14-8 0,58 34,8 20,57 192 154 78 40 2,94 97,0 3/4" 

A030-20-10 0,83 49,8 29,43 192 154 78 40 3,27 114,0 3/4" 

A030-22-12 1,00 60,0 35,46 192 154 78 40 3,44 122,0 3/4" 

A030-24-16 1,33 79,8 47,16 192 154 78 40 4,57 135,0 3/4" 

A030-40-24 1,67 100,2 59,22 192 154 78 40 4,73 185,0 3/4" 

A070-20-26 2,40 144,0 85,11 304 250 124 70 11,2 158,3 1" 

A070-32-40 4,20 252,0 148,94 304 250 124 70 14,9 232,7 1.1/4" 

A070-46-66 7,00 420,0 248,23 304 250 124 70 21,3 356,6 1.1/2" 

A140-24-36 11,00 660,0 390,07 441 360 206 125 30,7 227,9 2" 

A140-32-44 14,00 840,0 496,45 441 360 206 125 36,2 284,7 2" 

A210-40-50 22,00 1.320,0 780,14 527 430 245 148 77,6 394,4 2.1/2" 

A210-50-64 28,00 1.680,0 992,91 527 430 245 148 95,9 501,0 3" 

Np. A030-14-8, 14 to liczba płyt parownika po stronie powietrze-czynnik chłodniczy, 8 to liczba płyt chłodnicy wstępnej po stronie powietrze-powietrze. 

* Kierunek przepływu może ulec zmianie w zależności od różnych modeli, szczegółowe informacje można znal eźć na rysunku i w instrukcji obsługi. 

* W tej tabeli wymieniono tylko standardowe wymienniki z Serii A. Jeśli istnieje wymóg wyboru specjalnego wymiennika Serii A na prawej stronie, zapoznaj się z katalogiem 
KAORI dla wymienników płytowych Serii A. 

Seria A- Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła do Osuszania Powietrza  

 

Powietrze 
 wylot           wlot 

        W1 

A2 

 

 

Rodzaj lutu Miedź 

Model 
A030, A070, A140 A210 

(A2,B1/C2,D2) 

Maks. ciśnienie robocze        (bar) 30/16 30/10 

Maks. temperatura robocza    (°C) 200°C 

 

B1 
czynnik 
wylot 

W2 
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  Sprężarka  

 

 

 

 

  

Wylot sprężonego powietrza 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

A070-20-26A-G 

 
 

0: Standardowe ciśnienie do 16 bar 

2: Wysokie ciśnienie do 45 bar

Np.: G – wysokociśnieniowy   

                 czynnik chłodniczy

   

       

Typ 
O 

Standardowe  
ciśnienie powietrza 

2 
Wysokie  

ciśnienie powietrza 

Typ T  
schładzanie powietrza 

wylotowego 

Typ G 
wysokociśnieniowy 
czynnik chłodniczy 

Typ D   
kombinacja  

osuszania i chłodzenia 

Typ R  
odzysk ciepła z 

czynnika chłodniczego 

 
Charakterystyka 

Standardowy wymiennik 

ciepła 

3 w 1 

Nadaje się do powietrza pod 

wysokim ciśnieniem, 

dochodzącym do 45 bar 

Wymiennik płytowy 

2 w 1 dla sprężonego 

schłodzonego powietrza 

Nadaje się do 

wysokociśnieniowych 

czynników chłodniczych do  45 

bar 

Dla systemów osuszaczy 

kombinowanych, 

zmniejszone o 50% 

Ziębnicze osuszacze 

powietrza zintegrowane z 

pompą ciepłą w celu 

oszczędzenia energii 

 
Zastosowanie 

Ziębnicze osuszacze 

powietrza 

Opakowania PET, 

rozdmuchiwanie, 

opakowania 

farmaceutyczne i 

wtryskarki 

Produkcja związana z 

półprzewodnikami, 

przetwórstwo spożywcze, 

powlekanie, łożyska powietrzne 

i wtryskarki 

Do zastosowań z ziębniczymi 

osuszaczami powietrza dla 

wysokich temperatur 

otoczenia  

Branże związane z 

półprzewodnikami i 

produkcją precyzyjną 

Maszyny z kompaktowymi 

urządzeniami do kontroli 

temperatury sprężonego 

powietrza 

Przyłącza Stal nierdzewna typu SUS 304 

Płyty separatora Stal nierdzewna typu SUS 304 

Rodzaj lutu 99,9% Miedź 

A030 ● ● ● ●  ● 

A070 ● ● ● ● ● ● 

A140 ●  ●  ●  

A210 ●   ● ●  

 
 

 
Schemat systemu osuszaczy powietrza z wymiennikami Serii A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skropliny 

Oznaczenie i kod produktu dla modeli Serii A 

 Ciśnienie po 
stronie powietrza 

Model Seria 

 

Czynnik 
wylot 

Czynnik 
wylot 

Czynnik 
wlot 

Czynnik 
wylot 

Czynnik 
wlot 

Powietrze 
wlot 

Czynnik 
wylot 

Czynnik 
wlot 

Powietrze 
wylot 

Powietrze 
wylot 

Powietrze 
wlot 

Powietrze 
wylot 

Powietrze 
wylot 

Powietrze 
wlot 

Skropliny 

Powietrze 
wlot 

  Parownik        Separator      Chłodnica 
                                                  wstępna 



 

Podwójne Ścianki a Standardowy Wymiennik Płytowy 

KAORI Standardowy Wymiennik 

Nieszczelność wewnętrzna płyty nie 
powoduje powstania wewnętrznego 
przecieku między substancjami, a więc i nie 
następuje ich mieszanie  i wzajemne 
przenikanie. Równocześnie powstanie 
nieszczelności jest widoczne na zewnątrz 
wymiennika płytowego. 

Nieszczelność wewnętrzna płyty 
natychmiast powoduje przeciek 
między substancjami i ich wzajemne 
mieszanie i przenikanie. Równocześnie 
powstanie nieszczelności nie jest 
widoczne na zewnątrz wymiennika 
płytowego 
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Aby zapobiec mieszaniu się dwóch różnych rodzajów substancji, 
spowodowanym przez przeciek wewnętrzny wymiennika, precyzyjnie 
zaprojektowane rozwiązanie wymienników płytowych KAORI Serii D z 
podwójnie ułożonymi płytami, eliminuje możliwość zanieczyszczenia 
krzyżowego, nawet w przypadku nieszczelności wewnętrznej wymiennika. 
 

Szczelina powietrzna jest tworzona między dwiema płytami  wymiennika. Po 
wystąpieniu nieszczelności wewnętrznej druga płyta staje się osłoną, która 
utrzymuje przepływ substancji w tym samym kanale przez szczelinę powietrzną. 
Równocześnie przez otwory wentylacyjne na zewnątrz wymiennika płytowego 
będzie wyciekać substancja jako wskazanie powstania wycieku. 

 
 
 
 

Rodzaj lutu Miedź 

Model 
D030, D045, D070 D031,D046 D071 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze (bar) 30/30 45/45 40/30 

Maks. temperatura robocza      (°C) 200°C 

 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

D030 202 156 92 46 8,0+2,40*N 0,45+0,104*N 0,013 (N-2)*0,013 0,027 (N-1)*0,027 

D045* 363 320 82 40 8,3+2,02*N 1,00+0,166*N 0,024 (N-2)*0,024 0,030 (N-1)*0,030 

D070 306 250 126 70 9,3+2,60*N 1,53+0,203*N 0,030 (N-2)*0,030 0,059 (N-1)*0,059 
 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

D031 202 156 92 46 9,0+2,40*N 0,71+0,104*N 0,013 (N-2)*0,013 0,027 (N-1)*0,027 

D046* 363 320 82 40 8,3+2,02*N 1,18+0,166*N 0,024 (N-2)*0,024 0,030 (N-1)*0,030 

D071 306 250 126 70 11,3+2,60*N 2,65+0,218*N 0,030 (N-2)*0,030 0,059 (N-1)*0,059 

N: ilość płyt 
*  D045/ D046: przepływ ukośny. 

Seria D- Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła z Podwójnymi Ściankami 

 
 
 
 
 
 
 

D045/046 
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Wymienniki Serii E / F są przeznaczone do zastosowania w aplikacjach woda – 
woda o małych objętościach. Wymienniki Serii E posiadają płaską pokrywę, 
natomiast wymienniki Serii F są wersją ekonomiczną, pozbawioną płaskiej 
pokrywy.  Dostępne są również wersje wieloobiegowe, dopasowane do różnych 
warunków pracy oraz wymagań. 

 
Zastosowanie: kotły gazowe, ogrzewanie systemowe (miejskie), 

ogrzewanie solarne.  
 
 
 

 
Seria E 

Seria F 

 

Rodzaj lutu Miedź 

Model 
E010, E015, F015, E030, E040 , E050, E060 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze          (bar) 20/20 

Maks. temperatura robocza       (°C) 200°C 

 
 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez 

przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

E010 137 110 62 26 6,5+1,7*N 0,147+0,024*N 0,0064 (N-2)*0,0064 0,011 (N-1)*0,011 

E015 155 120 75 40 9,0+1,80*N 0,21+0,036*N 0,0084 (N-2)*0,0084 0,016 (N-1)*0,016 

F025 206 172 73 40/42 6,5+2,27*(N-2) 0,19+0,040*(N-2) 0,0120 (N-2)*0,0120 0,025 (N-1)*0,025 

E030 195 154 80 40 7,0+2,25*N 0,29+0,047*N 0,0117 (N-2)*0,0117 0,025 (N-1)*0,025 

E040 311 278 73 40 9,0+2,30*N 0,62+0,070*N 0,0195 (N-2)*0,0195 0,040 (N-1)*0,040 

E050 306 250 106 50 9,0+2,38*N 1,15+0,116*N 0,0255 (N-2)*0,0255 0,055 (N-1)*0,055 

E060 466 432 74 40 9,0+2,30*N 0,66+0,100*N 0,0302 (N-2)*0,0302 0,064 (N-1)*0,064 

N: ilość płyt 

 

 

 
RT kW BTU/h Temp. strona ciepła Temp. strona zimna E015 F025 E030 E040 E060 

1 3,5160 12.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C E015x14 F025x12 E030x12   

2 7,0320 24.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C E015x18 F025x16 E030x16   

3 10,5480 36.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C E015x26 F025x22 E030x22   

4 14,0640 48.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C E015x30 F025x26 E030x26   

5 17,5800 60.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C  F025x32 E030x32 E040x10  

7,5 26,3700 90.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C  F025x44 E030x44 E040x14 E060xH10 

10 35,1600 120.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C  F025x56 E030x56 E040x18 E060xH12 

15 52,7400 180.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C    E040x26 E060xH18 

20 70,3200 240.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C    E040x36 E060xH24 

25 87,9000 300.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C    E040x50 E060xH30 

30 105,480 360.000 70°C --> 50°C 10°C --> 60°C     E060xH40 

Powyższe dane mają jedynie charakter informacyjny; wydajności będą się różnić dla różnych warunków i specyfikacji pracy . 

Seria E/F- Nisko Ciśnieniowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła 

Tabele Doboru Modeli 
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Wymienniki Serii I są odpowiednie do zastosowań, w których istnieje możliwość 

wystąpienia szoków temperaturowych lub uderzeń ciśnieniowych. Optymalna 

efektywność wymiany ciepła i odporność na ciśnienia, pozwalają wytrzymać 

trudne warunki pracy, jakie mogą występować w układach hydraulicznych, 

wtryskarkach czy też kotłach wodnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj lutu Miedź 

Model 

I030, I050, I070, I095, 

I105, I200, I205, I400 
I210 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze        (bar) 30/30 16/16 

Maks. temperatura robocza     (°C) 200°C 

 

 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 
(mm) 

Waga*(kg) 
(bez 

przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany 

ciepła / płytę 
(m2) 

Całkowita 
powierzchnia 

wymiany ciepła 
(m2) 

Pojemność / 
kanał 
 (litr) 

Pojemność 
całkowita  

(litr) 

I030 194 154 80 40 10,0+2,20*N 0,59+0,047*N 0,0117 (N-6)*0,0117 0,025 (N-5)*0,025 

I050 306 250 106 50 10,0+2,38*N 1,19+0,116*N 0,0255 (N-6)*0,0255 0,055 (N-5)*0,055 

I070 304 250 124 70 10,0+2,38*N 1,46+0,131*N 0,0300 (N-6)*0,0300 0,065 (N-5)*0,065 

I095 522 466 106 50 11,0+2,38*N 2,83+0,204*N 0,0475 (N-6)*0,0475 0,095 (N-5)*0,095 

I105 504 444 124 64 11,0+2,38*N 3,44+0,237*N 0,0533 (N-6)*0,0533 0,107 (N-5)*0,107 

I200 613 519 186 92 14,0+2,40*N 6,89+0,404*N 0,0945 (N-6)*0,0945 0,206 (N-5)*0,206 

I205 528 456 246 174 14,0+2,40*N 7,51+0,438*N 0,1099 (N-6)*0,1099 0,232 (N-5)*0,232 

I210 527 430 245 148 11,5+2,85*N 6,59+0,490*N 0,1036 (N-6)*0,1036 0,289 (N-5)*0,289 

I400* 751 650 321 220 14,0+2,38*N 31,1+0,890*N 0,2074 (N-6)*0,2074 0,423 (N-5)*0,423 

N: ilość płyt 
* I400: przepływ ukośny. 

Seria I- Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła Odporne na Uderzenia 

I400 
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Wymienniki płytowe Serii Q są zarówno doskonałym zamiennikiem za wymienniki 
płaszczowo – rurowe, jak i są idealne do zastosowań hydraulicznych. Wymienniki Serii Q 
są stworzone, by zwiększyć wydajność chłodzenia, znacznie skrócić przestoje ora zwiększyć 
wydajność produkcji. Wymienniki Serii Q pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze przez 
zmniejszenie ilości wody chłodzącej wymaganej do wymiany ciepła. Skutkuje to niższymi 
kosztami eksploatacji i konserwacji. 

 

Zastosowanie: 

Wytłaczarki, wtryskarki, skrzynie biegów, układy wysokiej częstotliwości, prasy, tokarki, 
frezarki, wiertarki, chłodzenie sprężarek.  

 
 
 
 
 
 

Rodzaj lutu Miedź 

Model 
Q035,Q055, Q085 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze (bar) 30/30 

Maks. temperatura robocza         (°C) 200°C 

 

 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 

(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany ciepła / 

płytę 
(m2) 

Pojemność /  
kanał 
 (litr) 

Q035 186 143 126 83 9,0+2,38*N 1,02+0,084*N 0,0176 0,0431 

Q055 256 190 156 90 12,0+2,85*N 2,32+0,155*N 0,0285 0,0832 

Q085 302,4 240 189,4 127 11,0+2,40*N 2,62+0,199*N 0,0448 0,1068 

N: ilość płyt 

 
 
 

Pojemność 

całkowita  
(litr) 

Dotyczy Modeli 

60 Q035 x 20 

100 Q035 x 30 

150 Q085 x 22 

250 Q085 x 42 

350 Q085 x 66 

 
 
 

woda、oleje EG、PG、ATF、
SAE10~SAE70、VG22~VG68、
czynniki R134a、R404A、R407C 
i inne 

Mocowanie na śrubach 

Seria Q- Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła do Chłodzenia Oleju 

Tabele Doboru Modeli Porównanie wydajności dla wymienników Serii Q 
oraz wymienników płaszczowo - rurowych 
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Do budowy wymienników płytowych Serii H wykorzystywane są materiały 
żaroodporne, dzięki czemu ich maksymalna temperatura robocza może 
wynosić 900°C. W zastosowaniach związanych z zieloną energią i OZE, takich jak 
ogniwa paliwowe, wykorzystuje się wymienniki płytowe serii H, odporne na 
wysokie temperatury, do ogrzewania i chłodzenia. 

 
Wymienniki płytowe Serii T posiadają niższy spadek ciśnienia niż 
wymienniki Serii H, więc są bardziej odpowiednie do gazów i niskim 
ciśnieniu roboczym. 

 
Główne zastosowania: ogniwa paliwowe, kogeneracja, połączenie energii 

elektrycznej i cieplnej, odzysk ciepła odpadowego.  
 
 
 
 

Rodzaj lutu Nikiel 

Model 

H030, H050,H095,H205, T030, 

T035, T050, T085, T200, T210 

H031, H051, H096, 

H206, T031, T051, 
T086, T201, T211 

T032, T037, T052, 

T087, T202,  T212 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze     (bar) 10/10 7/7 3/3 2/2 10/10 10/10 

Maks. temperatura robocza (°C) 0~650 ~700 ~800 ~900 ~550 200 

 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 

(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany ciepła / 

płytę 
(m2) 

Pojemność /  
kanał 
 (litr) 

H030 194 154 80 40 9,0+2,30*N 0,73+0,068*N 0,0117 0,025 

H031 194 154 80 40 9,0+2,30*N 0,69+0,064*N 0,0117 0,025 

H050 306 250 106 50 10,0+2,38*N 2,38+0,137*N 0,0255 0,055 

H051 306 250 106 50 10,0+2,38*N 2,25+0,129*N 0,0255 0,055 

H095 522 466 106 50 10,0+2,40*N 3,32+0,216*N 0,0475 0,095 

H096 522 466 106 50 10,0+2,40*N 3,15+0,204*N 0,0475 0,095 

H205 528 456 246 174 11,5+2,40*N 8,82+0,546*N 0,1099 0,232 

H206 528 456 246 174 11,5+2,40*N 8,69+0,566*N 0,1099 0,232 
 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 

(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany ciepła / 

płytę 
(m2) 

Pojemność /  
kanał 
 (litr) 

T030 194 154 80 40 9,0+2,30*N 0,73+0,068*N 0,0117 0,025 

T031 / T032 194 154 80 40 9,0+2,30*N 0,69+0,064*N 0,0117 0,025 

T035 186 143 126 83 9,0+2,38*N 1,02+0,089*N 0,0176 0,043 

T036 / T037 186 143 126 83 9,0+2,38*N 1,02+0,084*N 0,0176 0,043 

T050 306 250 106 50 10,0+2,38*N 2,38+0,137*N 0,0255 0,055 

T051 / T052 306 250 106 50 10,0+2,38*N 2,25+0,129*N 0,0255 0,055 

T085 302,4 240 189,4 77 11,0+2,40*N 2,62+0,210*N 0,0448 0,107 

T086 / T087 302,4 240 189,4 77 11,0+2,40*N 2,62+0,199*N 0,0448 0,107 

T200 613 519 186 92 14,0+2,40*N 6,89+0,427*N 0,0945 0,206 

T201 / T202 613 519 186 92 14,0+2,40*N 6,89+0,404*N 0,0945 0,206 

T210 527 430 245 148 11,5+2,85*N 6,68+0,492*N 0,1036 0,289 

T211 / T212 527 430 245 148 11,5+2,85*N 6,68+0,465*N 0,1036 0,289 

Seria H/T- Wysoko Temperaturowe Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła 
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Wymienniki płytowe Serii M są zaprojektowane do zastosowań w układach o 

wyższej zawartości chloru. 

Wymienniki płytowe Serii M są wykonane z odpornej na korozję stali 

nierdzewnej (odpowiednik 254 SMO®). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj lutu Nikiel 

Model M050, M095, M205 

 

Materiał płyt 
odpowiednik 254 SMO® 

(A1,A2/B1,B2) 

Maks. ciśnienie robocze        (bar) 10/10 

Minimalne ciśnienie próby   (bar) 15/15 

 

Model L1 
(mm) 

L2 
(mm) 

W1 
(mm) 

W2 
(mm) 

H 
grubość 

(mm) 

Waga*(kg) 
(bez przyłączy) 

Powierzchnia 
wymiany ciepła / 

płytę 
(m2) 

Pojemność /  
kanał 
 (litr) 

M050 306 250 106 50 10,0+2,40*N 1,04+0,136*N 0,0255 0,055 

M095 522 466 106 50 10,0+2,40*N 2,64+0,240*N 0,0475 0,095 

M205 528 456 246 174 11,5+2,40*N 6,27+0,544*N 0,1099 0,232 

N: ilość płyt 

 

Ogrzewanie basenów  
 
        Basen 

 

 

Seria M- Lutowane Płytowe Wymienniki Ciepła Odporne na Korozję 
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Model 
wymiennika 

Przyłącza skręcane Wysokość 
przyłącza 

(mm) 
Rodzaj gwintu: PT / NPT / GB 

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3" 3.1/2" 4" 

010 ◎ ●          13/15/20 

015 ◎ ◎ ●         13/15/20 

020/021/022 ◎ ◎ ●         15/20 

025 ◎ ◎ ●         15/20 

030/031/032  ◎ ◎         15/20 

035/036/037   ○ ○        27 

040/041/042  ◎ ●         15/20 

045/046  ◎ ●         15/20 

050/051/052  ◎ ◎ ◎        27 

060  ◎ ●         27 

070/071  ◎ ◎ ◎ ◎ ●      27 

085/086/087   ○ ○ ○ ○      27 

095/096/097  ◎ ◎ ◎ ●       27 

105  ◎ ◎ ◎ ◎ ●      27 

200/201/202    ◎ ◎ ◎ ◎ ●    27/54 

205/206    ◎ ◎ ◎ ●     27/54 

210/211/212    ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ●★   27/42 

215/216    ◎ ◎ ◎ ◎ ●    27/54 

400/401      ◎ ◎★ ◎★ ◎★   27/54/81 

415/416      ◎ ◎★ ◎★ ●★   27/54/81 

600/601      ◎ ◎★ ◎★ ◎★ ◎★ ●★ 27/54/81 

◎ Gwint zewnętrzny/wewnętrzny ○ Gwint wewnętrzny ● Gwint zewnętrzny ★ Kołnierz 
 

Model 
wymiennika 

Przyłącza lutowane Wysokość 

przyłącza 

(mm) 
cal 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1.1/8" 1.3/8" 1.5/8" 2.1/8" 2.1/2" 2 .5/8" 3.1/8" 

mm 6,6 9,73 12,9 16,15 19,25 22,36 25,6 28,8 35,25 41,5 54,3 63,5 67 79,4 

010 ▲ ▲             13/15/20 

015 ▲ ▲ ▲ ▲           13/15/20 

020/021/022 ▲ ▲             15/20 

025 ▲ ▲ ▲ ▲           15/20 

030/031/032   ▲ ▲ ▲ ▲         15/20 

040/041/042   ▲ ▲ ▲          27 

045/046   ▲ ▲ ▲          27 

050/051/052   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲       15/20 

060   ▲ ▲ ▲          27 

070/071   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲      27 

095/096/097   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲       27 

105   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     27 

200/201/202   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    27 

205/206   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    27/54 

210/211/212      ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 27/42 

215/216   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  27/54 

400/401      ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 27/54/81 

415/416      ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  27/54/81 

600/601      ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 27/54/81 

*Powyższa tabela ma jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy KAORI. 
 

Typy przyłącze obejmują : lutowane, gwinty wewnętrzne / zewnętrzne, kołnierzowe, mieszane, hydrauliczne, szybkozłącza, do kontroli temperatury, po 
przeciwnej stronie wymienników, opaskowe Victaulic®, itp.  

firma KAORI oferuje dostosowane przyłączy tak, by spełnić specyficzne wymagania odbiorców i klientów. 

Należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię rur miedzianych i przyłączy wymienników płytowych przed lutowaniem. Aby uniknąć utleniania się rur 

miedzianych i wnętrza wymiennika płytowego, należy zabezpieczyć wnętrze instalacji azotem (N2). Należy umieścić wymiennik płytowy na płaskiej 

powierzchni i owinąć wilgotną szmatkę wokół przyłączy, co zabezpieczy wymiennik przed nadmiernym nagrzewaniem się . Należy użyć lutu o zawartości 

40%~45% srebra, aby przylutować rurę miedzianą do przyłącza w maksymalnej temperaturze 800°C. Po zakończonym lutowaniu oczyścić połączenie oraz wymiennik 

płytowy.   

Standardowe Przyłącza 

Różne konstrukcje przyłączy spełniają różne specyfikacje i wymagania 

Procedura lutowania 
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Montaż 

Wymiennik płytowy należy zamontować jak poniżej: 
 

 * Zalecenia mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy KAORI.  
Rysunek nr 1 

* Zalecane są również tłumiki drgań lub inne komponenty pochłaniające wibracje. 

a. Mocowanie na śrubach b. Wspornik z blachy c. Poprzeczka z śrubami d. Stojak podłogowy 

* Osprzęt do montażu pokazany na schematach służy wyłącznie jako wzór. Sam produkt nie zawiera powyższych akcesoriów. Jeśli masz podobne 

wymagania i potrzeby, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy KAORI. 

Rysunek nr 2 
 

Uzdatnianie wody w wieżach chłodniczych 
Uzdatnianie i zmiękczanie wody oraz regularna konserwacja wieży chłodniczej, może zmniejszyć problem zakamieniania się wymienników 
płytowych. Używając chemicznych dodatków do czyszczenia, należy dokładnie kontrolować ich stężenie. Należy unikać stosowania dodatków 
powodujących korozję. Jeśli stal nierdzewna i miedź zareagują na substancję korozyjną, zmniejszy to wytrzymałość na ciśnienie w miejscach 
połączeń lutowniczych. Prawdopodobnie doprowadzi to do wycieków wewnętrznych lub zewnętrznych wymienników płytowych. Aby uniknąć 
powyższego problemu, należy zapoznać się z poniższymi danymi dotyczącymi odpowiednich dodatków chemicznych  oraz parametrów wody: 

PH:  6~8 SO -2  < 30 mg/l 

Cl-  < 50ppm (<100°C) NH +  < 0,1 mg/l 

 

Zapobieganie uderzeniom hydraulicznym 
Uderzenie hydrauliczne występuje, gdy rury przenoszą nieściśliwe płyny, a przepływ nagle zmienia swoją prędkość. Najczęstszym przypadkiem 
jest gwałtowne zamknięcie lub otwarcie elektrozaworu, co powoduje natychmiastową zmianę ciśnienia w rurach. Może to spowodować  
uszkodzenie zaworu, wymiennika ciepła oraz innych urządzeń i komponentów instalacji. Aby uniknąć powyższego problemu, zdecydowanie 
zaleca się instalowanie rur ssących ciśnieniowych, układów zatrzymywania uderzeń hydraulicznych, układów wstępnego wyrównania ciśnienia, 
komór kompensacji powietrznej, itp.  

 

Czyszczenie 
W przypadku zanieczyszczania lutowanych płytowych wymienników ciepła, zawsze można 
usunąć większość miękkich zanieczyszczeń blokujących wnętrze wymiennika płytowego. 
Należy słabe kwasy o stężeniu poniżej 5%, na przykład: kwas cytrynowy, kwas szczawiowy, 
dodać do zbiornika. Następnie należy rozprowadzić roztwór czyszczący. Przed ponownym 
uruchomieniem systemu należy przepłukać wymiennik płytowy dużą ilością świeżej wody, 
aby usunąć pozostałości roztwór kwasu. Jeśli kwasowość jest zbyt wysoka, miedź i stal 
nierdzewna wewnątrz wymiennika płytowego, mogą zostać wytrawione lub skorodowane.  

 

Rysunek nr 3 Czyszczenie 
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Główne biuro 
No. 5-2, Chi-Lin North Road, Chung-Li District, Taoyuan City 32062, Taiwan TEL: +886-
3-4626958 FAX: +886-3-4628021 
E-Mail: sales@kaori.com.tw 

KAORI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. 
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