
PÓ£HERMETYCZNA SPRÊ¯ARKA T£OKOWA GELPHA

Typy sprê¿arek
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1. ZALECENIA
Sprê¿arki ch³odnicze pó³hermetyczne przeznaczone s¹ do monta¿u w urz¹dzeniach zgodnych z normami 
WE 2006/42/WE. Sprê¿arki nale¿y uruchamiaæ zgodnie z instrukcj¹ i znajomo�ci¹ przepisów prawa.

Zasady bezpieczeñstwa
Sprê¿arki ch³odnicze i systemy ch³odnicze musz¹ byæ instalowane przez wykwalifikowany personel 
posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia (ró¿ne w poszczególnych krajach Wspólnoty Europejskiej),
z uwzglêdnieniem norm EN378, EN60204-1 (bezpieczeñstwo elektryczne w maszynach przemys³owych)
i 93/68/ CEE (niskie napiêcie), oprócz obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych.

Wszystkie sprê¿arki opuszczaj¹ce fabrykê zawieraj¹ w uk³adzie azot pod ci�nieniem ok. 0,5 bara. Podczas 
pracy wystêpuj¹ obszary z wysok¹ temperatur¹, które mog¹ spowodowaæ obra¿enia w przypadku kontaktu. 
Powinna byæ zapewniona odpowiednia ochrona.

1.1. OBSZARY ZASTOSOWANIA
Dozwolone czynniki ch³odnicze to HCFC i HFC, (olej stosowany w HCFC jest pochodzenia mineralnego). 
Oficjalnie zatwierdzone przez nasz¹ markê oleje to FUCH. RENISO. KM32 CASTROL ICEMATIC 266,
SHELL CLAVUS G32, SUN OIL SUNISO 3GS i TEXACO CAPELL Wf32.
W przypadku pracy z czynnikiem ch³odniczym HFC, stosowanym olejem jest DEA TRITON SE55.

2. MONTA¯  I  INSTALACJA
Kompresory musz¹ byæ umieszczone poziomo i w miarê 
mo¿liwo�ci w dobrze wentylowanych miejscach. Je�li nie 
jest to mo¿liwe, nale¿y podj¹æ odpowiednie kroki, aby 
zapobiec przegrzaniu i nieodwracalnemu uszkodzeniu 
maszyny.
Sprê¿arki Gelpha musz¹ byæ zwykle montowane na 
sprê¿ynach dostarczanych przez producenta, aby zapobiec 
przenoszeniu wibracji.
W przypadku sztywnego monta¿u upewnij siê, ¿e nie 
powoduje to ha³asu ani pêkniêæ. Podczas transportu 
sprê¿arki lub urz¹dzenia nale¿y zablokowaæ stalow¹ ram¹ 
(3), aby unikn¹æ uszkodzeñ podczas transportu - Rys. 1. 

Podczas przemieszczania maszyny nale¿y j¹ zamocowaæ, 
dokrêcaj¹c nakrêtkê (1), a¿ p³yta (2) uchwyci ramkê (3). 
Podczas monta¿u nale¿y poluzowaæ nakrêtkê (1), aby 
maszyna mog³a swobodnie siê poruszaæ - Rys.1

Rys. 1



07K 3.2
07K 5.2
1K 5.2
1K7.2
1,5K7.2
1,5K8.2
1.5K9.2
2K8.2
2K9.2
2L9.2
2L13.2
3L13.2
3L17.2
3L19.2
4L17.2
4L19.2
4L23.2
5L23.2
3LR17.2
4LR17.2
4LR23.2
5LR23.2
5VLR26.4
7VLR26.4
5VLR29.4
7VLR29.4
7VLR33.4
10VLR33.4
7VLR38.4
10VLR38.4
6MR27.2
7MR27.2
7MR32.2
9MR32.2
6GR31.3
8GR31.3
8GR39.3
10GR39.3
10GR50.3
15GR50.3
12GR60.3
18GR60.3
15VR73.4 /25VR73.4
20VR83.4 /30VR83.4
25VR93.4 /30VR118.4
35VR93.4 /40VR118.4

TABELA KOMPRESORÓW WG KOLORÓW

STRONA SILNIKA STRONA OBUDOWY
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K L LR VLR MR GR VR

A 363 482 618 590 610 758 770

B 251 340 330 385 337 356 450

C 295 390 390 430 490 520 520

E 208 295 295 295 295 381 381

F 162 280 280 280 280 305 305

I 55 97 168 155 163 208 225

J 100 90 155 140 152 169 164

K � 408 408 410 488 512 473

1. KONTROLA WYSOKIEGO CI�NIENIA
2. KONTROLA NISKIEGO CI�NIENIA
3. WYPUSZCZANIE OLEJU
4. RÓ¯NICA CI�NIENIA OLEJU
5. FILTR OLEJU / WYCIEK OLEJU
6. ZESTAW DO WTRYSKU
7. £ADOWANIE OLEJU
8. SONDA TEMPERATURY
9. SEPARATOR OLEJU
LD LINIA WY£ADOWNICZA
LA LINIA SS¥CA
LD1 PO£¥CZENIE WYSOKIEGO ROZSTAWU
LA1 PO£¥CZENIE NISKIEGO ROZSTAWU



K-L LR-VLR-MR-GR-VR

1/8” NPT 1/8” NPT

1/8” NPT 1/8” NPT

1/8” NPT 1/8” NPT

- ¼” NPT

- 2 x M8

- -

1/8” NPT ¼” NPT

- -

1/8” NPT 1/8” NPT

- -

OD ¼” (7/16 SAE) OD ¼” (7/16 SAE)

- -

OD ¼” (7/16 SAE) OD ¼” (7/16 SAE)

07K 3.2 / 07K 5.2 1/2 3/8

1K 5.2 / 1K 7.2 / 1,5K 7.2 / 1,5K 8.2
1,5K 9.2 / 2K 8.2 / 2K 9.2 5/8 1/2

2L 9.2 / 2L 13.2 7/8 1/2

3L 13.2 / 4L 17.2 7/8 5/8

3L 19.2 / 4L 23.2 / 5L 23.2 1�1/8 5/8

3LR 13.2 / 4LR 17.2 / 5LR 23.2 1�1/8 5/8

6MR 27.2 / 6GR 31.3 1�3/8 7/8

5VLR26.4 / 7VLR26.4 / 5VLR29.4 / 7VLR29.4
7VLR33.4 / 10VLR33.4 / 7VLR 38.4 / 10VLR38.4

1�1/8 7/8

7MR 27.2 / 8GR 31.3 / 8GR 39.3
9MR 32.2 / 10GR 39.3 / 10GR50.3 / 12GR 60.3

1�3/8 1�1/8

15GR 50.3 / 18GR 60.3 1�5/8 1�1/8

15VR 73.4 1�5/8 1�1/8

25VR 73.4 / 20VR 83.4 / 30VR 83.4 2�1/8 1�1/8

25VR 93.4 / 35VR 93.4 / 30VR 118.4 / 40VR 118.4 2�1/8 1�3/8

3. PO£¥CZENIA RUR
Sprê¿arka jest dostarczana pod ci�nieniem z azotem i najlepiej jest utrzymaæ to ci�nienie tu¿ przed 
rozpoczêciem procesu opró¿niania.
Podczas pod³¹czania rur, zawory maszyny musz¹ byæ zamkniête. Po³¹czenia s¹ przygotowane do u¿ycia 
standardowych rur, w zale¿no�ci od ró¿nych modeli sprê¿arek.
Stosowane rury musz¹ byæ ca³kowicie czyste i suche w �rodku (wolne od wiórów, rdzy lub wy�ció³ki 
fosforanowej).

Przy³¹cze wysokiego ci�nienia

Przy³¹cze niskiego ci�nienia

Przy³¹cze P.D.A.

Opró¿nianie oleju

Filtr oleju

Zestaw do injekcji

£adowanie oleju

Sonda temperatury

Powrót oleju

Linia ss¹ca LA

Pod³¹czenie manometru LA1

Linia roz³adowania

Przy³¹cze manometru LD1

MODEL Linia ss¹ca LA Linia rozprê¿. LD



Zestaw do injekcji
S³u¿y to utrzymaniu tolerancji zastosowañ termicznych, je�li pracujemy z R22 w niskich temperaturach.
Jest pod³¹czony zgodnie ze wskazaniami mechanicznymi i elektrycznymi schematów.
Jako akcesorium do zestawu dostarczana jest sonda termostatyczna zamontowana na g³owicy, która steruje 
systemem w przypadku przekroczenia zalecanych szybko�ci cieplnych.

Manometr ró¿nicowy oleju
Sprê¿arki zawieraj¹ce pompê olejow¹ (modele LR, MR, GR i VR) musz¹ byæ wyposa¿one w manometr,
aby zatrzymaæ pracê maszyny w przypadku braku ci�nienia w pompie olejowej.
Pod³¹czenie elektryczne miernika pokazano na za³¹czonym schemacie.

3.1. PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
Sprê¿arki i akcesoria elektryczne s¹ zgodne z normami 93/68/CEE dotycz¹cymi niskiego napiêcia. Instalacja 
elektryczna maszyn musi byæ wykonana przez upowa¿nione osoby zgodnie z normami bezpieczeñstwa 
EN/60204/60355 w krajach UE, z uwzglêdnieniem wszystkich obowi¹zuj¹cych norm krajowych.

Norma bezpieczeñstwa
Rozmiary styków, kabli i bezpieczników nale¿y obliczyæ na podstawie maksymalnej mo¿liwej wydajno�ci 
sprê¿arki (patrz tabliczka znamionowa sprê¿arki).

OSTRZE¯ENIE !
Przed uruchomieniem sprê¿arki nale¿y upewniæ siê, ¿e napiêcie sieciowe odpowiada podanemu na tabliczce 
sprê¿arki. Pod³¹czenie silnika nale¿y wykonaæ zgodnie z za³¹czonym schematem. S³abe po³¹czenia mog¹ 
powodowaæ zu¿ycie silnika.

4. URZ¥DZENIE BEZPIECZEÑSTWA
Uzwojenia wszystkich silników zawieraj¹ szereg termostyków (jeden na ka¿d¹ fazê), które za pomoc¹ szeregu 
steruj¹cego zatrzymuj¹ sprê¿arkê w przypadku przegrzania silnika.
Sprê¿arka wyposa¿ona w pompê olejow¹ musi byæ wyposa¿ona w manometr ró¿nicowy zgodnie ze schematem, 
który chroni maszynê w przypadku utraty ci�nienia oleju. Do prawid³owej regulacji instalacji potrzebne s¹ 
regulatory ci�nienia (wysokie i niskie), które ograniczaj¹ dawki aplikacji.

5. AKCESORIA BEZPIECZEÑSTWA

Odporno�æ obudowy 
W okresach bezczynno�ci zapobiega to koncentrowaniu siê ch³odziwa w oleju.



SCHEMATY ELEKTRYCZNE
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6. URUCHAMIANIE
Po sprawdzeniu instalacji pod k¹tem ewentualnych nieszczelno�ci (u¿yj suchego azotu), nale¿y j¹ opró¿niæ,
w tym sprê¿arkê (ta równie¿ jest ³adowana suchym azotem) za pomoc¹ pompy pró¿niowej pod³¹czonej do 
przewodu wysokiego i niskiego ci�nienia, a¿ do osi¹gniêcia ca³kowitego podci�nienia.
Pamiêtaj, ¿e aby wytworzyæ podci�nienie, elektrozawory musz¹ byæ otwarte.
NIGDY nie uruchamiaj sprê¿arki pustej, nawet w celach testowych.
W przypadku testowania instalacji suchym powietrzem nale¿y pamiêtaæ, ¿e zawory serwisowe sprê¿arki 
musz¹ byæ zamkniête w celu unikniêcia jakiejkolwiek zmiany stabilno�ci oleju.

6.1. £adowanie ch³odziwa
Aby wymieniæ czynnik ch³odniczy, nale¿y upewniæ siê, ¿e poziom oleju jest prawid³owy, a nastêpnie uruchomiæ 
oporno�æ obudowy.
Czynnik ch³odniczy mo¿na zamieniæ w postaci p³ynnej bezpo�rednio do skraplacza lub odbiornika urz¹dzenia, 
przy wy³¹czonej sprê¿arce, wykorzystuj¹c np. pró¿niê dostêpn¹ przed uruchomieniem. Je�li po uruchomieniu 
³adunek musi zostaæ uzupe³niony, mo¿na go wykonaæ w fazie gazowej przez odessanie (lub pod ci�nieniem
z cieczami z zeotropowymi czynnikami ch³odniczymi), kontroluj¹c przep³yw, aby upewniæ siê, ¿e nie dostanie 
siê nadmiar cieczy, który móg³by uszkodziæ zawory ssawne lub sam ³adunek oleju.

6.2. Kontrola
� Poziom oleju musi byæ taki, jak widaæ na rys. 5.
 Po zdemontowaniu sprê¿arki z instalacji w celu wymiany,
 przy zak³adaniu nowej nale¿y sprawdziæ, c zy nie ma potrzeby
 spuszczenia czê�ci oleju, który ju¿ jest w uk³adzie.
� Temperatura sprê¿arki przy optymalnej pracy (15°C ÷ 20°C
 powy¿ej temperatury pokojowej).
� Sprawd� dzia³anie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
� Przeka�niki czasowe.
� Manometry wysokiego i niskiego ci�nienia.

Sprawdzanie poziomu oleju
� Poziom oleju musi byæ taki jak (rys. 5.) i musimy obserwowaæ pierwsze kilka godzin pracy, aby upewniæ siê,
 ¿e pozostaje sta³y.
� W przypadku sprê¿arek z pomp¹ ci�nienie mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ manometru i powinno 
 wskazywaæ 3,5 bara powy¿ej niskiego ci�nienia.
� Automatyczne sterowanie wy³¹cznikiem bezpieczeñstwa manometru ró¿nicowego oleju: to urz¹dzenie
 zatrzymuje maszynê, je�li ci�nienie spadnie poni¿ej 0,7 bara na okres 90 sekund.

OSTRZE¯ENIE !
Je�li trzeba dodaæ wiêksze ilo�ci oleju, istnieje niebezpieczeñstwo przedmuchów; w zwi¹zku z tym nale¿y 
sprawdziæ powrót oleju.

6.3. Sprawdzanie dzia³ania i instalacji
� Temperatura parowania
� Temperatura ssania
� Temperatura kondensacji
� Temperatura t³oczenia

6.4. Wibracje
Upewnij siê, ¿e maszyna unosi siê na sprê¿ynach i ¿e w rurach roz³adunkowych i innych nie wystêpuj¹ 
ekstremalne drgania (je�li wystêpuj¹ wibracje, rury mog¹ pêkaæ z powodu zmêczenia).

6.5. Wymiana oleju
Olej najlepiej wymieniaæ po kilku pierwszych dniach pracy (120 godzin pracy), a kolejna wymiana nie bêdzie 
konieczna przed 15 000 godziny pracy.
Je¿eli instalacja pracuje z olejem estrowym, poniewa¿ jest wysoce detergentowy i higroskopijny, zalecamy 
zachowanie ostro¿no�ci podczas obs³ugi i wymianê oleju raz w roku.

MAX.

MIN.

Rys. 5


